
 

 

Art.II. Se modifică Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

318/28.11.2025 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 

D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare, modernizare și eficientizare energetică a clădirii Centrului de 

Recuperare și Reabilitare «Floare de Colț» Băilești” se modifică și se înlocuiește 

cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, ce constituie parte integrantă din aceasta. 

Art. III. Valoarea totală a investiției, valoarea construcții-montaj, devizul 

general, scenariul tehnic și soluția tehnică aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 318/28.11.2025 rămân nemodificate. 

Art. IV. Direcțiile de specialitate ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Dolj și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Dolj. 
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   AL JUDEŢULUI, 

 

 DORIN-COSMIN VASILE                       CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 36  voturi “PENTRU” 

 

 























&:f S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.

GLOBEXTERRA 
CUI: RO28610220 - Nr.Reg.Co m. J40/21068/2 022 

adresa: Drm. Eugen Brate nr. 33-41, Seclorl, Bucuresli 

Denumire: REABILITARE. MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A CLADIRII 
CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE „FLOARE DE COLT" BAILESTI 

Beneficiar: DGASPC DOLJ 
Amplasament: Strada Carpati nr 66 , Localitatea Bailesti, Judetul Bailesti 

N'. E:xperlm Tehn.: 
9-612/Z/25
Revizb:00 

t-t. coniroct: 12856/17.07 2J25 

,·- .....,..--.':- -'i---�-�i -· r 
�i�-t---t--�d--J---..y::;rio\;--t--i 

' 

I I 
1.•·-, �! -------=�>r!lf..,_-l-',�-

Fig.4.3.c - Zonarea climatica a Roman iei: zona I î e=­
l 20C, zona li Te= - l 5°C, zona III Te=- l 8°C, zona IV Te=-

210C, cf.Cl07-1-3-2005 

4.3. CONDITIILE SEISMICE ALE AMPLASAMENTULUI 
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Fig.4.3.d - Zonarea dupa adancimea maxima de 
inghet cf. STAS 6054/77 

Parametrii necesari pentru calculul seismic al structurilor care alcatuiesc obiectivul, sunt urmatorii (cf. 
Pl 00/1-2013, Pl 00-3/2019): 

- clasa de importanta-expunere: clasa a li-a (cf. Pl 00/1-2013, §4.4.5, tabel 4.2);
- coeficientul de im portanta al constructiei: v1 = 1,2 (cf. Pl 00/1-2013, §4.4.5, tabel 4.2);
- acceleratia terenului pentru proiectare: ag

= 0,15g (cf. Pl 00/1-2013, §3.1, fig. 3.1 );
- perioada de colt amplasament: Te = 1.0s {cf. Pl 00/1-2013, §3.1, fig. 3.2); 
- factorul de comportare: q=2 (cf. Pl 00-3/2019, anexa D - Structuri din zidarie ,  §4.2.1 ).

Fig.4.4.a - Zonarea Valorilor de vari ale acceleratiei 
terenului pentru proiectare a9 cu IMR=225 ani si 20% 

probabilitate de depasire in 50 de ani 
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Din punct de vedere al severitatii avariilor la nivelul elementelor structurale orizontale, in conformitate cu 

tabelul prezentat mai sus (Tab. 9 .c) acestea se incodreoza in sectiunea „moderate". 

Pentru indicatorul R2 care reprezinta nivelul de degradare structural ol cladirii ou rezultat urmotoarele 

valori: 

-Valoarea R2=75 de puncte, ceea ce situeaza structura in clasa III de risc seismic, din punctul de vedere

ol storii de degradare o elementelor structurale din zidarie (cf. cop. D.3.2.1. din Pl 00/3-2019);

Tabelul 9.d 
Valori R2 asociate claselor de risc seismic 

(cf. Pl 00-3/2019. cap. 8.1.2) 

Clasa de risc seismic 
I I li I III I IV 

Valori R2- Gradul de afectare structuralo 
<50 I 50-70 I 70-90 I 90-100

10. INDICATOR R3-GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA

Gradul de asigurare seismica. R3, carocterizeoza capacitatea de rezistenta si de ductilitate a structurii, in 

ansamblu, in raport cu cerintele seismice. Gradul de asigurare seismica pentru structuro, R3, este minimul 

dintre valorile determinate distinct pentru fiecare directie orizontala principala ortogonala considerato în 

evaluarea clodirii. 

Calculul structurii s-o efectuat conform prevederilor din codul Pl 00/3-2019. Conform notelor de calcul din 

anexa C. indicatorul R3 a rezultat cu urmatoarele valori: 

Tabelul 1 o.a 
Evaluarea analitica a gradului de asigurare seismica. Indicator R3 

Directie I Valoarea 
Min [R3r, R3L} I 0.87 

Indicatorul R3 care evidentiaza capacitatea de rezistento si de ductilitate o structurii, a rezultat astfel: 

Valoareo de R3= 87 de puncte. incadrand structuro în clasa III de risc seismic din punct de vedere ol 

evaluarii analitice a gradului de asigurare seismica (cf. cap. 8.1.3 din Pl 00/3-2019); 

Tabelul 10 d 
Valori R3 asociate claselor de risc seismic 

(cf. Pl 00-3/2019, cap. 8.1.3) 

Clasa de risc seismic 
I I li I III I IV 

Valori R3- Gradul de asiQurare seismica- a suprastructurii 
<35 I 35-65 I 65-90 I 90-100

11. SINTEZA EVALUARII. INCADRAREA IN CLASE DE RISC SEISMIC

Exprimarea sintetico a susceptibilitatii avarierii seismice a unei cladiri existente la octiuneo cutremurulu 

de proiectare. corespunzator Starii Limita Ultime, se face prin încadrarea acesteia într-o claso de risc 

seismic. 

Conform Pl00-3/2019 - Cod de proiectare seismica, partea III, prevederi pentru evaluarea seismico o 

clodirilor existente, clasele de risc seismic sunt definite astfel: 









































ANEXĂ SPECIFICĂ 
conform solicitării de clarificări nr. 22304/16.03.2026 

Proiect: Reabilitare, modernizare și eficientizare energetică a clădirii Centrului de Recuperare și Reabilitare „Floare 
de Colț” Băilești 
Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj 

Nr. 
crt. 

Indicator solicitat prin clarificare Valoare de bază 
Valoare realizată 

după 
implementare 

Reducere / procent 

1 
Consumul anual de energie primară 
(MWh/an) și în (kWh/mp/an), inclusiv 
reducerea procentuală a acestuia (%) 

252,279 MWh/an 
357,3 kWh/mp/an 

45,993 MWh/an 
65,67 kWh/mp/an 

206,287 MWh/an 
291,63 kWh/mp/an 

81,8% (anual) 
81,6% (specific) 

2 
Estimarea emisiilor de gaze cu efect 
de seră (echivalent tone de CO2/an) 
și în (kg/mp/an) 

60,48 t CO2/an 
85,7 kg/mp/an 

1,43 t CO2/an 
2,0 kg/mp/an 

59,05 t CO2/an 
83,7 kg/mp/an 

97,6% 

3 

Consumul anual de energie finală 
pentru încălzire (kWh/mp/an), inclusiv 
procentul (%) aferent scăderii 
consumului anual de energie pentru 
încălzire la nivel de componentă 

108,27 
kWh/mp/an 

42,14 kWh/mp/an 
66,13 kWh/mp/an 

61,1% 

4 
Consumul anual specific de energie 
finală totală (kWh/mp/an) 

215,53 
kWh/mp/an 

91,78 kWh/mp/an 
123,75 kWh/mp/an 

57,4% 

5 

Consumul anual de energie primară din 
surse regenerabile (kWh/an), inclusiv 
procentul (%) de energie primară din 
surse regenerabile, din total energie 
primară, după renovare termică și 
energetică …… % (kWh/an) la nivel de 
componentă 

26.793 kWh/an 35.273 kWh/an               76,7 % 

Notă: Indicatorii de bază au fost raportați la suprafața de referință a clădirii existente, Sref = 706,06 mp, iar indicatorii țintă la 
suprafața de referință a clădirii propuse, Sref = 700,44 mp, conform solicitării de clarificări. 

 

Întocmit, 
Auditor energetic pentru clădiri 

DUMITRESCU FLORIN CĂTĂLIN 
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OBIECTUL SI SCOPUL LUCRARII 
În lucrarea de fata este prezentat raportul de analiza energetica pentru cladirea Centrul de Recuperare 

şi Reabilitare "Floare de Colţ" Băileşti, din  Str Carpati nr 66, Loc Bailesti, jud Dolj, efectuat pe baza datelor 
relevate si observatiilor asupra cladirii si instalatiilor aferente acesteia (documentatie scrisa si desenata, releveu, 
analiza in situ etc.). 

Dupa prezentarea generala a cladirii analizate, s-a completat fisa de analiza energetica aferenta, in final, s-a 
întocmit raportul de audit energetic, precedat de notele de calcul care au servit la stabilirea valorilor mentionate 
în raport. 

Rezultatele obtinute pe baza analizei energetice a cladirii si instalatiilor aferente acesteia servesc la certificarea 
energetica a cladirii precum si la identificarea solutiilor fezabile tehnico-economic de renovare/modernizare a 
elementelor de constructie si anvelopei, respectiv sistemului de instalatii, pe baza caracteristicilor reale ale 
sistemului constructie-instalatie privind utilizarea energiei termice si electrice. 

Întocmirea raportului de audit energetic al cladirii s-a efectuat în conformitate cu prevederile Metodologiei de 
calcul Mc001 revizuita. Lista completa a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit energetic este 
prezentata în continuare:  

 Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind renovarea termica a fondului construit existent 
si stimularea economisirii energiei termice. 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, modificata în 2015.  
 Mc001 Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. 
 NP 008-97 Normativ privind igiena compozitiei aerului în spatii cu diverse destinatii, în functie de 

activitatile desfasurate în regim de iarna-vara.   
 MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor 

pentru constructii.  
 MP013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de renovare termica a cladirilor 

si instalatiilor aferente. Program cadru al programului national anual de renovare si modernizare termica 
a cladirilor si instalatiilor aferente.  

 GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor existente si a instalatiilor 
de încalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora. 

 GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare analizarii termoenergetice a 
constructiilor si instalatiilor aferente.  

 GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termica al elementelor de constructie la cladiri existente 
în vederea reabilitarii termice. 

 GT 041-02 Ghid privind renovarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile.  
 GT 043-02 Ghid privind îmbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor la cladirile civile existente. 
 C107/0-2002 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri. 
 C107/2-2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu alta destinatie 

decât locuirea.  
 C107/3-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor.  
 C107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie în contact cu solul. 
 I13 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de încalzire centrala.  
 I5 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare.  
 I9 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare.  
 I7 Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.  
 PCC - 016/2000 Procedura privind tehnologia pentru renovarea termica a cladirilor folosind placi din 

materiale termoizolante.  
 NP 121-06 Normativ privind renovarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor cladirilor.  
 GT 058-03 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind 

calitatea in constructii pentru Instalatii de Ventilare Climatizare.  
 GT 060-03 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind 

calitatea in constructii pentru instalatiile de încalzire centrala. 
 P 118- Normativ de siguranta la foc a constructiilor.  
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A. RAPORT DE ANALIZA SI CERTIFICARE ENERGETICA 
 

 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIREA 

 

1.1. Elemente de alcatuire arhitecturala si izolare termica 

Clădirea expertizată este clădirea Centrul de Recuperare şi Reabilitare "Floare de Colţ" Băileşti, din Str 
Carpati nr 66, Loc Bailesti, jud Dolj, Nr cadastral 31566-C1 . Din punct de vedere al tipologiei clădirilor civile, 
clădirea expertizată se caracterizează prin: 

 Regim înălţime: S+P+1 
 Cladirea nu este izolate termic in nici unul din elementele de anvelopa : pereti, planseu superior sau 

planseu inferior 

1.2. Elemente de alcatuire a structurii de rezistenta 

 

Clădirea fost executată în anii 1925-1930 .  

 Structura de rezistență este alcătuită din zidărie de cărămidă simplă, fără elemente de rigidizare de tip 
stâlpișori sau centuri din beton armat.  

 Planșeul peste parter este din lemn. Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu invelitoare de țiglă ceramică. 
 Tâmplăria exterioară existentă este formată din ferestre și uși din PVC. Finisajele existente ale pereților 

exteriori sunt alcătuite din tencuieli degradate de culoare bej. Învelitoarea este din țiglă ceramică, culoare 
maro. Trotuarele de protecție sunt prezente cu o lățime de cca 2,85 m; 5,45 m. Burlanele și jgheaburile 
sunt metalice, cu accesorii metalice, culoare gri. 

 Nu exista termoizolare la nici unul din elementele de anvelopa : peretii exteriori, planseu sub pod sau 
placa peste sol 

 

1.3. Sistemele de încalzire si de preparare a apei calde de consum 

 In momentul actual cladirea este echipata cu instalatie de incalzire centrala , cu radiatoare de otel 
alimentate cu agent termic apa calda 70/50 grd C produsa de o centrala termica echipata cu cazan pe 
combustibil solid ( lemne de foc ) .  

 

1.4. Sistemul de ventilare 

Asigurarea aportului de aer proaspat se obţine prin  deschiderea ochiurilor mobile ale tamplariei 
exterioare (adica prin ventilare naturala) 

 

1.5. Sistemul de climatizare 

 Cladirea studiata nu este echipata cu sistem de climatizare centralizata, exista cateva aparate individuale 
de tip split 

1.6. Sistemul de iluminat 

Cladirea studiata  este echipata cu sistem de iluminat cu corpuri de iluminat clasice: lampi fluorescente 
si compacte. Starea de degradare a instalatiilor electrice, in general, este destul de deteriorata, acestea avand 
un grad de uzura fizica avansat.  
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2. EVALUAREA PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE CLADIRII 

 

2.1. Determinare rezistentelor termice corectate ale elementelor de constructie din 
componenta cladirii 

A. Caracteristici geometrice 

Caracteristicile geometrice ale clãdirii sunt grupate în urmãtoarele tabele. Au fost calculate ariile tuturor 
elementelor de constructie (pereti exteriori opaci, terasã, ferestre si usi exterioare, placã pe sol etc.). De 
asemenea, s-au calculat suprafata de referintã a pardoselii, volumul util încãlzit si volumul total al clãdirii (tabel 
2.1). 

Tabel 2.1  

ELEMENT de calcul Înainte de renovare 

Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) 538,1 m² 

Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 73,5 m² 

Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 164,4 m² 

Tâmplărie exterioară 89,2 m² 

Aria de referință a pardoselii 706,06 m² 

Suprafaţă construită desfăşurată 950 m² 

Volumul de referință al clădirii 2255,2 m³ 

Volum util încălzit 2255,2 m³ 

Volum total al clădirii 2996,2 m³ 

Factorul de compactitate al clădirii 0,39 

 

B. Caracteristicile termotehnice ale materialelor de constructie 

Conductivitãtile termice de calcul ale materialelor se determinã în conformitate cu Mc001-capitol 2, prin 
multiplicarea valorilor cu coeficienti de majorare care tin cont de deprecierea conductivitãtilor în functie de 
vechimea materialelor si de starea acestora (stare uscatã, afectatã de condens sau afectatã de igrasie). Valorile 
rezultate sunt prezentate în tabelul 2.2. 

Tabel 2.2  

Nr. 
crt. 

Denumirea materialului ρ (kg/m3) λ (W/mK) Coeficient 
majorare 

Conductivitate de 
calcul, λc (W/mK) 

0 1 2 3 4 5 

1 Ipsos celular 500 0,18 1 0,18 

2 Zidarie din caramizi pline 1800 0,8 1 0,8 

3 Mortar de ciment 1800 0,93 1 0,93 

5 Pin si brad - perpendicular pe fibre 550 0,17 1 0,17 

6 moloz 20cm 0 0 1 0 

7 Placi de ipsos 2100 0,78 1 0,78 

8 Gresie si cuartite 2400 2,03 1 2,03 
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Nr. 
crt. 

Denumirea materialului ρ (kg/m3) λ (W/mK) Coeficient 
majorare 

Conductivitate de 
calcul, λc (W/mK) 

0 1 2 3 4 5 

9 Beton simplu cu agregate naturale de natura 
sedimentara sau amorfa (pietris, tuf 
calcaros, diatomit) (1000 kg/m3) 

1000 0,37 1 0,37 

10 Polistiren celular 20 0,044 1 0,044 

11 Umplutura din pietris 1800 0,7 1 0,7 

12 Pamânt vegetal în stare umeda 1800 1,16 1 1,16 

13 Vata minerala - tip 60 60 0,042 1 0,042 

14 Pânza bitumata, carton bitumat etc. 600 0,17 1 0,17 

15 Otel de constructii 7850 58 1 58 

 

C. Rezistente termice unidirectionale si corectate cu efectul puntilor termice, ale elementelor de constructie ale 
anvelopei termice a cladirii 

 

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace ale anvelopei clãdirii tin cont de valorile rezistentelor 
termice unidirectionale din câmpul curent (valori necorectate), precum si de influenta puntilor termice. Valorile 
rezultate sunt prezentate în tabelul 2.4., pentru fiecare tip de element de constructie al anvelopei clãdirii. 

 

Tabel 2.4 Rezistente termice 

 

 

Perete 50cm in sol

Nr. Tip Strat
δ 

[m]
 r

[kg/m3]

λ 
[W/mK]

c 
[J/kg/K]

a
λ' 

[W/mK]
R

[m2K/W]
1 Rezistenta superficiala Flux orizontal / vertical ascendent 0,125
2 Produse ipsos Ipsos celular 0,02 500 0,180 840 1,00 0,180 0,111
3 Zidarie/BCA Zidarie din caramizi pline 0,5 1800 0,800 870 1,00 0,800 0,625
4 Mortar Mortar de ciment 0,03 1800 0,930 840 1,00 0,930 0,032
5 0 0,000 0 1,00 0,000
6 0 0,000 0
7 0 0,000 0
8 0 0,000 0
9 0 0,000 0
10 Rezistenta superficiala 0

Masă unitară [kg/m2] TIP

964 Rezistență termică R = 0,893 [m2K/W] SOL

ELEMENT DE ANVELOPĂ Pereți exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite Cod element
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Pod lemn neiz

Nr. Tip Strat
δ 

[m]

 r

[kg/m3]

λ 
[W/mK]

c 
[J/kg/K]

a
λ' 

[W/mK]

R

[m2K/W]
1 Rezistenta superficiala Flux orizontal / vertical ascendent 0,125
2 Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre 0,02 550 0,170 2510 1,00 0,170 0,118
3 ALTE moloz 20cm 0,2 0 0,000 0 1,00 0,000
4 Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre 0,02 550 0,170 2510 1,00 0,170 0,118
5 Produse ipsos Placi de ipsos 0,01 2100 0,780 1680 1,00 0,780 0,013
6 0 0,000 0
7 0 0,000 0
8 0 0,000 0
9 0 0,000 0
10 Rezistenta superficiala Flux orizontal / vertical ascendent 0,125

Masă unitară [kg/m2] TIP

43 Rezistență termică R = 0,499 [m2K/W] INTERIOR

ELEMENT DE ANVELOPĂ Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri Cod element

sarpanta neizolata

Nr. Tip Strat
δ 

[m]
 r

[kg/m3]

λ 
[W/mK]

c 
[J/kg/K]

a
λ' 

[W/mK]
R

[m2K/W]
1 Rezistenta superficiala Flux orizontal / vertical ascendent 0,125
2 Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre 0,02 550 0,170 2510 1,00 0,170 0,118
3 Polimeri/spume Pânza bitumata, carton bitumat etc. 0,02 600 0,170 1460 1,00 0,170 0,118
4 Metale Otel de constructii 0,01 7850 58,000 480 1,00 58,000 0,000
5 0 0,000 0 1,00 0,000
6 0 0,000 0
7 0 0,000 0
8 0 0,000 0
9 0 0,000 0
10 Rezistenta superficiala Flux orizontal / vertical ascendent 0,125

Masă unitară [kg/m2] TIP

101,5 Rezistență termică R = 0,486 [m2K/W] ACOPERIS

ELEMENT DE ANVELOPĂ Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri Cod element

Placa Sol neizolata

Nr. Tip Strat
δ 

[m]

 r

[kg/m3]

λ 
[W/mK]

c 
[J/kg/K]

a
λ' 

[W/mK]

R

[m2K/W]
1 Rezistenta superficiala Flux vertical descendent 0,167
2 0 0,000 0
3 Pietre naturale Gresie si cuartite 0,01 2400 2,030 920 1,00 2,030 0,005
4 Mortar Mortar de ciment 0,05 1800 0,930 840 1,00 0,930 0,054
5 0 0,000 0
6 Pamant/umpluturi Umplutura din pietris 0,15 1800 0,700 840 1,00 0,700 0,214
7 Pamant/umpluturi Pamânt vegetal în stare umeda 1 1800 1,160 840 1,00 1,160 0,862
8 0 0,000 0
9 0 0,000 0
10

Masă unitară [kg/m2] TIP

2184 Rezistență termică R = 1,302 [m2K/W] SOL

ELEMENT DE ANVELOPĂ Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) Cod element

Car plina 50 neizolata

Nr. Tip Strat
δ 

[m]

 r

[kg/m3]

λ 
[W/mK]

c 
[J/kg/K]

a
λ' 

[W/mK]

R

[m2K/W]
1 Rezistenta superficiala Catre exterior 0,042
2 Mortar Mortar de ciment 0,03 1800 0,930 840 1,03 0,958 0,031
3 Zidarie/BCA Zidarie din caramizi pline 0,5 1800 0,800 870 1,03 0,824 0,607
4 Mortar Mortar de ciment si var 0,02 1700 0,870 840 1,03 0,896 0,022
5 Produse ipsos Ipsos celular 0,01 500 0,180 840 1,02 0,184 0,054
6 0 0,000 0
7 0 0,000 0
8 0 0,000 0
9 0 0,000 0
10 Rezistenta superficiala Flux orizontal / vertical ascendent 0,125

Masă unitară [kg/m2] TIP

993 Rezistență termică R = 0,881 [m2K/W] OPAC

ELEMENT DE ANVELOPĂ Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) Cod element
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Sarpanta pod neiz

Nr. Tip Strat
δ 

[m]

 r

[kg/m3]

λ 
[W/mK]

c 
[J/kg/K]

a
λ' 

[W/mK]

R

[m2K/W]
1 Rezistenta superficiala Catre exterior 0,042
2 0 0,000 0 1,00 0,000
3 Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre 0,02 550 0,170 2510 1,00 0,170 0,118
4 0 0,000 0

5 Vata minerala
Saltele din vata minerala - tip SCI 60, 
SCO 60, SPS 60

0,05 115 0,040 750 1,00 0,040 1,250

6 Produse ipsos Placi de ipsos 0,012 2100 0,780 1680 1,00 0,780 0,015
7 0 0,000 0
8 0 0,000 0
9 0 0,000 0
10 Rezistenta superficiala Flux orizontal / vertical ascendent 0,125

Masă unitară [kg/m2] TIP

41,95 Rezistență termică R = 1,550 [m2K/W] OPAC

ELEMENT DE ANVELOPĂ Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) Cod element

Perete catre pod

Nr. Tip Strat
δ 

[m]

 r

[kg/m3]

λ 
[W/mK]

c 
[J/kg/K]

a
λ' 

[W/mK]

R

[m2K/W]
1 Rezistenta superficiala Flux orizontal / vertical ascendent 0,125
2 0 0,000 0 1,00 0,000
3 Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre 0,02 550 0,170 2510 1,00 0,170 0,118
4 Produse ipsos Placi de ipsos 0,012 2100 0,780 1680 1,00 0,780 0,015
5 ALTE strat de aer neventilat 5 cm 0,05 0 0,000 0 1,00 0,000 0,110
6 0 0,000 0
7 0 0,000 0
8 0 0,000 0
9 0 0,000 0
10 Rezistenta superficiala Flux orizontal / vertical ascendent 0,125

Masă unitară [kg/m2] TIP

36,2 Rezistență termică R = 0,493 [m2K/W] INTERIOR

ELEMENT DE ANVELOPĂ - Cod element

Comp. vitraj: Comp. vitraj:

d 
mm

d 
mm

d 
mm

Starea de degradare a tamplăriei, PVC P1 - cu garnitură nouă, în stare bună, flexibila

[W/m2K] [W/m2K] [-] [-] [-]
0,76 0,13 0,03 0,74 0,82 0,76

Introdus [-] Introdus [-] Introdus [-] [W/m2K] Introdus [-]

0,15

t v,B r ´ e,B r ´ v,B G g ae av t e,tot t v,tot g tot

0,14 0,14 0,82 0,150,74

r ´ v

Introdus [-] Introdus [-] Introdus [-] [W/m2K] Introdus [-] Introdus [-] Introdus [-] Introdus [-] Introdus [-] Introdus [-]

t e,B r e,B r v,B ae,B t e r e r ´ e t v r v

Introdus m2K/W W/m2K W/m2K W/m2K

0,06 0,00 1,70
Clasa Permeabilitate aer Culoare dispozitiv Introdus W/mK Introdus W/mK Introdus W/mK W/m2K

Tip dispozitiv de protecție solară Poziție Transparență Transmitanța ferestrei/ușii - U'W ; U'D  [W/m2K] 1,70
U' ᴡ

Y fg Y gb Y fp U' ᴡ D R U WS U W;m

Din fișă 
produs

W/m2K
Din fișă 
produs

W/m2K

Clar Aer 2,80 2,80 PVC 1,86

mm m2K/W
Din fișă 
produs W/m2K

Din fișă 
produs W/m2K Tip Tip Tip

Proprietăți termice ale componentelor
Geam Dublu - -

U g

-
U p

Tip 
Ramă

U f

Tip 
Geam

Tip 
Gaz 

intern

U g1 d R s Tip 
Geam

Tip 
Gaz 

intern

U g2
Strat exterior Strat interior Strat protecție

Din fișă 
produs W/m2K

[m2] [m2] [m] [m] [m]

FE standard Fereastra Geam Dublu 0,00 0,00 0,00 0,00

Cod Tip tâmplărie Tip structură vitraj [m] [m] [m] Din tamplarie [m2] [m2]

1 - FE standard b ᴡ h ᴡ b f A p A g A f A ᴡ l g l gb l p
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Nr. 
crt. 

Cod element 
de constructie 

Tip element de anvelopă Rezistenţa termică 
unidirecţională, R 
[m²K/W] 

Coeficientul de 
reducere, r 

Rezistenţa 
termică 
corectată, R' 
[m²K/W] 

0 1 2 3 4 5 

1 Car plina 50 
neizolata 

Pereți exteriori (exclusiv 
suprafețele vitrate, inclusiv pereții 
adiacenți rosturilor deschise) 

0,881 0,75 0,66 

2 Placa Sol 
neizolata 

Plăci pe sol (peste cota terenului 
sistematizat - CTS) 

1,302 0,95 1,24 

3 Pod lemn neiz Planşee peste ultimul nivel, sub 
terase sau poduri 

0,499 0,94 0,47 

4 FE standard Tâmplărie exterioară (ferestre și 
ferestre de mansardă) 

0,588 - 0,59 

5 Perete 50cm 
in sol 

Pereți exteriori, sub CTS, la 
demisolurile sau la subsolurile 
încălzite 

0,893 0,95 0,85 

6 Sarpanta pod 
neiz 

Pereți exteriori (exclusiv 
suprafețele vitrate, inclusiv pereții 
adiacenți rosturilor deschise) 

1,55 0,75 1,16 

 

 

D. Programul de functionare, definirea conturului de calcul si zonãrii 

Imobilul va deservi maximum 101 de beneficiari/zi, respectiv copii cu dizabilități aflați în terapie și 

recuperare, insotitori ai acestora , precum si personal propriu.   

Programul de funcționare este stabilit intre orele 8.00-20.00, de luni pana vineri. 
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Sap. 47
Sap. 48 60
Sap. 49

Sap. 51 12 12 12 12 12 60

60
Sap. 50 12

LunaLuni Marti M iercuri Joi Vineri Sambata Duminica Nr. Zile Sapt.
12

21

12

252

12 12 12 12 12
12 12 12 12 12

12 12 12 12 60

Sap. 47 12 12 12 12 48
12 12 12 12 60

LunaLuni Marti M iercuri Joi Vineri Sambata Duminica Nr. Zile Sapt.

N
oi

em
br

ie

Sap. 43 12 12 12

22

36

264

Sap. 44 12 12 12 12 12 60
Sap. 45 12 12 12 12 12 60
Sap. 46 12

Sap. 43 12 12 24
Sap. 42 12 12 12 12 12 60

12 12 12 12 60
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O
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ie

Sap. 38

22 264

Sap. 39 12 12 12 12 12 60
Sap. 40 12 12 12 12 12 60
Sap. 41 12

60

LunaLuni Marti M iercuri Joi Vineri Sambata Duminica Nr. Zile Sapt.

Sap. 38 12 12 12 12 12 60

12

21

12

252

Sap. 35 12 12 12 12 12 60
Sap. 36 12 12 12 12 12 60
Sap. 37 12 12 12 12 12

Sap. 34

Sap. 34 12 12 12 12 48
12 12 12 12 60

LunaLuni Marti M iercuri Joi Vineri Sambata Duminica Nr. Zile Sapt.

Au
gu

st

Sap. 30 12 12 12 12

23

48

276

Sap. 31 12 12 12 12 12 60
Sap. 32 12 12 12 12 12 60
Sap. 33 12

Sap. 30 12 12
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22

24

264
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Sap. 9
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60
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36

Sap. 17
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60
60
60
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12 12

Sap. 12

240

60
60
60
60

12 12 12
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Sap. 13
Sap. 14
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36
Nr. Zile

23
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20
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12 12 12 12

12

Luni

Nr. Zile

Nr. Zile

Scenariu de funcţionare ( Programul de utilizare a clădirii / unității de clădire / apartamentului )

Total ore [h]
Sapt. Luna

60
60
60

Numarul orelor de utilizare pe zile [h]

12 12 12 12 12
12 12 12

264

12 12 24
Sapt.

12
12 12 12 12

Luna

12 12 12 12 12 60

22

36

240

60

12

12

60
60
24

20

Marti

12 12 12

12 12 12 12 12

12
12 12

12

12 12
12 12

12 12 12 12

Luni Marti M iercuri Joi Vineri Sambata Duminica
12 12 12 12

Joi Vineri Sambata Duminica

12 12 12 12 12

Marti Miercuri Joi

12

12 12

Duminica

Marti M iercuri Joi Vineri Sambata Duminica

12 12

12

12

Luni Marti M iercuri Joi Vineri Sambata

Miercuri

Se
pt

em
br

ie

12 12

12 12 12 12 12

12 12

12 12 12
12 12 12 12 12

Luni

12 12 12

12

Luni

12 12 12
12

Vineri Sambata Duminica

12

12
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Gradul de ocupare al spatiului încãlzit [programul de functionare al instalatiei de încãlzire]: 

 

 

Gradul de ocupare al spatiului rãcit [programul de functinare al instalatiei de climatizare/rãcire]: 

 

Zone termice (ZT): 

 

 

Zone termice conditionate (ZTC): 

 

 

 

Zone termice neconditionate (ZTU): 

12 12

Temperatura interioara (°C) 22 18

Zona
Zi de lucru Noaptea

Programul (h)

Noaptea

Grad de ocupare zilnic/saptamanal/lunar [m²/pers] 7 700

Programul [h] 12 12

Temperatura interioară  [°C] 24 26

Zona Zi de lucru

Iluminat artificial

11 - Clădire sănătate

Iluminat artificial

05 - Spitale si clinici

Apă caldă de consum

04 - Clădire pentru 
sănătate

Încălzire/ Răcire/ Ventilare

Tipul de combustibil utilizat ca sursă principală de energie

a - Clădire sănătate, tratament ambulatoriu (fara cazare) 
(pentru un pacient, pentru o zi)

centru de îngrijire

Încălzire/ Răcire/ Ventilare

Categoria Subzonei        

d - Saloane pentru recuperare

Apă caldă de consum

ZT1

Tip sisteme tehnice de instalaţii aferente subzonei

Lemne de foc (fără certificare de biomasă) Lemne de foc (fără certificare de biomasă)
Încălzire Apă caldă de consum

q incalzire SistemH
[m]

Zona  
asociată

706,07 3,2 Da

A locuibilă

ZTC1.1

Arie de referință

[m2]
Cod ZTC

DaZT1
[°C]

Sistem 
Iluminat

Da

Sistem 
ACC[°C]

Sistem 
răcire

Sistem 
încălzire

22 Da24Da
ventilare

q racire 

[m2]
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E. Necesarul de aer pentru ventilare 

 Necesarul de aer este conform normaƟv I5 

F. Modul în care sunt îndeplinite cerintele recomandate de performantã termicã în ceea ce priveste rezistentele 
termice si confortul higrotermic 
  



 
 

Audit energeƟc realizat cu programul ENERG+, www.energ-plus.ro, Copyright ©  15 

 

 

2.2. Determinarea consumului anual de caldura pentru încalzire 

Consumul anual de caldura pentru încalzirea spatiilor se determina în conformitate cu metodologia 
Mc001/capitolul 3. 

Pierderile de caldura din zonele termice conditionate (ZTC): 

 

 

101,29

20,57Ext.0,59

ZTU1

660,00199,73745,10

37,60

91,41

155,11

64,94

[W/K]

41,29

1,70 Ext.

1,70

0,76

1,700,59 Ext.

0,5924,3

ZT

106,39

63,69

127,44

Sol

44,62

ZTU1

1,70

24,85

2,11

H d

142,52

[W/K]

165000

H iu

ZTC1.1

H ve

24,0 706,1

[W/K]

Cod    
zonă 

adiacentă

2000,0

q  [m3/h]

22,0

[-]

H g

O
ri

e
nt

a
re

Ext.

r R'

0,75

83,0

[W/K]

MedieA use;zi [m
2]

[W/m2K]

Car plina 50 neizolata

Pod lemn neiz ZT

Nr.

1,51

0,66E 0,75

Sol

Placa Sol neizolata 1,24 0,81

Ext.

70,3

N

0,75

0,66

Ext.

Ext.

12,1

38,2

1

0,59

Ext.

73,5

0,66

94,2

0,75

1,1962,3

A e;i tâmplărie

[m2]

Cod

[m2K/W]
Car plina 50 neizolata

A e;i

Clasă inerție termică:

U' i

1

1,51

Cm;zi/Ause;zi[J/m2K]:

[m2]

Tip 
spațiu 

adiacent
[m2]

2000,0

q int;inc [°C] q int;rac [°C]

FE standard

V

N24,3

Sarpanta pod neiz

1,51S

164,4 0,95

Car plina 50 neizolata

- 0,470,95

0,66V60,4

Ext.

Car plina 50 neizolata 0,95

E

ORIZ

38,2

14,6

FE standard

FE standard

1

1

167,9

19,8 0,9 0,44

S

-

FE standard 14,6

-

Perete catre pod

0,85

Car plina 50 neizolata

-

12,1

0,84

1,32

2,25

1

660,00

125,68

1,51
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Aporturile interioare din zonele termice conditionate (ZTC): 

PIERDERI CĂTRE PĂMÂNT:

θˆ e

24,0

0,00

5,3

0,0

79,90

Max

933,5

0,000,00

0,8

920,04

22,0 22,022,0
Aug

-0,2

RĂCIRE

Sep

24,0

0,00

β

24,024,0

ÎNCĂLZ.

11,40,6

Dec
22,022,0

α

Oct

θˆ int

12,5
[m] [luni][luni]

1

22,022,0

[luni]

22,022,0
Mar

θ¯ eθ¯ int

[°C][W/mK]

Noi

2,0

ρ c

●  Caracteristici termice:

tδ

IunMai Iul

22,32,00E+06

AprIan

[m]

Y wf

[m]
0,55

0,00

85,00

λ g

22,0

[W/mK]

b  [ - ] 0,000,00 0,00

0,000,00

21,3

●  Caracteristici privind fluxul termic:

[K][K][J/m3K] [°C]

q int;adj  [°C]

0,00

101,29

79,90

Feb

q int;inc [°C]
24,0

Perimetrul 
expus:

Grosimea 
pereților:

22,0

11,6

22,0

24,024,024,0 24,0

q ext  [°C]

q int;rac [°C] 24,0 24,0

-1,1

0,00

6,0

0,00 0,00

79,90

0,00

22,5 11,5

0,00

24,0

16,923,2

104,90

79,90

0,00

1,7

0,00

17,5

79,9079,90

922,68

H ia  [ W/K ]
0,00

H u  [ W/K ]

0,00

φ V;comf2

104,90

0,00 0,000,00H a  [ W/K ]

920,04

0,00

Redus weekend

ÎN
C

Ă
LZ

IR
ERedus noapte

H tr  [ W/K ]

f H;red;y

0,00

Δt H;red;y

f H;red;y

ÎN
C

Ă
LZ

IR
E

n rep;red;y

H g  [ W/K ]

Redus zi

79,90

107,54

n rep;red;y

n rep;red;y

79,90

95,04

ÎN
C

Ă
LZ

IR
E

94,08

919,07

f H;red;y

926,29

0,000,00

Δt H;red;y

97,68

0,00

Δt H;red;y
R

Ă
C

IR
E

932,53

79,90

n rep;red;y

79,90

929,89

H final [W/K]

(Δx∙t)a;sup

922,68
79,9

Low

97,68

1,00a C;red;w knd

108,50 95,04

929,89

η HU;rvd

79,90

70

926,29

f DHU;C;ss

Δt C;red;w knd

f C;red;w knd

1593,50

79,90

τ H;0

101,29

b C;red;w knd

933,50

107,54

932,53

18

a H;0

q int
ˆq int eq eq̂
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Aporturile solare din zonele termice conditionate (ZTC): 

 

N
101

60

4
4

115,20119,04
100,80 100,80

115,20

[kWh]
Tip sursă

372,0

57859,80

[kWh]

104,16
119,04

360,0360,0

12
12

Număr    
Ore / Zi

31

12

TOTAL
Anual

4380,0

4132,92

119,04 1401,60

48661,80
6570,00

1226,40

558,00

[kWh]
Noi

104,16104,16 104,16
119,04 115,20119,04

104,16 104,16

4914,12 4755,60 4914,124914,124755,604914,12 4438,56 4914,124914,12 4755,60 4914,12 4755,60

3999,60 4132,92
504,00

94,08
107,52

558,00 540,00 558,00

Aug

119,04
104,16

115,20 119,04

Iun

360,0

100,80

Total putere și ore de funcționare

Mar
[kWh][kWh]

100,80

Mai
[kWh][kWh]

540,00

[kWh]

558,00

Feb

3999,60

372,0

Sep
[kWh]

3999,60
[kWh]

372,0372,0

[kWh]
Apr

[kWh]
Iul

4132,92

Dec

1500 31 3031 28

31 28 31

280 31 28

Iluminat - Fluorescent compact

Calculatoare tip laptop

Monitoare LCD 320

540,00
4132,92

Oct

360,0

558,00558,00 558,00 540,00

372,0013210 372,0 336,0 372,0

[kWh]
4132,92 3999,60 4132,923732,96 4132,92

Ian
[kWh]

Aporturi interioare de caldură

31

12
3130

30
30

31
30 31

31
3131

30
31

30

[ore]
30

31 30
31 30

12

31
31

31

31 30 3130 31 31 30

[zile] [zile] [zile][zile] [zile] [zile] [zile][W]
Tip

[zile] [zile] [zile]

1 ZTC1.1

Apr Mai
[zile]

30 31 30 31 3131
[W]

28 3111110 30

Dec
[zile]

Ocupanti activitate lejera

Putere termică Perioada de funcționare
Predefinit Iun Iul Aug Sep Oct NoiUser Ian Feb Mar

OPAC
OPAC

TRANSPARENT
TRANSPARENT

OPAC

38,20

OPAC
INTERIOR

FE standard

Pod lemn neiz

Placa Sol neizolata

14,62

U eli

ZTC1.1

0,50
0,50
0,5090

F sky;k

[-]

0,50
0,50

Introdus

Car plina 50 neizolata

Cod

Car plina 50 neizolata

Car plina 50 neizolata

1

Car plina 50 neizolata

2,11
90
90FE standard TRANSPARENT

1,70
1,70FE standard

0,50
0,7690 0,50

62,30 1,19
0,50

0,76

90

1,00

a sol;k

[-]

1,70

19,80
167,90

g gl;n;wi

[-]

1,70 0,68
73,53

E 0,60

0,60

A eli

[°]

90
S

0,81

90

0,25
0

0,50
0,50

F sh;dir

[-]
1,00

FE standard

[m2]
N 0,60

1,51
1,51

V60,40

0,76

OPAC
SOL

INTERIOR
TRANSPARENT

0,60

1,51OPAC
[W/m2K]

83,04

Unghi Înclinare

1,51

0
90

Orientare

90
0

90

F fr;wi

V

Tip

1,00
1,00
1,00
1,00

g gl;wi

[-]

9094,17
[-]

90

0

90

24,29

70,30
164,41

0,6090

0,25

E

0,60

90

N
1,00
1,00
1,00S

0,90
0,60

90 0,76

0,68
1,00
1,00
1,00
1,00

0,250,68

90

90
0,25

0,68
0,60

Sarpanta pod neiz

Perete catre pod

ORIZ
Car plina 50 neizolata

12,10

0,76
2,25
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17,87

Dec

376,16

350,10

22,92

111,93

656,0

75,51

97,17

0,00

31,52

79,81

12896,8

387,31

0,00

0,00

16,29

91,23

NoiOct

133,72 74,54

44,55

36,87

247,36

18,97

38,08

0,00

729,3 690,5656,0 1215,5 1299,81075,4 1247,6 1162,1 1365,31317,5

96,80

80,11

102,3097,20

398,66

38,08

292,31

89,28 102,06 103,65

35,79 59,02 73,89

32,12

Dec.(0)

561,00

40,5119,11 28,89

496,44

97,17

43,25

31,52

0,00

376,16

0,00

545,10

110,32

497,89

87,7188,65

27,59

0,00 0,00

15,36

37,32

Iul

16,42

102,74

Feb

36,57

0,00

Mar

0,00

0,00 0,00

17,87 37,02

0,000,00

34,63

40,31

15,36

Aug
11,35

33,59

0,00

71,32

Iun
0,00

62,53

39,09

34,8024,82

104,84

39,80

93,25

11,24

Aportul solar lunar prin elemente - Qsol;eli [kWH]

79,81

Mai
0,00

218,73

34,68

42,26

31,81

33,79

36,31

84,47 85,78 84,67

Sep

77,07

42,56

12,22

1010,7

162,87

80,45

Ian

84,00

459,44

479,72

500,27

420,45

479,69

Total

86,77

343,92 495,35

89,59

7,63

419,90

81,65

34,20

677,96

0,00

Apr

1127,2

39,89

Total

28,34

9,63

Dec

10,85

10,16

66,74

49,82

4485,3

11,64

58,8554,85

55,64

9,54

24,93 30,57

66,08

28,35

9,68

55,61

38,6034,86 35,05

10,8511,64

15,85

27,75

9,85

33,67

36,75

20,39

61,00

Mar Apr

46,85

30,41

8,98 7,67

28,58

54,87

Feb
Căldura transferată datorită radiației termice către cer - Qsky;eli [kWH]

18,03

11,70

32,50

19,34

48,93

15,39

29,60

47,50 50,6859,68

25,83

16,42

66,74

Dec.(0)

46,43

68,22

50,93

43,75

50,09

70,37

Aug

62,05

Oct
62,20

Noi

42,81

Ian
62,22

39,91

49,82 51,87

24,21

9,26

48,2744,56

55,17

Mai

36,36

Iul

65,16

75,25

12,12

40,85

69,48

52,53

66,36

56,18

47,40

60,15

54,72

49,98

73,9053,12 67,10

34,29 32,06

35,63

11,90 12,279,88

62,92

31,08

42,81

21,80

39,30

18,02

45,13

10,67

21,41

39,66

60,00 67,29

19,76

10,03

31,66

Sep

19,44 19,34

8,98

13,1212,89

34,86

30,41

20,13

10,86

36,29

62,13

32,48

9,63 8,18

56,68

7,90

48,2558,85 61,27

Iun

59,17

43,0434,07 35,10

46,45 42,31

305,5 385,9

59,68

383,8357,8 432,7 392,3 404,6325,9383,8 314,7 399,5 424,9 357,6



 
 

Audit energeƟc realizat cu programul ENERG+, www.energ-plus.ro, Copyright ©  19 

Necesarul de incalzire: 

 

 

N e c e s a r  d e  in c a lz ir e  ( k W h )

*

1
Z T 1

0

1

Total ZT 7115,6

3046,2 909,1 45932,372,5

0,0

Total
45932,3

0,0 1070,25762,0
Ian

5762,0 3046,2 909,1ZTC1.1

5762,0
ZT1 9532,9

72,5

3189,1
Sep

Noi

9532,9

9532,9 0,0

0,0

6100,8 9133,9
Aug TotalOct

3189,10,0
Feb Mar Apr Mai Iun Iul

7115,6

7115,6

Cod ZTC Ian Feb Mar
Necesar de încălzire [kWh]

Iun Iul Aug
1070,2

Sep

0,0

ZONE

72,5 6100,8
DecOct

1070,2

9133,9
Mai NoiApr

Dec

3189,1 6100,8 9133,93046,2 909,1 45932,3

9532,9

7115,6
5762,0

3046,2
909,1 72,5 0,0 0,0 1070,2

3189,1

6100,8

9133,9

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

Necesare incalzire (kWh)
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Calculul consumului de energie pentru incalzire: 

*

1 1  -  Z T C 1 . 1

*

*

*

*

*

[-]
*

1,00

*

1,00

*

1,00

*

1,00

*

1,00

*

1,00

*

0,07

*

0,00

*

0,00

*

0,25

*

1,00

*

1,00

*

1,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Q H;sol 

0,07,62

[-]

Q H;nd

7116

909

0,92

1,08

f H

0,40 0,40

[-]

9533

360

0,20

336

Mai

7504 19,3

10706

5451

19,3 358 7775

360

Luna Ore

[kWh]

Q H;tr; 

cont

[kWh]
12955

a H h H;gn

5762

[kWh] [kWh]

Q H;int

73

[-]

g H

0,70

0,02

0,0

0,07

0,0

aH;red;

y

0,13

22,00

1,00 22,001,00

0,0

Final

[-]
1,00

1,00

1,00

22,00

ΔtH;red;l

ow;y/tH

9134

1,00

a H;red

Reducere perioada de weekend

22,00

q int;calc;H

1,00

[°C]

0

1,00

0,99

1,00

9530

1,00

0,00

[-]
1,00

dqH;re

d;mn;y

[-]

22,00

[-]

dqset;

H;low;y

0,75

[-]

1,00

0,11

ΔtH;re

d;y/tH

4914 63252578

[-]
0,00

[-]

0,00

384

[-]
1,00 0,001,00

0,00

0,80

0,000,82

0,00

0,83

ΔtH;red;l

ow;y/tH

f H;red;

low;y

0,82

1,00

66271

7504

0,00

1,00

5451

31052

aH;red;

y

[-]
0,36

0,00

1,00

1,00

0,48 1,00

1,00 1,00

0,36 22,00

[-]

22,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

22,00

22,00

22,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,62

0,00

0,00

0,40

1,00

0,82

1,00

0,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,001,00

0,62

0,00

0,00 0,00 0,76 0,72

0,00

0,53

0,00

0,62

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00 0,00

1,00

1,00

1,00

1,00 0,00

0,00

0,82

1,00

1,00

1,001,00 1,00

0,220,00 0,00

1,00

0,76

0,00

1,00

0,00

0,36 1,00

1,00 1,00

0,00

0,00 1,00

1,00

1,001,00

0,72

1,00

0,62

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,11 1,00 0,000,00

1,00

1,001,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1,00

0,001,00

0,22

1,00

0,00

0,75

1,00

1,00

0,000,48

1,001,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

19,3

1216

[-]
0,00

0,80

656

dqH;re

d;mn;y

[-]

0,34

392

0,001,00

0,36

1,00

0,80

1,00

0,82

0,22

0,36

5562 9530

5451

dqH;re

d;mn;y

1,00

0,72

0,00

0,00

ΔtH;red;l

ow;y/tH

0,00 0,11

0,92

0,00

0,00

0,62

0,76 0,00

0,00

1,00 1,00

0,00

[-] [-]

0,00

0,00

0,83

0

0,00

0,99

1,001,00

1,00

44160

ΔtH;re

d;y/tH

dqset;

H;low;y

841244160

272 4914

0,00

0,00

0,00

0,00

3150

0,00

0,60

0,00

ΔtH;red

;y/tH

[-]

1,00 1,00

0,92

[-]

0,000,34

1,00

0,48

0,40

Apr

1799

9330

Dec

f H;red;

low;y

[-]

0,75

0,00

Reducere pe timp de noapte

372

1,000,39

75212

dqfloat
dqset;

H;low;y

Noi 3968

372 12955

19,1

[-]
0,82

Iul

1939

6325

19,0

0,00

1,00

0

558

360

Umidificare

724

0,0

7,62

[kWh]

Feb

0,00

1,00

Aug 372

Sep

0

1,00 0,00

12897

3747

7504

2578

433

893

2904

2471

823

372

Oct 372

1365

130019,2

7504

6045

19,0

Dec 372

[-] [h] [kWh]

19,3

[h]

326

9427

6204

Iun

7775

ZTC1.1

5672 13447

Q H;sol 

360

t H

3573

Mar

H gr;H;adj 

12955

729Ian 0,00,39372

Q r

28,92

[kWh]

3928 1075

[-]

1

g H;gn; 

cont

0,744914

372 5499

[kWh]

305

5286372

656 5186

705

272

Q H;ve; 

cont

9134

4502 1011 0,15

0,21

0,745451

5144

[kWh]

Q H;ht; 

cont

[kWh]

5675

5847 0 0,00 0,00

0,12

0,00

4914

1,773150

4756

1939

0,0

61010,67

0,0

3968

0,0

0,0

558

4914

1105

166

1248

5088

862

5807

5809

0,53 1,08

1318

1212

19,3

4756

3747

0 0 00

690

1,99

166

179919,1 386

0 425

12125579

358

0,92

0,53

1162

80119,2

4502

0,0

6045

0,48

1,0854994914

4439 0,0

763400

19,0

3928 0,60 0,60

4756

0,65

1,08

5776

0,54

1,99

10706 0,48

761

19,3

315

3573

1105

9427

6204

0,0

72455184756

0,92

29044914

[kWh]

13447 0,39 1,085672

22,00

1,00

1,00

0,00

1,00

22,00

1,00

0,00

22,00

0,00

0,00

Dec

Q HU;nd

Apr

1,07

1,07

1,00

1,07

0,92

11,60

20,19

22,00

1,00

1,00

1,00

22,00

0,07

0,20

45932

1070

1,07 0,00

1,07 0,37

1,07

-1,10

Iun

 q int

22,00

Sep

[W/K]

4914

Q H;gn Q H;tr

[-]

Q H;ve Q H;ht

[kWh]
384

19,35

0,00

0,00

7,54

1127

22,00

22,00

 qemz

[kWh]

f HU

0,35 0,02

0,000,00 0

0

1,00

0,13

0,00

TIMP [ZILE]

Ian

1,00

0,54

75212

5562

1,77

0

1,07

1,00

1,00

5557 2471

0,48

[-]

0,99

Reducere perioada de zi

57860

0,40 1,08 0,7412955

0,000,34

0,00

[-]
1,00

0,83

4485

1,00

Oct

0 0,00

Feb

Mar

 qe

23,20

22,50

16,90

22,00

333

aH;red;

y

895405

5186

22,00

22,00

22,00

0,40

0,62

Iul

Aug

1,00

1,00

3189

1,001,00

0,36 1,00

f H;red;

low;y

6,00

1,70

Mai

0,00

Noi

3046

0,00

17,50

21,30

18,78

18,70

18,65

18,91

19,39

20,32

21,43

31,00

30,00

31,00

31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

2,22

19,01

22,00

22,00

22,00

22,00

11,50

5,30

-0,20

22,00

0 0

7,538

31 30 31 31
28

31 30 31

2,216

Iul Aug Sep Oct Noi Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40
DETERMINARE PERIOADA INCAZIRE

TIMP LUNI θe θint θemz



 
 

Audit energeƟc realizat cu programul ENERG+, www.energ-plus.ro, Copyright ©  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

C a lc u l c o n s u m  e n e r g ie  e m is ie 1

*

C a lc u l c o n s u m  e n e r g ie  e m is ie 2

-

Qem,out Qem,ls Wctr Wf an Wem,ls,aux Wem,ls,aux

TOTAL TOTAL TOTAL

11828,887 0,000

eem;ls;a Pctr Pfan Wctr

[W] [kWh]
1,17

Wf an Wem,ls,aux

um [m] [-] ∆θctr,1

Ctrl. Stra. Stra. Stra. Rad. Ingl.
Tip aparat terminal

Dqemb2

Calcul pierderi de căldură la emisie

#
Nr.

Ctrl.

[2] [1]

#

[ºC] [kWh]

[2]

∆θctr,2 ∆θstr;1 ∆θstr;2 θ’str Dqrad

Ingl. Ingl. Int.

Dq

PH,aux

[kWh] [kWh]

Dqroom

ZONA H

ZT1

0,000

Dqhydr

Hid.

Wem,ls,aux

50 0,000
[-] [W] [W] [kWh]um [-] [m] [m]

[2] Da

24,6 7831,5781

11828,887

Dqemb1

ΦH;n

[kW]

60

qint

ZTC1.1 3,19 22

Qem,ls

39

45932,300

[kWh]

Qem,out qint;inc

45932,300 7831,578 0,000 11828,887

ZT ZONA

ZTC1.1 Radiatoare/convectoare

Aut.

[2][2]1

Dqim

11828,887

C a lc u l t o t a l e n e r g ie  e m is ie  in c a lz ir e 1

Consum energie încălzire emisie [kWh/an] Aria totală de referință a pardoselii

[kWh/m2,an] [m2]

TOTAL 11828,8870,0 545,6 789,7 949,8 1069,7 7831,578TOTAL 1073,0 911,4 936,3 761,6 525,3 269,3 0,0

TotalOct Noi DecIan Feb

ZT1 11828,8870,0

Iul Aug SepMar Apr Mai Iun
7831,5780,0 545,6 789,7 949,8 1069,7

Consum electric echipamente/control

ZT1 1073,0 911,4 936,3 761,6 525,3 269,3

Calcul total energie emisie încălzire

7831,578

Consum specific energie încălzire emisie 11,09 706,07
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0,02 0,02 0,02 0,02

0,01

PV;aux;Px_final [kW] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01PV;aux;Px [kW] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

bPint<bC;gen<bPn

0,00

0<bC;gen<bPint

PV;aux;Px [kW] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PV;gen;ls;Px_fin [kW] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38

0,00 0,00

bPint<bC;gen<bPn

PV;gen;ls;Px [kW] 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,02 0,02 0,02

PV;gen;ls;Px [kW] 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01

PC;aux;Px_final [kW] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01PC;aux;Px [kW] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,02

6,38

0,00

bPint<bC;gen<bPn

0,00

0<bC;gen<bPint

PC;aux;Px [kW] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PC;gen;ls;Px_fin [kW] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PC;gen;ls;Px [kW] 6,38 6,38 6,38 6,38 6,38

0,00 0,00 0,00 0,00

RĂCIRE Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,02

PW;aux;Px_final [kW] 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,07 0,08 0,08

0,07 0,08 0,08 0,05 0,03 0,02PW;aux;Px [kW] 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05

0,05 0,03 0,02 0,02

0,08 0,05 0,03 0,02 0,02

bPint<bW;gen<bPn

79,37

0<bW;gen<bPint

PW;aux;Px [kW] 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,07 0,08

21,51 24,28 24,28 15,97 12,22 110,00PW;gen;ls;Px_fin [kW] 76,43 90,96 119,26 12,26 16,64

24,28 24,28 15,97 12,22 10,12 9,22

110,00 79,37

bPint<bW;gen<bPn

PW;gen;ls;Px [kW] 9,13 9,57 10,38 12,26 16,64 21,51

486,50 1323,72 3023,19 3023,19 427,64 195,50

0,04 0,05 0,06 0,06

PW;gen;ls;Px [kW] 76,43 90,96 119,26 197,55

0,06

PH;aux;Px_final [kW] 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02

0,02 0,01 0,01 0,04 0,05 0,06PH;aux;Px [kW] 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04

0,06

bPint<bH;gen<bPn

21,44

0<bH;gen<bPint

PH;aux;Px [kW] 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02

2,47 0,00 0,00 14,69 18,44 20,54

ÎNCĂLZIRE Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct

14,69 18,44 20,54 21,44

PH;gen;ls;Px_fin [kW] 21,53 21,09 20,28 18,40 14,02

bPint<bH;gen<bPn

PH;gen;ls;Px [kW] 21,53 21,09 20,28 18,40 14,02 9,15 6,38 6,38

6,81 2,47

0,02 0,04 0,05 0,05

0,02 0,02 0,02 0,02

PC;gen;ls;Px [kW] 0,00

Dec

ACC Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec

0,00 0,00 7,40 10,74 12,61 13,41

0<bH;gen<bPint

PH;gen;ls;Px [kW] 13,49 13,10 12,38 10,70

Dec

VENTILARE Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec

6,38 6,38 6,38 6,38 6,38

bPint<bC;gen<bPn

6,38

0,00

Noi

C a lc u l p r e p a r a r e ,  d is t r ib u ț ie ,  s t o c a r e  s i g e n e r a r e  I N C A L Z I R E

Egen,in, tot [kWh/an] Wgen, tot [kWh/an] EH, total [kWh/an]

Egen,in, spec [kWh/m2,an] Wgen, spec [kWh/m2,an] EH, spec [kWh/m2,an]

Emisii CO2 [kgCO2/an] Emisii CO2 specifice [kgCO2/m2,an]

E n d

77503,698 29653,474

151,77

Consum de energie pentru preparare, distribuție, stocare și generare ÎNCĂLZIRE

109,77 42,00

107157,172

33399,364 47,30
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2.3. Determinarea consumului anual de energie pentru racire 

 

Necesarul de racire: 

 

 

 

N e c e s a r  d e  r a c ir e  ( k W h )

*

1
Z T 1

0

1

0,0 0,0

Necesar de răcire [kWh]
Cod ZT Ian Feb Mar

4773,00,0

OctIul
0,00,0

OctIul Aug

Iun

0,0

3097,0 17015,10,00,0 0,0

Dec
0,00,0

Dec

Noi

4119,3

4119,3
Sep

0,0 5025,8 4773,0

0,0

0,0

Iun
3097,0

Mai

0,00,0 0,0
NoiApr Total

17015,1

Total
17015,1

ZONE

ZT1

ZTC1.1 0,0
Aug

3097,04119,3 5025,8 4773,00,0
Sep

0,0
Mai

0,0
Ian
0,0 5025,8

0,0

AprMarFeb
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.119,3

5.025,8 4.773,0

3.097,0

0,0 0,0 0,0

IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC

Necesar de racire (kWh)

*

* 1  -  Z T C 1 . 1

*

*

*

*

*

[-]

*

0,00

*

0,00

*

0,00

*

0,00

*

0,00

*

0,00

*

0,93

*

1,00

*

1,00

*

0,75

*

0,00

*

0,00

*

0,00

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Q C;ht

162,04 [W/K]ZTC1.1

Ore Q C;tr

0,00

H gr;C;adj 

Dezumidificare

f Ca CQ r f DHU Q DHU;ndQ C;ve Q C;sol Q C;sol Q C;gn Q C;nd;contt CLuna

[h] [kWh] [kWh]

18,66163

Dec

Feb 336

[kWh]
8129

[kWh] (kWh)[kWh]

0 0,00

[kWh]

0,0

Q C;int h C;ht

[kWh] [-]

0,0

[kWh]
0 0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

QC;nd

1,00

[-][-] [kWh]

1,00

1,00

[kWh]

0,0

0,0

0,00

1,06

0,0

4,56

0,00

0,00

0,84

0,00 1,06

6,57 5025,8

1,06

0,88

0,77

0,0

0,001,07

[-] [-]

0,00 1,07

1,07

6769

00

5942

0

0

14562

0

[-]

1

[h]

24,00Feb

-1,10

TIMP [ZILE]
0,00

0,00

0,00

0,00

0,0024,00

1,70

aC;red; 

wknd

g C;gn; 

cont

Mar 6,00 24,00

11,60

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

24,00

24,00

22,50

24,00

24,00

-0,20 24,00

Iul

Dec

16,90

Aug

11,50

Sep

Oct

27,78Iun 21,30

Apr

31,00

31,00

24,00

20,29

24,00

5,30

24,00

Mai 24,00

17015

Noi

19,68

0,00 0,0

24,00

 q int

24,00

23,20

19,87

21,15

24,00

24,00

 qemz

24,00Ian 24,00

17015

17,50

0,0

0,000,00 0,0

0,59

0 1,070

1,06

1,00 0,00

1,324756

0

0,00

0,00

0,0

1,06 0,00

5578,8

1,060,00

88324

Oct

8129 18,614071Dec

6169

372 7446

4443 10612Noi

3069

5942372

51908

4377

360 18,5

18,5

3411 22750

0

0

0

0,0

19339

0

0

5060

0 0

1649

0

0,0

0,00

0,000,00

0,000,000

0

0,0

0,0

1,06

1,06

0

1,00 0,0

0,00 0,0 0,0 0,00

0,00

0,00

0,01,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00 4119,3 0,24

2551 39218,5

8931318 425

1216 3097,0

0,000,30

4756

0

1172 1813

7129

0

00

4773,0

3,04 4119,3

1,06

Sep

372 14071

372

823

360

0

914

688

368

0

196

1282

1687 4237

2946

1596

1365

360

4419

18,4 933Aug

400

0,18

5025,81,00

24,00

0,00

 qe

0,00

1,00

0,00

4773,0

1,00

0,00

0,0

0,0

1,00

5518,2

0,001,00

0,28 0,00

0,000,00

3097,0

4914

5846,7

5806,7Iul

0 0,0

372

18,4

372

Mai

18,5

04027 18,52431

0

763

18,4

4914433

884

Apr

372

642 1162

0 0,0

4183

4945

360Iun

Mar

0

11714 0,0

Ian 372

18,6

8400

18,6

0

18,5 06126 10545 0

0 0 0 0 0

28
31 31

0 0 0 0

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00
DETERMINARE PERIOADA RACIRE

TIMP LUNI θe θint θemz
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Calculul consumului de energie pentru racire: 

 

 

 

 
  

C a lc u l c o n s u m  e n e r g ie  e m is ie 1

*

C a lc u l c o n s u m  e n e r g ie  e m is ie 2

-

Qem,out Qem,ls Wctr Wf an Wem,ls,aux Wem,ls,aux

TOTAL TOTAL TOTAL

3327,224 1,20ZTC1.1 3,2 24 17015,081 26,0

Wf an Wem,ls,aux Wem,ls,aux

861,926 861,926 0,000

1 ZT1 ZTC1.1 Sisteme de suflare a aerului rece (ventilatoare …) 20 [3]

∆θstr Dqemb Dqroom

Qem,out qint;rac

[-] [m] [m] [kWh] [ºC] [kWh] [-] [W]

Pctr PC,aux Pfan Wctr# ZONA H qint

Ingl. Aut. Raport ptr. considerare 
aporturi solare/interneum [m] [-] ∆θctr,1 ∆θctr,2

#

[W] [W] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]um

Qem,ls eem;ls;a

20 0,0001

ZONA
Tip aparat terminal Nr.

Ctrl.

Calcul consum energie emisie răcire

Da [4b] [4b] [1] Mediu

861,926 0,000

Ctrl. Stra.ZT

17015,081 3327,224 0,000 861,926

ΦC;n

[kW]

30

C a lc u l t o t a l e n e r g ie  e m is ie  r a c ir e 1

Consum energie răcire emisie [kWh/an] Aria totală de referință a pardoselii

[kWh/m2,an] [m2]

3327,224

3327,2241142,2 TOTAL 861,93

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770,0 1142,2ZT1

1004,8 410,2 0,0 0,0 0,0TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Noi DecIan Feb TotalOct

Calcul total energie emisie răcire

3327,224

Consum specific energie răcire emisie 4,71 706,07

Consum electric echipamente/control

770,0

Mar Apr Mai Iun

ZT1 861,931004,8 410,2 0,0 0,0 0,0

Iul Aug Sep

C a lc u l c o n s u m  f in a l R A CI R E

Egen,in, tot [kWh/an] WC,aux [kWh/an] EC,total [kWh/an]

Egen,in, tot,spec [kWh/m2,an] WC,aux,spec [kWh/m2,an] EC,spec [kWh/m2,an]

Emisii CO2 [kgCO2/an] Emisii CO2 specifice [kgCO2/m2,an]

E n d

1429,533 2,02

10,99 7,93

13360,1227757,601 5602,522

18,92

Calcul consum de energie preparare, distribuție, stocare și generare RĂCIRE
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2.4. Determinarea consumului anual de caldura pentru prepararea apei calde de consum 

 

Determinarea consumului anual de caldura pentru prepararea apei calde de consum pentru cladirea auditata se 
determina în conformitate cu metodologia Mc001-capitolul 3. 

 

 

 

 

 

 

*

1
1 1 - ZT1Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

* x Sursă proprie (centrala individuală),comb.:

* Pompă recirculare Control pompă Sursă electrică

* Recirculare 24h/24h Pompă izolată Centrală termică în clădire, cu combustibil

* Tipul echipamentelor de preparare acc: Centrală în exteriorul clădirii,cu combustibil

* x Boiler cu acumulare: Nr. Volum [l] Termoficare cu racordare la un punct termic local central

* Prep. cu apare instant:Nr. Altă sursă sau sursă mixtă (precizați) 
* Preparare locală pe plită

* Alte echipamente de preparare acc Obiecte sanitare Puncte de consum a.c.c.

* WC Pisoar Duș

* Lavoar Spălător Cadă de baie Puncte de consum a.r.

* Program funcționare a.c.c zilnic [ore/zi] Bideu

* Numar utilizări obiecte sanitare [1/zi]

*

*

*

*

Consum corespunzător pierderilor şi risipei de apă - coeficienți de majorare f1, f2
*

*

*

*

[ – ] [ pers. ]

*

[l/unitate,zi]

* [ l/zi ]

* [ l/zi ]
*

*

*

*

*

*

Qw,nd, annual, ZT1 [kWh/an] Qw,nd, annual, spec., ZT1 [kWh/m2,an]

*

Ian Feb

1810,9 1752,5

[m2]

21321,482

9

Noi

30

Mai
11 - Clădire sănătate

15

6

Aria locuibilă

1

Iul Aug

a - Clădire sănătate, tratament ambulatoriu 
(fara cazare) (pentru un pacient, pentru o zi)

1

706,1

8

Vday

Sep

30 3130

Instalaţii echipate cu baterii 
monocomandă

31 28 31

Debitmetre la nivelul punctelor de consum

●  f1 Obiective alimentate în sistem 
local

DecMarl/zi

30

Iun

31

Apr

ZT1

Mai AugIan

nu există

1010,00

Lemne de foc

00

31 311166,6

Putere[kW]

0

Oct

0

0 0

0

31

Dec

● V w,f,day - necesar specific pentru un consumator:

156,55● V w,ls,day - volum corespunzător pierderilor şi risipei de apă:

101,00

10,00

Numar pacienti:

Oct NoiApr

Arie referință

[m2]

Mașină 
spalat rufe

Mașină 
vase

0,0

500

●  f2

000 0

Qw,nd,lunar [kWh/luna]

0

0

101

0

● V w,day - necesarul volumic de acc:

1810,91810,9

0 0

Număr ore funcționare pompă de recirculare

Număr ore consum ACC - fără recirculare 0 0

Iun Sep

0

● f - numărul mediu de unități zilnice de consum:

0 0

MarFeb

0

1810,9

Iul

1635,6

00

1810,9

30,20

1810,9 1752,5 1810,9 1752,5

0

1752,5

Zile

C a lc u l t o t a l e n e r g ie  p e n t r u  a s ig u r a r e  n e c e s a r  A C C  - -  RE Z UM A T 1

Necesar total de energie pentru ACC [kWh/an] Aria totală de referință a pardoselii

[kWh/m2,an] [m2]

#

0

0

0

0
1810,9

Apr

1810,9

1752,51810,91810,9 1752,5

1810,91810,9 1810,9

Feb DecMar

1810,9

NoiIun

1752,51635,6 1752,5

1810,9

Iul

1635,6

Ian Mai

1752,5

Aug Sep

Necesar specific de energie pentru ACC

1810,9

Calcul total energie pentru asigurare necesar ACC -- REZUMAT

21321,482

ZT1

30,20

1752,5

Oct

1810,9 1752,51810,9

706,07

1810,9

TOTAL 1810,9 1752,5

21321

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL

Consum productie ACC (kWh) 
ZT1
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C a lc u l c o n s u m  d e  e n e r g ie  g e n e r a t o r 1

+

TOTAL TOTAL

226,6

 hg

[kWh/an] [-]
11345,966 9,169

[kWh/an][-]

Qg tW,g

INC1

[-]

1

um [-]

# ZONA

86,5

9,169

WW,dis,g,an

11345,966

Pel,W,g

ZT1

[-]

tW,gTip generator
[%]

Calcul consum de energie generator
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2.5. Determinarea consumului anual de energie electrica pentru ventilare mecanica 

 

Cladirea nu este prevazuta cu sistem de ventilare mecanica. Conform Mc001 revizuita, pentru cladirile 
nerezidentiale pentru care ventilarea nu este asigurata de un sistem dedicat de ventilare mecanica centralizata, 
se impune un consum virtual de energie electrica pentru ventilare aferent unei încadrari în clasa de eficienta 
energetica E - limita maxima de consum, adica 68 kWh/m2,an. Determinarea necesarului energetic aferent 
încalzirii (eventual racirii) debitului minim necesar de aer de ventilare (determinat conform normativului I5), se 
realizeaza în lipsa unui recuperator de caldura. 

Energia necesara pentru încalzirea aerului proaspat pe durata iernii ( m3/h determinat conform I5, detaliat în cap. 
4.4) este alocata consumului de energie termica pentru încalzire, conform detaliilor de calcul din tabelele de la 
capitol 2.2.. 

 
  

C a lc u l c o n s u m  f in a l d e  e n e r g ie  p r e p a r a r e ,  d is t r ib u t ie ,  s t o c a r e  s i g e n e r a r e  A . C . C 1

C a lc u l c o n s u m  f in a l d e  e n e r g ie  p r e p a r a r e ,  d is t r ib u t ie ,  s t o c a r e  s i g e n e r a r e  A . C . C 2

QW,in,total [kWh/an] QW,in,spec [kWh/m2,an]

Emisii CO2 [kgCO2/an] Emisii CO2 specifice [kgCO2/m2,an]

E n d

Qw,dis,tot Qw,total

Consum de energie pentru preparare, distribuție, stocare și generare A.C.C.

TOTAL

TOTAL

#

ZT1

# Qw,sto Qw,gZONA Eacc

0,578

40833,148

Qw,total Ww

1341,072

[kWhep]

[kW]um
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[kWh]

21321,482

[kWh] [kWhep]
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2.6. Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat 

 

Calcul consum de energie pentru iluminat: 

 

 

 
  

Wtotal [kWh/an] [kWh/m2,an]

Emisii CO2 [kgCO2/an] Emisii CO2 specifice [kgCO2/m2,an] #

Z O N A

*

1 ZT1

[kWh/an] [kWh/m2,an]

17166,530 24,31

ZONA Consumul total anual pentru iluminatul din zona ZT Indicator LENI aferent zonei ZT (preliminar)

42916,325 60,78

(-)

Consumul de energie pentru ILUMINAT

LENI

4592,047 6,50

*

*

1
1 - ZT1

*

* [m2] [W]

* [m]
* [m] [lx]
* [m] [-]
* [-] [%]
*

*

*

*

*

*

[W/lx]
* [W/m²]
* [W]
* [kWh/m²an]
* [-] [kWh/m²an]
* [-] [-]
* [-] [-]
* [-] [-]
*

* N u  p o a t e

*

*

*

[-]
*

*

*
[W]

*

* [W]
*

*

* [kWh/an]
* [kWh/m2,an]
*

*

0,478

0,0

1,14 - Consum energie stand-by :

- Factor de dependență control il., Foc:

- Factor de dependență ocupare, Fo:

0,7

100%

10%

0,00 - Putere iluminat cunoscută :

300

1 ZT1

Destinatia zonei ZT

Unknown 

- Factor reducere putere,FCA:

0

0

- Înălțime, hm :

- Index camera, K :

5000,0

- Lățime, l :

- Lungime, L :

- Densitatea puterii :

- Putere iluminat estimată :

- Factor corecție, Fmf :
1

- Consum baterie corpuri urgență :

Cod ZT Categoria zonei ZT

- Densitate de putere per lux :

Putere estimată

Nu05 - Spitale si clinici

- Nivel de iluminat, Em :

- Factor de mentenanță, FM :

- Distribuție sursă iluminat, UFF:

Nu

Nu

- Procent suprafață iluminat :

- Baterii pentru încărcat iluminat :

- Stand-by pentru control iluminat :

0,000

- Tip flux :

12,69

- Aria de referință a pardoselii:

- Indicator LENI (Preliminar) :

8957,00

0- Factor de absență, Fa :
1,00

- Factorul de dependență lumină naturală, Fd:

- Factor de iluminare constantă, Fc:

1

Rezultate zonă termică - ZT1

direct

0,0370

1

0,0- Puterea elem. de control ilum. - Ppc :

24,31

3000

2000

- Consum total anual de energie electrică pentru iluminat :

Nu

- Factor eficiență sursă, FL :

17166,530

d - Saloane pentru recuperare

- Ore utilizare zi :

Factor de dependență lumină naturală

1

- Tip sursă iluminat :

- Control ocupare :

- Ore utilizare noapte :

- Total ore utilizare :

- Putere încărcare ilum. siguranță - Pem :

5000

Auto: Intrerupator - On/off

- Sistem controlat constant :

- Tip control lumină naturală :
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2.7. Determinarea consumului anual de energie primarã din surse regenerabile de energie 

 

 
 

 

2.8. Determinarea consumului total de energie primarã, a cantitatii anuale de CO2 echivalent 
emis si a indicatorului RER 

Pe baza consumului anual de energie termica si electrica calculat conform Mc001-revizuita, se determina energia 
primara consumata pentru asigurarea confortului în cladire, de 225,46 MWh/an (  kWh/m2,an - CLASA C ). 

 

 

 

Pe baza consumului total anual de energie termica si electrica se determina emisiile anuale echivalente de CO2. 

Consum energie primara [kWh/m2,an] Coeficient conversie 
[kgCO2/kWh] 

Emisii CO2 [kgCO2/m2/an] 

Incalzire 146,71 0,272 39,936 

ACC 32,76 0,388 12,714 

Răcire 21,58 0,107 2,309 

Ventilare 68 0,107 7,276 

Iluminat 63,48 0,107 6,793 

 

Cantitatea specifică de CO2 emisă este de  85,7 kgCO2/m2,an ( 60,48 tCO2/an - CLASA D ). 

Indicatorul RER se determina tinand cont de raportul între energia primara provenita din surse regenerabile si 
energia primara totala consumata de cladire:  RER = 10,62 % 
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Consum de energie finală conf. Mc001
Consum de energie 
REG onsite (PTS, PV, 

CE, mH)

Consum total de 
energie finală cu 

plată

Consum de energie primară 
conform Mc001

Emisii 
echivalente 

CO2 conform 
Mc001Încălzire ACC

252,280,00 53,59 98,59

TermicVentilare Răcire Iluminat Electric

[MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] [tCO2e/an]

0,0076,45 34,02 19,21 5,34 17,17 225,49 26,79




