
 

  

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza D.A.L.I. 

şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții 

 „Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției 

orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de 

investigații criminale), situată in str. Unirii nr.113 Segarcea, județul Dolj, în 

vederea creșterii rezistenței și stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de 

carbon” 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 5083/21.04.2024 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, raportul de 

specialitate al D.J.A.L.S, Serviciul Juridic, Administraţie Locală nr. 5125/22.02.2024, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

  în baza art. 5 alin. (1)  lit. b) pct. (i), art. 9 alin. (4) și alin. (5) din H.G. nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1.   Se aprobă documentația tehnico – economică - faza D.A.L.I pentru obiectivul 

de investiții „Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției 

orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații 

criminale), situată str. Unirii nr.113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii 

rezistenței și stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de carbon”, conform anexei nr. 

1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției orașului 

Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații criminale), 

situată str. Unirii nr.113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și 

stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de carbon” , conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 



Art. 3. Direcțiile de specialitate ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Nr. _______                                                            Adoptată la data de _______2024 

 

                              

 

 

 PREŞEDINTE,                                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                            SECRETAR GENERAL  

            AL JUDEȚULUI, 

DORIN-COSMIN  VASILE                                                                                

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                            SE APROBĂ, 

D.A.E.D.R.P.F.I.                                                                                      PREŞEDINTE 

Nr. 5083/21.02.2024     

                                                                                                       DORIN-COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza 

D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții 

 „Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției orașului 

Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații criminale), 

situată str. Unirii nr.113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și 

stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de carbon”  

 

Consiliul Județean Dolj implementează proiectul „Reabilitarea și modernizarea 

clădirii publice în care se află sediul Poliției orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală 

Segarcea (structura de investigații criminale), situată str. Unirii nr.113 Segarcea, județul 

Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de carbon” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – VALUL 

RENOVĂRII, AXA 2  - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 

publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 

contract de finanțare 20611/20.02.2023. 

În data de 05.11.2021, Consiliul Județean Dolj a încheiat contractul de servicii nr. 80 cu 

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L. pentru elaborarea documentațiilor tehnico-

economice (DTE) pentru acest proiect, respectiv Studii de teren (Studiul geotehnic, studiul 

topografic), Expertiză tehnică, Documentație pentru obținere Certificat Urbanism, 

Documentații pentru obținere avize/acorduri/studii solicitate prin certificatul de urbanism, 

inclusiv pentru obținerea avizului de la mediu, Studiu privind posibilitatea utilizării unor 

sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice, Raport de 

audit energetic, Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), Documentație 

pentru obținere Viză tehnică OCPI, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 

(P.A.C.), Proiect pentru organizarea execuției (P.O.E.), Proiect Tehnic de execuţie (P.T.) + 

Detalii de Execuție (D.D.E.) inclusiv caietele de sarcini și listele de cantități necesare achiziției 

de lucrări, Proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor – ,,as built”, 

Certificatul de performanță energetică emis în vederea efectuării recepției la terminarea  

Imobilul din str. Unirii, nr. 113, Orașul Segarcea, este alcătuit din terenul intravilan cu 

suprafața de 1054 metrii pătrați (din acte) și o construcție cu regim de înălțime D+P+1+2-3 

retras cu funcțiunea de Unitate cu destinație specială – Unitate de poliție. Aici funcționează 

sediul Poliției Orașului Segarcea și al Secției 13 Politie Rurală Segarcea (structura de 

investigații criminale). 

Clădirea ce face obiectul investiției a fost construită în perioada 1990-1995, o suprafață 

construită Sc = 577 mp, iar suprafață desfăsurata Scd= 2149 mp. Infrastructura construcției este 

alcătuită din fundații continue și izolate de beton armat, iar structura este realizată din cadre și 

planșee de beton armat. Închiderile perimetrale sunt realizate din ziduri de cărămidă. 

Prin proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției 

orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații criminale), 

situată in str. Unirii nr. 113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității 

acesteia și a scăderii emisiilor de carbon” se propune creșterea performanței energetice a clădirii 

cu influențe benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie în exploatare 

și impactului asupra mediului pe termen lung. Realizarea investiției preconizate urmărește 

îndeplinirea standardelor și cerințelor Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mondială de 

a reduce consumurile de energii convenționale, reducerea consumului de energie și al emisiilor 

de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitățile și implicit consolidarea clădirii. 



Principalele categorii de lucrări ce vor fi realizate sunt: 

• Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii 

• Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 

consum 

•   Lucrări de intervenție structurale de consolidare, astfel: 

- Lucrări de desfaceri 

- Lucrări de reparație la elementele din beton armat existente  

- Lucrări de reparație ale zidăriilor 

- Intervenții la infrastructură 

- Intervenții la stâlpii existenți din beton armat 

- Intervenții la pereții din zidărie 

- Intervenții la terase. 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției sunt : 

 

 Valoare fara TVA 

(RON) 

TVA (RON) Valoare cu TVA (RON) 

TOTAL GENERAL 8.359.187,45 1.576.866,07 9.936.053,51 

din care C+M 5.444.759,90 1.034.504,38 6.479.264,28 

Indicatori tehnici ai construcțiilor propuse: 

Suprafata construita – C1 :528,95 mp  

Suprafata desfasurata– C1 : 1765,99 mp  

S. circulatii pietonale   = 256,78 mp 

S. rampa auto acces demisol   = 141,38 mp 

S. spatiu verde propus (jardiniere)  = 37,36 mp 

S. platforma grup electrogen  = 10,53 mp 

S. platforma custi caini  = 10,17 mp 

S. scari acces     = 17,05 mp 

S. terasa circulabila   = 52,44 mp 

S. parapeti / imprejmuire  = 48,45 mp 

POT propus: 50 % 

CUT existent: 1,68 

Nr. locuri parcare propuse: 2 locuri garaj, 1 loc exterior 

Durata de execuție a obiectivului de investitii este de: 24 luni 

Indicatorii tehnico – economici ai investiției sunt detaliați în anexa la prezentul referat. 

DALI a  fost întocmit cu respectarea  Notei conceptuale și Temei de proiectare. Aceste 

documente au fost elaborate conform prevederilor HG 907/2016, au fost aprobate  de către 

ordonatorul principal de credite și au stat la baza atribuirii contractului de servicii de proiectare 

pentru obiectivul de investiții în cauză. 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, „Documentațiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din 

bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate 

direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile 

deliberative.” 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

    

   DIRECTOR EXECUTIV                                                           Manager Proiect  

      Daniela Băluţă                                                                              Anca Combei 

                                                                                                                                                                                
 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr.5125/22.02.2024                            VIZAT 

                    DIRECTOR EXECUTIV 

                 Adriana-Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza 

D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea 

și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției orașului Segarcea și al 

Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații criminale), situată în str. 

Unirii nr.113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acesteia 

și a scăderii emisiilor de carbon” 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza 

D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea 

și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției orașului Segarcea și al Secției 

13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații criminale), situată în str. Unirii nr. 

113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și stabilității acesteia și a 

scăderii emisiilor de carbon” , propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat:  aprobarea documentației tehnico-economice - 

faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

“Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul Poliției orașului 

Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea (structura de investigații criminale), 

situată în str. Unirii nr. 113 Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistenței și 

stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de carbon” 
2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), 

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 9 alin. (4) și alin. (5) din H.G. nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 



3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

 ȘEF SERVICIU JURIDIC 

                Daiana STOICA                     Întocmit  

                                                     Consilier juridic          

                                                                                                      Marius PETRESCU 
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Avand in vedere clasa de rise seismic Rslll in care se incadreaza cladirea, pentru aducerea ei in clasa 
RslV si implemntarea modifcarilor structurale necesare maririi spatiului de birouri, se impune consolidarea cladirii 
dupa cum urmeaza: 

- Pentru sporirea rezistentei la forta taietoare a stalpilor, toti stalpii se var consolida pe inaltimea parterului 
prin camasuirea cu lamele din fibre de carbon cu latimea de 50mm si grosimea de 1.2mm amplasate la 
distante de 20cm. Fixarea lamelelor se va face cu mortare speciale, pe baza de rasini epoxidice, 
recomandate de producatorul lamelelor din fibre de carbon. 
- Pentru acoperirea golurilor peste parter si etajul 1, intre grinzile existente se var monta grinzi metalice 
fixate cu ancore chimice in grinzile existente, iar peste grinzile metalice se va realiza un planșeu compozit 
din tablă cutată și beton armat. Conlucrarea între planșeu și grinzile metalice se va realiza prin montarea 
unor conectori tip NELSON pe grinzile metalice. Totodată, pentru o mai bună conlucrare între planșeul 
existent și cel nou, pe tot conturul planșeului se vor monta conectori cu diamentru de 10 mm la pas de 
15 cm cu rășină epoxidică în grinzile existente 
- Grinzile existente pe care se vor fixa grinzile metalice se vor consolida după cum urmează: 

- Pe fata interioară a grinzilor se vor monta 2 lamele din fibre de caron cu lățimea de 80mm și 
grosime de 1.4 mm; 
- Pentru sporirea capacității la forța tăitoare a grinzilor, acestea se vor cămășui cu lamele din 
fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2mm, amplasate la distanțe de 25cm.  

 
Solutia finală de realizare a planșeului și consolidare a grinzilor va fi validate după decopertarea 

elementelor structural, în faza de execuție.  
Compartimentăril noi se vor realiza obligatoriu din pereți cu structură ușoară din gips carton. Toate 

elementele șarpantei se vor inspecta și se vor înlocui cele putrezite. Totodată, prinderile dintre elemente se vor 
asigura suplimentar prin introducerea de piese metalice de legătură specific elementelor din lemn, sau cu scoabe.  

 
In urma realizarii lucrarilor de consolidare si a celor de interventie mentionate in varianta maximala, 

cladirea se va incadra in clasa de rise seismic RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat 
sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limite Ultime, este similar celui asteptat pentru 
cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnice in vigoare. 

 
Expertul tehnic susține că varianta finală de intervenție va fi stabilită de beneficiar, în funcție de 

necesitățile acestuia în ceea ce privește funcționalitatea clădirii.  Având în vedere cele 2 variante de intervenție 
menționate mai sus, în Varainta Minimală, clădirea va rămâne în clasa RsIII de risc seismic, iar în Varianta 
Maximală, după realizarea lucrărilor de intervenție, clădirea va fi încadrată în clasa RsIV de risc seismic.   

 
Execuția lucrărilor de reabilitare și consolidare a clădirii cu respectarea condițiilor scise în expertiza 

tehnică, nu afectează rezistența și stabilitatea construcțiilor existente.  
 

CONFORM AUDITULUI ENERGETIC REZULTĂ URMATOARELE:  

În urma expertizei energetice s-a constatat faptul ca pentru asigurarea conditiilor de confort termic interior 
și reducerea consumurilor de energie pentru încălzirea spațiilor este necesară creșterea rezistentelor termice la 
nivelul tuturor elementelor opace de anvelopa, verticale și orizontale, pereti exteriori, planșeu terasă, planșeu 
peste subsol. De asemenea, se propune înlocuirea tâmplariilor existente cu tâmplarie eficienta energetic 
prevazută cu fante higroreglabile. 

Solutiile analizate vor asigura creșterea rezistentei termice a cladirii în anasamblu, implicand reducerea 
infiltrațiilor și a pierderilor termice.  
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Recomandările propuse cuprind îmbunătăţirea protecţiei termice la nivelul anvelopei prin: 
▪ C1 termoizolarea elementelor de anvelopă verticale opace – izolare termică la exterior cu termosistem 

de fațadă vată minerală bazaltică 15 cm grosime și protecție prin aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea 
termosistemului se va acorda o atenție deosebită diminuării efectului punților termice. 

▪ C2 creșterea rezistenței termice a planșeului peste subsol în zona neîncălzită – prin montarea unui 
strat de termoizolație polistiren extrudat 15 cm grosime pe intradosul plăcii peste subsol, protejarea termoizolației 
cu tencuială rezistentă la umiditate (soluții de aerisire a subsolului). Se completează cu 5 cm izolație termică cu 
polistiren în zona pereților în contact cu spațiile neîncălzite și pereții în contact cu solul în zona încălzită, având 
grijă la punți termice. 

▪ C3 creșterea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel. Este necesară repararea sau 
înlocuirea șarpantei pentru a susține noua învelitoare. Se vă aplica un strat termoizolator de 30 cm vată minerală 
la nivelul planșeului peste ultimul nivel (etaj 2 și 3) spre podul neîncălzit. Se izolează și terasa de la ultimul nivel 
cu 20 cm, iar consola peste zona de acces cu 30cm izolație din vată minerală. 

▪ C4 înlocuirea tâmplăriilor actuale și pereților vitrați cu tâmplărie termoizolantă eficientă energetic, vitraj 
triplu, gaz inert, profil eficient energetic, Rezistență termică fereastră = 0.87 m2K/W. Pentru minimizarea efectului 
punților termice se recomandă poziționarea tâmplăriei la fața exterioară a peretelui. Adoptarea soluţiei implică 
etanşarea spaţiului interior şi reducerea numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării 
concentraţiei CO2 şi a umidităţii interioare. Se recomandă fie o tâmplărie cu fante higroreglabile de ventilare sau 
practicarea unor guri de ventilare reglabile în pereţii exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător sau utilizarea 
unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură. 

▪ C5 Se vor reface sistemele de hidorizolare si termoizolare ale teraselor necirculabile inclusiv console 
corespunzatoare deasupra spatiilor D27-30, P05, E123 - consola, E206- consola, E301-E303 

 

SISTEME TEHNICE PROPUSE: 

▪ I1 

In vederea asigurarii parametrilor climatici interiori (temperatura si umiditate aer) pentru spatiile 
climatizate, se vor instala sisteme pentru racire/incalzire/dezumidificare aer de tip VRV (volum de refrigerent 
variabil). Acestea vor functiona in regim de pompa de caldura, la temperaturi exterioare cuprinse intre -18°C + 
+45°C. Fluidul vehiculat in instalatie va ft freon ecologic R407C, R410A.  

Sistemul va fi compus din unitati interioare de climatizare cu montare in tavanul fals si unitati exterioare 
montate pe terasa ce vor contine compresorul frigorific si ventilatoarele pentru cresterea eficientei transferului 
termic cu aerul exterior. Sistemele VRV vor fi independente pentru fiecare nivel.  

Compresor1JI frigorific va fi de tip inverter, cu eftcienta ridicata, cu nivel de zgomot redus.  
Dispozitivele de refulare aer vor ft alese astfel incat la debitele de aer furnizate de unitatile interioare ale 

sistemului de climatizare sa asigure o distributie uniforma a jetului de aer si o viteza a curentilor de aer in zona 
de sedere mai mica de 0,2m/s. Totodata fantele liniare de distributie aer vor avea lamele reglabile pentru 
directionarea jetului de aer spre directia dorita.  

Sistemul va dispune de control inteligent al producerii si furnizarii capacitatii frigorifice, bazat pe utilizarea 
unei vane electronice de expansiune cu control PID (proportional - integral - diferential), care va regla in mod 
continuu volumul de agent frigorific ca raspuns la variatiile de sarcina ale unitatilor interioare. Sistemul de 
automatizare va dispune atat de control centralizat al intregului sistem (ce va permite pornirea/oprirea intregului 
sistem dintr-un singur punct de comanda), cat si un control individual al unitatilor interioare (cu telecomanda 
individuala pentru fiecare unitate interioara in parte).  
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Sistemul de conducte pentru alimentarea cu agent frigorific a unitatilor interioare va fi din teava de cupru 
si acestea vor fi izolate termic cu tuburi flexibile din spuma elastomerica din cauciuc sintetic cu sistem celular 
compact, avand rezistenta mare la difuzia vaporilor de apa si conductivitate termica scazuta (A < 0.035 W/m,K). 
Conexiunile unitatilor interioare la sistemul de distributie freon se vor realiza cu piese si racorduri speciale care 
vor asigura reducerea instabilitatii debitului de agent frigorific intre unitati si vor optimiza curgerea fluidelor intre 
unitatile interioare ale sistemului VRV.  

Evacuarea condensului provenit de la unitatile interioare de climatizare se va face in mod centralizat prin 
coloane din PVC amplasate in ghene de instalatii. 

▪ I2  

Instalarea unor boilere pentru prepararea locală a apei calde cu preparare locală. În zona salii de mese, 
unde consumul de apa calda este mai ridicat, apa calda se realizeaza cu ajutorul unui panou solar cu boiler 
bivalent. 

▪ I3 

Sistemul de iluminat va fi modernizat și se vor instala corpuri de iluminat cu tehnologie LED. 

▪ I4 

Sistem fotovoltaic va avea 5.0 kW putere instalata. Aceasta va fi compusa din urmatoarele :  

- 20 panouri fotovoltaice policristaline - însumând o suprafață de 50 mp; 
- sistem de acumulatori care pot stoca energie electrica, pentru autonomia sistemului fotovoltaic, in 

caz de ploaie. ninsoare, etc;  
- inverter cu puterea de 5.0 kW pentru alimentarea consumatorilor din sistemul fotovoltaic; 
- regulatoare de încărcare ultrarapide; 
- cablu solare cu 1x6 mmp cu protecție UV; 
- sistem de montaj acoperiș/terasă; 
- set conectori MC4 pentru cablu 4-6 mmp; 
- doză etanșă de conexiuni cabluri; 
- infrastructură de acoperisș ( profile Al, suporți inox, organe asambalre, cleme, etc.). 

 

Se diferențiază astfel, două soluții propuse în baza auditului energetic: 

Soluția cumulativă S1: este compusă din I1, I2, I3 
Soluția cumulativă S2: este compusă din I1, I2, I3, I4 
 

Efectul solutiilor constructive asupra performantei de izolare termica a cladirii 

Aplicarea solutiilor de termoizolare propuse asigura imbunatatirea performantei de izolare termica a 
cladirii. Se prezinta valorile rezistentelor termice corectate ce pot fi obtinute pentru elementele de anvetopa 
asupra carora se intervlne. 

În urma aplicarii pachetului de solutii S1 de renovare termica a cladirii, rezulta un consum specific annual 
de energie al cladirii de 61.83 kWh/m2.an, iar pentru S2 60.13 kWh/m2.an,  

Consum anual specific de caldura pentru incalzire: 
    an 
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q  inc = 48,39 kWh/m2.an pentru ambele solutii 
 

Stare Cladire  Consum anual  
specific de energie 

[Kwh/m2/an] 

 Energie 
primara 

[Kwh/m2/an] 

 Indice de 
emisii 

echivalent CO2 

 Clasa 
Energetica 

Cladire Actuala 192,63 245,18  54,18 C 

Cladire Renovata  S1 61,83 82,85  22,64 A 

Cladire Renovata  S2  60,13  82,96  22,23 A 

 

Analiza eficientei economice a masurilor de reabilitare/ modernizare energetica propuse 

Determinarea consumurilor de energie inainte si dupa reabilitare se efectueaza in conformitate cu 
MC001/3, tinand seama de rezultatele prezentate in raportul de analiza energetica. Analiza economica a solutiilor 
de modernizare energetica a cladirii reprezinta o forma simplificata de evaluare a rentabilitatii investitiilor, si se 
bazeaza pe urmatoarele ipoteze si valori: 

 
- sumele necesare realizarii lucrarilor se considera a fi la dispozitia beneficiarului de investitie fara a apela 

la credite bancare 
- costul specific al energiei termice– 0,852 lei / kWh cf site ANRE 
- cursul valutar utilizat este cursul lnforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 - Valul 

Renovarii, Anexa Ill- Metodologie costuri: 1 euro=4,9227 lei. 
- rata anuala de crestere a pretului energiei, f = 0,10 
- rata anuala de depreciere a monedei de referinta – Euro, i = 0,04  
- durata ramasa de viata a cladirii este estimata ca fiind egala cu cea mai mica durata de viata aferenta 

solutiilor de reabilitare termica propuse – Ns=15 ani 

Indicatori de eficienta economica utilizati la analiza comparativa a solutiilor 
Se noteaza: 

- costul investitiei totale in anul zero, C0 - [Euro] 
- costul anual al energiei consumate la nivelul anului de referinta, CE [Euro/an] 
- reducerea costurilor de exploatare anuale ca urmare a aplicarii masurilor de eficienta energetica, la  

nivelul anului de referinta, CE [Euro/an] 
- durata fizica de viata estimata a solutiei de modernizare energetica, Ns[an] 
- economia anuala de energie care se obtine prin aplicarea solutiei de reabilitare / modernizare energetica, 

E [KWh/an] 

Indicatorii de eficienta economica 
- VNA - valoare neta actualizata a venitului rezultat din investitia la momentul “0” in reabilitarea energetica 

si a economiilor de energie asociate de-a lungul a N ani de utilizare normala 
- NR - durata de recuperare a investitiei suplimentare datorita aplicarii pachetelor 
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- de masuri de eficienta energetica, NR [ani], si corespunde unei valori nete actualizate egala cu zero. 
- c - costul unitatii de energie economisita prin aplicarea solutiei de reabilitare/ modernizare energetica. 

e = C0 / (Ns* E) [euro/KWh] (10) 
Pentu estimarea costului de investitie, au fost considerate valori estimate conform preturile furnizorilor 

din piata pentru izolarea termica a anvelopei, completarea sistemelor tehnice, montarea ventilatoarelor cu 
recuperare in living si instalalarea unei statii de incarcare electrica. 

 
Costurile de investitie de aproximativ 550 000  euro  (aproximativ 320 euro/mp arie desfasurata) se 

incadreaza in valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui: 
- cost unitar pentru lucrarile de renovare moderata* de 200 Euro/m2 (arie desfasurata**), fara TVA; 
- cost pentru o statie de incarcare rapida (cu putere peste 22kW) cu cate doua puncte de incarcare/statie 

de 25.000 Euro/statie. 

Analiza economica si audit energetic 

Indicatorii de eficienta economica si energetica preconizati a se obtine in urma aplicarii pachetelor de 
solutii de reabilitare si modernizare energetica a cladirii si instalatiilor aferente, precum si durata estimata de 
recuperare a investitiei sunt incluse in tabelul urmator: 

Solutia 

NS  

Ani 

C0 

Euro 

ΔE 

kWh/an 

c 

Euro/kWh 

ΔCE 

Euro/an 

ΔVNA 

Euro 

e 

Euro/kWh 

NR 

Ani 

S1 15 543166,44 213247,16 0,175 37254,47 -358034,87 0,17 10,4 

S2 15 5551666,44 216018,72 0,175 37803,28 -359310,82 0,171 10,5 

Pachetul de solutii propus  este eficient si se recupereaza in putin peste 10 ani. 
Prin aplicarea masurilor de termoizolare propuse se obtine o economie de energie de aproape 70% 

comparativ cu situatia actuala. 
 
Se recomandă implemetarea solutiei 2 pentru componenta acesteia de energie regenerabilă. 

 

cc. soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic 
spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; 
 
Pentru ambele dintre cele două variante (maximal și minimală) propuse prin expertiza tehnică, în 

vederea reabilitării clădirii, lucrarile de eficientizare energetica, presupun că: 
- Se va înlocui tâmplăria existentă la toate nivelele; 
- Se va termoizola planșeul peste demisol cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime, la intradosul 

acestuia; 
- Se va termoizola fațada clădirii cu vată minerală bazaltică cu grosimea de 15 cm; 
- La parter se vor demola parțial sau total mai mulți pereți de compartimentare și se 
vor închide, muta sau mări mai multe goluri de uși; 
- Se vor demola și reface toți pereții cortină; 
- Se vor reface toate tavanele false 
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- Se vor reface pereții din gips-carton existenți; 
- Se vă demola rampa de acces pentru persoane cu dizabilități din zona scării secundare, iar scara 

secundară se va lăți; 
- Pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în flancul stâng al scării principale de acces în clădire se va 

monta o platformă cu deplasare în plan înclinat și dimensiunile 110 x 140 cm; 
- În anumite zone de la parter se vă supraînălța pardoseala de la cota ±0.00 la cota +0.25, respectiv 

+0.27 prin utilizarea unei pardoseli flotante; 
- Se vor realiza pereți noi de compartimentare din gips-carton; 
- Se vor reface finisajele interioare: pardoseli(acolo unde este cazul), tencuieli, zugrăveli, tavane false); 
- Se vor demonta scafele existente; 
- Se va înlocui învelitoarea cu învelitoare nouă din tablă și se vor reface toate jgheaburile de preluare a 

apelor pluviale; 
- Se vor reface trotuarele perimetrale. 
 
Compartimentarile noi se var realiza obligatoriu din pereti cu structura usoara din gips carton. Toate 

elementele sarpantei se var inspecta si se var inlocui cele putrezite. Totodata, prinderile dintre elemente se var 
asigura suplimentar prin introducerea de piese metalice de legatura specifice elementelor din lemn, sau cu 
scoabe.  

Pe lângă intervențiile variantei minimale prezentate mai sus, în varianta maximală se propun 
urmatoarele intervenții: 

Pentru sporirea rezistenței la forță tăietoare a stâlpilor, toți stâlpii se vor consolida pe înălțimea parterului 
prin cămășuirea cu lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2 mm amplasate la distanțe 
de 20cm. Fixarea lamelelor se va face cu mortare speciale, pe bază de rășini epoxidice, recomandate de 
producătorul lamelelor din fibre de carbon. 

Pentru acoperirea golurilor peste parter și etajul 1, între grinzile existente se vor monta grinzi metalice 
fixate cu ancore chimice în grinzile existente, iar peste grinzile metalice se vă realiza un planșeu compozit din 
tablă cutată și beton armat. Conlucrarea între planșeu și grinzile 

metalice se va realiza prin montarea unor conectori tip NELSON pe grinzile metalice. 
Totodată, pentru o mai bună conlucrare între planșeul existent și cel nou, pe tot conturul planșeului nou 

se vor monta conectori cu diametrul de 10 mm la pas de 15 cm fixați cu rășină epoxidică în grinzile existente. 
Grinzile existente pe care se vor fixa grinzile metalice se vor consolida după cum urmează: 
- Pe fața inferioară a grinzilor se vor monta 2 lamele din fibre de carbon cu lățimea 
de 80mm și grosimea de 1.4mm; 
- Pentru sporirea capacității la forță tăietoare a grinzilor, acestea se vor cămășui cu 
lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2mm, amplasate la distanțe de 25cm. 
 
Soluția finală de realizare a planșeului și consolidare a grinzilor va fi validată după decopertarea 

elementelor structurale, în faza de execuție. 
Compartimentăril noi se vor realiza obligatoriu din pereți cu structură ușoară din gips carton. Toate 

elementele șarpantei se vor inspecta și se vor înlocui cele putrezite. Totodată, prinderile dintre elemente se vor 
asigura suplimentar prin introducerea de piese metalice de legătură specific elementelor din lemn, sau cu scoabe.  

 
Având în vedere cele 2 variante de intervenție menționate mai sus, în Varainta Minimală, clădirea 

va rămâne în clasa RsIII de risc seismic, iar în Varianta Maximală, după realizarea lucrărilor de intervenție, 
clădirea va fi încadrată în clasa RsIV de risc seismic 

 
Auditul energetic recomandă în primul rând îmbunătăţirea protecţiei termice la nivelul anvelopei prin: 
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▪ C1 termoizolarea elementelor de anvelopă verticale opace – izolare termică la exterior cu termosistem 
de fațadă vată minerală bazaltică 15 cm grosime și protecție prin aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea 
termosistemului se va acorda o atenție deosebită diminuării efectului punților termice. 

▪ C2 creșterea rezistenței termice a planșeului peste subsol în zona neîncălzită – prin montarea unui 
strat de termoizolație polistiren extrudat 15 cm grosime pe intradosul plăcii peste subsol, protejarea termoizolației 
cu tencuială rezistentă la umiditate (soluții de aerisire a subsolului). Se completează cu 5 cm izolație termică cu 
polistiren în zona pereților în contact cu spațiile neîncălzite și pereții în contact cu solul în zona încălzită, având 
grijă la punți termice. 

▪ C3 creșterea rezistenței termice a planșeului peste ultimul nivel. Este necesară repararea sau 
înlocuirea șarpantei pentru a susține noua învelitoare. Se vă aplica un strat termoizolator de 30 cm vată minerală 
la nivelul planșeului peste ultimul nivel (etaj 2 și 3) spre podul neîncălzit. Se izolează și terasa de la ultimul nivel 
cu 20 cm, iar consola peste zona de acces cu 30cm izolație din vată minerală. 

▪ C4 înlocuirea tâmplăriilor actuale și pereților vitrați cu tâmplărie termoizolantă eficientă energetic, vitraj 
triplu, gaz inert, profil eficient energetic, Rezistență termică fereastră = 0.87 m2K/W. Pentru minimizarea efectului 
punților termice se recomandă poziționarea tâmplăriei la fața exterioară a peretelui. Adoptarea soluţiei implică 
etanşarea spaţiului interior şi reducerea numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării 
concentraţiei CO2 şi a umidităţii interioare. Se recomandă fie o tâmplărie cu fante higroreglabile de ventilare sau 
practicarea unor guri de ventilare reglabile în pereţii exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător sau utilizarea 
unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură. 

▪ C5 Se vor reface sistemele de hidorizolare si termoizolare ale teraselor necirculabile inclusiv console 
corespunzatoare deasupra spatiilor D27-30, P05, E123 - consola, E206- consola, E301-E303 

 
Pe lângă aceste măsuri, soluția tehnică S1 și S2 (detaliate la punctul b) vin să completeze intervențiile 

propuse: 

▪ I1 

In vederea asigurarii parametrilor climatici interiori (temperatura si umiditate aer) pentru spatiile 
climatizate, se vor instala sisteme pentru racire/incalzire/dezumidificare aer de tip VRV (volum de refrigerent 
variabil). Acestea vor functiona in regim de pompa de caldura, la temperaturi exterioare cuprinse intre -18°C + 
+45°C. Fluidul vehiculat in instalatie va ft freon ecologic R407C, R410A.  

Sistemul va fi compus din unitati interioare de climatizare cu montare in tavanul fals si unitati exterioare 
montate pe terasa ce vor contine compresorul frigorific si ventilatoarele pentru cresterea eficientei transferului 
termic cu aerul exterior. Sistemele VRV vor fi independente pentru fiecare nivel.  

Compresor 1JI frigorific va fi de tip inverter, cu eftcienta ridicata, cu nivel de zgomot redus.  
Dispozitivele de refulare aer vor ft alese astfel incat la debitele de aer furnizate de unitatile interioare ale 

sistemului de climatizare sa asigure o distributie uniforma a jetului de aer si o viteza a curentilor de aer in zona 
de sedere mai mica de 0,2m/s. Totodata fantele liniare de distributie aer vor avea lamele reglabile pentru 
directionarea jetului de aer spre directia dorita.  

Sistemul va dispune de control inteligent al producerii si furnizarii capacitatii frigorifice, bazat pe utilizarea 
unei vane electronice de expansiune cu control PID (proportional - integral - diferential), care va regla in mod 
continuu volumul de agent frigorific ca raspuns la variatiile de sarcina ale unitatilor interioare. Sistemul de 
automatizare va dispune atat de control centralizat al intregului sistem (ce va permite pornirea/oprirea intregului 
sistem dintr-un singur punct de comanda), cat si un control individual al unitatilor interioare (cu telecomanda 
individuala pentru fiecare unitate interioara in parte).  

Sistemul de conducte pentru alimentarea cu agent frigorific a unitatilor interioare va fi din teava de cupru 
si acestea vor fi izolate termic cu tuburi flexibile din spuma elastomerica din cauciuc sintetic cu sistem celular 
compact, avand rezistenta mare la difuzia vaporilor de apa si conductivitate termica scazuta (A < 0.035 W/m,K). 
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Conexiunile unitatilor interioare la sistemul de distributie freon se vor realiza cu piese si racorduri speciale care 
vor asigura reducerea instabilitatii debitului de agent frigorific intre unitati si vor optimiza curgerea fluidelor intre 
unitatile interioare ale sistemului VRV.  

Evacuarea condensului provenit de la unitatile interioare de climatizare se va face in mod centralizat prin 
coloane din PVC amplasate in ghene de instalatii. 

▪ I2  

Instalarea unor boilere pentru prepararea locală a apei calde cu preparare locală. În zona salii de mese, 
unde consumul de apa calda este mai ridicat, apa calda se realizeaza cu ajutorul unui panou solar cu boiler 
bivalent. 

▪ I3 

Sistemul de iluminat va fi modernizat și se vor instala corpuri de iluminat cu tehnologie LED. 

▪ I4 

Sistem fotovoltaic va avea 5.0 kW putere instalata. Aceasta va fi compusa din urmatoarele :  

- 20 panouri fotovoltaice policristaline - însumând o suprafață de 50 mp; 
- sistem de acumulatori care pot stoca energie electrica, pentru autonomia sistemului fotovoltaic, in 

caz de ploaie. ninsoare, etc;  
- inverter cu puterea de 5.0 kW pentru alimentarea consumatorilor din sistemul fotovoltaic; 
- regulatoare de încărcare ultrarapide; 
- cablu solare cu 1x6 mmp cu protecție UV; 
- sistem de montaj acoperiș/terasă; 
- set conectori MC4 pentru cablu 4-6 mmp; 
- doză etanșă de conexiuni cabluri; 
- infrastructură de acoperisș ( profile Al, suporți inox, organe asambalre, cleme, etc.). 

 
Soluția cumulativă S1: este compusă din I1, I2, I3 
Soluția cumulativă S2: este compusă din I1, I2, I3, I4 
 

dd. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și 
conform exigențelor de calitate. 
 
În ceea ce privește concluziile și recomandările expertizei tehnice: 
Expertul tehnic susține că varianta finală de intervenție va fi stabilită de beneficiar, în funcție de 

necesitățile acestuia în ceea ce privește funcționalitatea clădirii.  
 
Având în vedere cele 2 variante de intervenție menționate mai sus, în Varainta Minimală, clădirea 

va rămâne în clasa RsIII de risc seismic, iar în Varianta Maximală, după realizarea lucrărilor de intervenție, 
clădirea va fi încadrată în clasa RsIV de risc seismic.   

 
Execuția lucrărilor de reabilitare și consolidare a clădirii cu respectarea condițiilor scise în expertiza 

tehnică, nu afectează rezistența și stabilitatea construcțiilor existente.  
 
În ceea ce privește concluziile și recomandările auditului energetic: 
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Auditul energetic propune două soluții ce prezintă sisteme tehnice propuse în vederea unor sisteme de 
răcire/ / încălzire / dezumidificare aer de tip VRV (volum de refrigerent variabil), a metodelor de preparare locală 
a apei calde, a sistemelor de iluminat și a integrării unor panouri fotovoltaice.  

Soluția S2 este propusă de auditorul energetic ca fiind soluția tehnico-economică optima, pentru 
componenta acesteia de energe regenerabilă.  

 

5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a 
acestora 

 

Prin tema de proiectare, caietul de sarcini si prin certificatul de urbanism se solicita realizarea 
urmatoarelor interventii: 

 
1. Lucrari de consolidare a elementelor structurale ale constructiei și asigurarea elementelor nestructurale, 

daca este cazul, in conformitate cu concluziile raportului de expertiza tehnica. 
2. Lucrari de eficientizare energetica conform recomandarilor auditului energetic. 
3. Refacerea finisajelor interioare deteriorate, cu respectarea conditiilor impuse de normativele in vigoare; 
4. Reabilitarea și modernizarea tuturor instalatiilor interioare, retelele exterioare (incinta) și branșamentele 

(daca este cazul); 
5. Revizuirea tuturor instalatiilor existente și realizarea de instalatii specifice, precum și orice fel de 

modificari necesare obtinerii avizului ISU. Se va avea in vedere ca localitatea nu beneficiaza de retea de 
gaze naturale; 

6. Revizuirea /inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice; 
7. Revizuirea sistemelor existente și realizarea tuturor completarilor necesare pentru asigurarea securitatii 

fizice, conform prevederilor legii nr.333/2003 (sistem supraveghere video, antiefractie ); 
8. Lucrari de protectie, realizate la cladire, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura acestora; 

repararea sistemului de colectare a apelor meteorice; 
9. Crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces, grupuri 

sanitare speciale etc.); 
10. Instalatie de paratrasnet. 

 

In urma realizarii lucrarilor de reabilitare și modernizare se vor obtine atat imbunatatiri functionale pentru 
destinatia existenta, cat și imbunatatiri semnificative din punct de vedere al rezistentei și stabilitatii cladirii. 

Toate interventiile ce se vor efectua vor respecta prevederile legale in materie referitoare la cre�terea 
rezistentei și stabilitatii constructiei, creșterea eficientei energetice, siguranta in exploatare, inclusiv din punct de 
vedere al securitatii la incendiu �i asigurarea accesibilitatii infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitați. 

Pe baza celor precizate anterior se prezintă astfel 2 scenarii : 

Scenariul 1 – minimal 

Se cumulează varianta minimală a expertizei tehnice cu Soluția S2 a auditului energetic. 

Intervenții ale scenariului 1 – minimal : 

ARHITECTURĂ: 
- Se va înlocui tâmplăria existentă și pereții vitrați cu tâmplărie termoizolantă eficientă energetic 
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- Se va termoizola planșeul peste demisol cu vată minerală bazaltică de 15 cm grosime, la intradosul 
acestuia; 

- Se vor termoizola elementele de anvelopă verticale opace – izolare termică la exterior cu termosistem 
de fațadă vată minerală bazaltică 15 cm grosime și protecție prin aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea 
termosistemului se va acorda o atenție deosebită diminuării efectului punților termice. 

- Se va crește rezistența termică a planșeului peste subsol în zona neîncălzită – prin montarea unui strat 
de termoizolație polistiren extrudat 15 cm grosime pe intradosul plăcii peste subsol. Se completează cu 5 cm 
izolație termică cu polistiren în zona pereților în contact cu spațiile neîncălzite și pereții în contact cu solul în zona 
încălzită, având grijă la punți termice. 

- Se va crește rezistența termică a planșeului peste ultimul nivel. Se vă aplica un strat termoizolator de 
30 cm vată minerală la nivelul planșeului peste ultimul nivel (etaj 2 și 3) spre podul neîncălzit. Se izolează și 
terasa de la ultimul nivel cu 20 cm, iar consola peste zona de acces cu 30cm izolație din vată minerală. 

-Se vor reface sistemele de hidorizolare si termoizolare ale teraselor necirculabile inclusiv console 
corespunzatoare; 

- La parter se vor demola parțial sau total mai mulți pereți de compartimentare și se vor închide, muta 
sau mări mai multe goluri de uși; 

- Se vor demola și reface toți pereții cortină; 
- Se vor reface toate tavanele false 
- Se vor reface pereții din gips-carton existenți; Compartimentarile noi se var realiza obligatoriu din pereti 

cu structura usoara din gips carton.  
- Se va desface și înlocui șarpanta și învelitoarea 
- Se vă demola rampa de acces pentru persoane cu dizabilități din zona scării secundare, iar scara 

secundară se va lăți; 
- Pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în flancul stâng al scării principale de acces în clădire se va 

monta o platformă cu deplasare în plan înclinat și dimensiunile 110 x 140 cm; 
- În anumite zone de la parter se vă supraînălța pardoseala de la cota ±0.00 la cota +0.25, respectiv 

+0.27 prin utilizarea unei pardoseli flotante; 
- Se vor realiza pereți noi de compartimentare din gips-carton; 
- Se vor reface finisajele interioare: pardoseli(acolo unde este cazul), tencuieli, zugrăveli, tavane false); 
- Se vor demonta scafele existente; 
- Se va înlocui învelitoarea cu învelitoare nouă din tablă și se vor reface toate jgheaburile de preluare a 

apelor pluviale; 
- Se vor reface trotuarele perimetrale 

REZISTENȚĂ: 
Nu sunt prevăzute interveții la nivelul structurilor în scenariul minimal. 
Execuția lucrărilor de reabilitare și consolidare a clădirii cu respectarea condițiilor scise în expertiza 

tehnică, nu afectează rezistența și stabilitatea construcțiilor existente.  
 

INSTALAȚII 
- Se vor instala sisteme pentru racire/incalzire/dezumidificare aer de tip VRV 
- Instalarea unor boilere pentru prepararea locală a apei calde cu preparare locală. În zona salii de mese, 

unde consumul de apa calda este mai ridicat, apa calda se realizeaza cu ajutorul unui panou solar cu boiler 
bivalent. 

- Sistemul de iluminat va fi modernizat și se vor instala corpuri de iluminat cu tehnologie LED. 
-Se propune un sistem fotovoltaic va avea 5.0 kW putere instalata, 20 panouri fotovoltaice. 
 

Scenariul 2 – maximal 
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Se cumulează varianta maximală a expertizei tehnice cu Soluția S1 a auditului energetic.  

Conține toate intervențiile propuse prin scenariul 1 pe partea de arhitectură . 

REZISTENȚĂ: 
Pentru sporirea rezistenței la forță tăietoare a stâlpilor, toți stâlpii se vor consolida pe înălțimea parterului 

prin cămășuirea cu lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2 mm amplasate la distanțe 
de 20cm. Fixarea lamelelor se va face cu mortare speciale, pe bază de rășini epoxidice, recomandate de 
producătorul lamelelor din fibre de carbon. 

Pentru acoperirea golurilor peste parter și etajul 1, între grinzile existente se vor monta grinzi metalice 
fixate cu ancore chimice în grinzile existente, iar peste grinzile metalice se vă realiza un planșeu compozit din 
tablă cutată și beton armat. Conlucrarea între planșeu și grinzile 

metalice se va realiza prin montarea unor conectori tip NELSON pe grinzile metalice. 
Totodată, pentru o mai bună conlucrare între planșeul existent și cel nou, pe tot conturul planșeului nou 

se vor monta conectori cu diametrul de 10 mm la pas de 15 cm fixați cu rășină epoxidică în grinzile existente. 
Grinzile existente pe care se vor fixa grinzile metalice se vor consolida după cum urmează: 
- Pe fața inferioară a grinzilor se vor monta 2 lamele din fibre de carbon cu lățimea 
de 80mm și grosimea de 1.4mm; 
- Pentru sporirea capacității la forță tăietoare a grinzilor, acestea se vor cămășui cu 
lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2mm, amplasate la distanțe de 25cm. 
 

INSTALAȚII 
- Se vor instala sisteme pentru racire/incalzire/dezumidificare aer de tip VRV 
- Instalarea unor boilere pentru prepararea locală a apei calde cu preparare locală. În zona salii de mese, 

unde consumul de apa calda este mai ridicat, apa calda se realizeaza cu ajutorul unui panou solar cu boiler 
bivalent. 

- Sistemul de iluminat va fi modernizat și se vor instala corpuri de iluminat cu tehnologie LED. 

5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi 
economic cuprinzând: 

 

a. descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 
 

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural 

- Structura șarpantei se va reface astfel: 
- Se va demonta șarpanta și învelitoarea existentă 
- Se va realiza o nouă șarpantă cu structră metalică. 
- Protecția la foc a structurii metalice se va face cu vopsea temospumantă.  
- Montarea învelitoarei de tablă fălțuită pe structura șarpantei.  

- protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a 
componentelor artistice, după caz  
 

- Pereți exteriori: izolarea termică la exterior a părții opace a fațadelor cu sistem termoizolant 
compus din plăci din vată minerală bazaltică (15 cm) protejate cu o masă de șpaclu și tencuială acrilică structurată 
RAL 1015 rezistentă la umiditate sau cu placare klinker cărămidă aparentă, conform planșelor anexate. De 
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asemenea se va continua termoizolarea pe intradosul plăcilor corpurilor ce ies în consolă, cu 30 cm vată minerală 
bazaltică. 

- Pereți exteriori: izolarea termică la exterior a părții opace dintre golurile parter- etaj 1 (conform 
planșelor anexate) a fațadelor cu sistem termoizolant compus din plăci din vată minerală bazaltică (10 cm) 
protejate cu o masă de șpaclu și tencuială acrilică structurată culoare RAL 1015. 

- Soclul se va izola utilizând polistiren extrudat de 10 cm, coborând 80 cm sub nivelul trotuarului, 
cu strat de protecție mecanică și strat hidroizolant. Înălțimea sa (descrisă în desen) este variabilă pe perimetrul 
clădirii din motive fizice sau de diferențe de nivel. Nu se vor utiliza profile de soclu din aluminiu ci din PVC datorită 
conductivității termice mai mici a celui din urmă. Sistemul termoizolant pentru soclu va fi completat de tencuială 
acrilică structurată rezistentă la umezeală ce se va aplica peste nivelul trotuarului. 

- Ancadramentele originale ale ferestrelor vor fi înglobate în termoizolația pereților exteriori. 
Acestea se vor reface cu polistiren extrudat pentru a păstra aspectul arhitectural al clădirii. 

- Se va repara tencuiala gardului de împrejmuire de beton acolo unde este necesar. După 
reparare se va zugrăvi cu vopsea lavabilă de exterior rezistentă la acțiunea razelor soarelui și intemperii. 

 
- intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după 

caz  
Nu este cazul; 
 
- demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei 

şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei  
- Tâmplăria: se demontează ușile, ușile de garaj, ferestrele, pereții vitrați de compartimentare și 

pereții cortină de la toate nivelurile clădirii. 
- Pereți interiori: 
a) se demolează pereții despărțitori din interiorul toaletelor. 
b) Se demolează parapetul recepției în întregime. 
c) Se demolează anumiți pereți de compartimentare de cărămidă total sau parțial, conform 

planurilor situației propuse. 
d) Se desfac placările ceramice pe verticală la grupurile sanitare. 
e) Se decopertează zonele de tencuială unde aceasta este compromisă. 
- Pereți de gips carton: se vor demonta pereții de rigips inclusiv placările de gips termoizolante.  
- Se vor demonta tavanele casetate și tavanele din gips carton. 
- La pardoseli finisajele existente de tip placare ceramică, mochetă sau parchet, se îndepărtează. 
- Se va desființa rampa de acces pentru persoane cu dizabilități ce folosesc cărucioare, impropie 

atât prin lățimea ei cât și a pantei. 
- Se va demonta parțial prima treaptă a scărilor de acces pentru a facilita accesul persoanelor cu 

dizabilități în cărucior rulant. 
- Se va desface învelitoarea (țigla și tabla – acestea nu vor mai fi folosite și vor fi considerate 

moloz/deșeu). Structura șarpantei rămâne intactă în afara cazurilor în care se vor înlocui anumite elemente dacă 
sunt degradate sau impropii asamblării învelitoarei de tablă ce a fost propusă. 

- Se vor desface jgheaburile ascunse și instalațiile de scurgere a apei pluviale, toate instalațiile 
sanitare, de încălzire și electrice. 

- Desfacerea trotuarelor de gardă. 
- Se va decoperta placarea ceramică de pe peretele exterior al P05 (grup sanitar) în vederea 

termoizolării 
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- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare  
 
Amplasare platformă cu deplasare în plan înclinat pentru persoanele cu dizabilități ce folosesc cărucior 

rulant: se reface prima treaptă a scării principale de acces (P00), în vederea amplasării unei platforme cu 
deplasare în plan înclinat pentru persoanele cu dizabilități ce folosesc cărucior rulant, astfel încât din partea 
stângă a scării să se poată accede la platformă direct după trotuar. Se construiește o bordură de siguranță în 
zona laterală dreapta urcării pe rampă pentru a evita căderea sau dezechilibrarea persoanei ce folosește 
căruciorul rulant. Finisajul extensiei treptei va fi identic cu cel din care este construită treapta existentă, din piatră 
decorativă. 

 
 
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei 

existente 
Nu este cazul; 
 

Conform Expertizei Tehnice, parte integranta a prezentei documentatii si proiectului de structura anexat 
prezentei documentatii, în varianta maximală se propune: 

Pentru sporirea rezistenței la forță tăietoare a stâlpilor, toți stâlpii se vor consolida pe înălțimea parterului 
prin cămășuirea cu lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2 mm amplasate la distanțe 
de 20cm. Fixarea lamelelor se va face cu mortare speciale, pe bază de rășini epoxidice, recomandate de 
producătorul lamelelor din fibre de carbon. 

Pentru acoperirea golurilor peste parter și etajul 1, între grinzile existente se vor monta grinzi metalice 
fixate cu ancore chimice în grinzile existente, iar peste grinzile metalice se vă realiza un planșeu compozit din 
tablă cutată și beton armat. Conlucrarea între planșeu și grinzile metalice se va realiza prin montarea unor 
conectori tip NELSON pe grinzile metalice. 

Totodată, pentru o mai bună conlucrare între planșeul existent și cel nou, pe tot conturul planșeului nou 
se vor monta conectori cu diametrul de 10 mm la pas de 15 cm fixați cu rășină epoxidică în grinzile existente. 

Grinzile existente pe care se vor fixa grinzile metalice se vor consolida după cum urmează: 
- Pe fața inferioară a grinzilor se vor monta 2 lamele din fibre de carbon cu lățimea 
de 80mm și grosimea de 1.4mm; 
- Pentru sporirea capacității la forță tăietoare a grinzilor, acestea se vor cămășui cu 
lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2mm, amplasate la distanțe de 25cm. 
 
Soluția finală de realizare a planșeului și consolidare a grinzilor va fi validată după decopertarea 

elementelor structurale, în faza de execuție. 
Toate elementele șarpantei se vor inspecta și se vor înlocui cele putrezite. Totodată, prinderile dintre 

elemente se vor asigura suplimentar prin introducerea de piese metalice de legătură specifice elementelor din 
lemn, sau cu scoabe. 

Compartimentăril noi se vor realiza obligatoriu din pereți cu structură ușoară din gips carton. Toate 
elementele șarpantei se vor inspecta și se vor înlocui cele putrezite. Totodată, prinderile dintre elemente se vor 
asigura suplimentar prin introducerea de piese metalice de legătură specific elementelor din lemn, sau cu scoabe.  

In urma realizarii lucrarilor de consolidare si a celor de interventie mentionate in varianta maximala, 
cladirea se va incadra in clasa de rise seismic RslV ( în present Rs III), din care fac parte cladirile la care raspunsul 
seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limite Ultime, este similar celui 
asteptat pentru cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnice in vigoare. 
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b. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție 
propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente 
construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, 
îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității 
construcției reabilitate; 

 

La acest capitol se vor prezenta interventiile de reabilitare arhitecturala, functionala si cele de 
reabilitare a instalatiilor aferente/necesare cladirii – pentru fiecare scenariu în parte. 

Prin tema de proiectare, caietul de sarcini si prin certificatul de urbanism se solicita realizarea 
urmatoarelor interventii: 

 
1. Lucrari de consolidare a elementelor structurale ale constructiei și asigurarea elementelor nestructurale, 

daca este cazul, in conformitate cu concluziile raportului de expertiza tehnica. 
2. Lucrari de eficientizare energetica conform recomandarilor auditului energetic. 
3. Refacerea finisajelor interioare deteriorate, cu respectarea conditiilor impuse de normativele in vigoare; 
4. Reabilitarea și modernizarea tuturor instalatiilor interioare, retelele exterioare (incinta) și branșamentele 

(daca este cazul); 
5. Revizuirea tuturor instalatiilor existente și realizarea de instalatii specifice, precum și orice fel de 

modificari necesare obtinerii avizului ISU. Se va avea in vedere ca localitatea nu beneficiaza de retea de 
gaze naturale; 

6. Revizuirea /inlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice; 
7. Revizuirea sistemelor existente și realizarea tuturor completarilor necesare pentru asigurarea securitatii 

fizice, conform prevederilor legii nr.333/2003 (sistem supraveghere video, antiefractie ); 
8. Lucrari de protectie, realizate la cladire, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura acestora; 

repararea sistemului de colectare a apelor meteorice; 
9. Crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces, grupuri 

sanitare speciale etc.); 
10. Instalatie de paratrasnet. 

 

In urma realizarii lucrarilor de reabilitare și modernizare se vor obtine atat imbunatatiri functionale pentru 
destinatia existenta, cat și imbunatatiri semnificative din punct de vedere al rezistentei și stabilitatii cladirii. 

Toate interventiile ce se vor efectua vor respecta prevederile legale in materie referitoare la cre�terea 
rezistentei și stabilitatii constructiei, creșterea eficientei energetice, siguranta in exploatare, inclusiv din punct de 
vedere al securitatii la incendiu �i asigurarea accesibilitatii infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitați. 

I. ARHITECTURĂ  
Intervențiile asupra clădirii existente Corp C1, vor fi realizate in conformitate cu concluziile Expertizei 

Tehnice si ale Auditului Energetic si vor respecta cerintele beneficiarului prezentate prin Tema de Proiectare. 
Astfel, în baza celor două variante propuse prin expertiza tehnică se disting 2 metode de intervenții pe 

partea de arhitectură: 

I.1. SCENARIUL 1 - MINIMAL 

PLAN DEMISOL  
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Intervenții:  

- Se defac pereții de compartimentare de la Grupul sanitar; 
- Se desfac finisajele interioare ale tuturor pereților ( tencuieli, placaje ceramice) / se curăță pereții și se 

realizează un tratament atiigrasie (unde este cazul); 
- Se refac finisajele interioare desfăcute; 
- Se defac complet finisajele exterioare;  
- Se propune un termosistem pe fațadele exterioare; 
- Se închide un gol exterior pe fațada de est;  
- Se desface toată tâmplăria exterioară și se înlocuiește cu o tâmplarie;  
- Se desfac toate ușile interioare și se înlocuiesc;  
- Se dezafectează spațiul aferent montcharge-ului existent prin închiderea realizată din gips-carton; 
- Se desfac pardoselile ( mozaic turnat, parchet, placaje ceramice, mochetă) până la placa de beton și se 

curăță și igienizează spațiul – se înlocuiește – conform planșelor de intervenție; 
- Se curăță și se igienizează șapa de beton + tratament de antiigraasie (unde este cazul) – conform 

planșelor de intervenție; 
- Se mărește golul de acces între P.26 Hol și P.17 Hol; 
- Termoizolarea intradosului plăcii de peste demisol din plăci de polistiren extrudat 15 cm, protejată cu 

tencuială rezistentă la umiditate; 
- Se completează cu 5 cm izolație termică cu polistiren în zona pereților în contact cu spațiile neîncălzite 

și pereții în contact cu solul în zona încălzită, având grijă la punți termice. 
 

 
BILANȚ DEMISOL - SITUAȚIE PROPUSĂ 
COD CAMERĂ DENUMIRE CAMERĂ SUPRAFAȚA UTILĂ (mp) NUMĂR PERSOANE 
D.01 Casa scării 17.23   
D.02 Grup sanitar 4.80   
D.03 Hol 33.05   
D.04 Depozitare 20.85   
D.05 Depozitare 31.13   
D.06 Arhivă 32.29   
D.07 Sală de mese 19.41 

 

D.08 Sală de mese 29.36   
D.09 Oficiu rece 16.44   
D.10 Cămară 5.12   
D.11 Camera depozitare 4.90   
D.12 Camera depozitare 6.37   
D.13 Scară de acces demisol 5.97   
D.14 Depozit de materiale 4.35   
D.15 Hol 9.33   
D.16 Depozitare gunoi 11.93   
D.17 Cameră tablou electric 

general 11.59 
  

D.18 Acces 6.30   
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D.19 Garaj 24.81   
D.20 Garaj 16.53   
D.21 Depozit materiale 6.16   
D.22 Cameră tehnica Post 

transformator 21.39 
  

D.23 Statie pompe incendiu/ 
hidrofor 10.23 

  

D.24 Depozit materiale 2.36   
D.25 Bazin apa 8.47   
TOTAL SUPRAFATA UTILA 360.37 

 

 

PLAN PARTER 

Intervenții:  

- Se desfac pardoselile ( mozaic turnat, parchet, placaje ceramice, mochetă) până la placa de beton și se 
curăță și igienizează spațiul; 

- Se propune o pardoseală flotante alcătuită din : polistiren extrudat de 150 mm  și o șapă de 50mm în 
locul celor desfăcute, conform planșelor de intervenție; 

- Reamenajarea spațiului și existența a trei cote de nivel (±0.00, +25, +27) la parter a necesitat folosirea 
soluției podelelor suspendate pentru optimizarea accesului. Podelele suspendate vor fi folosite la Casa 
scării (P06) +25, Birou poliția rutieră (P07) +27, Cameră depozitare materiale auto (P10) +27, Birou ofițer 
serviciu (P11) +27, Cameră armament (P12) +27, Hol (P26) +27; 

- Se curăță și se igienizează șapa de beton + tratament de antiigraasie (unde este cazul) – conform 
planșelor de intervenție; 

- Reabilitare trepte; 
- Se desfac pereții de compartimentare ( P.25; P.27; P.28; P.30, pereții de la grupurile sanitare, a pereților 

din holul de intrare); 
- Se propun elemente noi de compartimentare, pereți din gips-carton; 
- Se desfac finisajele interioare ale tuturor pereților ( tencuieli, placaje ceramice) / se curăță pereții și se 

realizează un tratament atiigrasie (unde este cazul); 
- Se refac finisajele interioare desfăcute; 
- Se defac complet finisajele exterioare ; 
- Se propune un termosistem pe fațadele exterioare; 
- Se desface toată tâmplăria exterioară și se înlocuiește cu o tâmplarie; 
- Se desfac uși interioare și se înlocuiesc, conform planșelor de intervenție; 

 
BILANȚ PARTER - SITUAȚIE PROPUSĂ 
COD 
CAMERĂ 

DENUMIRE CAMERĂ SUPRAFAȚA UTILĂ (mp) NUMĂR PERSOANE 

P.02 Hol  68.29   
P.03 E.C.S. 2.79   
P.04 Grup sanitar 5.34   
P.05 Casa scării 27.16   
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P.06 Birou politia rutiera 24.50  4 
P.07 Scara acces demisol 15.74 

 

P.08 Camera depozitare 
placate auto 5.44 

  

P.09 Arhiva 7.60   
P.10 Birou ofițer serviciu 17.62  1 
P.11 Camera armament 4.04 

 

P.12 Camera așteptare 13.09   
P.13 Birou ofițer ordine 

publică 7.64 
 1 

P.14 Grup sanitar persoane 
cu dizabilități 5.06 

 

P.15 Camera martori  7.10   
P.16 Hol 16.76   
P.17 Birou cazier judiciar 7.79  1 
P.18 Birou ofițer cercetare 

penală 8.90 
 1 

P.19 Cameră servere 6.53 
 

P.20 Grup sanitar femei  5.12   
P.21 Grup sanitar bărbați  4.80   
P.22 Casa scării 25.34   
P.23 Cameră identificare 7.34   
P.24 Camera depozitare 3.44   
P.25 Hol 1.41 

 

P.26 Birou ordine publică  42.97 7 
P.27 Hol 3.88 

 

TOTAL SUPRAFATA UTILA 345.69 
 

P.00 Scara principală acces 15.61  
P.01 Terasă circulabila 52.44   
P.28 Cale acces  24.20  
TOTAL    437.94 15 

 

PLAN ETAJ 1 

Intervenții:  

- Se desfac pardoselile ( mozaic turnat, parchet, placaje ceramice, mochetă) până la placa de beton și se 
curăță și igienizează spațiul; 

- Se propune o pardoseală flotante alcătuită din : polistiren extrudat de 150 mm  și o șapă de 50mm în 
locul celor desfăcute, conform planșelor de intervenție; 

- Se desfac pereții de compartimentare conform planșelor de intervenție; 
- Se propun elemente noi de compartimentare, pereți din gips-carton;  
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- Se desfac finisajele interioare ale tuturor pereților ( tencuieli, placaje ceramice) / se curăță pereții și se 
realizează un tratament atiigrasie (unde este cazul); 

- Se refac finisajele interioare desfăcute; 
- Se defac complet finisajele exterioare;  
- Se propune un termosistem pe fațadele exterioare; 
- Se desface toată tâmplăria exterioară și se înlocuiește cu o tâmplarie; 
- Se desfac uși interioare și se înlocuiesc, conform planșelor de intervenție; 
- Se propune un nou gol pe fațada de est, în E1.05 Birou investigații criminale; 
- Se desfac 2 pereți din zona sălii de sport; 
- Se închide un gol de ușă între sala de sport si E1.02 Hol; 

 
BILANT ETAJ 1 - SITUAȚIE PROPUSĂ 
COD 
CAMERĂ 

DENUMIRE CAMERĂ SUPRAFAȚA UTILĂ 
(mp) 

NUMĂR 
PERSOANE 

E1.01 Casa scării 27.34   
E1.02 Hol 69.35   
E1.03 Birou ordine publica 42.88 4 
E1.04 Birou investigatii criminale 47.16 6 
E1.05 Birou criminalistica 13.97 2 
E1.06 Camera depozitare 5.96 

 

E1.07 Hol 2.30 
 

E1.08 Hol 10.40 
 

E1.09 Grup sanitar femei 5.92 
 

E1.10 Grup sanitar barbati 5.55   
E1.11 Casa scarii 22.22   
E1.12 Papetarie 2.08   
E1.13 Camera consumabile 4.24   
E1.14 Grup sanitar 3.06   
E1.15 Birou comandant 28.65 1 
E1.16 Birou secretariat  17.63 1 
E1.17 Papetarie 3.38   
E1.18 Camera imprimante  3.06   
E1.19 Hol 5.81 

 

E1.20 Vestiar 4.00 
 

E1.21 Grup sanitar 4.90   
E1.22 Sală sport 37.23 

 

TOTAL SUPRAFATA UTILA 367.09 
 

E1.23 Terasa circulabila  10.61   
TOTAL    377.70 14 

PLAN ETAJ 2 

Intervenții:  
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- Se desfac pardoselile ( mozaic turnat, parchet, placaje ceramice, mochetă) până la placa de beton și se 
curăță și igienizează spațiul; 

- Se propune o pardoseală flotante alcătuită din : polistiren extrudat de 150 mm  și o șapă de 50mm în 
locul celor desfăcute, conform planșelor de intervenție; 

- Se curăță și se igienizează șapa de beton + tratament de antiigraasie (unde este cazul) – conform 
planșelor de intervenție; 

- Se desfac pereții de compartimentare conform planșelor de intervenție; 
- Se propun elemente noi de compartimentare, pereți din gips-carton; 
- Se desfac finisajele interioare ale tuturor pereților ( tencuieli, placaje ceramice) / se curăță pereții și se 

realizează un tratament atiigrasie (unde este cazul); 
- Se refac finisajele interioare desfăcute; 
- Se defac complet finisajele exterioare;  
- Se propune un termosistem pe fațadele exterioare; 
- Se desface toată tâmplăria exterioară și se înlocuiește cu o tâmplarie;  
- Se desfac toate uși interioare și se înlocuiesc; 
- Se desface luminatorul. 

 
BILANȚ ETAJ 2 - SITUAȚIE PROPUSĂ 
COD 

CAMERĂ 
DENUMIRE CAMERĂ SUPRAFAȚA UTILĂ 

(mp) 
NUMĂR 

PERSOANE 
E2.01 Scară acces pod 22.80   
E2.02 Cameră curățenie 2.14   
E2.03 Hol 15.13   
E2.04 Pod 83.07   
E2.05 Birou patrulare 71.32 12 
E2.06 Cameră depozitare 11.68 

 

E2.07 Secretariat 10.61 1 
E2.08 Birou șef secție 14.14 1 
E2.09 Hol 9.24 

 

E2.10 Grup sanitar 4.18   
E2.11 Birou criminalitate judiciară 25.03 4 
E2.12 Sală de mese 15.99   
E2.13 Grup sanitar 3.99 

 

E2.14 Hol 2.53   
E2.15 Hol 9.96   
E2.16 Pasarela 16.22   
TOTAL SUPRAFATA UTILA 318.03 

 

E2.17 Terasa necirculabilă 19.18  
TOTAL    371.19 18 

 

PLAN ETAJ 3 

Intervenții:  
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- Se curăță și se igienizează șapa de beton + tratament de antiigraasie (unde este cazul) – conform 
planșelor de intervenție; 

- Se desfac finisajele interioare ale tuturor pereților ( tencuieli, placaje ceramice) / se curăță pereții și se 
realizează un tratament atiigrasie (unde este cazul); 

- Se refac finisajele interioare desfăcute; 
- Se defac complet finisajele exterioare; 
- Se propune un termosistem pe fațadele exterioare; 
- Se desface toată tâmplăria exterioară și se înlocuiește cu o tâmplarie; 
- Se desfac toate uși interioare și se înlocuiesc; 
- Se uple golul de peste etajul 2. 

 
BILANȚ ETAJ 3 - SITUAȚIE PROPUSĂ 
COD 
CAMERĂ 

DENUMIRE CAMERĂ SUPRAFAȚA UTILĂ 
(mp) 

NUMĂR 
PERSOANE 

E3.01 Casa scării 18.86 
 

E3.02 Cameră depozitare 4.47 
 

E3.03 Camera acces acoperiș 7.00 
 

E3.04 Pod 33.84 
 

E3.05 Pod 73.67 
 

TOTAL    137.84 0 
 

TOTAL SUPRAFAȚA UTILĂ = 1187.21 mp 

 

Grupuri sanitare - bilanț 
 Grup sanitar 

femei 
Grup sanitar 

bărbați 
Grup sanitar 

comun 
Grup sanitar 

persoane cu 
dizabilități 

Demisol - - 1 - 
Parter 1 1 1 1 
Etaj 1 1 1 2 - 
Etaj 2 - - 2 - 
Etaj 3 - - - - 
Total 2 2 6 1 

 

ÎNCHIDERILE EXTERIOARE ȘI FINISAJELE EXTERIOARE: 

Ferestrele și ușile exterioare: 
- Tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termică cu geam termoizolant, low-e 
- Perete cortină realizat din tâmplărie de aluminiu cu geam termoizolant, laminat și securizat, strat 

low-e 
- Ușă secțională pentru garaj 
- Uși de sticlă de acces în clădire, și pentru terase 

- Se prevede montarea unui dispozitiv de inchidere automata la usile catre exterior, pentru eliminarea posibilitatii 
de a ramane deschise mult timp si evitarea pierderilor de caldura. 
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- Se vor respecta indicatiile de rezistenta la foc din partile desenate si Scenariul de Securitate la Incendiu, conform 
normelor si normativelor in vigoare (P118-1/99). Se vor respecta specificatiile tehnice date de producatorul si 
furnizorul de tamplarie. 

Finisaje exterioare: 
- Pereți exteriori: izolarea termică la exterior a părții opace a fațadelor cu sistem termoizolant 

compus din plăci din vată minerală bazaltică (15 cm) protejate cu o masă de șpaclu și tencuială acrilică structurată 
RAL 1015 rezistentă la umiditate sau cu placare klinker cărămidă aparentă, conform planșelor anexate. De 
asemenea se va continua termoizolarea pe intradosul plăcilor corpurilor ce ies în consolă, cu 30 cm vată minerală 
bazaltică. 

- Pereți exteriori: izolarea termică la exterior a părții opace dintre golurile parter- etaj 1 (conform 
planșelor anexate) a fațadelor cu sistem termoizolant compus din plăci din vată minerală bazaltică (10 cm) 
protejate cu o masă de șpaclu și tencuială acrilică structurată culoare RAL 1015. 

- Soclul se va izola utilizând polistiren extrudat de 10 cm, coborând 80 cm sub nivelul trotuarului, 
cu strat de protecție mecanică și strat hidroizolant. Înălțimea sa (descrisă în desen) este variabilă pe perimetrul 
clădirii din motive fizice sau de diferențe de nivel. Nu se vor utiliza profile de soclu din aluminiu ci din PVC datorită 
conductivității termice mai mici a celui din urmă. Sistemul termoizolant pentru soclu va fi completat de tencuială 
acrilică structurată rezistentă la umezeală ce se va aplica peste nivelul trotuarului. 
 
 

ȘARPANTĂ ȘI ÎNVELITOARE 

- Se propune o șarpantă cu structură metalică protejată cu vopsea termospumantă.  
- Învelitoare – tablă fălțuită, strat de carton bituminos care urcă pe atic (terasele necirculabile) 
- Atic – piatră naturală în consolă cu picurător 
- Se vă aplica un strat termoizolator de 30 cm vată minerală la nivelul planșeului peste ultimul 

nivel (etaj 2 și 3) spre podul neîncălzit.  
- Se izolează și terasa de la ultimul nivel cu 20 cm, iar consola peste zona de acces cu 30cm 

izolație din vată minerală. 
- Se vor reface sistemele de hidorizolare si termoizolare ale teraselor necirculabile inclusiv 

console corespunzatoare deasupra spatiilor D27-30, P05, E123 - consola, E206- consola, E301-E303 
 
COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE ȘI FINISAJE INTERIOARE 

Ferestrele și ușile interioare: 
-uși metalice 
-uși de sticlă 
-uși pline din lemn 

Se prevede montarea unui dispozitiv de inchidere automata, conform planselor desenate anexate 
prezentei documentatii. Se vor respecta indicatiile de rezistenta la foc din partile desenate si Scenariul de 
Securitate la Incendiu, conform normelor si normativelor in vigoare (P118-1/99). Se vor respecta specificatiile 
tehnice date de producatorul si furnizorul de tamplarie. 

Finisaje interioare: 
- Pereți – zugrăveli cu var lavabil și placaje cu lambriuri din PVC la grupurile sanitare și bucătării.  
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Pereților interiori li se îndepărtează tencuiala degradată, se curăță suprafețele și se repară acolo unde 
este cazul. Se îndepărtează toate placările ceramice existente și se rectifică stratul suport. Acolo unde este cazul 
pe suprafețele de pereți care urmează a fi vopsite se reface stratul de glet. Se zugrăvește cu vopsea lavabilă de 
culoare albă. În spațiile de circulație (holuri, scări) se adaugă o bandă de protecție de tip lambriu din HPL cu 
înălțimea de 30 cm la distanța de 70 cm față de pardoseală. 

- Tavane – zugrăveli var lavabila, placaje de gips carton acolo unde nu sunt propuse tavane 
casetate suspendate cu gips carton 

- Se vor monta tavane casetate suspendate din panouri de gips carton în camerele sau spațiile 
desemnate în desen. Înălțimea liberă a încăperilor cu tavane suspendate va fi aceeași pe nivel. Excepție face 
parterul care are trei cote de pardoseală, tavanul se va monta la o distanță constantă față de intradosul plăcii de 
peste parter.   

În situația în care planul tavanului suspendat se intersectează cu suprafața vitrată a ferestrei se respectă 
următorii pași: 

- pentru a lăsa lumina naturală să pătrundă în încăperi, în funcție de stereotomia tavanului 
suspendat, acesta nu se va apropia mai puțin de 30 cm de peretele în care este amplasată fereastra. 

- se continuă cu tavan întors (vertical) până la nivelul intradosului golului ferestrei apoi se închide 
pe orizontală la perete. 

- Nu se vor executa lucrări de recreare a scafelor cu spoturi sau a ancadramentelor din gips carton 
de pe tavane. 

Tavane la demisol 
- Tavanul demisolului nu este complet prevăzut cu tavan suspendat, placa deasupra demisolului 

este termoizolată la intrados cu polistiren extrudat cu grosime de 15 cm și protejat cu tencuială acrilică structurată 
rezistentă la umiditate, zugrăveala fiind la fel pentru toți pereții și tavanele, de culoare albă. În cazul prezenței 
tavanului suspendat nu se mai zugrăvește tencuiala acrilică structurată a tavanului.   

- Pardoseli – linoleum, beton mozaicat, plăci de mozaic, marmură, șapă de beton protejată cu 
vopsea epoxidică. 

Finisajele din plăci / beton mozaicat și marmură se recondiționează, fiind supuse procesului șlefuire și 
cristalizare pentru a-și recăpăta strălucirea. Printr-un astfel de tratament petele și zgârieturile sunt îndepărtate, 
porii pardoselii se vor închide iar curățenia de întreținere va fi facilitată. Dacă este nevoie se refac plintele. 

Pardoselile cu finisaje de tip placare ceramică, mochetă sau parchet se îndepărtează, stratul suport se 
curăță și dacă este cazul se repară. Acolo unde este necesar se execută o nouă șapă pentru a prelua eventualele 
diferențe de nivel. 

Reamenajarea spațiului și existența a trei cote de nivel (±0.00, +25, +27) la parter a necesitat folosirea 
soluției podelelor suspendate pentru optimizarea accesului. Podelele suspendate vor fi folosite la Casa scării 
(P06) +25, Birou poliția rutieră (P07) +27, Cameră depozitare materiale auto (P10) +27, Birou ofițer serviciu (P11) 
+27, Cameră armament (P12) +27, Hol (P26) +27. 

Spațiile dotate cu pardoseli din linoleum din PVC vor fi indicate în bilanțul situației propuse. Linoleumul 
din PVC trebuie să fie antidererapant, de trafic intens, rezistent la foc și antimicrobian. Se va ridica pe perete 15 
cm (plintă) se va rotunji la colțuri, astfel pardoseala va fi mai ușor de curățat. 

Pardoseala exterioară de ceramică de pe terasa P01 se înlocuiește cu una nouă din ceramică, 
antiderapantă de culoare bej. Identică celei exterioare va fi pardoseala interioară din P02, P04, P06 (cele două 
trepte, planșeul +25, treptele și contratreptele scării), P26. 
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CIRCULATII SI ACCESE: 

Construcția dispune de un acces principal, pe fațada din spre strada Unirii. Accesul de la cota terenului 
-0.83m (raportat la cota 0.00m a parterului) se face prin intermediul unor pachete de cinci trepte până la cota 
0.00m. Prin intermediul a unei uși duble se face accesul în interior către holul principal, P.02. În holul clădirii de 
la cota 0.00m se ajunge la cota +0,27m prin intermediul a două trepte sau a unei rampe curbe ce urmează forma 
în plan a holului de acces. 

Accesul secundar la construcție este realizat tot de pe fațada din spre starada Unirii, de la cota -0.6m 
printr-un pachet de patru trepte, l=1.90m,  urmate de alte 2 trepte până la cota 0.27m a parterului. Prin intermediul 
unei uși către casa de scară, P.22, se face accesul secundar în interior. 

Pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în flancul stâng al scării principale de acces în clădire se va 
monta o platformă cu deplasare în plan înclinat și dimensiunile 110 x 140 cm. 

Accesul pietonal către curtea din spate se realizează din spre strada Unirii, în spre Sud pe lâng 
construcție. Clădirea dispune de un acces auto, la nivelul demisolului , prin intermediul unei rampe auto de la 
nivelul terenului care se accesează prin Str. Unirii. 

În interiorul clădirii circulația verticală se realizează prin intermediul unor scări după cum urmează : 

- Demisol – o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.22/1.30m, o scară închisă în casă de 
scară în 2 rampe l=1.10 / 1.43 m; 

- Parter - o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m, o scară închisă în casă de scară în 2 
rampe l=1.10 / 1.43 m și o scară deschisă l=1.55/1.58 m 

- Etaj 1 – o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m, o scară închisă în casă de scară în 2 
rampe l=1.10 / 1.43 m și o scară deschisă l=1.55m 

- Etaj 2 – o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m; 
- Etaj 3 - o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m; 

AMENAJARI EXTERIOARE SI SISTEMATIZARE INCINTA 

- Jardinierele de la scara exterioară de acces principal din beton armat, finisate cu tencuială acrilică 
structurată RAL 1015 rezistentă la umiditate; 

- Parapetul scarii exterioară de acces principal din beton armat,finisat cu placare klinker cărămidă 
aparentă 

- Trotuare de gardă – Se refac cu panta de minim 2% (către exteriorul clădirii) cu beton armat cu plasă 
de Buzău și hidro-etanșarea rostului cu pereții exteriori cu dop de mastic de bitum. 

- Pardoseli – plăci de ceramică, piatră naturală (trepte scară de acces și contur terasă), asfalt (trotuarul 
dinspre strada Unirii), beton (aleea care coboară către curtea dinspre est și aceasta) 

- Pardoseala exterioară de ceramică de pe terasa P01 se înlocuiește cu una nouă din ceramică, 
antiderapantă de culoare bej. 

- Se reface prima treaptă a scării principale de acces (P00), în vederea amplasării unei platforme cu 
deplasare în plan înclinat pentru persoanele cu dizabilități ce folosesc cărucior rulant, astfel încât din partea 
stângă a scării să se poată accede la platformă direct după trotuar. Se construiește o bordură de siguranță în 
zona laterală dreapta urcării pe rampă pentru a evita căderea sau dezechilibrarea persoanei ce folosește 
căruciorul rulant. Finisajul extensiei treptei va fi identic cu cel din care este construită treapta existentă, din piatră 
decorativă. 
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- Parcări amenajate (1 loc de parcare exterior) 
- Cameră de gunoi propusă în interiorul clădirii pentru depozitarea deseurilor menajere (Deseurile 

menajere vor fi depozitate in europubele cu capac pe o platforma betonata si imprejmuita,  prevazuta cu sifon de 
pardoseala. Colectarea gunoiului se va face periodic de catre o firma de salubritate, in baza unui contract de 
prestari servicii. Distanta de la cea mai apropiata constructie la platforma de depozitare deseuri este mai mare 
de 10.00m); 

- Se va repara tencuiala gardului de împrejmuire de beton acolo unde este necesar. După reparare 
se va zugrăvi cu vopsea lavabilă de exterior rezistentă la acțiunea razelor soarelui și intemperii. 

- Spațiul verde se află pe partea sudică a imobilului, într-o curte ce are accesul dinspre vest. Pe latura 
vestică la strada Unirii sunt trei jardiniere, două dintre acestea având plantate câte un arbust de bucsus. 

Lărgirea scării secundare de acces 
- Se demolează rampa de acces existentă din motiv că normativul în vigoare privind rampele destinate 

cărucioarelor rulante nu permite o pantă asemănătoare și din lipsa spațiului necesar construirii uneia noi pe 
același amplasament. Un alt motiv este faptul că existența concomitentă a rampei și a platformei cu plan înclinat 
va crea confuzie printre cei care se află în cărucior rulant. Astfel se justifică desființarea rampei existente și 
lărgirea scării secundare de acces. Finisajul treptelor scării secundare de acces va fi identic cu cel din care este 
construită scara principală de acces existentă, din piatră decorativă. 

- Amplasare platformă liftantă cu deplasare în plan înclinat pentru persoanele cu dizabilități ce 
folosesc cărucior rulant 

Corpul C1 existent Sediul de Poliție, Segarcea va avea urmatoarele caracteristici: 

A. Obiectivul conform H.G.R nr.766/1997 completata cu HGR 675/2002, HGR 102/2003, HGR 622/2004  se 
incadreaza  in Categoria de importanta “B” - constructii de importanta deosebita. 

B. Conform Normativului P.100/2013, cladirea se incadreaza in clasa I de importanta si de expunere la cutremur.  

C. Risc de incendiu (P118/99) = Mic 

D. Grad de rezistenta la foc (P118/99) = II. 

NUMAR CADASTRAL 34734 - INTRAVILAN 

DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII – EXISTENT = PROPUS 
C1 - D+P+1+2-3 retrase  
Hmax : +16.57m de la cota ±0.00; +17.40m de la C.T.A. 

BILANT TERITORIAL EXISTENT NR.CAD. 34734 

Suprafata teren: 1054.00 mp ( conf. C.u. nr.9 din 04.05.2022) și 1050.00 mp ( din măsurători) 
 
Suprafata construita din acte– C1 : 518.00 mp  
Suprafata construita măsurată– C1 : 491.75 mp  
 
Suprafata desfasurata din acte – C1 : 1763.00 mp  
Suprafata desfasurata măsurată – C1 : 1718.70 mp  
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S. circulatii pietonale   = 256.78 mp 
S. rampa auto acces demisol   = 141.38 mp 
S. spatiu verde propus (jardiniere)  = 37.36 mp 
S. platforma grup electrogen  = 10.53 mp 
S. platforma custi caini   = 10.17 mp 
S. scari acces     = 17.05 mp 
S. terasa circulabila   = 52.44 mp 
S. parapeti / imprejmuire   = 48.45 mp 
 
POT existent din acte : 49%  
POT existent masurat : 47%  
 
CUT existent din acte: 1.67 

CUT existent masurat: 1.64 

Nr. locuri de parcare = 6 locuri (2 interioare si 4 la nivelul solului) 

BILANT TERITORIAL PROPUS NR.CAD. 34734 

Suprafata teren: 1054.00 mp ( conf. C.u. nr.9 din 04.05.2022) și 1050.00 mp ( din măsurători) 
Suprafata construita – C1 :528.95 mp  
Suprafata desfasurata– C1 : 1765.99 mp  
 
S. circulatii pietonale   = 256.78 mp 
S. rampa auto acces demisol   = 141.38 mp 
S. spatiu verde propus (jardiniere)  = 37.36 mp 
S. platforma grup electrogen  = 10.53 mp 
S. platforma custi caini   = 10.17 mp 
S. scari acces     = 17.05 mp 
S. terasa circulabila   = 52.44 mp 
S. parapeti / imprejmuire   = 48.45 mp 
 

POT propus: 50 % 
CUT existent: 1.68 

Nr. locuri de parcare = 6 locuri (2 interioare si 4 la nivelul solului) 

 
Numar final utilizatori - conform propunere proiect: 

Constructie C1:  
 DEMISOL PARTER ETAJ 1  ETAJ 2 ETAJ 3 TOTAL 
NR PERSOANE 
ANGAJATE 

0 15 14 18 0 47 

TOTAL 0 15 14 18 0 47 
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I.2. SCENARIUL 2 - MAXIMAL 

Suplimentar față de varianta minimală apar modificări în urma intervențiilor la nivelul structurii și a 
compartimentării:  

Pentru sporirea rezistenței la forță tăietoare a stâlpilor, toți stâlpii se vor consolida pe înălțimea parterului 
prin cămășuirea cu lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2 mm amplasate la distanțe 
de 20cm. Fixarea lamelelor se va face cu mortare speciale, pe bază de rășini epoxidice, recomandate de 
producătorul lamelelor din fibre de carbon. 

Pentru acoperirea golurilor peste parter și etajul 1, între grinzile existente se vor monta grinzi metalice 
fixate cu ancore chimice în grinzile existente, iar peste grinzile metalice se vă realiza un planșeu compozit din 
tablă cutată și beton armat. Conlucrarea între planșeu și grinzile metalice se va realiza prin montarea unor 
conectori tip NELSON pe grinzile metalice. 

Totodată, pentru o mai bună conlucrare între planșeul existent și cel nou, pe tot conturul planșeului nou 
se vor monta conectori cu diametrul de 10 mm la pas de 15 cm fixați cu rășină epoxidică în grinzile existente. 

Grinzile existente pe care se vor fixa grinzile metalice se vor consolida după cum urmează: 
- Pe fața inferioară a grinzilor se vor monta 2 lamele din fibre de carbon cu lățimea 
de 80mm și grosimea de 1.4mm; 
- Pentru sporirea capacității la forță tăietoare a grinzilor, acestea se vor cămășui cu 
lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2mm, amplasate la distanțe de 25cm. 

PLAN ETAJ 1 

În plus față de varianta minimală se modifică suprafețele utile și construite ale etajului 1 prin: 
- acoperirea golului de peste holul de acces al parterului 
- desfacerea balustradei existente  
- propunerea finisajului de pardoseala – mochetă – în noul spațiu de birou 

 
BILANT ETAJ 1 - SITUAȚIE PROPUSĂ 
COD 
CAMERĂ 

DENUMIRE CAMERĂ SUPRAFAȚA UTILĂ 
(mp) 

NUMĂR 
PERSOANE 

E1.01 Casa scării 27.34   
E1.02 Birou 93.75 4 
E1.03 Birou ordine publica 42.88 4 
E1.04 Birou investigatii criminale 47.16 6 
E1.05 Birou criminalistica 13.97 2 
E1.06 Camera depozitare 5.96 

 

E1.07 Hol 2.30 
 

E1.08 Hol 10.40 
 

E1.09 Grup sanitar femei 5.92 
 

E1.10 Grup sanitar barbati 5.55   
E1.11 Casa scarii 22.22   
E1.12 Papetarie 2.08   
E1.13 Camera consumabile 4.24   
E1.14 Grup sanitar 3.06   
E1.15 Birou comandant 28.65 1 
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E1.16 Birou secretariat  17.63 1 
E1.17 Papetarie 3.38   
E1.18 Camera imprimante  3.06   
E1.19 Hol 5.81 

 

E1.20 Vestiar 4.00 
 

E1.21 Grup sanitar 4.90   
E1.22 Sală sport 37.23 

 

TOTAL SUPRAFATA UTILA 391.49 18 
E1.23 Terasa circulabila  10.61   
TOTAL    402.10 

 

 
 

TOTAL SUPRAFAȚA UTILĂ = 1661.24 mp 

BILANT TERITORIAL PROPUS NR.CAD. 34734 

Suprafata teren: 1054.00 mp ( conf. C.u. nr.9 din 04.05.2022) și 1050.00 mp ( din măsurători) 
Suprafata construita – C1 :528.95 mp  
Suprafata desfasurata– C1 : 1790.39 mp  

POT propus: 50 % 
CUT existent: 1.71 

Nr. locuri parcare propuse: 2 locuri garaj, 1 loc exterior 
 
Numar final utilizatori - conform propunere proiect: 

Constructie C1:  
 DEMISOL PARTER ETAJ 1  ETAJ 2 ETAJ 3 TOTAL 
NR PERSOANE 
ANGAJATE 

0 15 18 18 0 51 

TOTAL 0 15 18 18 0 51 

 

II. REZISTENȚĂ 

II.1. SCENARIUL 1 – MINIMAL 

Nu sunt prevăzute interveții la nivelul structurilor în scenariul minimal. 

Execuția lucrărilor de reabilitare și consolidare a clădirii cu respectarea condițiilor scise în expertiza 
tehnică, nu afectează rezistența și stabilitatea construcțiilor existente 

II.2. SCENARIUL 2 – MAXIMAL 

Pentru sporirea rezistenței la forță tăietoare a stâlpilor, toți stâlpii se vor consolida pe înălțimea parterului 
prin cămășuirea cu lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2 mm amplasate la distanțe 
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de 20cm. Fixarea lamelelor se va face cu mortare speciale, pe bază de rășini epoxidice, recomandate de 
producătorul lamelelor din fibre de carbon. 

Pentru acoperirea golurilor peste parter și etajul 1, între grinzile existente se vor monta grinzi metalice 
fixate cu ancore chimice în grinzile existente, iar peste grinzile metalice se vă realiza un planșeu compozit din 
tablă cutată și beton armat. Conlucrarea între planșeu și grinzile metalice se va realiza prin montarea unor 
conectori tip NELSON pe grinzile metalice. 

Totodată, pentru o mai bună conlucrare între planșeul existent și cel nou, pe tot conturul planșeului nou 
se vor monta conectori cu diametrul de 10 mm la pas de 15 cm fixați cu rășină epoxidică în grinzile existente. 

Grinzile existente pe care se vor fixa grinzile metalice se vor consolida după cum urmează: 
- Pe fața inferioară a grinzilor se vor monta 2 lamele din fibre de carbon cu lățimea 
de 80mm și grosimea de 1.4mm; 
- Pentru sporirea capacității la forță tăietoare a grinzilor, acestea se vor cămășui cu 
lamele din fibre de carbon cu lățimea de 50mm și grosimea de 1.2mm, amplasate la distanțe de 25cm. 
 
Soluția finală de realizare a planșeului și consolidare a grinzilor va fi validată după decopertarea 

elementelor structurale, în faza de execuție. 
Toate elementele șarpantei se vor inspecta și se vor înlocui cele putrezite. Totodată, prinderile dintre 

elemente se vor asigura suplimentar prin introducerea de piese metalice de legătură specifice elementelor din 
lemn, sau cu scoabe. 

Compartimentăril noi se vor realiza obligatoriu din pereți cu structură ușoară din gips carton. Toate 
elementele șarpantei se vor inspecta și se vor înlocui cele putrezite. Totodată, prinderile dintre elemente se vor 
asigura suplimentar prin introducerea de piese metalice de legătură specific elementelor din lemn, sau cu scoabe.  

In urma realizarii lucrarilor de consolidare si a celor de interventie mentionate in varianta maximala, 
cladirea se va incadra in clasa de rise seismic RslV ( în present Rs III), din care fac parte cladirile la care raspunsul 
seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limite Ultime, este similar celui 
asteptat pentru cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnice in vigoare. 

 

III. INSALAȚII 

III.1. SCENARIUL 1  - MINIMAL 

a. INSTALAȚII SANITARE 
 
1. INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ 

 
1.1.  Instalaţii de alimentare cu apă pentru consum menajer 

Alimentarea cu apă se realizează de la rețeaua orășenească, prin intermediul unui cămin de branșament. 
Conducta de branșament (cu diametrul nominal DN50 mm din PEID, montată îngropat sub cota de ingheț) are 
rolul de a alimenta cu apă instalația pentru consum menajer, inclusiv alimentarea cu apa a gospodăriei de 
incendiu. 

Parametrii de debit şi presiune pentru alimentarea cu apă de consum menajer se vor asigura cu ajutorul 
unei gospodării de apă, amplasată la demisol, în spațiul special prevăzut. Când presiunea de la rețea satisface 
necesarul, instalația interioară va fii alimentată prin intermediul unei conducte de bypass. Rezervorul tampon, 
destinat stocării de apa pentru consum, este alimentat de la rețea prin intermediul unei electrovane ON/OFF 
normal deschisă care se inchide atunci cand rezervorul este plin. 

Gospodăria de apa pentru consum menajer va fi compusă din: 
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- Grup de pompare având Q=4 mc/h; H=30 mH2O, compus din două pompe cu turatie variabilă ( una 
funcțională, una de rezervă). Pompele vor fi normal aspirante, din oțel inox, cu rotoarele, difuzoarele și toate 
părtile în contact cu fluidul vehiculat din oțel inoxidabil, etanșare mecanică bidirecționala și motor trifazat. Pompa 
este prevazută cu robinet sferic, cu motor pe aspirație și pe refulare și clapetă de reținere pe refulare inclusiv 
armătură de traversare conform DIN 4807, manometru și traductor de presiune (4 – 20 mA). 

- Un rezervor tampon, cu capacitatea de 1000 litri, din polietilenă, lipsit de nocivitate în sensul legislatiei 
alimentare, cu toate racordurile necesare, inclusiv armătură completă de nivel, cu contacte electrice ca traductor 
de semnal lipsă apă și robinet de golire; 

- Un rezervor de hidrofor sub presiune, având volumul de 100 litri, cu membrană, lipsit de nocivitate în 
sensul legislației alimentare.   

Conducta de branșament, din țeavă de polietilenă de înaltă densitate, se va monta pe un pat de nisip de 
10 cm, la adâncimea de 1.0 m, sub adâncimea de îngheţ specifică zonei. Umplerea tranşeei după pozarea 
conductei se face din nisip sort 0-3 mm, în straturi succesive de 15 cm grosime, compactate cu mai de mană, pe 
o înălţime de 70% cm din diametrul conductei. Se continuă umplutura şi compactarea manuală cu pământ rezultat 
din săpătura  pană la înălţimea de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. După efectuarea 
compactărilor manuale, pe tot traseul conductei se pozează grila de semnalizare-avertizare. Se definitivează 
umplerea tranşeei, rezervându-se spaţiu pentru refacerea drumului. 

Instalația interioară de alimentare cu apă rece de consum, se va executa cu țevi din polipropilenă PP-R 
PN 6 bar. Țevile trebuie să fie conform certificatelor de calitate al producătorului și să fie agrementate tehnic. 
Înainte de a fi puse în operă țevile vor fi supuse la verificări. Îmbinarea conductelor se va face prin fitinguri tip 
strângere. Țevile se vor tăia perpendicular pe ax. Țevile se vor izola cu o izolație specială comercializat de 
preferat de la același furnizor de țevi. Conductele de alimentare cu apă se vor monta cu pantă ascendentă 2-5 
o/o pentru evitarea formării sacilor de aer și pentru golirea instalației. 

 
1.2. Instalaţii de alimentare cu apă pentru gospodăria de incendiu 

Alimentarea cu apă se realizeaza prin intermediul conductei de bransament, descrisă anterior. Când 
presiunea de la rețea satisface necesarul, instalația de hidranți interiori va fii alimentată prin intermediul unei 
conducte de bypass care va ocoli grupul de pompare. Rezervorul de incendiu, care are rolul de a stoca necesarul 
de apă pentru instalația de hidranți interiori, este alimentat de la rețea prin intermediul unei electrovane ON/OFF 
normal deschisă care se inchide atunci cand rezervorul este plin. 

Gospodaria de apa pentru incendiu va fi compusa din: 

- Grup de pompare avand Q=8mc/h; H=50 mH2O, compus din trei pompe cu turație variabilă (una 
funcțională, una de rezervă și una pilot).Pompa pilot va funcționa la urmatorii parametrii: Q=3 mc/h, H=55 mCA. 
Pompele vor fi normal aspirante, din oțel inox, cu rotoarele, difuzoarele și toate părtile în contact cu fluidul 
vehiculat din oțel inoxidabil, etanșare mecanică bidirecțională și motor trifazat. Pompa este prevazută cu robinet 
sferic, cu motor pe aspirație și pe refulare și clapetă de reținere pe refulare inclusiv armătură de traversare 
conform DIN 4807, manometru și traductor de presiune (4 – 20 mA). 

- Rezervor de apă pentru incendiu, cu volumul util de 8000 litri, lipsit de nocivitate în sensul legislației 
alimentare, cu toate racordurile necesare, inclusiv armătură completă de nivel, cu contacte electrice ca traductor 
de semnal lipsă apă și robinet de golire. 

1.3. Instalaţii de alimentare cu apă calda menajeră 
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Prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul unei instalații solare compuse din: boiler 
solar amplasat conform planurilor în demisolul imobilului, având capacitatea de 500l, 2 captatoare solare cu tuburi 
vidate, amplasate pe acoperisul imobilului astfel încât orientarea să permită un randament optim în exploatare, 
vas de expansiune, închis cu membrană interschimbabilă, solar cu capacitatea de 25 litri, centralină pentru 
automatizarea instalației si grup de pompare solar. Apa caldă menajeră, astfel preparată se va distribui la 
obiectele sanitare  prin intermediul unor conducte care se vor amplasa în paralel cu cele de apă rece. În cadrul 
sistemului s-a prevazut și recircularea apei calde menajare, pentru o eficiență energetică ridicată. 

Instalația de alimentare cu apă caldă de consum, se va executa cu țevi din polipropilenă PP-R PN 6 bar. 

Atunci când conducta de apă caldă și apă rece se monteaz în apropiere, conducta de apă caldă se va 
monta deasupra conductei de apă rece. 

2.  INSTALAȚII DE CANALIZARE  
 
2.1. INSTALAŢII DE CANALIZARE MENAJERĂ 

Instalaţia de canalizare menajeră aferentă imobilului asigură colectarea şi evacuarea apelor uzate 
menajere provenite de la obiectele sanitare din clădire într-un sistem vertical şi orizontal de scurgere. 

Apele uzate menajere vor fi colectate de la coloanele verticale cu ajutorul conductelor orizontale montate 
în demisolul cladirii și directionate către rețeaua de canalizare din exteriorul caldirii. 

Obiectele sanitare care se află la nivelul demisolului vor fi echipate cu o pompă menajeră specială care 
va asigura circulația apelor uzate către conductele colectoare orizontale montate la partea superioară a 
demisolului. 

Apele colectate în rețeaua exterioară de canalizare se vor direcționa către căminul de racord la 
canalizarea exterioară. 

 Sistemul de scurgere va fi prevăzut cu puncte de curăţire amplasate în zone uşor accesibile atât în plan 
vertical (coloane verticale) cât și în plan orizontal (colectoare orizontale). Pentru ventilarea și aerisirea coloanelor 
menajere, acestea se vor prelungi până pe învelitoarea clădirii. 

Tuburile de canalizare vor fi din polipropilenă îmbinate cu garnituri din elastomeri. Sensul mufelor va fi 
în sens invers de scurgere a apei prin conducte. Tuburile vor fi sprijinite prin brățări sau console de elemente de 
construcție, distanța între două susțineri succesive va fi de maxim 2 m. 

 
2.2. INSTALAŢII DE CANALIZARE PLUVIALĂ 

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperisul clădirii sunt evacuate cu 
ajutorul jgheaburilor și burlanelor și evacuate în reteaua de canalizare exterioara. 

 
2.3. INSTALAŢII DE CANALIZARE APE ACCIDENTALE 

Apele accidentale din camerele tehnice vor fi colectate prin intermediul sifoanelor de pardoseală 
racordate la conducte orizontale și evacuate către rețeaua de canalizare din exteriorul clădirii. De asemenea, s-
au amplasat rigole la exteriorul camerelor tehnice care deservesc instalațiile electrice, cu rolul de a prelua apa 
meteorică care poate pătrunde la interior.  
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3. SISTEME, INSTALAŢII ŞI DISPOZITIVE DE LIMITARE ŞI STINGERE A INCENDIILOR 

A.Hidranţi interiori 

Conform P118-2013/2 – Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor (art.4.1), este necesară 
echiparea cu instalații de stingere cu hidranți interiori, clădirea fiind incadrată la categoria de importanță deosebită 
„B”, conf. HG 766/2006. 

Se prevede pentru asigurarea  protecției spațiilor interioare amplasarea de hidranți interiori astfel încât 
fiecare punct să fie atins de un jet de apă. 

Alimentarea cu apă necesară protecției la incendiu  a imobilului studiat  se va realiza de la rețeaua de 
apă existentă a orasului prin intermediul branșamentului ce se va executa în acest sens și de la gospodaria de 
incendiu descrisă mai sus.   

Se vor  prevederea hidranţi de incendiu interiori cu următoarele caracteristici: 
- Tip instalatie :.................................................................apa - apa; 
- Debitul specific minim al unui jet :...............................qhi = 2.1 l/sec; 
 (conform normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118/2 - 2013) 
- Număr de jeturi pe punct :.....................................................1; 
- Numărul de jeturi în funcțiune simultană:.............................1;  
- Lungimea minimă a jetului pulverizat sub formă de perdea :..............lc = 6,0 m; 
- Debitul de calcul al instalaţiei :.................................Qhi =1x2.1= 2.1 l/sec; 
- Timpul de acționare :..........................................................60 min; 
- Volum minim rezervă intangibilă:......Vhi = 2.1 l/s x 60min x60sec= 7.56 m3; 

 
 Timpul teoretic de funcţionare a instalaţiei este de 60 minute (4.35(b)  
din P118/2-2013). 

Accesoriile de trecere a apei (furtun de 20,0 ml. cu diametrul Dn.50 mm, ţeavă de refulare simplă, ajutaj 
de pulverizare a apei și cheie de manevră), vor fi pozate în cutii de hidranți și nise, astfel încât cutia aferentă să 
fie la înăltimea de maxim 1,50 m față de pardoseală, corespunzător art. 4.14 din P118/2-2013. 
 

B. Hidranţi exteriori 

Conform P118-2013/2 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor (art.6.1), este necesară 
echiparea cu instalații de stingere cu hidranți exteriori, clădirea fiind încadrată la categoria de importanță 
deosebită „B”, conf. HG 766/2006. 

Asigurarea protecției cu hidranți exteriori (debit necesar 5 l/s) se face de la rețeaua existentă a orașului. 

 

C. Stingătoare si alte mijloace inițiale de intervenție 

- Tip P6,  mod de amplasare (funcție de parametrii specifici):  
- Arie maximă: 1 buc/250 mp.  

- clase de incendiu: A. 
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b. INSTALAȚII ELECTRICE 
 
1. INSTALATII ELECTRICE – CURENTI TARI 

1.1. DATE GENERALE  

Proiectul va cuprinde urmatoarele categorii de instalatii electrice si va fi intocmit conform temei 
beneficiarului, cu respectarea prescriptiilor din normativele si standardele in vigoare:  

1. Alimentarea cu energie electrica 
2. Instalatii de iluminat normal si prize 
3. Instalatii de iluminat de siguranta 
4. Instalatii de forta aferente ventilatiei normale, incalzirii si climatizarii, stingerea incendiilor , etc. 
5. Instalatii de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere si a tensiunilor atmosferice 

(paratraznet) 
6. Normative si standarde 

 

1.2. SOLUTIA TEHNICA PROIECTATA 
1.2.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

Caracteristicile consumatorului 

Datele electroenergetice de consum estimate la aceasta faza sunt următoarele: 

— putere electrica instalata  Pi:   380 kW; 

— putere electrica absorbita  Pa:     280 kW; 

— tensiunea de utilizare Un :    3x400/230 V; 50 Hz; 

— factor de putere mediu neutral cosφ:  0.90; 

Receptoarele de energie electrica constau din : iluminat artificial, prize de uz general si pentru 
aparatura de birou (calculatoare, imprimante, fax, etc), echipamente de siguranta (instalatie detectie incendiu, 
sistem antiefractie, supraveghere video, server date), aparate si instalatii de climatizare, boilere, pompe, 
degivrare rampa, etc. 

Alimentarea cu energie electrica este prevazuta a se realiza de la postul de transformare existent in 
zona (conform solicitarii beneficiarului), prin intermediul unui punct de racord, conform solutiei din avizul de 
racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica, la solicitarea beneficiarului. Schema de distributie 
este TN-C-S, dupa care se trece la sistem TNS la nivelul tablou general catre tablourile secundare. 

Din postul trafo se monteaza un cablu din cupru armat tip N2XH, 2x(3x240+120)mmp, pozat in sant pe 
pat de nisip pana la tabloul de distributie general TGD, montat in incinta cladirii. În interiorul cladirii, la subsol, 
exista un spatiu destinat tablourilor electrice. In aceasta camera vor fi amplasate Tabloul General receptoare 
normale (TGD), Tabloul General de Siguranta (TG-Sig).  

Alimentarea tabloului general de siguranta TG-Sig se va realiza din TGD, inaintea intrerupatorului 
general, avand ca sursa de rezerva un grup electrogen cu motor Diesel de putere  totala aparenta 100 kVA, cu 
pornire si comutare automata. Acesta se va definitiva conform cerintelor finale ale beneficiarului si va asigura 
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alimentarea receptoarelor cu rol de siguranta la foc si a celor preferentiale (server, hidrofor/pompe hidranti, 
etc.). In caz de aparitie a unui incendiu si intreruperea alimentarii cu energie electrica vor fi in functiune doar  
receptoarele cu rol de siguranta la foc.   

Astfel, pentru continuitatea in alimentarea cu energie electrică a serviciilor de securitate,  etc.  a fost 
prevazuta o sursă de securitate, care constă dintr-un grup electrogen cu pornire automată în maxim 5 secunde. 
Grupul va fi de tip stand-by, sistem de stocare și alimentare cu combustibil care să-i permită o funcționare de 8 
de ore la încărcare maximă. Grupul electrogen de tip carcasat / insonorizat va fi amplasat in exteriorul cladirii 
pe o platforma betonata. 

Instalația pentru anclanșarea automată a rezervei (AAR) va fi montată într-un spațiu special amenajat 
la subsol, împreună cu tabloul electric de siguranta TG-Sig, tablou de distribuție pentru consumatorii critici 
alimentați din sursa de alimentare de securitate (grupul electrogen). 

Totodata, conform cerintei beneficiarului, s-a prevazut un sistem de panouri fotovoltaice pe acoperisul 
cladirii (putere instalata estimata 5,00 – 7,00 kW care vor necesita racordare la sistemul electroenergetic in 
vederea evacuarii puterii.  

O centrala, aferenta unui sistem de panouri, va fi complet automatizata, telecondusa de la distanta si va 
fi compusa din minim urmatoarele : 

 panouri fotovoltaice policristaline ; 
 invertere pentru alimentarea consumatorilor (obtional ) din sistemul fotovoltaic; 
 cabluri solare cu protectie UV; 
 set conectori  pentru cabluri ; 
 doze etanse de conexiuni cabluri; 
 infrastructura de acoperis (profile Al, suporti inox, organe asamblare, cleme, etc.); 

 
Panourile fotovoltaice sunt protejate cu paratrasnete impotriva supratensiunilor atmosferice. 

Orientarea modulelor va fi in directia 0° ( preferabil spre sud), cu unghi de inclinare fata de orizontala 
egal cu 30°, astfel incat sa maximizeze productia de energie electrica pe tot parcursul anului. 

Realizarea sistemului fotovoltaic necesita o serie de tablouri pentru conectarea electrica a 
componentelor, atat in sectiunea de curent continuu cat si in cea de curent alternativ (tensiune joasa si medie 
tensiune). 

Sistemul de panouri fotovoltaice , in prima faza, va debita energia produsa in sistemul national. 

Instalarea va fi realizata cu toate elementele de protectie electrica prevazute de lege si de normativele 
in vigoare atat pentru contactele directe (intrerupatoare) cat si pentru cele  indirecte (diferential). 

Toate tablourile electrice instalate in exterior vor avea grad de protectie minim IP54. 

Centrala va avea o camera de comanda si va fi prevazuta cu sistem achizitie date, monitorizare electrica 
si date meteo (radiatie solara, temperatura, vant si directie vant) si va fi dotata cu server si legatura pe internet 
cu pagima web pe care se afiseaza datele instantanee de monitorizare si istoricul evolutiei parametrilor, la care 
va avea acces in orice moment de oriunde personal autorizat. 
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La cererea beneficiarului, puterea instalata se va putea mari prin alocarea si a altor suprafete optime de 
amplasare a panourilor fotovoltaice. 

Receptoarele de energie electrica constau din : iluminat artificial, prize de uz general si pentru aparatura 
de birou (calculatoare, imprimante, fax, etc), echipamente de siguranta (instalatie detectie incendiu, stingere 
incendiu, sistem antiefractie, supraveghere video, server date), aparate si instalatii de climatizare, boilere, 
pompe, etc. 

1.2.2. DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE 
Energia electrica, de la postul de transformare existent in zona, alimenteaza consumatorul prin 

intermediul tablourilor TGD (receptoare standard - normali), TG-Sig. (receptoarele critice, si cei cu rol de 
securitate la incendiu, centrala semnalizare incendiu; iluminat de siguranta, etc.). 

De la aceste tablouri, energia electrica se distribuie la tablourile secundare in sistem radial utilizandu-
se cabluri cu conductoare de Cu cu intarziere la propagarea focului (tip N2XH), iar pentru consumatorii cu rol 
de protectie impotriva focului cu cablu cu conductoare de Cu cu izolatie rezistenta la foc minim 90min – NHXH. 

In tabloul general de distributie TGD se va monta un intrerupator automat cu protectie automata la 
curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,3A), declansator automat 
de tipul minimal si maximal de tensiune, releu monitorizare succesiune faze, releu teledeclansare comandat de 
centrala de detectie si semnalizare inceput  de incendiu si protectie la supratensiune cu descarcatori de tipul II. 

Din tabloul general de distributie  sunt alimentate celelalte tablouri: tablourile de palier montate in 
general pe holuri, iluminat exterior (perimetral si de incinta), statie hidrofor/hidranti, echipamente de climatizare, 
statie incarcare auto. 

 
Astfel, s-au prevazut tablouri electrice pentru fiecare zona cu functiuni specifice: 
- TED – alimenteaza consumatorii de la demisol; 
- TEP – alimenteaza consumatorii de la parter; 
- TE-E1 – alimenteaza consumatorii de la etajul 1; 
- TE-E2 – alimenteaza consumatorii de la etajul 2 si 3; 
- TSIG-P – alimenteaza consumatorii vitali de la demisol si parter; 
- TSIG-E1 – alimenteaza consumatorii vitali de la etaj 1 si etaj 2; 
- TE-SERVER - alimenteaza serverul 
- TE-SH/SPI – alimenteaza statia hidrofor, statia pompe incendiu; 
- TS-SGI – alimenteaza centralele stingere incendiu/ecrane foc (ferestre); 
- TE-CAR1  – alimenteaza statie incarcare auto; 
- TE-CAR2  – alimenteaza statie incarcare auto; 
 
Contorizarea energiei electrice a cladirii se va face pe partea de joasa tensiune.  
Tablourile de distribuție vor fi realizate utilizând aparataj, componente de instalare și de racordare 

standard, agrementate în Romania și testate în laborator. Concepția sistemului trebuie să fie validată prin 
încercări de tip, conform SR EN 61439-1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de încercări care să 
ateste conformitatea. 

Gradul de protecție al tablourilor electrice va fi corespunzător categoriei de mediu în care se vor monta, 
dar minimum IP31. Astfel, tablourile amplasate la demisol, parter si etajele supeioare, in spatiile tehnice vor fi 
metalice cu grad de protectie IP54.  
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La confectionarea carcaselor tablourilor de distributie se vor folosi materiale incombustibile sau 
nehigroscopice si cu intirziere la propagarea focului conform prevederilor art. 5.3.3.14 din Normativul I7-2011. 

La nivelul tabloului electric, legaturile de pe partea de alimentare intre disjunctoare(strapurile) , vor fi 
executate cu conductor de 4mm2, flexibil, sau cu barete de conexiuni din cupru, cu sectiunea aleasa astfel 
incat curentul admisibil al sectiunii conductorului de legatura sa fie mai mare decat calibrul disjunctorului. 

Tablourile electrice, vor contine elemente de protectie pentru circuitele de iluminat normal si de prize 
pentru uz general, alimentate din reteaua de distributie obisnuita. Circuitele vor fi protejate in tablourile de 
distributie, cu dispozitive de protectie diferentiale, pentru schema TN-S de legare la pamant, in care 
conductorul de protectie (PE) este diferit de conductorul neutru (N) si este utilizat in intreaga instalatie. 

 
1.2.3. ILUMINAT INTERIOR , NORMAL SI DE SIGURANTA 

 
Iluminatul normal proiectat consta in: 
Instalatia de iluminat interior, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu  lampi  tehnologie LED 

cu temperatura de culoare si indicele de redare a culorii corespunzatoare destinatiei incaperii in care se 
instaleaza. Solutiile respecta nivelele de iluminare recomandate de catre normativele in vigoare.  

In general, corpurile de iluminat vor fi prevazute cu surse LED temperatura de culoare alb neutru 
4000K indice de redare al culori minim IRC 80 , iar acolo unde se vor monta aplici ornamentale, vor fi prevazute 
cu surse de iluminat LED de culoare calda. Pentru reducerea costurilor de exploatare, de mentenata, la 
adoptarea solutilor s-au luat in vedere si masuri de eficientizare energetica. 

Alegerea corpurilor de iluminat precum si a furnizorului acestora ramane la latitudinea beneficiarului, 
sub rezerva respectarii tipurilor, puterilor si gradelor de protectie prevazute in proiect. Corpurile de iluminat sunt 
alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru 
alimentarea prizelor. 

Astfel s-a urmarit realizarea urmatoarelor nivele de iluminare medii: 
- birouri   400 lux - pe planul de lucru 
- casa scarii   100 lux - la pardoseala 
- spatii tehnice   300 lux - pe planul de lucru 
- circulatii                            150 lux – la pardoseala 
- anexe      50 lux - la pardoseala 
 
Iluminatul pentru birouri, spatii comune 
 
a)  Birourile, oficiile, etc. vor fi iluminate cu corpuri echipate cu lampi tehnologie LED (la alegerea 

beneficiarului) montate aparent sau inglobat in plafonul fals, acolo unde este cazul, conform proiectului de 
amenajare arhitecturala; Se vor folosi corpuri de iluminat cu dispersor în vederea limitării fenomenului de orbire, 
montate aparent sau îngropat în plafonul fals (acolo unde există).  

b) In spatiile de circulatie se vor prevedea corpuri de iluminat tehnologie LED decorative, functie de 
arhitectura ; 

c) Grupurile sanitare vor fi prevazute cu corpuri de iluminat etanse echipate cu  lampi tehnologie LED 
cu IP 55. 

 d) In spatiile tehnice sunt prevazute corpuri functionale adecvate activitatii ce se desfasoara în fiecare 
încapere, si mediului respectiv. 
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Comanda iluminatului din birouri si alte camere se face local prin intermediul intrerupatoarelor atit 
pentru iluminatul normal cat si pentru iluminatul de siguranta. 

Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare 
a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv.  

Comanda iluminatului de pe casele scarilor, de pe coridoare se va face prin intermediul 
intrerupatoarelor si senzorilor de miscare. 

Comanda iluminatului din grupurile sanitare, anexe si din spatiile tehnice se va face local de la 
intreruptoare sau comutatoare montate la intrarea in spatiile respective. 

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu cabluri cu rezistenta marita la propagarea focului si 
fara halogeni, de tip N2XH montate pe paturi de cabluri sau ingropat in tuburi de protectie sau aparent dupa 
caz. 

Circuitele de iluminat vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate, 
conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj. Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat 
montate la exterior sau ale celor montate in grupurile sanitare, sau in locuri cu inaltime mai mica de 2,5 m se 
vor lega la nulul de protectie. 

Pe suprafete combustibile circuitele vor fi protejate in tuburi de protectie de tipul COPEX METALIC CU 
INVELIS PVC. 

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia 
agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. De asemenea, 
distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 30 cm (daca portiunea de 
paralelism nu depaseste 30m si nu contine inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, 
circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de curenti slabi, sau separati prin ecranare de acestea. 

La pozarea coloanelor electrice aferente tablourilor electrice si al celorlalte circuite, se vor avea in 
vedere prevederile normativelor I7-2011 si NTE 007/2008 cu privire la distantele minime fata de alte tipuri de 
instalatii si pozarea instalatiilor electrice pe suporti combustibili. 

Alegerea corpurilor de iluminat s-a facut tinand cont de cerinte functionale, cat si estetice, in colaborare 
cu viziunea arhitectului. 

Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor este de 1.2 m fata de pardoseala finita, facand exceptie zona 
de spatii tehnice, unde inaltimea de montare este de 1.4 m . 

Intrerupatoarele sunt de tip IP20 cu montaj  ingropat facand exceptie cele din zonele tehnice care sunt 
cu grad de protectie IP44 cu montaj aparent. 

 
Iluminatul de siguranta proiectat consta in: 
 
- Iluminat de siguranta de evacuare si circulatie: 
Alimentarea iluminatul de siguranta este de tip 1. Corpurile de iluminat vor asigura iluminarea cailor de 

evacuare (holuri, case scari) si marcarea usilor de acces. Alimentarea acestora se face din tabloul electric de 
etaj. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu kit de emergenta autonomie 180‘ si vor fi permanent aprinse 

 
- Iluminat pentru marcarea hidrantilor 
Este asigurat cu corpuri de iluminat tip luminobloc, permanente, amplasate deasupra hidrantilor la 

maxim 1,5m, inscriptionate corespunzator. Autonomia acumulatorilor este de minim 1,0h. Alimentarea electrica 
este asigurata din tabloul de distributie cel mai apropiat. 
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- Iluminat de interventie 
Este prevazut in camerele tehnice: camera pompe hidrofor/pompe hidranti interiori,  camera tabloului 

general, camera centrala securitate incendiu. Corpurile de iluminat utilizate sunt cele din iluminatul general. 
Corpurile de iluminat vor fi echipate cu kit de emergenta autonomie 180‘ si vor fi permanent aprinse. 
Alimentarea acestora se face din tabloul din tabloul cel mai apropiat. 

 
-Iluminat pentru continuarea lucrului 
Acest de iluminat este parte a iluminatului de securitate, destinat sa asigure buna desfasurare a 

activitatilor a spatiilor deservite. Este prevazut in incaperile camera server, centrala detectie incendiu (ECS), 
camera tablouri electrice, spatiu generator, etc. Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se va face 
cu corpuri flurescente/LED prevazute cu kit de urgenta autonomie aleasa 3 ore. 

 
- Iluminat de siguranta impotriva panicii  
Acest de iluminat este parte a iluminatului de securitate, prevazut sa evite panica si sa asigure nivelul 

de iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul unde calea de evacuare poate fi identificata. S-a 
prevazut in incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp. Iluminatul de siguranta impotriva panici se va face 
corpuri iluminatului normal echipate cu kit de emergenta din spatile respective,  

Timpul de intrerupere va fi de 5 secunde iar timpul de functionare va fi de cel putin  
1 ora, asigurandu-se un nivel de iluminare de 10% din nivelul general dar nu mai putin de 20lx. 
 
Iluminat de siguranta pentru marcarea punctelor de alarma 
Acest de iluminat este necesar pentru marcarea punctelor de alarma (declansatoare manuale de 

alarma in caz de incendiu), panouri repetoare de alarma realizate cu luminoblocuri.  Iluminatul de siguranta 
pentru marcarea punctelor de alarma se va realiza folosind corpuri de iluminat tip “indicator luminos”, 
luminoblocuri cu sursa de iluminat 2x8W autonomie 3 ore. 

 
Instalatiile de iluminat se vor executa cu cabluri  de cupru  de tip N2XH la iluminatul normal si 

continuarea lucrului, avand in vedere faptul ca, corpurile de iluminat sunt prevazute cu kituri de emergenta. 
Cablurile se monteaza pe stelaje metalice (pat cabluri) sau ingropat in tuburi de protectie pe trasee diferite de 
cele de curenti normali.  

Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai mici, iar 
pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise. 

 
1.2.4. ILUMINATUL EXTERIOR AL CLADIRII 

 
Instalatiile de iluminat exterior (perimetral si de incinta) urmaresc marcarea acceselor, a fatadelor si a 

amenajarilor ambientale adiacente obiectivului. Instalatiile de iluminat exterior nu includ firme luminoase si 
panouri publicitate amplasate in zona acceselor si pe acoperis. Corpurile de iluminat alese vor avea design 
adecvat si vor fi echipate cu surse luminoase avind puteri si temperaturi de culoare ce permit diferentierea 
iluminatului respectiv.  

Corpurile de iluminat utilizate indeplinesc regulile de siguranta conform standardelor europene 
EN60598 stipulate de Comitetul European pentru Standardizare in domeniul Electrotehnic (CENELEC). 
Temperatura maxima inconjuratoare la care corpul de iluminat poate fi utilizat in conditii de siguranta este 
indicata in eticheta tip a produsului, iar daca nu este data nici un fel de indicatie atunci produsul este destinat 
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unei temperaturi maxime inconjuratoare de 35°C pentru corpurile de montaj exterior. Utilizarea corpurilor de 
iluminat peste temperatura specificata conduce la reducerea duratei de functionare a diferitelor componente (in 
special a echipamentului electronic). Utilizarea corpurilor de iluminat la temperaturi foarte scazute nu afecteaza 
in mod normal siguranta acestora, functionarea surselor luminoase inglobate poate fi influentata de aceste   
temperaturi. 

In functionarea normala si in conditiile unei intretineri corespunzatoare corpurile de iluminat trebuie sa 
asigure protectia impotriva atingerii directe a partilor aflate sub tensiune. Protectia impotriva accesului corpurilor 
solide, a prafului si a umezelii  se asigura conform IEC 529. Rezistenta la impact se asigura conform normei EN 
50102.              

Traseele electrice de iluminat exterior se executa conform cerintelor tehnice impuse de finisajele 
arhitecturale. Traseele electrice se executa cu cabluri de cupru cu protectie sporita la propagarea flacarii si fara 
halogen, tip N2XH, pozate in teren, in tub de protective, pe pat de nisip sau pe elementele de constructie 
exterioare (gard, pereti exteriori). In zonele de intersectie cu aleile carosabile se vor prevedea tuburi de 
protectie ce permit interventii la traseul electric fara afectarea circulatiei. Iluminatul exterior se face cu corpuri 
de iluminat montate pe stilpi metalici, fixate in fundatii izolate din beton, cu inaltimea de 8.0 m. Alimentarea 
corpurilor de iluminat exterior se face din tabloul general de distributie cu cablu N2XH cu 5 conductoare, pe 
fiecare faza racordindu-se acelasi numar de corpuri de iluminat. Alimentarea iluminatului exterior contine 
comutator pentru selectia manual/automat, prevazut cu sensor crepuscular. 

 
1.2.5. INSTALATIA PENTRU PRIZELE DE UTILIZARE GENERALA 

 
Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze 

un curent de 16A. 
Prizele si racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite in functie de gradul de importanta, 

montajul realizandu-se la 0.4 m de pardoseala finita. In cazul dispunerii mai multor prize una langa alta se 
recomanda utilizarea unei rame comune. Pentru spatiile umede, inaltimea de montaj va fi de 1,2 m. 

Toate circuitele de priza din spatiile publice sunt protejate cu disjunctoare cu protectie diferentiala 
(PACD) (cu declansare la un curent de defect de 0,03A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de 
aparataj. 

Traseele pentru circuitele de prize si racordurile electrice sunt comune cu cele pentru iluminatul 
artificial, si sint protejate in tub PVC-U pentru montaj ingropat sau montate pe pat de cablu de unde coboara la 
receptori in tuburi de protectie de PVC-U sau in tuburi metalice in spatiile tehnice (pod, statie de 
hidrofor/incendiu, etc.). Pe suprafete combustibile circuitele vor  fi protejate in tuburi de protectie de tipul 
COPEX METALIC CU INVELIS PVC. 

Circuitele electrice ale instalațiilor mai sus descrise se vor executa cu cabluri de energie, 0,6/1kV, 
având material conductor cupru, izolație cu rezistență la propagarea flăcării la pozarea în mănunchi, fara 
halogeni, clasa de reactie la foc B2ca-s1, d0, a1. Cablurile folosite sunt de tip N2XH. 

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde, iar la incrucisarile cu acestea se va pastra 
o distanta minima de 12 cm. De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa 
fie de minim 30cm ( daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele 
electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi sau in 
compartimentele canalelor de cabluri ecranate intre acestea. 

La montarea instalatiilor electrice pe mesele de lucru (prize pentru calculatoare), vor fi respectate 
prevederile normativului I7-2011, cu privire la montarea acestora pe elemente combustibile. 
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In zonele tehnice s-au prevazut prize cu grad de protectie IP44, cu capac de protectie, iar in restul 
zonelor cu gradul de protectie IP 20.  

In exteriorul cladirii se vor prevede grupuri de prize montate in cutii etanse IP44. 
 

1.2.6. INSTALATIA DE FORTA 
 

Instalatia de forta consta in alimentarea de echipamente pompare apa (statie hidrofor/pompe hidranti 
interiori), de climatizare, statii incarcare auto, etc. 

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor de forta se realizeaza prin cabluri individuale tip 
N2XH, sau NHXH, corespunzator destinatie si locului de montaj al echipamentului respectiv.  

La racordarea in tablouri si la consumatori se va avea grija sa se elimine rezistentele de contact, prin 
curatarea corecta a capetelor conductoarelor si strangerea corecta in clemele de racordare.  

Fiecare receptor de forta va fi prevazut cu tablou propriu de automatizare. Responsabilitatea 
proiectantului de instalatii electrice este doar de a alimenta cu energie electrica tablourile echipamentelor de 
forta, nu si de a realiza/asigura functionarea automata a acestora. 

Instalatiile aferente stingerii incendiului, actionarii in caz de incendiu se vor realiza cu cabluri  rezistente 
la foc 90min. 

Pentru alimentarea receptoarelor cu puteri peste 2,5 kW au fost prevazute circuite de alimentare 
distincte. 

1.2.7. INSTALATIA PENTRU RECEPTOARE VITALE SI PREFERENTIALE 

Receptoarele vitale (ce au ca sursa de alimentare si grupul electrogen) sunt cele cu rol de securitate la 
incendiu, statie pompe hidranti, centrala semnalizare incendiu; iluminat de siguranta evacuare, interventie este 
realizat cu corpuri de iluminat echipate cu kit de emergent cu autonomie 180’. 

Receptoarele preferentiale (ce au ca sursa de alimentare si grupul electrogen) sunt cele nominalizate 
de beneficiar, astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii optime de siguranta (server date, statie 
hidrofor, sistem supraveghere video, sistem antiefractie, etc.)  

Alimentarea receptorilor vitali si preferentiali se va realiza din TGD, avand ca sursa de rezerva un grup 
electrogen cu motor Diesel de putere  totala aparenta 100 kVA, cu pornire si comutare automata. Alimentarea 
de baza va fi de la postul de transformare din zona.  

Alimentarea centralei de semnalizare incendiu va fi dublata de o sursa  

neintreruptibila de curent (UPS) de proiectantul de specialitate conform  proiectului de specialitate 
curenti slabi, sau fiecare consumator va avea UPS/acumulatori proprii. 

Pompele de alimentare cu apa (statie hidrofor) sunt prevazute cu tablou propriu de automatizare ce 
asigura mentinerea presiunii in instalatie, compensarea eventualelor pierderi, pornirea automata.  
Conductoarele electrice folosite vor avea izolatie cu rezistenta la foc 180min. Traseul circuitelor va fi pe cat 
posibil diferit de cel al receptoarelor normale. 

1.2.8. INSTALATIA DE PROTECTIE A CLADIRII LA EFECTELE TRASNETULUI 

Instalatia de protectie a cladirii la efectele trasnetului, consta in: 

- retea de captare din platbanda OL-Zn 25x4 cu dispozitiv PDA. 
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- coborari realizate din platbanda OL-Zn 25x4, coborari ce sunt montate aparent pe fatada cladirii.  

- priza de pamant este existenta si se va completa cu priza de pamant artificiala din electrozi verticali 
(teava OLZn) si electrozi orizontali din platbanda 40x4, montati ingropat la 0.8 m. Cele doua prize de pamant se 
vor lega una cu alta prin intermediul unei platbande OLZn 40x4mm. 

La priza de pamant (prin intermediul pieselor de separatie) se va lega si scheletul metalic al oricarei 
confectii metalice sau echipament exterior , inclusiv stilpii de iluminat exterior (daca se prevad).  

Legatura dintre elementele de coborare si priza de pamant se va realiza prin piese de separatie 
montate la inaltimea de 1.5m fata de suprafata solului, la parter.  

Priza de pamant este comuna pentru instalatia de protectie a cladirii impotriva trasnetului si pentru 
instalatia de protectie a omului impotriva socurilor electrice. Rezistenta de dispersie va trebui sa fie inferioara 
valorii de 1 Ohm. Dupa realizare se va verifica acest lucru prin masuratori. Daca nu este indeplinit se vor 
adauga electrozi pana la atingerea valorii cerute sau se vor lua masuri de imbunatatire a rezistivitatii solului. 

De asemenea se vor prevedea centuri de egalizare a potentialului din platbanda OLZn 25x4 la care se 
vor lega carcasele metalice ale echipamentelor, paturile de cablu, tevi metalice, cu cablu litat din cupru cu 
sectiunea 16mmp. 

Distributia fiind in sistem TNC, pe ghenele verticale de cabluri se va prevedea o platbanda de Cu cu 
sectiunea de minim 25mmp, care va asigura legatura la priza de pamant necesara trecerii din sistem TNC in 
sistem TNS. Tot traseul se va realiza pe cat posibil fara imbinari, iar unde nu se poate se va prelungi prin lipire, 
cositorire. Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea (de 
comutatie) sau de natura atmosferica, la tablourile de nivel se prevad descarcatoare de suprateniune tip 2 PRD 
8kA, iar pe intrarea tabloului general s-a prevazut descarcator de supratensiune  tip 1 PRF1  tip Schneider sau 
similar, care se va lega direct la priza de pamant. 

 

2. INSTALATII ELECTRICE – CURENTI SLABI 
 
2.1. DATE GENERALE 

Prezentul proiect trateaza la nivel de DALI  instalatiile de curenti slabi  si anume: 
- sistem detectie/avertizare incendiu; 
- sistem de supraveghere accese cladirE si interioare comune cu TVCI ; 
- retea voce-date (telefonie-internet) ; 
- sistem de distribuire programe TV-CATV ; 
- sistem antiefractie si control acces; 

2.2. SITUATIA PROIECTATA 

2.2.1. Sistem detectie, avertizare incendiu 

Pentru protejarea spatiilor aferente, s-a prevazut un sistem de detectie si avertizare la incendiu pentru 
toate cladirile. Sistemul este adresabil, fiind realizat cu echipamente performante. Sistemul de detectie precizat 
se interconecteaza cu sistemele de protectie la incendiu. 
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Sistemul va fi proiectat intr-o arhitectura deschisa “open sistem”, adresabil, în conformitate cu 
prevederile standardelor si normativelor în vigoare pentru detectia si alarmarea rapida  a începuturilor de 
incendiu si este realizat cu echipamente performante.   

Sistemul de detectie precizat se interconecteaza cu sistemul de control acces, cu sistemul de ecrane 
fum, sistemul stingere incendiu – arhiva, etc. 

În conformitate cu prevederile Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-
a – Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare, indicativ P118/3-2015, pentru această clădire este 
necesară echiparea cu instalaţie de semnalizare a incendiilor.  

Sistemul de detecţie şi avertizare este constituit din: 
- centrală de alarmare incendiu de tip adresabilă; 
- detectoare de fum adresabile, montate în toate încăperile cu risc de incendiu; 
- butoane manuale adresabile de semnalizare a incendiului, montate în locuri vizibile, la ieşiri sau pe 

căile de acces, în conformitate cu prevederile P118/3 – 2015; 
- sirene adresabile de interior pentru semnalizarea unui incendiu; 
- sirene cu flash adresabile de interior pentru semnalizarea unui incendiu; 
- sirene convenţionale de exterior pentru semnalizarea unui incendiu; 
- cablurile pentru buclele de semnalizare sunt de tip  JE-H(St)H 2x2x0,8 mm (RF30 min). 
Instalaţia automată de detectare, semnalizare şi avertizare a incendiu (IDSAI), va trebui să realizeze 

următoarele funcţiuni: 
- detecţia şi avertizarea la incendiu în toate spaţiile;  
- semnalizarea începuturilor de incendiu prin declansatoare (butoane) manuale de semnalizare; 
- alarmarea acustică locală sau/şi generală prin dispozitive acustice (sirene) de alarmare; 
- comandă deblocarea automată a sistemului de control acces, asigurând accesul utilizatorilor la toate 

căile de evacuare; 
- se actioneaza echipamentele securitate la incendiu (pompe, centrale stingere, ecrane foc); 
Sistemul de detecţie şi alarmare la incendiu este controlat şi comandat de o centrală adresabilă de 

detectare, semnalizare şi avertizare incendiu numită „echipament de control şi semnalizare” (ECS), cu bucle 
închise, poziţionată la parter într-un spatiu special destinat.  

Spatiul în care se va monta echipamentul de control şi semnalizare (ECS) este situat la parter în 
camera P03 – ECS.  

Acesta respectă prevederile din Normativul P118/3-2015 art.3.9.2.6. (spatiul este separat prin pereţi 
EI 60 şi planşee REI 60 cu uşă rezistentă la foc EI 30-C, prevăzută cu sistem de autoînchidere).  

Instalaţia de iluminat aferentă camerei cu echipamentul de control şi semnalizare (ECS) trebuie să 
asigure nivelul de iluminare minim corespunzător cerinţei utilizatorilor (cel puţin 200lx cf P118/3-2015 art. 
3.9.2.2. şi se execută din conductori de cupru în tuburi montate sub tencuială; în încăperea cu echipamentul de 
control si semnalizare (ECS) trebuie prevăzut iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului, conform  

Normativ I7-2011. 
În camera cu echipamentul de control şi semnalizare (ECS) este asigurată supraveghere 

nepermanentă, suplimentar ECS este conectată la o staţie de control de la distanţă prevăzută cu post telefonic 
conform P118/3-2015 art. 3.9.1.3. 

Reţeaua de avertizare acustică va fi realizată cu dispozitive acustice (sirene) de semnalizare. 
Se menţionează faptul că amplasarea detectoarelor şi a declanşatoarelor manuale de alarmare 

(butoanelor de semnalizare) s-a facut conform normelor în vigoare şi caracteristicilor tehnice ale 
echipamentelor. Declanşatoare manuale de alarmare (butoanele manuale de semnalizare) se vor amplasa la 
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ieşirile din clădire şi pe căile de evacuare astfel încât nici o persoană, oriunde s-ar afla, să nu se deplaseze mai 
mult de 30 m până la primul buton de incendiu.  

Sirenele de alarmare se vor amplasa astfel încît să asigure alarmarea eficientă pentru oricare zonă 
fizică şi functională din clădiri.  

Circuitele de interconectare între elementele sistemului vor fi amplasate şi montate astfel încît  să fie 
redus la minim riscul deteriorării acestora sau distrugerii în caz de incendiu.  

În stare normală echipamentul de control şi semnalizare (ECS) supraveghează reţeaua de detecţie şi 
semnalizare şi integritatea circuitelor de interconectare. 

Alarmarea în cazul detectării unui început de incendiu se face : 
- optic şi sonor, cu afişarea alarmei la nivelul centralei; 
- sonor,optic, la nivelul sirenelor si sirenelor cu flash adresabile, de interior; 
- optic, la nivelul  butoanelor manuale adresabile de semnalizare a incendiului; 
- optic, la nivelul detectoarelor adresabile; 
- optic şi sonor la nivelul sirenei convenţionale de exterior. 
La detectarea unui început de incendiu, în oricare din compartimentările protejate, prin semnalele 

transmise de un detector sau un declanşator manual (buton de semnalizare), echipamentul de control şi 
semnalizare (ECS) semnalizează optic şi acustic (prin buzzer-ul intern) acest lucru.  

Automat echipamentul de control şi semnalizare (ECS) comandă semnalizarea acustică locală prin 
dispozitivele acustice (sirenele) din zona în care a apărut începutul de incendiu, semnalizarea acustică la staţia 
de control de la distanţă.  

 
In cazul unui eveniment, ECS actioneaza urmatoarele componente ale sistemului: 
- Actioneaza sistemele de securitate la incendiu (ecrane foc, etc.);  
- Deschide automat toate usile prevazute cu control acces; 
- Inchide circuitele de alimentare pentru aparate aer conditionat si ventilatoare  bai (acolo unde este 

cazul); 
- Trimite alerte catre dispecerat supraveghere; 
 
Modul de acţionare al personalului specializat de intervenţie în caz de incendiu se va stabili ulterior 

împreună cu utilizatorul clădirii. 
Sistemul de detecţie şi avertizare din acest proiect permite localizarea rapidă şi precisă a unei situaţii 

anormale, afişarea stării elementelor de detecţie şi transmiterea alarmei. 
Conform Normativului P118/3-2015 sursa de alimentare de rezervă (bateria) sistemului este 

dimensionată astfel încât să asigure autonomia în funcţionare a instalaţiei pe o durată de 48 ore în condiţii 
normale (stare de veghe) după care încă 30 minute în condiţii de alarmă generală de incendiu (toate 
dispozitivele de alarmă în funcţiune).  

 
Centrala de detecţie şi semnalizare incendiu: 
 -centrala modulara cu microprocesor 
- afisaj cu cristale lichide de 4x40 caractere si taste cursor 
- element de comanda integrat cu tastatura numerica si taste functionale 
- tehnica de conectare pentru 2 Bucle 
- pot fi conectate maxim 126 elemente de detectie 
- include sursa de alimentare de 6A cu compensare de temperatura 
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- posibiltate de conectare la un calculator central de coordonare supravegheat complet cu software de 
vizualizare dedicat 

- 2 relee fara potential (alarma,deranjament) 
- 2 iesiri OC 
- conector pentru un echipament periferic aditional 
- interfata RS - 232 pentru imprimanta optional 
- interfata TCP/IP pentru conectare in retea sau pentru programare cu laptop ; 
- imprimanta integrabila in usa frontala (optional) 
- tensiune de conectare : 230 V CA / 50/60 Hz 
- tensiune de functionare : 24 V DC 
- sursa de alimentare : 6A 
- acumulatori : 2x12V/26 Ah 
- curent de repaos : 190 mA 
- iesire supravegheata curent : 24 VDC/400 mA 
- iesire 24 V extern : 2 x 800 mA 
- carcasa : plastic 
- culoare : gri deschis RAL 7035 
 
Detector autoadresabil optic de fum, adresabil 
- Izolator Bidirectional la scurt-circuit inclus in detector; 
- Camera de masura este formata dintr-un labirint de excludere a lumnii externe, cu led intermitent si o 

fotodioda in primul canal de masura. 
- Detectie in timp real a gradului de incarcare cu praf prin cel de-al doilea canal de masura. 
- Ajustare automata a sensibilitatii de alarmare in cazul in care detectorul este incarcat cu praf 
- Specificatia detectorului: DIN EN 54-7 
- Conexiune: Magistrala cu 2 fire 
- Adresare: adresare automata (soft) maxim 126 elemente / bucla 
- Alimentare: 15-30 Vcc prin magistrala de 2 fire 
- Curent de standby: 250 μA pana la 30 Vcc 
- Curent de alarma: 5 mA 
- Semnalizare alarma: led rosu pentru alarma, led galben pentru defectiune 
- Curent maxim in alarma: 15 mA 
- Sensibilitate: < 0.15 dB / m 
- Umiditate maxim admisa 95% / 40 C 
- Viteza maxima a aerului: 20 m/s 
- Temperatura de operare: de la -10 pana la +60 C 
- Suprafata protejata: 120 mp 
- Clasa de protectie (EN60529): IP43 
- Dimensiune cu soclu: (f x H): 100 x 44 mm 
 
Buton manual incendiu adresabil 
Dimensiuni ( Inaltime x largime x adancime): 135x135x135mm 
- izolator bidirectional de scurt-circuit 
- supraveghere inteligenta a functionarii mecanicii senzorului 
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- adresare automata (soft-addressing) 
- principiu de conectare : Magistrala cu 2 fire 
- adresare : 126 elemente per bucla 
- releu incorporat pentru acţionări exterioare 
- alimentare curent: 15-30 V CC printr-un magistrala cu 2 fire 
- curent de repaos: 250 mA 
- curent de alarma: 5 mA 
- semnalizare: LED rosu pentru alarma/LED galben pentru defectiune 
- temperatura de functionare : - 20 C- + 70 C 
- tip de protectie : IP 42 
- inscriptionare : FIRE 
- carcasa : ABS (plastic) 
- culoare: rosu semnal RAL 3001 
Sirena cu flash adresabila 
- Sirena cu flash cu consum redus 
- Putere mare de iesire 
- Clasa de protectie IP54 
- Volum reglabil 
- Soclu inclus 
- 4 tonalitati (0,8 - 2,65KHz) regabile 
- Tensiune de alimentare: 9 - 28 VDC 
- Consum: 20 - 35 mA (± 3 mA) 
- Volum maxim: 106 dB 
- Temperatura de operare: -25C ÷ +55C 
- Carcasa: ABS (plastic) 
- Culoare: Rosu sau Alb 
 
Sirenă de exterior cu flash 
- Sirenă opto-acustică de exteriore,  
- Grad de protectie IP54,  
- carcasă dublă plastic+metal.  
- Nivel sonor 105dB 
 
Toate echipamentele prevăzute in sistem trebuie să asigure compatibilitatea in conformitate cu 

recomandările din SR EN 54-13. 
 

2.2.2. Sistemul de televiziune cu circuit inchis 

Sistemul de supraveghere prin TVCI realizeaza monitorizarea perimetrala de jur imprejurul cladirii si 
totodata toate zonele de acces (holuri, casa scarii, etc.) cu ajutorul camerelor video, prevazute dupa caz cu sau 
fara carcasa termostatata. 

Sistemul de supraveghere video CCTV va fi de tip IP, switchurile POE si echipamentul de inregistrare 
si stocare NVR se vor amplasa in rack-ul de la camera server, monitorizarea realizandu-se in camera P.10 – 
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Birou ofiter serviciu. Conexiunile dintre switch si pach panel se va face cu pach cord FTP categoria 6. 
Managementul porturilor si alocarea de banda va fi prevazuta din server. 

 
Sistemul de supraveghere video contine : 
- o unitate NVR cu minim 48 porturi, acesta se va redimensiona in conformitate cu optiunule 

beneficiarului final; 
- camere de supraveghere profesionale pentru distante de pana in 20 m, montate la exterior; 
- camere de supraveghere de interior profesionale montate in zona acceselor, holuri, casa scarii, etc. 
Stabilirea zonelor supravegheate si amplasarea echipamentelor este conforma cu studiul de 

fezabilitate si planurile de arhitectura. 
Semnalele primite de la camerele video sunt transmise la locul de monitorizare – camera receptie. 

Selectarea si stocarea semnalelor primite este realizata de hard disk recorder, minim 2/4Tb. 
Reteaua de interconectare intre echipamentele sistemului de supraveghere prin TVCI este realizata cu 

: 
- cablu de date FTP Cat.6 pentru partea de semnal ; 
- cablu energie tip N2XH 3x1,5 mm2 , pentru alimentare ; 
 
Modul de pozare a circuitelor de interconectare prezentat anterior este urmatorul: 
- Protejat in tuburi PVC montate ingropat pentru camerele exterioare, in plafonul aparent si in tavan 

fals, unde e cazul; 
- Protejat in tuburi PVC montate aparent pe elementele constructiei ; 
- Montate aparent pe patul de cabluri de curenti slabi. 
Traseul de cabluri este prevazut cu doze de ramificatie acolo unde instalatia o cere. Realizarea retelei 

este specificata in jurnalul de cabluri din documentatia de executie (executant atestat) iar montarea 
echipamentelor este realizata conform tabelului Repartizare echipamente pe zonele de protectie din cadrul 
volumului respectiv. 

2.2.3.  Sistem de redare a programelor TV si radio-CATV 

Sistemul de CATV proiectat asigura distributia semnalului video receptat de la o societate de distributie 
programe TV prin cablu pina la nivelul receptorilor definiti.  

Calitatea receptiei va fi >62dB/μV. 
Sistemul permite amplificarea semnalului receptat si il trimite pe fiecare nivel unde il distribuie si il reamplifica cu 
aparate de genul : 
- amplificator de trunchi ; 
- distribuitor de semnal video ; 
- amplificator de etaj unde este cazul ; 

Reteaua de cabluri este realizata cu urmatoarele cabluri : 
- de energie tip N2XH 3x1,5 mm2 (alimentare la 220Vc.a.), necesar pentru alimentarea surselor, respectiv a 
amplificatorului/relor ; 
- video tip coaxial Cu-Cu cu pierderi foarte mici; 
 

Modul de pozare a circuitelor de interconectare prezentat anterior este urmatorul: 
- Protejat in tuburi PVC montate in plafonul fals si aparent; 
- Protejat in tuburi PVC montate ingropat, de la plafonul fals la locul de amplasare al echipamentelor; 
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- Montate aparent pe pat de cabluri. 
Traseul de cabluri este prevazut cu doze de ramificatie acolo unde instalatia o cere. Realizarea retelei 

este specificata in jurnalul de cabluri iar montarea echipamentelor este realizata conform tabelului Repartizare 
echipamente pe zonele de protectie din cadrul volumului. 

 
2.2.4.  Sistem retea voce-date (telefonie, internet) 

Sistemul voce-date va fi un ansamblu de elemente si subsisteme de cablare organizate pe un schelet 
de cablare flexibil, avind o topologie de tip stea, care ofera utilizatorului facilitati deosebite in administrarea, 
reorganizarea, remodelarea, reconfigurarea structurii locale precum si asigurarea mentenantei sistemului de 
telecomunicatie al cladirii. 

Astfel, cablarea structurată a clădirilor presupune organizarea unei reţele comune pentru instalaţia 
interioară telefonică si reţeaua de date  voce + date + imagini) pe orizontala (cablare orizontală) si pe verticala 
clădirii (cablare verticală). 

Pe traseele sistemului de cablare structurată pentru instalaţia comună de voce+date se va evita 
paralelismul cu traseele electrice pe o distanţă mai mare de 1 m, fiind acceptată doar traversarea perpendiculară 
a traseului electric iar aria suprafeţei de contact (suprapunere) micsorată pe cât posibil. 

Secţiunea tuburilor să fie adecvată pentru ca tragerea cablurilor să se facă usor fără a le tensiona peste 
limita admisibilă prevăzută de producător si specificată în catalog. Tuburile si jgheaburile trebuie să aibă sârma 
de tragere. 

 

Traseele verticale să prezinte bride de fixare pentru a nu fi solicitate la elongaţie de 

propria greutate. Toate traseele se vor termina în concentratorul de date (în camera tehnică) dulapurile 
de curenţi slabi (DC). 

Traseele de cabluri ecranate si neecranate aferente cablării structurate se vor poziţiona la următoarele 
distanţe faţă de surse de interferenţă electromagnetică (EMI) (lămpile fluorescente/LED, traseele de TV, trasee 
de alimentare cu energie electrică, echipamente electrice etc.) alimentate la ≤ 500V. Acolo unde nu există altă 
posibilitate, se admit intersecţii de trasee (perpendiculare). Indiferent de tipul tubulaturii fiecare cablu se 
marchează cu cel puţin 3 înscrisuri de identificare la fiecare capăt pe o distanţă de 1,5-2 m. 

La prize se lasă o rezervă de 15-20 cm pe care să fie vizibilă si foarte clară marcarea de identificare, iar 
în camera echipamentului (concentrator) se lasă o rezervă de 3-5 m de la baza dulapului pentru a permite 
realizarea formei de cablu, o rezervă si conectorizarea în panoul de legătură. Fiecare priză se va marca/eticheta 
vizibil. 

Cablurile se pozează se trag cu atenţie astfel încât să nu fie depăsită forţa de tensionare permisă de 
producător si precizată în foaia de catalog. În lipsa altor indicaţii se adoptă valoarea de 90N. Nu se vor poza mai 
multe cabluri în tubulatură decât este permis. 

Se va urmări ca la pozarea cablurilor să nu se formeze noduri ceea ce duce la o rază de curbură mai 
mică decât cea prevăzută în standard (5 cm) sau precizată de producător. Raza de curbură influenţează 
performanţele parametrilor de comunicaţie. Raza admisă pentru curbura cablurilor FTP cat 6 este de 25 mm. 
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Etichetarea cablurilor se face înainte si după stabilirea legăturilor dintre priză si panoul de legătură, la 
ambele capete având o etichetă cu acelasi marcă. 

Se va lăsa o rezervă generală a cablurilor orizontale si verticale. 

Cablurile vor fi direcţionate spre dulap prin forme de cablu solidarizate cu scheletul dulapului. Traseele 
circuitelor de cabluri se vor realiza utilizând bride de plastic zimţate autoblocante care să nu stranguleze 
mănunchiul de cabluri. Traseul circuitelor de cabluri se va ramifica corespunzător panourilor de legătură în care 
se va face conectorizarea fiecărui cablu. 

După conectare, fiecare cablu se va eticheta corespunzător prizei aferente. Etichetarea 
posturilor/prizelor se va face vizibil, lizibil si diferenţial-cromatic conform  

EIA/TIA 606. 

Cablarea orizontală a reţelelor de date respectă o topologie a reţelei ce poate fi stelară, bus si inel. 
Datorită flexibilităţii în administrare si a bunei funcţionări se foloseste foarte des topologia stelară, fiecare priză 
de comunicaţii având propria ei terminaţie fizică în panoul de conectare din concentrator. 

Cablarea orizontală cuprinde: 

• cablurile de conectare (1) a prizelor de conectare cu terminalul de date; 

• cablurile de conectare (2) dintre panoul de conectare si echipamentele active 

• prizele de telecomunicaţii tip RJ45 categoria 6E; 

• conectorii pentru prize, cabluri, panouri de conectare. 

Pentru cablarea orizontală distanţele pentru asigurarea condiţiilor optime a transmiterii datelor sunt: 

• lungimea cablurilor orizontale se va limita la maxim 90 m; 

Cablurile orizontale vor face legatura intre fiecare priza de date din ficare birou si portul din pachpanel 
aferent. 

Din firida curenti slabi, va pleca o coloana formata din cabluri de tipul 2xFTP Cat 6E+1xRG6/4U pana la 
rackul montat la parterul cladirii in incaperea tablou electric. Se vor monta cate doua RACK-ri in casa scarilor 
pentru fiecare nivel, care vor gazdui echipamentele CATV, CCTV, DATE, adresare publica pentru fiecare 
palier/nivel in parte. 

Telefonia va fi cablata structural ducand un cablu FTP de la fiecare priza de telefon pana la switch palier. 
In spatiul tehnic tablou electric se va monta o centrala telefonica de tip IP. 

2.2.5.  Sistem antiefractie si control acces 

Sistemul este conceput astfel încât să asigure protecţie împotriva pătrunderii prin efracţie în spaţiile 
definite ca având un regim controlat de acces permanent sau în anumite intervale orare. Acest sistem 
completează sistemul de control acces, realizând împreună un sistem unitar de supraveghere a mişcării 
persoanelor în spaţiile interioare ale clădirii.  

Sunt acoperite următoarele riscuri : 
- deplasarea persoanelor pe scările de evacuare în caz de incendiu; 
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- accesul în camerele cu acces limitat; 
 
Sistemul este dezvoltat în jurul unei centrale pentru sisteme integrate de securitate cu un software de 

aplicaţie ce rulează pe un PC care găzduieşte şi aplicaţia pentru sistemul de control acces. Operarea sistemului 
se realizează de personal specializat de pe computer. Totodata la cererea beneficiarului sistemul poate fi operat 
şi de la o tastatură LCD care semnalizează starea sistemului, alarmele şi defecţiunile apărute în sistem. Tastatura 
permite accesul la toate funcţiile centralei de alarmare. 

 
Împreună cu software-ul de aplicaţie trebuie să ofere o interfaţă grafică prietenoasă pentru utilizator care 

să asigure: 
- vizualizarea stării activ/inactiv a tuturor elementelor de detecţie; 
- armarea/dezarmarea partiţiilor sistemului de alarmare; 
- cunoaşterea cu precizie a elementului de detecţie aflat în alarmă sau care a semnalizat un defect 

tehnic; 
- memorarea şi vizualizarea tuturor evenimentelor legate de sistem; 
- acces la funcţiile sistemului pe bază de parole clasificate pe nivele; 
- diagnosticarea şi programarea de la distanţă a sistemului de alarmare; 

 
Structura sistemului : 
 

Elementele sistemului sunt: centrala de detecţie şi alarmare, module şi interfeţe de conectare a 
elementelor de detecţie, detectorii de prezenţă, contactele magnetice. 
 

Centrala de alarmare 
 

Centrala de alarmare trebuie să fie dimensionată la capacitatea necesară acestui proiect, să aibă o 
construcţie modulară şi să ofere flexibilitate în configurarea şi extinderea ulterioară a sistemului funcţie de 
cerinţele clienţilor. Prin adăugarea de module şi elemente de detecţie noi, centrala va asigura fără costuri de 
înlocuire  dezvoltarea ulterioară a  sistemului de alarmarea la efracţie. 

 
Elemente de detecţie 

 Ca elemente de detecţie sunt utilizate: 
- detectori de mişcare în tehnologie duală PIR cu prelucrare numerică de semnal amplasaţi în 

următoarele spaţii: 
o pe scările de evacuare în caz de incendiu 
o în zona uşilor de acces de la parter către exterior; 

- contacte magnetice montate la : 
o toate uşile de acces din exterior către interior de la parter; 
o toate uşile de acces către scările de evacuare în caz de incendiu; 
o uşile de acces către terase. 

 
 Sirenă de exterior 
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  Sirena de exterior va fi autoalimentata cu flash, carcasa dubla policarbonat + metal, autoprotectie 
contra taierii firelor si a sabotajului, timp de alarmare programabil (3 sau 10 minute), sunet sirena programabil 
(sabotaj sunet diferit), activare pozitiva sau negativa, accepta acumulator de 2,3Ah. 

c. INSTALAȚII TERMICE 

Instalatiile termice sunt compuse din urmatoarele sisteme: 
 

 Instalatie de incalzire si racire de tip VRV 
 Instalatii de incalzire cu corpuri statice electrice 
 Instalatii evacuare aer viciat 
 Instalatii introducere aer proaspat 

 
a) Instalatii de incalzire si racire de tip VRV 

 
 Pentru asigurarea conditiilor de temperatura si confort a fost propus un sistem de climatizare in detenta 
directa cu debit de agent frigorific variabil. Sistemul de climatizare VRV va asigura atat racirea spatiului interior 
cat si incalzirea acestuia pe timp de iarna. Conductele de distributie agent frigorific vor fi din cupru si se vor 
termoizola cu izolatie de tip elastomerica. La exterior, traseul frigorific se va izola termic si se va proteja mecanic. 

Instalatia de climatizare este formata din unitati interioare tip duct care se monteaza in plafonul fals si 
unitatile exterioare care vor fi montate pe fatada cladirii. Refularea si aspiratia aerului vehiculat de catre unitatile 
interne se va realiza prin intermediul unor grile interioare prevazute cu plenum pentru racordarea la tubulatura 
flexibila sau rigida din otel. 

Tubulatura va fi izolata termic, pentru o eficienta ridica in exploatare. 
 Pentru camera server a fost prevazut un sistem de climatizare tip monosplit, cu aplicatie speciala, avand 
o fiabilitate ridicata pentru racire tehnica. 
 

b) Instalatii de incalzire cu corpuri statice electrice 
 

Pentru incalzirea grupurilor sanitare si a incaperilor unde nu s-au considerat instalatii tip VRV, s-au 
implementat convectoare electrice. Acestea vor fi dotate cu termostate integrate si vor asigura necesarul de 
incalzire pentru spatiile in care sunt montate. 

 
c) Instalatii de evacuare aer viciat 

 
Grupurile sanitare, vor fi prevazute cu ventilatoare axiale pentru montaj in perete care vor asigura 

evacuarea unui debit de 100 mc/h pentru fiecare grup sanitar. Grupurile sanitare vor fi ventilate in depresiune 
fata de spatiile adiacente prin instalatie independenta de ventilare. Evacuarea aerului se va face in exterior prin 
intemediul unor grile exterioare de ventilatie. Pe refularea ventilatorului se va monta o clapeta de sens. 
Compensarea aerului se va face din incaperile adiacente prin transfer. 

 
d) Instalatii introducere aer proaspat 

 
Aportul de aer proaspat se va realiza prin intermediul unor recuperatoare de caldura montate in peretii 

exteriori ai cladirii. Recuperatoarele sunt de tip dublu flux si utilizeaza energia termica din aerul viciat de la interior, 
preincalzind astfel aerul proaspat preluat din exterior. Recuperatoarele au fost instalate in sala de sport si in sala 
de mese de la nivelul demisolului. 
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III.1. SCENARIUL 2 -  MAXIMAL 

Scenariul maximal este aferent soluției de intervenție minimală conform concluziilor din auditul energetic. 
Singura diferență este că în scenariul 2 se exclude sistemul fotovoltaic cu cele 20 de panouri fotovoltaice propuse, 
evidențiate în SCENARIUL 1 – MINIMAL, în subcaitolul referitor la Alimentarea cu energie electrică la Instalațiile 
electrice – curenți tari.  

b. analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice ce pot afecta investiţia; 

 
În urma intervenției propuse prin prezenta lucrare nu se modifică vulnerabilitățile existente prezentate la 

capitolul 3.1. punctul f). 

c. informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 
existenţei unor zone protejate; 

 
Nu este cazul. 

d. caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării 
lucrărilor de intervenţie. 

 

În urma realizării lucrărilor descrise mai sus nu se vor modifica drastic indicatorii urbanistici aferenți 
investiției, anveloparea exterioară producând diferența dintre existent și propunere: 

 
Indicatori urbanistici Existent - DIN ACTE Propus – VARIANTA 

MINIMALĂ 
Propus – VARIANTA 
MAXIMALĂ 

Regim de înălțime          D+P+1E+2-3E retras D+P+1E+2-3E retras D+P+1E+2-3E retras 

Suprafața teren               1054 mp 1050 mp 1050 mp 

Suprafața construită       518 mp 528.95  mp 528.95 mp 

Suprafata construită 
desfasurată 

1763 mp 1765.99  mp 1790.39 mp 

POT 49% 50% 50% 

CUT 1.67 1.68 1.71 

Categoria de 
importanță 

"B" - Deosebita, conf. 
HG.766/1997 

"B" - Deosebita, conf. 
HG.766/1997 

"B" - Deosebita, conf. 
HG.766/1997 

Clasa de importanță I, conf. P100-1/2013 I, conf. P100-1/2013 I, conf. P100-1/2013 

 
 Lucrările propuse au ca scop modernizarea și eficientizarea energetică a clădirii. 

De asemenea după finalizarea lucrărilor vor fi asigurate cerințele de calitate obligatorii conform legislației 
în vigoare: 
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- rezistența mecanică și stabilitate; 
- securitate la incendiu; 
- igienă, sănătate și mediu înconjurător; 
- siguranță și accesibilitate în exploatare; 
- protecție împotriva zgomotului; 
- economie de energie și izolare termică; 

utilizare sustenabilă a resurselor naturale 
 

5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de 
utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

 
Imobilul dispune de următoarele echipamente tehnico-edilitare care necesită înlocuirea lor cu unele noi: 

rețele electrice, rețele de distribuție apă rece și canalizare, rețea de colectare a apelor pluviale și alte tipuri de 
rețele (telefonie, internet, cablu TV). 

Prin realizarea lucrărilor descrise la cap. 5.1 se va asigura reducerea consumurilor energetice din surse 
convenționale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și confortul higrotermic al ocupanților. 

Recomandarea soluțiilor s-a realizat în urma calculelor termotehnice, a standardelor de cost pentru 
lucrări de investiții din fonduri publice (la elementele principale ale anvelopei) și a estimărilor propii, justificate 
tehnico-economic în Auditul energetic în scopul aducerii nivelului tehnologic al instalațiilor clădirii la standardele 
actuale de performanță și eficiență. 

Indicatorii de eficiență economică și energetică preconizați a se obține în urma aplicării pachetelor de 
soluții de reabilitare și modernizare energetică a clădirii și instalațiilor aferente, precum și durata estimată de 
recuperare a investiției sunt incluse în tabelul următor din Auditul energetic: 

Soluția Ns 
Ani 

C0 
Euro 

Δ E 
kWh/an 

c 
Euro/kWh 

Δ CE 
Euro/an 

Δ VNA 
Euro 

e 
Euro/kWh 

NR 
Ani 

S1 15 543166.44 213247.16 0.175 37254.47 -  
358034.87 

0.17 10.4 

S2 15 555166.44 216018.72 0.175 37803.28 - 
359310.82 

0.171 10.5 

 

5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de 
realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 
 

Durata de realizare si etapele principale ale proiectului sunt aceleasi pentru  
Durata de executie a lucrarilor de constructii cuprinse in cadrul devizului general este de 24 luni. 
Se anexeaza prezentei documentatii Formularul F6 – Graficul General de Realizare a Investitiei. 

5.4. Costurile estimative ale investiţiei 
 

- costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor 
investiţii similare; 
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SCENARIUL 1 - MINIMAL 

 Valoare fara TVA (RON) TVA (RON) Valoare cu TVA (RON) 
TOTAL GENERAL 8,359,187.45 1,576,866.07 9,936,053.51 
din care C+M 5,444,759.90 1,034,504.38 6,479,264.28 

SCENARIUL 2 - MAXIMAL 

 Valoare fara TVA (RON) TVA (RON) Valoare cu TVA (RON) 
TOTAL GENERAL 10,652,733.59 2,008,681.53 12,661,415.12 
din care C+M 7,338,687.36 1,394,350.60 8,733,037.96 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei 

a. impactul social şi cultural; 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

b. estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în 
faza de operare; 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 
protejate, după caz. 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie 

a. prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 
scenariului de referinţă; 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

b. analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, 
inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

c. analiza financiară; sustenabilitatea financiară 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

d. Analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 
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e. analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

f. Analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

g. analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)  

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 
al sustenabilităţii şi riscurilor 

A se vedea analiza cost-beneficiu, anexată. 

6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 
 

In urma analizei comparative a celor doua scenarii (1-minimal și 2-maximal), propuse prin Auditul 
Energetic, rezulta ca VARIANTA RECOMANDATĂ ESTE Scenariul 1 -minimal, acesta fiind indicat in situatia 
de fata din urmatoarele considerente: 

-Din punct de vedere economic – scenariul 1 este mai rentabil avand in vedere că partea de consolidare 
prevăzută în scenariul 2 nu este o necesitate obligatorie. 

-Din punct de vedere financiar, implemetarea scenariului 1 duce la o valoare a invesititei mai mica decat 
in cazul Scenariului 2. 

Este soluția tehnico-economică optima, pentru componenta acesteia de energe regenerabilă a 
scenariului 1. 

Conform analizei prezentata analiza cost-beneficiu, anexată.. , din punct de vedere economic, financiar, 
al sustenabilitatii si riscurilor, scenariul selectat este Scenariul nr. 1. 

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei 
 

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, 
cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

SCENARIUL 1 - MINIMAL 

 Valoare fara TVA (RON) TVA (RON) Valoare cu TVA (RON) 
TOTAL GENERAL 8,359,187.45 1,576,866.07 9,936,053.51 
din care C+M 5,444,759.90 1,034,504.38 6,479,264.28 
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b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice 
care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

 
In urma implementarii Scenariului 1 (cel recomandat) se ajunge la solutia optima de interventie, in care 

se raspunde solicitarilor beneficiarului corelat cu recomandarile rezultate din cele doua expertize elaborate: 
Expertiza Tehnica si Auditul Energetic. 

Sunt respectate cerintele din certificatul de urbanism si reglementarile urbanistice existente in zona 
respectiva. 

Prin solutiile referitoare la instalatii propuse s-a urmarit indeplinirea cerintelor solicitate prin tema de 
proiectare, in raport cu normele si normativele in vigoare. 

In urma interventiilor, constructia ce face obiectul prezentei documentatii, Corp C1, va corespunde din 
punct de vedere calitativ si va fi in concordanta cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare. 

Corpul C1 existent Sediul de Poliție, Segarcea va avea urmatoarele caracteristici: 

A. Obiectivul conform H.G.R nr.766/1997 completata cu HGR 675/2002, HGR 102/2003, HGR 622/2004  se 
incadreaza  in Categoria de importanta “B” - constructii de importanta deosebita. 

B. Conform Normativului P.100/2013, cladirea se incadreaza in clasa I de importanta si de expunere la cutremur.  

C. Risc de incendiu (P118/99) = Mic 

D. Grad de rezistenta la foc (P118/99) = II. 

NUMAR CADASTRAL 34734 - INTRAVILAN 

DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII – EXISTENT = PROPUS 
C1 - D+P+1+2-3 retrase  
Hmax : +16.57m de la cota ±0.00; +17.40m de la C.T.A. 

BILANT TERITORIAL EXISTENT NR.CAD. 34734 

Suprafata teren: 1054.00 mp ( conf. C.u. nr.9 din 04.05.2022) și 1050.00 mp ( din măsurători) 
 
Suprafata construita din acte– C1 :518.00 mp  
Suprafata construita măsurată– C1 :491.75 mp  
 
Suprafata desfasurata din acte – C1 : 1763.00 mp  
Suprafata desfasurata măsurată – C1 : 1718.70 mp  
 
S. circulatii pietonale   = 256.78 mp 
S. rampa auto acces demisol   = 141.38 mp 
S. spatiu verde propus (jardiniere)  = 37.36 mp 
S. platforma grup electrogen  = 10.53 mp 
S. platforma custi caini   = 10.17 mp 
S. scari acces     = 17.05 mp 
S. terasa circulabila   = 52.44 mp 
S. parapeti / imprejmuire   = 48.45 mp 
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POT existent din acte : 49%  
POT existent masurat : 47%  
 
CUT existent din acte: 1.67 

CUT existent masurat: 1.64 

Nr. locuri de parcare    = 6 locuri (2 interioare si 4 la nivelul solului) 

BILANT TERITORIAL PROPUS NR.CAD. 34734 

Suprafata teren: 1054.00 mp ( conf. C.u. nr.9 din 04.05.2022) și 1050.00 mp ( din măsurători) 
Suprafata construita – C1 :528.95 mp  
Suprafata desfasurata– C1 : 1765.99 mp  
 
S. circulatii pietonale   = 256.78 mp 
S. rampa auto acces demisol   = 141.38 mp 
S. spatiu verde propus (jardiniere)  = 37.36 mp 
S. platforma grup electrogen  = 10.53 mp 
S. platforma custi caini   = 10.17 mp 
S. scari acces     = 17.05 mp 
S. terasa circulabila   = 52.44 mp 
S. parapeti / imprejmuire   = 48.45 mp 
 

POT propus: 50 % 
CUT existent: 1.68 

Nr. locuri parcare propuse: 2 locuri garaj, 1 loc exterior 
 

c. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 
 

- Indicatori financiari 
- SCENARIUL 1 - MINIMAL 

 Valoare fara TVA (RON) TVA (RON) Valoare cu TVA (RON) 
TOTAL GENERAL 8,359,187.45 1,576,866.07 9,936,053.51 
din care C+M 5,444,759.90 1,034,504.38 6,479,264.28 

 

d. durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
 

Durata de realizare si etapele principale ale proiectului sunt aceleasi pentru ambele Scenarii. 
Durata de executie a lucrarilor de constructii cuprinse in cadrul devizului general este de 24 luni. 
Se anexeaza prezentei documentatii Formularul F6 – Graficul General de Realizare a Investitiei. 
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6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, 
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

 
Proiectul a fast întocmit în conformitate cu toate reglementările legale specifice funcțiunii, iar toate spațiile 

asigură o bună funcționare a acesteia. 
Gradul de detaliere a propuneri tehnice este elaborat pentru faza D.A.L.I. și a fost detaliat pentru a oferi 

toate informațiile necesare obținerii avizelor cerute prin certificatul de urbanism. 
În cadrul proiectului au fost detaliate caracteristicile tehnice care au stat la baza proiectării pentru faza 

Documentației de Avizare a Lucrărilor de lntervenție pentru acest imobil. 
 

a. rezistenta mecanica si stabilitate- cerinta “A”  
 

Corpul C1 existent Sediul de Poliție, Segarcea va avea urmatoarele caracteristici: 

A. Obiectivul conform H.G.R nr.766/1997 completata cu HGR 675/2002, HGR 102/2003, HGR 622/2004  se 
incadreaza  in Categoria de importanta “B” - constructii de importanta deosebita. 

B. Conform Normativului P.100/2013, cladirea se incadreaza in clasa I de importanta si de expunere la cutremur.  

C. Risc de incendiu (P118/99) = Mic 

D. Grad de rezistenta la foc (P118/99) = II. 

Prin respectarea indicatiilor din Expertiza Tehnica, atasata prezentei documentatii, se pot realiza lucrarile de 
interventie solicitate de beneficiar, fara a fi afectata negativ rezistenta si stabilitatea constructiei la sarcini 
seismice sau la solicitari din exploatare.  

Proiectul va respecta normele si normativele in vigoare, va fi intocmit in raport cu Expertiza Tehnica si Auditul 
Energetic, si va fi verificat de catre un verificator atestat MLPAT pentru cerinta obligatorie A – rezistenta si 
stabilitate. 

b. siguranta si accesibilitate în exploatare- cerinta “B”  
In urma interventiilor, constructia va prezenta siguranta in exploatare : 

- Constructia existenta va fi reabilitata - va fi apta spre a fi data in folosinta; 
- Functiunile, dotarile si imbunatatirile aduse constructiei sunt de natura sa satisfaca cerintele moderne de 

exploatare; 
- Finisajele folosite vor respecta normele in vigoare; 
- Utilajele si instalatiile vor fi moderne si vor prezenta siguranta in exploatare, etc ; 
- Lucrarile de constructie vor fi monitorizate pe perioada executiei, iar ulterior cladirile vor fi urmarite si 

verificate periodic pe intreaga durata de viata in vedere asigurarii conditiilor de siguranta in exploatare. 
 

c. securitate la incendiu- cerinta “C” 

În interiorul clădirii circulația verticală se realizează prin intermediul unor scări după cum urmează : 
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- Demisol – o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.22/1.30m, o scară închisă în casă de 
scară în 2 rampe l=1.10 / 1.43 m; 

- Parter - o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m, o scară închisă în casă de scară în 2 
rampe l=1.10 / 1.43 m și o scară deschisă l=1.55/1.58 m 

- Etaj 1 – o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m, o scară închisă în casă de scară în 2 
rampe l=1.10 / 1.43 m și o scară deschisă l=1.55m 

- Etaj 2 – o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m; 
- Etaj 3 - o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m; 

 

Se vor respecta prevederile Normativului de siguranta la foc a constructiilor – P 118-99 si a HGR nr. 
571/1998, normele generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MI 775/1998 si alte acte 
normative si STAS-uri referitoare la constructii si instalatii cu toate actualizatile ulterioare. 

Pentru evacuarea persoanelor din incinta in caz de incendiu s-a prevazut folosirea mai multor iesiri care asigura 
circulatia, materialele si finisajele folosite vor intruni conditiile de rezistenta la foc conform normativelor. 

Numarul cailor de evacuare: 
 demisol -  3 căi de evacuare – o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.22/1.30m, o scară 

închisă în casă de scară în 2 rampe l=1.10 / 1.43 m; o ușă dublă 145/210 cm;  
La acestea se adaugă evacuarea directă prin ușile de garaj la cele două spații dedicate acestora și 
evacuarea directă prin :  

- ușă exterioară dublă 140/345 cm – Camera tehnică post transformator 
- ușă exterioară dublă 218/210 cm – Stație pompe incendiu/ hidrofor 
- ușă exterioară simplă 85/210 cm – Depozit materiale 

 parter – 2 cai de evacuare:  o ușă dublă 180/210 cm, 1 ușă simplă 100/330 cm; 
 etaj 1 - 2 cai de evacuare: o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m, o scară închisă în 

casă de scară în 2 rampe l=1.10 / 1.43 m și o scară deschisă l=1.55m 
 etaj 2 – o cale de evacuare: o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m; 
 etaj 3 – o cale de evacuare: o scără închisă în casă de scară în două rampe  l=1.30m; 

 
 Pentru interventiile propuse se va intocmi, la faza DTAC, documentatia pentru 

eliberarea Avizului de securitate la incendiu, iar dupa realizarea receptiei lucrarii, beneficiarul isi va obtine 
Autorizatia de securitate la incendiu. 
 

d. igiena, sanatate si mediu înconjurator -cerinta “D” 
Constructia propusa respecta Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului de stat nr. 119/2014 privind 

modificarea si completarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a 
obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii nr. 331/1999, STAS 
6472 privind microclimatul; NP 008-97 normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii; 
STAS 6221-89 si NP 061-02 privind iluminarea naturala si artificiala. 

Este asigurata insorirea si ventilarea naturala a spatiilor interioare, nu se perturba vecinatatile prin sau 
alti factori de poluare.  
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e. economie de energie si izolare termica- cerinta “E” 
 

Pentru protectia termica, minima, se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 si STAS 1907/80 si al 
Normativului C107/2-1997 si concluziile Auditului Energetic, pentru constructia existenta. 

Apele pluviale sunt preluate de sistemul format din colectoare de ape pluviale si sunt conduse la reteua 
de canalizare, in incinta. 

f. protectie impotriva zgomotului - cerinta „F”  
 

Amplasarea constructiei fata de vecinatati, conformarea acesteia, gabaritul elementelor constructive, 
inchiderea golurilor si masurile propuse prin proiect duc la asigurarea  cerintei „F” –protectie impotriva 
zgomotului. 

g. utilizarea sustenabila a resurselor naturale  
Atat in perioada de executie (materiale, tehnologii, etc.), cat si in perioada de exploatare a constructiei, 

se va avea in vedere utilizarea sustenabila a resurselor naturale. 

In cadrul proiectului a fost propusa folosirea de sisteme alternative de producere a energiei, conform 
Auditului Energetic, parte integranta a prezentei documentatii. 

6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 
 

Proiectul a fost depus pentru finanțare în cadrul PNRR, Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 2  
- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2- Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Valoarea cererii de finantare este de 775.720,00 euro 
( fara TVA),  4.218.940,96 lei (inclusiv TVA), calculată în conformitate cu precizările din Ghidul solicitantului. 

7. Urbanism, acorduri și avize conforme 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
 
A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 9 / 04.05.2022 cu valabilitate de 24 luni, de catre Primaria 

Orașului Segarcea, judetul Dolj. 
 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Studiul topografic, intocmit conform legii a fost depus spre avizare la OCPI Dolj. 
 

7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
Se ataseaza extrasul de carte funciara nr. 34734 /15.12.2021, referitor la numarul cadastral 34734 – 

care face obiectul proiectului. 
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7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 
 
Se stabileste faptul ca la faza D.A.L.I. a proiectului nu este necesara obtinerea Avizului de Securitate la 

Incendiu, urmand ca acesta sa fie solicitat la faza DTAC. 
A fost obținut Avizul de allimentare cu apă, la Compania de Apă Oltenia S.A., nr. 8433, din 14.07.2022. 
A fost obținut Avizul de allimentare cu energei electrică, nr. 20007 din 08.08.2022. 
A fost obținut Avizului Sănătatea populației,  nr. 14956, din 25.08.2022. 
 

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare 
a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de 
principiu, în documentaţia tehnico-economică 
 

A fost obtinut Actul Administrativ pentru protectia Mediului Dolj nr. 3830 din 20.07.2022. 
  

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice precum 

a. studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice; 

Studiu este realizat de Auditor Energetic pentru clădiri, Ing. Cincă Cornel Marian, în data de 
11.10.2023 

Documentația se întocmește conform cerintelor Certificatului de Urbanism nr. 9 din 04.05.2022, emis 
de Primaria Orasului Segarcea, Judet Dolj, în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr.372/2005 
privind performanta energetica a cladirilor, republicata, pentru obiectivul situat in Judetul Dolj, Orasul Segarcea, 
Strada Unirii Nr.113, identificat prin NC 34734. 

b. studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 
Nu este cazul. 

c. raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 
Nu este cazul. 

d. studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 
Nu este cazul. 

e. studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
S-au efectuat următoarele studii de specialitate pentru această investiție: 

- Studiul topografic 
- Studiul geotehnic 
- Audit energetic și raport de audit energetic 
- Expertiza tehnica 
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SECTIUNEA B 

PIESE DESENATE 
 

ARHITECTURA 
Planuri generale: 
AR 001 PLAN INCADRARE IN ZONA 
AR 002 PLAN SITUATIE EXISTENT 
AP 001 PLAN SITUATIE PROPUNERE 
Releveu: 
AR 101 PLAN DEMISOL - SITUATIE EXISTENTA 
AR 102 PLAN PARTER - SITUATIE EXISTENTA 
AR 103 PLAN ETAJ 1 - SITUATIE EXISTENTA 
AR 104 PLAN ETAJ 2 - SITUATIE EXISTENTA 
AR 105 PLAN ETAJ 3 - SITUATIE EXISTENTA 
AR 106 PLAN INVELITOARE - SITUATIE EXISTENTA 
AR 301 FATADA PRINCIPALA - VEST - SITUATIE EXISTENTA 
AR 302 FATADA POSTERIOARA - EST - SITUATIE EXISTENTA 
AR 303 FATADA LATERALA - SUD - SITUATIE EXISTENTA 
AR 304 FATADA LATERALA - NORD - SITUATIE EXISTENTA 
AR 401 SECTIUNE AA - SITUATIE EXISTENTA 
AR 402 SECTIUNE BB - SITUATIE EXISTENTA 
 
Intervenții: 
AI 101 PLAN DEMISOL - INTERVENTII 
AI 102 PLAN PARTER - INTERVENTII 
AI 103 PLAN ETAJ 1 - INTERVENTII 
AI 104 PLAN ETAJ 2 - INTERVENTII 
AI 105 PLAN ETAJ 3 - INTERVENTII A 
AI 106 PLAN INVELITOARE - INTERVENTII 
AI 301 FATADA PRINCIPALA - VEST - INTERVENTII 
AI 302 FATADA POSTERIOARA - EST - INTERVENTII 
AI 303 FATADA LATERALA - SUD - INTERVENTII 
AI 304 FATADA LATERALA - NORD - INTERVENTII 
AI 401 SECTIUNE AA - INTERVENTII 
AI 402 SECTIUNE BB – INTERVENTII 
 
Propunere – secanariul ales: 
AP 101 PLAN DEMISOL - PROPUNERE 
AP 102 PLAN PARTER - PROPUNERE 
AP 103 PLAN ETAJ 1 - PROPUNERE 
AP 104 PLAN ETAJ 2 - SITUATIE EXISTENTA 
AP 105 PLAN ETAJ 3 - PROPUNERE 
AP 106 PLAN INVELITOARE - PROPUNERE 
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AP 301 FATADA PRINCIPALA - VEST - PROPUNERE 
AP 302 FATADA POSTERIOARA - EST - PROPUNERE 
AP 303 FATADA LATERALA - SUD - PROPUNERE 
AP 304 FATADA LATERALA - NORD - PROPUNERE 
AP 401 SECTIUNE AA - PROPUNERE 
AP 402 SECTIUNE BB - PROPUNERE 
 

INSTALATII 
 

ELECTRICE – CURENȚI TARI 
IE-01 PLAN DEMISOL 
IE-02 PLAN PARTER 
IE-03 PLAN ETAJ 1 
IE-04 PLAN ETAJ 2 
IE-05 PLAN ETAJ 3 
IE-06 PLAN INVELITOARE 
IE-07 SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE 
IE-08 SCHEMA LEGATURI INSTALATIE VRV 

ELECTRICE – CURENȚI SLABI 
CS-01 PLAN DEMISOL - DETECTIE INCENDIU 
CS-02 PLAN PARTER - DETECTIE INCENDIU 
CS-03 PLAN ETAJ 1 - DETECTIE INCENDIU 
CS-04 PLAN ETAJ 2 - DETECTIE INCENDIU 
CS-05 PLAN ETAJ 3 - DETECTIE INCENDIU 
CS-06 SCHEMA BLOC - DETECTIE INCENDIU 
CS-07 SCHEMA BLOC DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU SI ACTIONARE CU GAZ INERT 
CS-08 PLAN DEMISOL - CURENTI SLABI 
CS-09 PLAN PARTER - CURENTI SLABI 
CS-10 PLAN ETAJ 1 - CURENTI SLABI 
CS-11 PLAN ETAJ 2 - CURENTI SLABI 
CS12 PLAN ETAJ 3 - CURENTI SLABI 

SANITARE 
IS-01 PLAN DEMISOL - CANALIZARE MENAJERA 
IS-02 PLAN DEMISOL 
IS-03 PLAN PARTER 
IS-04 PLAN ETAJ 1 
IS-05 PLAN ETAJ 2 
IS-06 PLAN ETAJ 3 
IS-07 PLAN INVELITOARE 
IS-08 PLAN RETELE EXTERIOARE 
IS-09 SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIA DE APA PENTRU CONSUM MENAJER 
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IS-10 SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIA DE INCENDIU 

TERMICE 
IT-01 PLAN PARTER 
IT-02 SCHEMA COLOANELOR DE INCALZIRE 
IT-03 PLAN ETAJ 1 
IT-04 PLAN ETAJ 2 
IT-05 SCHEMA INSTALATIE VRV 
 

 
 
Data:                                Proiectant, 
 
2023                                 SC STUDIO ART CONSTRUCT SRL 
 
 
 
 
 
Șef proiect 
Arh. POPESCU LUMINIȚA



DENUMIRE PROIECT:

ADRESA PROIECT:
STR. UNIRII, NR. 113, SEGARCEA, JUD. DOLJ

NR. CRT DENUMIREA DOCUMENTULUI DETALII / SCARA NR. 
FILE FORMAT

2 exemplare
1 FOAIE DE CAPAT 1 A4
2 LISTA DE SEMNATURI 1 A4
3 BORDEROU 2 A4
4 REFERAT DE VERIFICARE A4
5 MEMORIU ARHITECTURA CONFORM HG.907 90 A4
6 ANALIZA COST BENEFICIU A4
7 GRAFIC DE EXECUTIE 1 A4
8 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - VARIANTA MAXIMALA 3 A4
9 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - VARIANTA MINIMALA 3 A4

2 exemplare

AR 001 PLAN INCADRARE IN ZONA 1:2000 1 420X297

AR 002 PLAN SITUATIE EXISTENT 1:200 1 840X594

AP 001 PLAN SITUATIE PROPUNERE 1:200 1 840X594

AR 101 PLAN DEMISOL - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 102 PLAN PARTER - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 841X594

AR 103 PLAN ETAJ 1 - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 104 PLAN ETAJ 2 - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 105 PLAN ETAJ 3 - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 106 PLAN INVELITOARE - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 301 FATADA PRINCIPALA - VEST - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 302 FATADA POSTERIOARA -  EST - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 303 FATADA LATERALA - SUD - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 304 FATADA LATERALA - NORD - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 401 SECTIUNE AA - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

1. PARTI SCRISE

2. PARTI DESENATE

CARBON

BORDEROU ARHITECTURA

1



AR 402 SECTIUNE BB - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AI 101 PLAN DEMISOL - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 102 PLAN PARTER - INTERVENTII 1:100 1 841X594

AI 103 PLAN ETAJ 1 - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 104 PLAN ETAJ 2 - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 105 PLAN ETAJ 3 - INTERVENTII A 1:100 1 594X420

AI 106 PLAN INVELITOARE - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 301 FATADA PRINCIPALA - VEST - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 302 FATADA POSTERIOARA - EST - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 303 FATADA LATERALA - SUD - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 304 FATADA LATERALA - NORD - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 401 SECTIUNE AA - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 402 SECTIUNE BB - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AP 101 PLAN DEMISOL - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 102 PLAN PARTER - PROPUNERE 1:100 1 841X594

AP 103 PLAN ETAJ 1 - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 104 PLAN ETAJ 2 - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 105 PLAN ETAJ 3 - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 106 PLAN INVELITOARE - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 301 FATADA VEST - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 302 FATADA EST - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 303 FATADA SUD - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 304 FATADA NORD - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 401 SECTIUNE AA - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 402 SECTIUNE BB - PROPUNERE 1:100 1 594X420

Intocmit, Data
arh. Larisa- Maria BELU 2023

Sef de proiect,
arh. Luminita POPESCU
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2 Luni 2 Luni 2 Luni 2 Luni 2 Luni 2 Luni 2 Luni 2 Luni 2 Luni 2 Luni 2 Luni 2 Luni

1

2

3 Desfaceri 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Proiectant: S.C. STUDIO ART CONSTRUCT  S.R.L.

24 LUNINR. CRT.



DENUMIRE PROIECT:

ADRESA PROIECT:
STR. UNIRII, NR. 113, SEGARCEA, JUD. DOLJ

NR. CRT DENUMIREA DOCUMENTULUI DETALII / SCARA NR. 
FILE FORMAT

ACTE 2 exemplare
1 Opis 4 A4
2 Certificat de urbanism +Anexe (copie) 4/2 A4/A3
4 Acte de proprietate (copie) 11 A4
5 CUI 1 A4
6 Extras CF 2 A4
7 PAD 1 A4

Documentatie studii 2 exemplare
1 STUDIU TOPOGRAFIC 1 A4
2 STUDIU GEOTEHNIC 24 A4
3 EXPERTIZA TEHNICA 46 A4
4 AUDIT ENERGETIC 38 A4
5 STUDIU DE SISTEME ALERNATIVE 10 A4

Documentatie arhitectura  - parti scrise 2 exemplare
1 FOAIE DE CAPAT 1 A4
2 LISTA DE SEMNATURI 1 A4
3 BORDEROU 2 A4
4 REFERAT DE VERIFICARE A4
5 MEMORIU ARHITECTURA CONFORM HG.907 90 A4
6 ANALIZA COST BENEFICIU A4
7 GRAFIC DE EXECUTIE 1 A4
8 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - VARIANTA MAXIMALA 3 A4
9 DEVIZ GENERAL ESTIMATIV - VARIANTA MINIMALA 3 A4

Documentatie arhitectura  - parti desenate 2 exemplare

AR 001 PLAN INCADRARE IN ZONA 1:2000 1 420X297

CARBON

OPIS - D.A.L.I.

1



AR 002 PLAN SITUATIE EXISTENT 1:200 1 840X594

AP 001 PLAN SITUATIE PROPUNERE 1:200 1 840X594

AR 101 PLAN DEMISOL - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 102 PLAN PARTER - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 841X594

AR 103 PLAN ETAJ 1 - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 104 PLAN ETAJ 2 - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 105 PLAN ETAJ 3 - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 106 PLAN INVELITOARE - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 301 FATADA PRINCIPALA - VEST - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 302 FATADA POSTERIOARA -  EST - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 303 FATADA LATERALA - SUD - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 304 FATADA LATERALA - NORD - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 401 SECTIUNE AA - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AR 402 SECTIUNE BB - SITUATIE EXISTENTA 1:100 1 594X420

AI 101 PLAN DEMISOL - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 102 PLAN PARTER - INTERVENTII 1:100 1 841X594

AI 103 PLAN ETAJ 1 - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 104 PLAN ETAJ 2 - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 105 PLAN ETAJ 3 - INTERVENTII A 1:100 1 594X420

AI 106 PLAN INVELITOARE - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 301 FATADA PRINCIPALA - VEST - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 302 FATADA POSTERIOARA - EST - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 303 FATADA LATERALA - SUD - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 304 FATADA LATERALA - NORD - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 401 SECTIUNE AA - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AI 402 SECTIUNE BB - INTERVENTII 1:100 1 594X420

AP 101 PLAN DEMISOL - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 102 PLAN PARTER - PROPUNERE 1:100 1 841X594

AP 103 PLAN ETAJ 1 - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 104 PLAN ETAJ 2 - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 105 PLAN ETAJ 3 - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 106 PLAN INVELITOARE - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 301 FATADA VEST - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 302 FATADA EST - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 303 FATADA SUD - PROPUNERE 1:100 1 594X420
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AP 304 FATADA NORD - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 401 SECTIUNE AA - PROPUNERE 1:100 1 594X420

AP 402 SECTIUNE BB - PROPUNERE 1:100 1 594X420

DOCUMENTATIE INSTALATII SANITARE 2 exemplare
IS-01 PLAN DEMISOL - CANALIZARE MENAJERA 1:100 1 594X420

IS-02 PLAN DEMISOL 1:100 1 594X420

IS-03 PLAN PARTER 1:100 1 594X420

IS-04 PLAN ETAJ 1 1:100 1 594X420

IS-05 PLAN ETAJ 2 1:100 1 594X420

IS-06 PLAN ETAJ 3 1:100 1 594X420

IS-07 PLAN INVELITOARE 1:100 1 840X420

IS-08 PLAN RETELE EXTERIOARE 1:100 1 840X420

IS-09 SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIA DE APA PENTRU 
CONSUM MENAJER

- 1 840X420

IS-10 SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIA DE INCENDIU - 1 840X420

Documentatie instalatii termice 2 exemplare
IT-01 PLAN PARTER 1:100 1 A2

IT-02 SCHEMA COLOANELOR DE INCALZIRE 1:100 1 A1

IT-03 PLAN ETAJ 1 1:100 1 594X420

IT-04 PLAN ETAJ 2 1:100 2 594X420

IT-05 SCHEMA INSTALATIE VRV - 1 594X420

Documentatie instalatii electrice 2 exemplare

IE-01 PLAN DEMISOL 1:100 1 594X420

IE-02 PLAN PARTER 1:100 1 594X420

IE-03 PLAN ETAJ 1 1:100 1 594X420

IE-04 PLAN ETAJ 2 1:100 1 594X420

IE-05 PLAN ETAJ 3 1:100 1 594X420

IE-06 PLAN INVELITOARE 1:100 1 594X420

IE-07 SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE - 1 594X420

IE-08 SCHEMA LEGATURI INSTALATIE VRV - 1 594X420

CS-01 PLAN DEMISOL - DETECTIE INCENDIU 1:100 1 594X420

CS-02 PLAN PARTER - DETECTIE INCENDIU 1:100 1 594X420

CS-03 PLAN ETAJ 1 - DETECTIE INCENDIU 1:100 1 594X420

CS-04 PLAN ETAJ 2 - DETECTIE INCENDIU 1:100 1 594X420

CS-05 PLAN ETAJ 3 - DETECTIE INCENDIU 1:100 1 594X420

CS-06 SCHEMA BLOC - DETECTIE INCENDIU 1:100 1 760X297
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CS-07
SCHEMA BLOC DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU SI 
ACTIONARE CU GAZ INTERT

1:100 1 594X420

CS-08 PLAN DEMISOL - CURENTI SLABI 1:100 1 594X420

CS-09 PLAN PARTER - CURENTI SLABI 1:100 1 594X420

CS-10 PLAN ETAJ 1 - CURENTI SLABI 1:100 1 594X420

CS-11 PLAN ETAJ 2 - CURENTI SLABI 1:100 1 594X420

CS12 PLAN ETAJ 3 - CURENTI SLABI 1:100 1 594X420

Intocmit, Data
arh. Larisa- Maria BELU 2023

4



Beneficiar: Consiliul Județean Dolj
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

S.C STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.
Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul 
Poliției Orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea 
(structura de investigații criminale) str. Unirii nr. 113 Segarcea, 
județul Dolj, în vederea creșterii rezistentei și stabilității acesteia 
și a scăderii emisiilor de carbon var. min.

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 100,000.00 19,000.00 119,000.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
100,000.00 19,000.00 119,000.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 200,000.00 38,000.00 238,000.00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 5,088.94 966.90 6,055.84
3.1.1 Studii de teren 5,088.94 966.90 6,055.84
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
2,732.73 519.22 3,251.95

3.3 Expertizare tehnica 11,000.00 2,090.00 13,090.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor
8,629.80 1,639.66 10,269.46

3.5 Proiectare 128,324.16 24,381.59 152,705.75
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de

avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

31,663.15 6,016.00 37,679.15

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

24,136.14 4,585.87 28,722.01

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

0.00 0.00 0.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 72,524.87 13,779.73 86,304.60
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul

de investitii
0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 19,985.39 3,797.22 23,782.61
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 19,985.39 3,797.22 23,782.61
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 19,985.39 3,797.22 23,782.61
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la

fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii

0.00 0.00 0.00

3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 175,761.02 33,394.59 209,155.61

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 4,927,855.93 936,292.63 5,864,148.56
4.1.1 1 Arhitectură 2,901,860.15 551,353.43 3,453,213.58
4.1.2 3 Instalatii electrice 1,204,259.24 228,809.26 1,433,068.49
4.1.3 4 Instalatii curenti slabi 352,328.72 66,942.46 419,271.18
4.1.4 5 Instalatii termice 109,580.17 20,820.23 130,400.40
4.1.5 6 Instalatii securitate 96,441.00 18,323.79 114,764.79
4.1.6 2 Instalatii sanitare 263,386.66 50,043.47 313,430.13
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
257,103.39 48,849.64 305,953.03

4.2.1 3 Instalatii electrice 23,388.35 4,443.79 27,832.14
4.2.2 5 Instalatii termice 22,265.64 4,230.47 26,496.11
4.2.3 4 Instalatii curenti slabi 173,890.13 33,039.12 206,929.25
4.2.4 6 Instalatii securitate 25,330.45 4,812.79 30,143.24
4.2.5 2 Instalatii sanitare 12,228.82 2,323.48 14,552.29
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care necesita montaj
1,283,631.00 243,889.89 1,527,520.89

4.3.1 3 Instalatii electrice 236,565.00 44,947.35 281,512.35
4.3.2 4 Instalatii curenti slabi 209,280.00 39,763.20 249,043.20
4.3.3 5 Instalatii termice 549,481.00 104,401.39 653,882.39
4.3.4 6 Instalatii securitate 131,819.00 25,045.61 156,864.61
4.3.5 2 Instalatii sanitare 156,486.00 29,732.34 186,218.34
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 18,136.00 3,445.84 21,581.84
4.5.1 2 Instalatii sanitare 18,136.00 3,445.84 21,581.84
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 6,486,726.32 1,232,478.00 7,719,204.32

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 69,800.58 13,262.11 83,062.68
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
59,800.58 11,362.11 71,162.68

5.1.1.1 7 Organizare de șantier 59,800.58 11,362.11 71,162.68
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 59,892.36 0.00 59,892.36
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente

creditului bancii finantatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

27,223.80 0.00 27,223.80

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

27,223.80 0.00 27,223.80

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC

5,444.76 0.00 5,444.76

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,367,007.17 259,731.36 1,626,738.53
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 1,496,700.10 272,993.47 1,769,693.57

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL Reabilitarea și modernizarea clădirii
publice în care se află sediul Poliției Orașului
Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea
(structura de investigații criminale), situată în
str. Unirii nr. 113 Segarcea, județul Dolj, în
vederea creșterii rezistentei și stabilității
acesteia și a scăderii emisiilor de carbon var.
min.

8,359,187.45 1,576,866.07 9,936,053.51

TOTAL Constructii+Montaj 5,444,759.90 1,034,504.38 6,479,264.28

Data Beneficiar/Investitor
Consiliul Județean Dolj

Proiectant
SC. STUDIO ART CONSTRUCT SRL.
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Beneficiar: Consiliul Județean Dolj
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Reabilitarea și modernizarea clădirii publice în care se află sediul

Poliției Orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea
(structura de investigații criminale), situată în str. Unirii nr. 113
Segarcea, județul Dolj, în vederea creșterii rezistentei și stabilității
acesteia și a scăderii emisiilor de carbon var. max.

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 100,000.00 19,000.00 119,000.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si

aducerea terenului la starea initiala
100,000.00 19,000.00 119,000.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 200,000.00 38,000.00 238,000.00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 5,088.94 966.90 6,055.84
3.1.1 Studii de teren 5,088.94 966.90 6,055.84
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
2,732.73 519.22 3,251.95

3.3 Expertizare tehnica 11,000.00 2,090.00 13,090.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor
8,629.80 1,639.66 10,269.46

3.5 Proiectare 128,324.16 24,381.59 152,705.75
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de

avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

31,663.15 6,016.00 37,679.15

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

24,136.14 4,585.87 28,722.01

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

0.00 0.00 0.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 72,524.87 13,779.73 86,304.60
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul

de investitii
0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 19,985.39 3,797.22 23,782.61
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 19,985.39 3,797.22 23,782.61
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 19,985.39 3,797.22 23,782.61
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la

fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii

0.00 0.00 0.00

3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 175,761.02 33,394.59 209,155.61

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 6,821,783.40 1,296,138.85 8,117,922.25
4.1.1 1 Arhitectură 2,901,860.15 551,353.43 3,453,213.58
4.1.2 4 Instalatii electrice 1,204,259.24 228,809.26 1,433,068.49
4.1.3 5 Instalatii curenti slabi 352,328.72 66,942.46 419,271.18
4.1.4 6 Instalatii termice 109,580.17 20,820.23 130,400.40
4.1.5 7 Instalatii securitate 96,441.00 18,323.79 114,764.79
4.1.6 3 Instalatii sanitare 263,386.66 50,043.47 313,430.13
4.1.7 2 Structură 1,893,927.47 359,846.22 2,253,773.68
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale
257,103.39 48,849.64 305,953.03

4.2.1 4 Instalatii electrice 23,388.35 4,443.79 27,832.14
4.2.2 6 Instalatii termice 22,265.64 4,230.47 26,496.11
4.2.3 5 Instalatii curenti slabi 173,890.13 33,039.12 206,929.25
4.2.4 7 Instalatii securitate 25,330.45 4,812.79 30,143.24
4.2.5 3 Instalatii sanitare 12,228.82 2,323.48 14,552.29
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care necesita montaj
1,283,631.00 243,889.89 1,527,520.89

4.3.1 4 Instalatii electrice 236,565.00 44,947.35 281,512.35
4.3.2 5 Instalatii curenti slabi 209,280.00 39,763.20 249,043.20
4.3.3 6 Instalatii termice 549,481.00 104,401.39 653,882.39
4.3.4 7 Instalatii securitate 131,819.00 25,045.61 156,864.61
4.3.5 3 Instalatii sanitare 156,486.00 29,732.34 186,218.34
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 18,136.00 3,445.84 21,581.84
4.5.1 3 Instalatii sanitare 18,136.00 3,445.84 21,581.84
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 8,380,653.79 1,592,324.22 9,972,978.01

CAPITOL 5
Alte cheltuieli
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Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
5.1 Organizare de santier 69,800.58 13,262.11 83,062.68
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente

organizarii de santier
59,800.58 11,362.11 71,162.68

5.1.1.1 8 Organizare de șantier 59,800.58 11,362.11 71,162.68
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 80,725.54 0.00 80,725.54
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente

creditului bancii finantatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

36,693.43 0.00 36,693.43

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

36,693.43 0.00 36,693.43

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC

7,338.68 0.00 7,338.68

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,745,792.67 331,700.61 2,077,493.27
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 1,896,318.78 344,962.72 2,241,281.50

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL Reabilitarea și modernizarea clădirii
publice în care se află sediul Poliției Orașului
Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea
(structura de investigații criminale), situată în
str. Unirii nr. 113 Segarcea, județul Dolj, în
vederea creșterii rezistentei și stabilității
acesteia și a scăderii emisiilor de carbon var.
max.

10,652,733.59 2,008,681.53 12,661,415.12

TOTAL Constructii+Montaj 7,338,687.36 1,394,350.60 8,733,037.96

Data Beneficiar/Investitor
Consililul Județean Dolj

Proiectant
SC. STUDIO ART CONSTRUCT SRL.
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D.02
Rezervor apa
S= 8.36 mp

D.04
Hol

S= 35.82 mp
H = 3.08m

D.05
Cameră fochist
S= 20.85 mp
1 persoană

D.06
Centrală termică CLU

S= 31.13 mp

D.07
Arhivă

S= 32.29 mp
H = 3.86m

D.08
Sală de mese
S= 19.41 mp
H = 3.89m

D.09
Sală de mese
S= 29.36 mp

D.10
Bucătărie

S= 16.44 mp

D.11
Cămară

S= 5.12 mp

D.12
Camera seif
S= 4.90 mp

D.13
Camera seif
S= 6.37 mp

D14
Casa scării
S= 4.34 mp

D.15
Depozit

materiale
S= 4.12 mp

D.16
Hol

S= 1.62 mp

D.17
Hol

S= 9.33 mp

D.18
Montcharge
dezafectat
S= 1.23 mp

D.20
Depozit

materiale
S= 11.59 mp

D.21
Hol

S= 6.95 mp

D.19
Depozit

materiale
S= 11.93 mp

D.22
Garaj

S= 24.88 mp
D.23
Garaj

S=16.53 mp
H = 16.53 m

D.24
Depozit materiale

S= 6.16 mp

D.27
Depozit

materiale
S=2.63 mp

D.28
Bazin apa

S= 8.47 mp

D.26
Depozit

materiale
S= 10.23 mp
H = 3.95 m

D.25
Depozit

materiale
S= 21.39 mp
H = 4.00m
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- 3
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500200

BILANT DEMISOL - SITUATIE EXISTENTA

COD
CAMERA

DENUMIRE
CAMERA

SUPRAFATA
UTILA (mp)

NUMĂR
PERSOANE

FINISAJ
PARDOSEALA

FINISAJ
PERETI

FINISAJ
TAVAN

D.01 Casa scării 66300.00 0 Mozaic Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.02
Rezervor de

apa 83550.00 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.03 Grup sanitar 44270.00 0 Gresie
Faianță /

Vopsea lavabilă
Tavan gips

carton casetat

D.04 Hol 35.82 0 Mozaic Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

D.05 Camera
fochist 20.85 1 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.06 Centrală
termică 31.13 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.07 Arhivă 32.29 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.08 Sală de mese 19.41 0 Mozaic Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

D.09 Sală de mese 29.36 0 Mozaic Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

D.10 Bucătărie 16.44 0 Mozaic Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

D.11 Cămară 5.12 0 Mozaic Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.12 Camera seif 4.90 0 Marmură Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.13 Camera seif 6.37 0 Marmură Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.14 Casa scării 4.34 0 Marmură Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.15 Depozit
materiale 4.12 0 Marmură Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.16 Hol 1.62 0 Marmură Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.17 Hol 9.33 0 Marmură Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.18 Montcharge
dezafectat 1.23 0 - - -

D.19 Depozit
materiale 11.93 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.20 Depozit
materiale 11.59 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.21 Hol 6.95 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.22 Garaj 24.88 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.23 Garaj 16.53 0 Mozaic / Șapă
beton

Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.24 Depozit
materiale 6.16 0 Mozaic Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.25 Depozit
materiale 21.39 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.26 Depozit
materiale 10.23 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.27 Depozit
materiale 2.63 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

D.28 Bazin apa 8.47 0 - - -

TOTAL 362.49 1
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Casa scării
S= 6.63 mp
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PLAN DEMISOL - SITUATIE EXISTENTA

1:100

AR 101

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
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Hol intrare
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P.11
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serviciu
S= 7.89 mp
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P.12
Cameră
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H = 4.25m

P.13
Cameră
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P.14
Birou ofițer
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H = 3.60m
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Hol
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judiciar
S= 7.79 mp
1 persoană
H = 3.50m

P.19
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BILANȚ PARTER - SITUAȚIE EXISTENTĂ

COD
CAMERĂ

DENUMIRE
CAMERĂ

SUPRAFAȚA
UTILĂ (mp)

NUMĂR
PERSOANE

FINISAJ
PARDOSEALĂ

FINISAJ
PEREȚI

FINISAJ
TAVAN

P.00
Scara

principală de
acces

15.51 0
Gresie / beton /

plăci beton - -

P.01 Terasă 51.56 0 Gresie - -

P.02 Hol intrare 26.28 0 Gresie Partitii sticla Vopsea lavabilă

P.03 Cale acces 26.28 0 Placă mozaic - -

P.04 Hol 72.90 0 Gresie
Faianta /

Vopsea lavabila
Tavan gips

carton casetat

P.05 Grup sanitar 7.48 0 Gresie
Faianță /

Vopsea lavabilă
Tavan gips

carton casetat

P.06 Casa scării 20.58 0 Gresie Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.07 Birou poliția
rutieră 17.98 4 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips

carton casetat

P.08 Casa scării 13.19 0 Marmură Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

P.09 Spatiu
depozitare 1.24 0 Marmură Vopsea lavabilă Tavan gips

carton casetat

P.10
Spatiu

depozitare 1.10 0 Marmură Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.11 Birou ofițer
serviciu 7.89 1 Gresie Vopsea lavabilă Tavan gips

carton casetat

P.12 Cameră
armament 4.19 0 Gresie Vopsea lavabilă Tavan gips

carton casetat

P.13
Cameră

așteptare 9.95 0 Marmură Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.14
Birou ofițer

ordine publică 7.72 1 Șapă beton Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.15 Grup sanitar 5.31 0 Gresie Faianta /
Vopsea lavabila

Tavan gips
carton casetat

P.16 Hol 2.73 0
Marmură /

gresie Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.17 Hol 15.29 0
Marmură /

gresie Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.18
Birou cazier

judiciar 7.79 1 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.19
Birou ofițer
cercetare

penală
8.90 1 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips

carton casetat

P.20
Cameră

depozitare
materiale auto

6.53 0 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.21 Grup sanitar 4.79 0 Gresie
Faianta /

Vopsea lavabila
Tavan gips

carton casetat

P.22 Grup sanitar 4.40 0 Gresie
Faianta /

Vopsea lavabila
Tavan gips

carton casetat

P.23 Casa scarii 21.96 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

P.24 Hol intrare 2.61 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

P.25
Cameră

depozitare 3.18 0 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.26 Hol 40.43 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

P.27
Birou ordine

publică 16.03 3 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.28 Birou ordine
publică 17.71 3 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips

carton casetat

P.29
Cameră

depozitare 2.00 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

P.30 Birou ordine
publică 5.63 1 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips

carton casetat

P.31 Hol 3.04 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

TOTAL 443.48 15
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PLAN PARTER - SITUATIE EXISTENTA

1:100

AR 102

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.
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Sc. 27 tr. (12+15)
30 x 16.7

E1.01
Casa scării

S= 26.29 mp

E1.02
Hol

S= 75.38 mp

E1.03
Birou ordine publică

S= 39.60 mp
4 persoane
H = 3.76m

H gr. = 3.28m

E1.04
Birou investigații

criminale
S= 17.79 mp
2 persoane
H = 3.14m

E1.05
Birou investigații criminale

S= 37.19 mp
4 persoane
H = 3.14m

E1.06
Birou criminalistică

S= 13.97 mp
2 persoane
H = 3.22m

E1.07
Birou

criminalistică
S= 5.96 mp
2 persoane

E1.11
Grup sanitar
S= 5.18 mp
H = 2.92m

E1.09
Hol

S= 11.42 mp
H = 2.93 m

E1.08
Hol

S= 2.30 mp

E1.10
Grup sanitar
S= 5.59 mp

E1.12
Casa scării

S= 21.36 mp
H = 3.80m

E1.13
Terasa

circulabilă
S= 11.84 mp

E1.15
Hol

S= 2.16 mp

E1.14
Cameră

depozitare
S= 1.84 mp

E1.16
Grup sanitar
S= 3.06 mp

E1.17
Birou comandant

S= 28.65 mp
1 persoană

E1.18
Birou secretariat

S= 17.46 mp
1 persoană
H = 3.14m

E1.19
Bucătărie

S= 3.38 mp

E1.20
Birou secretariat

S= 3.06 mp
1 persoană

E1.21
Sală sport

S= 45.82 mp

Terasa
necirculabilă
S= 3.09 mp

P.04

P.06

P.06

BILANT ETAJ 1 - SITUATIE EXISTENTA

COD
CAMERA

DENUMIRE
CAMERA

SUPRAFATA
UTILA (mp)

NUMĂR
PERSOANE

FINISAJ
PARDOSEALĂ

FINISAJ
PEREȚI

FINISAJ
TAVAN

E1.01 Casa scării 26.29 0 Gresie Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

E1.02 Hol 75.38 0 Gresie Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

E1.03
Birou ordine

publică 39.60 4 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

E1.04
Birou

investigații
criminale

17.79 2 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

E1.05
Birou

investigații
criminale

37.19 4 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

E1.06 Birou
criminalistică 13.97 2 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips

carton casetat

E1.07 Birou
criminalistică 5.96 2 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips

carton casetat

E1.08 Hol 2.30 0 Mochetă Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

E1.09 Hol 11.42 0 Gresie Vopsea lavabila Tavan gips
carton casetat

E1.10 Grup sanitar 5.59 0 Gresie
Faianta /

Vopsea lavabila
Tavan gips

carton casetat

E1.11 Grup sanitar 5.18 0 Gresie
Faianta /

Vopsea lavabila
Tavan gips

carton casetat

E1.12 Casa scării 21.36 0 Gresie Vopsea lavabila Vopsea lavabila

E1.13 Terasa
circulabilă 11.84 0 Gresie - -

E1.14
Spatiu

depozitare 1.84 0 Gresie Vopsea lavabila Vopsea lavabila

E1.15 Hol 2.16 0 Gresie Vopsea lavabila Vopsea lavabila

E1.16 Grup sanitar 3.06 0 Gresie
Faianta /

Vopsea lavabila
Tavan gips

carton casetat

E1.17 Birou
comandant 28.65 1 Mochetă

Placi gips carton
+ tapet fibra de

sticla

Tavan gips
carton

E1.18 Birou
secretariat 17.46 1 Mochetă Vopsea lavabila Tavan gips

carton casetat

E1.19 Bucatarie 3.38 0 Gresie Faianta /
Vopsea lavabila Vopsea lavabila

E1.20 Birou
secretariat 3.06 1 Mochetă Vopsea lavabila Vopsea lavabila

E1.21 Sala sport 45.82 0 Mochetă
Placi gips carton
+ tapet fibra de

sticla

Tavan gips
carton casetat

TOTAL 379.28 17
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PLAN ETAJ 1 - SITUATIE EXISTENTA

1:100

AR 103

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON
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E2.01

Casa scării
S= 21.52 mp

E2.02
Cameră

depozitare
S= 2.14 mp

E2.07
Cameră depozitare

S= 3.56 mp

E2.03
Hol

S= 16.23 mp
H = 2.60m

E2.05
Hol

S= 14.48 mp

E2.06
Camera

dezafectată
S= 68.82 mp
H = 2.62m

E2.04
Pod

S= 83.70 mp

E2.08
Cameră

depozitare
S= 4.89 mp
H = 2.72m

E2.09
Birou șef secție

S= 14.98 mp
1 persoană
H = 2.73m

E2.10
Hol

S= 13.52 mp

E2.11
Grup sanitar
S= 4.31 mp

E2.12
Bucătărie

S= 5.98 mp
E2.13
Birou

criminalitate
judiciară

S= 18.26 mp
4 persoane
H = 2.44m

E2.14
Camera

echipament
tehnic

S= 15.99 mp
H = 2.70m

E2.15
Grup sanitar
S= 3.99 mp
H = 2.75m

E2.16
Hol

S= 2.53 mp

Terasa
necirculabilă
S=19.18 mp

BILANT ETAJ 2 - SITUATIE EXISTENTA

COD
CAMERA

DENUMIRE
CAMERA

SUPRAFATA
UTILA (mp)

NUMĂR
PERSOANE

FINISAJ
PARDOSEALĂ

FINISAJ
PEREȚI

FINISAJ
TAVAN

E2.01 Casa scării 21.52 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E2.02 Cameră
depozitare 2.14 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E2.03 Hol 16.23 0 Gresie Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

E2.04 Pod 83.70 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Sarpanta lemn

E2.05 Hol 14.48 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E2.06 Camera
dezafectată 68.82 0 Șapă beton Pereti gips

carton
Tavan gips

carton

E2.07
Cameră

depozitare 3.56 0 Șapă beton Pereti gips
carton

Tavan gips
carton

E2.08
Cameră

depozitare 4.89 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E2.09
Birou șef

secție 14.98 1 Mochetă Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E2.10 Hol 13.52 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E2.11 Grup sanitar 4.31 0 Gresie
Faianta /

Vopsea lavabila Vopsea lavabilă

E2.12 Bucatarie 5.98 0 Gresie
Faianta /

Vopsea lavabila Vopsea lavabilă

E2.13
Birou

criminalitate
judiciară

18.26 4 Parchet Vopsea lavabilă Tavan gips
carton casetat

E2.14
Camera

echipament
tehnic

15.99 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E2.15 Grup sanitar 3.99 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E2.16 Hol 2.53 0 Gresie Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

TOTAL 294.90 5
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PLAN ETAJ 2 - SITUATIE EXISTENTA

1:100

AR 104

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON
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TRAPA
80X60

E3.01
Casa scării

S= 18.86 mp

E3.02
Cameră

depozitare
S= 4.47 mp

E3.03
Cameră acces acoperiș

S= 7.00 mp

E3.05
Pod

S= 74.37 mp

E3.04
Hol

S= 15.98 mp

E2.05

BILANT ETAJ 3 - SITUATIE EXISTENTA

COD
CAMERA

DENUMIRE
CAMERA

SUPRAFATA
UTILA (mp)

NUMĂR
PERSOANE

FINISAJ
PARDOSEALĂ

FINISAJ
PEREȚI

FINISAJ
TAVAN

E3.01 Casa scării 18.86 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E3.02
Cameră

depozitare 4.47 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E3.03
Cameră acces

acoperiș 7.00 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E3.04 Hol 15.98 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Vopsea lavabilă

E3.05 Pod 74.37 0 Șapă beton Vopsea lavabilă Sarpanta lemn

TOTAL 120.68
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+11.77

+8.77
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PLAN ETAJ 3 - SITUATIE EXISTENTA
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AR 105

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON
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PLAN INVELITOARE - SITUATIE EXISTENTA

1:100

AR 106

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON
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AR 301

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON
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AR 302

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON
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FATADA LATERALA - SUD - SITUATIE EXISTENTA

1:100

AR 303

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON
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FATADA LATERALA - NORD - SITUATIE EXISTENTA
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AR 304

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON
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SECTIUNE AA - SITUATIE EXISTENTA

1:100

AR 401

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON
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SECTIUNE BB - SITUATIE EXISTENTA

1:100

AR 402

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

NOTE GENERALE:

arh. 

arh. 

Proiect nr.

Faza: 

Expert
Verificator / Nume Referat / Expertiza Nr. / DataSemnătura Cerinţa

arh. 

Nume Semnătura

a  r  c  h  i  t  e  c  t  u  r  e  /  d  e  s  i  g  n

Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti
J40/3169-2007
CUI 21104080

tel: 0726.855.555
e-mail: office@studioartconstruct.ro

www.studioartconstruct.ro

S.C. Studio Art Construct S.R.L.

Desenat

Proiectat

Sef Proiect

Calitatea

Proiectant:

Titlu plansa

Titlu proiect
Beneficiar

Plansa nr: 

Scara

Data

Conform legii autorul proiectului isi rezerva toate drepturile asupra acestuia; modificarea, reproducerea si transmiterea altor persoane fiind interzisa fara acordul autorului.

011121

Adresa
Luminita POPESCU

Larisa- Maria BELU

Larisa- Maria BELU 2023

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ 

Județul Dolj, orașul Segarcea, CF 34734, nr. cad. 34734,
Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj 

Verificat intern Alina STOIANarh. 

D.A.L.I.

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI A SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA DE
INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113, SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON



Balustrada metalica
h - 90 cm
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C6

M07

M05

M02

M01

M04

PP125
PP125

PVC KG 125

PC125

PVC KG 125

PP125

PP125

PP125

Prin pompare

M08

Legenda:
M01 - Coloana canalizare menajera
SP - Sifon de pardoseala
C1 - Camin canalizare menajera
PC - Piesa de curatire

Nota:
Conductele de canalizare menajera vor
avea urmatoarele pante:
   PPC32         - i=0,035
   PPC50         - i=0,035
   PPC75         - i=0,025
   PPC110        - i=0,02
   PPC125        - i=0,010

Conducta canalizare menajera

Catre camin
bransament

C01
Ø32

PP32

sifon de condens

C02
Ø32

A06
DN20

M06

Camin canalizare
existent

Camin canalizare
existent

Camin canalizare
existent

Camin canalizare
existent

Camin canalizare
existent

C5

C4

C2 C1

PVC-KG 100
De la rigole

PVC-KG 100
De la rigole

Catre camin
bransament

Ci = -5.85 m

Ci = -5.86 mCi = -5.99 mCe = -6.00 m

C3

Camin propus

Ce = -6.09 m

Ci = -6.08 m

Ce = -6.40 m

Ci = -6.39 m

Ci = -1.91 m
PT Ø40 mm Ci = -1.91 m

PT Ø150 mm

Ci = -1.97 m

Ci = -2.33 m
PT Ø150 mm

Ce= -4.50 m

PVC KG 125

Ci = -2.41 m
PP125

sifon de condens

Ci = -2.43 m
PT Ø40 mm

PVC-KG 100
De la SP

PC125

PC125

PC125

PP125

PP125

PC125

PP50
De la pompa lavoar

PC125
PP125

PP125

PP125

PC125

C7

Camin canalizare
existent

Ce = -6.50 m

Ci = -6.49 m

PLAN DEMISOL - CANALIZARE MENAJERA

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-01

INSTALATII SANITARE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU
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M01

M05

M08

Boiler
500 l

A01
DN32

PPr Dn25
PPr Dn32

PPr Dn15
RS 12"

PPr Dn20
RS 3 4"

PPr Dn15

A02
DN25

PPr Dn15
PPr Dn25

A05
DN20

PPr Dn15

PPr Dn20

PPr Dn20
PPr Dn15

PPr Dn32
PPr Dn20

PPr Dn32

PPr Dn20

PPr Dn32

PPr Dn20

CH

H7

Ol-ZnDN50

Ol-ZnDN50

Nota:
1.Conductele de canalizare menajera vor
avea urmatoarele pante:
   PPC32         - i=0,035
   PPC50         - i=0,035
   PPC75         - i=0,025
   PPC110        - i=0,02
   PPC125        - i=0,010
2.Toate conductele de apa rece si apa calda
se vor monta la nivelul plafonului sau la nivelul obiectelor sanitare
3.Toate conductele de canalizare se vor monta
in pardoseala .
4.Legaturile obiectelor sanitare la reteaua de apa rece
 si apa calda vor avea urmatoarele diametre:

- lavoar:PPr15
- closet: PPr15
- spalator: PPr15
- masina de spalat vase/rufe: PPr15

5.Legaturile obiectelor sanitare la reteaua de canalizare
 menajera vor avea urmatoarele diametre:

- lavoar: PPc40
- closet: PPc110
- spalator: PPc50
- masina de spalat vase/rufe: PPc50

6.Robinetele coltar care fac legatura la obiectele sanitare vor avea urmatoarele diametre:
-lavoar: RC 1/2"-1/2"
-spalator RC 1/2"-1/2"
-closet: RC 3/8"-1/2"
-masina de spalat vase/rufe: RC 3/4"-1/2"

Conducta alimentare cu apa calda de consum
Conducta alimentare cu apa rece
Conducta canalizare menajera

Conducta alimentare hidranti interiori

Hidrant interior
PPR - Dn20

1

2

3 4

5

6

 LEGENDA
Cutie hidrant cu rama 650 x550 x 250, geam si rola furtun.
Robinet hidrant cu cuplaj Dn50  "G2" tip "C".
Conducta refulare "C" (2"), cu teava de refulare Ø 13.
Conector tip "C". 

1
2
3
4
5
6 Furtun plat tip "C" (Dn50),  20m lungime.

Conector tip "C". 

Placa Pardoseala

OL2"

MONTAREA HIDRANTILOR INTERIORI CU FURTUN PLAT
DETALIU 1:20

±0.00

DN
15

bar

10

16
15

5

0

DN
15

bar

10

16
15

5

0

   Detaliu camin bransament

Cu 28x1,2

Conducta tur agent frigorific circuit solar
Conducta retur agent frigorific circuit solar

C01
Ø32

C02
Ø32

C03
Ø32

PP32

PP32

PP32

PP32

PP32

PP32

Pompa menajera

PPr Dn25
PPr Dn15

PP32

PP32

PP32

sifon de condens

PP32

M07

M05

M02
M04

PP50
Prin pompare

PP32

sifon de condens
incastrat in perete

Evacuare condens
la sifonul lavoarului

sifon de condens
incastrat in perete

A07
DN20

Evacuare condens
la sifonul lavoarului

PP32

Pa

Pa

Pa

Pa

OlZn 2"

Rezervor apa incendiu
Vutil = 8 mc

OlZn 2"

OlZn 2"
Debitmetru

RT 2"

Distribuitor DN100

Ol-ZnDN50

Conducta proba

RT
1000 l

RH
100 l

Ol-ZnDN50

Pa

PaPa

5Bar

M
SS 12"

M

SS 12"
RPS

RPS RT1
2"RT1

2"

EV 2"

CR1 1/4""

Fy1 1/4""
FA1 1/4""

M

0 0 0 0 0 0m³ 00

M E T E R
S

B

0

0

2

mH2O
x10=kPa10

46

8

CA1 1/4""

RT1 14"
(normal inchis)

RT1 1/4""RT1 1/4""

Alimentare AR
PEHD DN50

traseu ingropat sub cota de inghet

OlZn Dn20

OlZn Dn50
Bypass

PPr Dn32

PEHD Dn32
Traseu ingropat sub cota de inghet

PPr Dn32
Bypass

FY2"
RT2"

RT2"

RT2"

RT2"

RT2"

Legenda:
RT - Rezervor Tampon din polietilena, DxH=800x2230 mm, V=1000 l;
RH - Recipient hidrofor cu membrana, DxH=450x930 mm; V=100 l;
SPI - Grup de pompare pentru alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti interiori (1F+1R+1P) cu
turatie variabila;

- Pompa de baza (F) Q = 8 mc/h; H=50 mCA; P=1.5 kW;U=230 V; I=8 A; N=50 Hz;
- Pompa de rezerva (R) Q = 8 mc/h; H=50 mCA; P=1.5 kW;U=230 V; I=8 A; N=50 Hz;
- Pompa pilot (P) Q = 3 mc/h; H=55 mCA; P=1.5 kW;U=220 V; I=9.1-7.6 A; N=50 Hz;

SPM - Grup de pompare pentru alimentarea cu apa pentru uz menajer
(1F+1R+1P) cu turatie variabila;
- Pompa de baza (F) Q = 4 mc/h; H=30 mCA; P=0.67 kW;U=230 V; I=4.15 A; N= 50/60 Hz;
- Pompa de rezerva (R) Q = 4 mc/h; H=30 mCA; P=0.67 kW;U=230 V; I=4.15 A; N= 50/60 Hz;

RT - Robinet de trecere cu etansare sfera si filet (STAS 9154-80; SR EN 200:2008);
EV - Electrovana ON/OFF (~1, 230V ca), normal inchisa, care inchide alimentarea cu apa potabila de
la reteaua publica, atunci cand rezervorul este plin (SR EN 1489:2004) sau cand senzorul de
inundatie da semnal;
M - Manometru verificare presiune (SR EN 837-3:1998);
Fy - Filtru de retinere a impuritatilor (SR EN 12266-1:2015);
RPS - Regulator de presiune;
SS - Supapa de siguranta (SR EN 1489:2005);
CR - Clapeta de retinere (STAS 10933/1-84);
CA - Contor apa (apometru) (SR EN 14154+A2:2011);
FA - Filtru autocuratitor (SR EN 12266-1:2012);
Rg - Robinet golire (STAS 9154-80; SR EN 200:2008);
PP - Preaplin;
SP - Sifon de pardoseala;
M01 - Coloana canalizare menajera
A01 - Coloana alimentare cu apa
CH - Coloana alimentare cu apa instalatie hidranti interioriPEHD Dn50

Traseu ingropat sub cota de inghet

Piesa de trecere
de la PEHD la OlZn

Piesa de trecere
de la OlZn la PEHD

Rigola cu iesire verticala DN100
1000x125x100 (LxlxH) mm

PVC-KG DN100
traseu ingropat sub cota de inghet

PVC-KG DN100
traseu ingropat sub cota de inghet

Piesa de trecere
de la PEHD la OlZn

SP100

PP100

PP
DN100

Rigola cu iesire verticala DN100
1000x125x100 (LxlxH) mm

Rigole DN100
1000x125x100 (LxlxH) mm

CR2""

CA2""RT2""
Fy 2"

RT2""

Conducta canalizare pluviala
Conducta recirculare apa calda de consum

SPM

SPIPEHD Dn50
Traseu ingropat sub cota de inghet

Ci = -5.40 m
PT Ø40 mm

Ci = -5.40 m
PT Ø65 mm

BOILER SOLAR
500 l

VEI 25l

SS
3/4"

De la panouri
solare

Cu 28x1,2 mm

RT 1 14"CR 1 14"RT 1 14"

CR1
2"

RT1
2"

F 1 14"

F1
2" RT1

2"

RT 1 14"

PPr Dn32
Ar de la bransament

3xRg15

   Detaliu Boiler

Pompa recirculare
Q=0.2 l/s ; Hp=5 mCA

P=34 W; U=230 V / 50 Hz;
I=0.04-0.32 A;

Conducte instalatie solara

Alimentare AR
PEHD DN50

traseu ingropat sub cota de inghet

C6

Camin canalizare
existent

Camin canalizare
existent

Camin canalizare
existent

Camin canalizare
existent

C5

C4

C2 C1C3

Camin propus

PPr Dn32

Ci = -5.40 m
PT Ø125 mm

Pompa menajera
catre M01

Pompa menajera

C7

Camin canalizare
existent

CB

Camin Bransament Apa

PLAN DEMISOL

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-02

INSTALATII SANITARE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU
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JARDINIERA
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M04

M07

SP50

SP50

PP50

SP50

PP50

PPr Dn25
RS 1"

PPr Dn15
RS 12"

PPr Dn20

PPr Dn20
PPr Dn25

PPr Dn20

PPr Dn20

A02
DN25

PPr Dn20
RS 3 4"

PPr Dn15
RS 12"

PPr Dn20
PPr Dn15

A06
DN20

PPr Dn20
PPr Dn15

A07

PPr Dn20
RS 3 4"

PPr Dn15
RS 12"

CH

deviere
sub placa etaj 1HI 5

HI 6

Ol-ZnDN50

Ol-ZnDN50

Legenda:
M01 - Coloana canalizare menajera
A01 - Coloana alimentare cu apa
SP - Sifon de pardoseala
CH - Coloana alimentare cu apa hidranti interiori
RS - Robinet de inchidere sferic

Nota:
1.Conductele de canalizare menajera vor
avea urmatoarele pante:
   PPC32         - i=0,035
   PPC50         - i=0,035
   PPC75         - i=0,025
   PPC110        - i=0,02
   PPC125        - i=0,010
2.Toate conductele de apa rece si apa calda
se vor monta la nivelul plafonului sau la nivelul
obiectelor sanitare
3.Toate conductele de canalizare se vor monta
in pardoseala .
4.Legaturile obiectelor sanitare la reteaua de apa rece
 si apa calda vor avea urmatoarele diametre:

- lavoar:PPr15
- closet: PPr15
- spalator: PPr15
- masina de spalat vase/rufe: PPr15

5.Legaturile obiectelor sanitare la reteaua de canalizare
 menajera vor avea urmatoarele diametre:

- lavoar: PPc40
- closet: PPc110
- spalator: PPc50
- masina de spalat vase/rufe: PPc50

6.Robinetele coltar care fac legatura la obiectele sanitare vor avea urmatoarele diametre:
-lavoar: RC 1/2"-1/2"
-spalator RC 1/2"-1/2"
-closet: RC 3/8"-1/2"
-masina de spalat vase/rufe: RC 3/4"-1/2"

PPR - Dn20

1

2

3 4

5

6

 LEGENDA
Cutie hidrant cu rama 650 x550 x 250, geam si rola furtun.
Robinet hidrant cu cuplaj Dn50  "G2" tip "C".
Conducta refulare "C" (2"), cu teava de refulare Ø 13.
Conector tip "C". 

1
2
3
4
5
6 Furtun plat tip "C" (Dn50),  20m lungime.

Conector tip "C". 

Placa Pardoseala

OL2"

MONTAREA HIDRANTILOR INTERIORI CU FURTUN PLAT
DETALIU 1:20

Robinet coltar
Conducta alimentare cu apa calda de consum
Conducta alimentare cu apa rece
Conducta canalizare menajera

Conducta alimentare hidranti interiori

Hidrant interior

Conducta tur agent frigorific circuit solar
Conducta retur agent frigorific circuit solar

C01
Ø32

C02
Ø32

C03
Ø32

PP32

PP32

PP32

sifon de condens
incastrat in perete

PP32

PP32

sifon de condens
incastrat in perete

M04

M05

M06

A05
DN20

M01

M02

A01
DN20

M04

DN20

PP Dn110

PP50

PP50
PP110

PP Dn110
deviere la nivelul plafonului fals

PP32
PP32

PP32

PP Dn32
deviere la nivelul plafonului fals

PP32

PP32

sifon de condens
incastrat in perete

Evacuare condens
la sifonul lavoarului

PP32

sifon de condens
incastrat in perete

Evacuare condens
la sifonul lavoarului

U
I S

R
V

PP32

PP32

PP32

PP32

PP32

PP32PP32

PP32

PLAN PARTER

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-03

INSTALATII SANITARE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU



perete cortina
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131415161718192021222324252627

Contur etaj
superior

Contur etaj
superior

Bufet rece

M04

M05

M06

SP50
SP50

PP50

SP50PP50

SP50

PP50

PPr Dn25
RS 1"

PPr Dn20
PPr Dn15

PPr Dn15
RS 12"

PPr Dn20

PPr Dn20

PPr Dn20
PPr Dn25

PPr Dn25
PPr Dn15

A05
DN20

A06
DN20

PPr Dn20

PPr Dn20
RS 3 4"

PPr Dn15
RS 12"

CH

Ol-ZnDN50

Ol-ZnDN50

HI 4

HI 3

Legenda:
M01 - Coloana canalizare menajera
A01 - Coloana alimentare cu apa
SP - Sifon de pardoseala
CH - Coloana alimentare cu apa hidranti interiori
RS - Robinet de inchidere sferic
VA - Ventilator axial evacuare aer viciat grup sanitar

Nota:
1.Conductele de canalizare menajera vor
avea urmatoarele pante:
   PPC32         - i=0,035
   PPC50         - i=0,035
   PPC75         - i=0,025
   PPC110        - i=0,02
   PPC125        - i=0,010
2.Toate conductele de apa rece si apa calda
se vor monta la nivelul plafonului sau la nivelul obiectelor sanitare
3.Toate conductele de canalizare se vor monta
in pardoseala .
4.Legaturile obiectelor sanitare la reteaua de apa rece
 si apa calda vor avea urmatoarele diametre:

- lavoar:PPr15
- closet: PPr15
- spalator: PPr15
- masina de spalat vase/rufe: PPr15

5.Legaturile obiectelor sanitare la reteaua de canalizare
 menajera vor avea urmatoarele diametre:

- lavoar: PPc40
- closet: PPc110
- spalator: PPc50
- masina de spalat vase/rufe: PPc50

6.Robinetele coltar care fac legatura la obiectele sanitare
vor avea urmatoarele diametre:

-lavoar: RC 1/2"-1/2"
-spalator RC 1/2"-1/2"
-closet: RC 3/8"-1/2"
-masina de spalat vase/rufe: RC 3/4"-1/2"

PPR - Dn20

1

2

3 4

5

6

 LEGENDA
Cutie hidrant cu rama 650 x550 x 250, geam si rola furtun.
Robinet hidrant cu cuplaj Dn50  "G2" tip "C".
Conducta refulare "C" (2"), cu teava de refulare Ø 13.
Conector tip "C". 

1
2
3
4
5
6 Furtun plat tip "C" (Dn50),  20m lungime.

Conector tip "C". 

Placa Pardoseala

OL2"

MONTAREA HIDRANTILOR INTERIORI CU FURTUN PLAT
DETALIU 1:20

D=100 mc/h

Ø100
100 mc/h

VA

Robinet coltar

Conducta alimentare cu apa calda de consum
Conducta alimentare cu apa rece
Conducta canalizare menajera

Conducta alimentare hidranti interiori

Hidrant interior

Conducta tur agent frigorific circuit solar
Conducta retur agent frigorific circuit solar

PP32 PP32

PP32

C01
Ø32

PP32

PP32

C02
Ø32

C03
Ø32

sifon de condens
incastrat in perete

PP32

PP32

PP32

PP32

PP32

M01 M02
A01

DN20
A02

DN25M04

PP Dn110
deviere la nivelul plafonului fals

PP Dn110

PPr Dn20

PP Dn110
deviere la nivelul plafonului fals

PP40

Evacuare condens
la sifonul lavoarului

PP32

PP32

PP32PP32

sifon de condens
incastrat in perete

Evacuare condens
la sifonul lavoarului

sifon de condens
incastrat in perete

PP32

Evacuare condens
la sifonul lavoarului

PLAN ETAJ 1

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-04

INSTALATII SANITARE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU
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Caramida din sticla tip Nevada

Pasarela metalica

M01 M02

PP50

SP50

A01
DN20

PPr Dn20

PPr Dn20
RS 3 4"

PPr Dn15
RS 12"

A02
DN25

M05

M06

M04

CH

Ol-ZnDN50

Ol-ZnDN50

HI 1

HI 2

Legenda:
M01 - Coloana canalizare menajera
A01 - Coloana alimentare cu apa
SP - Sifon de pardoseala
CH - Coloana alimentare cu apa hidranti interiori
RS - Robinet de inchidere sferic
GE - Grila exterioara evacuare aer viciat grup sanitar

Nota:
1.Conductele de canalizare menajera vor
avea urmatoarele pante:
   PPC32         - i=0,035
   PPC50         - i=0,035
   PPC75         - i=0,025
   PPC110        - i=0,02
   PPC125        - i=0,010
2.Toate conductele de apa rece si apa calda
se vor monta la nivelul plafonului sau la nivelul obiectelor sanitare
3.Toate conductele de canalizare se vor monta
in pardoseala .
4.Legaturile obiectelor sanitare la reteaua de apa rece
 si apa calda vor avea urmatoarele diametre:

- lavoar:PPr15
- closet: PPr15
- spalator: PPr15
- masina de spalat vase/rufe: PPr15

5.Legaturile obiectelor sanitare la reteaua de canalizare
 menajera vor avea urmatoarele diametre:

- lavoar: PPc40
- closet: PPc110
- spalator: PPc50
- masina de spalat vase/rufe: PPc50

6.Robinetele coltar care fac legatura la obiectele sanitare
vor avea urmatoarele diametre:

-lavoar: RC 1/2"-1/2"
-spalator RC 1/2"-1/2"
-closet: RC 3/8"-1/2"
-masina de spalat vase/rufe: RC 3/4"-1/2"

PPR - Dn20

1

2

3 4

5

6

 LEGENDA
Cutie hidrant cu rama 650 x550 x 250, geam si rola furtun.
Robinet hidrant cu cuplaj Dn50  "G2" tip "C".
Conducta refulare "C" (2"), cu teava de refulare Ø 13.
Conector tip "C". 

1
2
3
4
5
6 Furtun plat tip "C" (Dn50),  20m lungime.

Conector tip "C". 

Placa Pardoseala

OL2"

MONTAREA HIDRANTILOR INTERIORI CU FURTUN PLAT
DETALIU 1:20

Ø100
100 mc/h

Catre GE Ø100

Tubulatura circula tip "Spiro"
Conducta alimentare cu apa calda de consum
Conducta alimentare cu apa rece
Conducta canalizare menajera

Conducta alimentare hidranti interiori

Hidrant interior

Conducta tur agent frigorific circuit solar
Conducta retur agent frigorific circuit solar

PP32

sifon de condens
incastrat in perete

PP32

C01
Ø32

sifon de condens
incastrat in perete

PP32

PP32

PP32

PPr Dn15
la nivelul plafonului fals

PP50

PP110

PP40

PP50

SP50

PP110

PP40

PPr Dn20

PPr Dn20
RS 3 4"

PPr Dn15
RS 12"

sifon de condens
incastrat in perete

PP32

Evacuare condens
la sifonul spalatorului

PP32

PLAN ETAJ 2

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-05

INSTALATII SANITARE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU



PLAN ETAJ 3 - PROPUNERE
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M01
M02

M06

M04

Catre GE Ø100

Legenda:
M01 - Coloana canalizare menajera
GE - Grila exterioara evacuare aer viciat grup sanitar

Tubulatura circula tip "Spiro"
Conducta canalizare menajera

M05

PLAN ETAJ 3

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-06

INSTALATII SANITARE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU



contur atic zidarie

contur atic zidarie

contur atic zidarie

contur atic zidarie

Cu 28x1,2
Cu 28x1,2

Catre boiler

Legenda:
PS - captator solar cu tuburi vidate
CV - caciula de ventilare
GE - grila exterioara evacuare aer grup sanitar

Conducta tur agent frigorific circuit solar
Conducta retur agent frigorific circuit solar

CV Ø110 mm

CV Ø110 mm

CV Ø110 mm
CV Ø110 mmM02

M06

GE Ø 100 mm

M01

M05

PLAN INVELITOARE

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-07

INSTALATII SANITARE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU



CLADIRE SPATIU COMERCIAL

REGIM DE INALTIME: P+1E

CAT. IMPORTANTA C (normala)

conf. HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

P+2

P

ram
pa 10%

SPALATORIE AUTO

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa)

conf. HGR. 766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC IV

MAGAZIE

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa)

conf. HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC IV

SPATIU COMERCIAL

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA C (normala)

conf. HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

LOCUINTA UNIFAMILIALA

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa) conf.

HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE

REGIM DE INALTIME: P+4E

CAT. IMPORTANTA C (normala)

conf. HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE

REGIM DE INALTIME: P+4E

CAT. IMPORTANTA C (normala)

conf. HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE

REGIM DE INALTIME: P+4E

CAT. IMPORTANTA C (normala)

conf. HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE

REGIM DE INALTIME: P+4E

CAT. IMPORTANTA C (normala)

conf. HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

LOCUINTA UNIFAMILIALA

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa) conf.

HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

LOCUINTA UNIFAMILIALA

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa) conf.

HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

LOCUINTA UNIFAMILIALA

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa) conf.

HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

LOCUINTA UNIFAMILIALA

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa) conf.

HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

LOCUINTA UNIFAMILIALA

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa) conf.

HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC III

SPATIU COMERCIAL

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa)

conf. HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC IV

MAGAZIE

REGIM DE INALTIME: PARTER

CAT. IMPORTANTA D (redusa)

conf. HGR.766/1997

GR. REZISTENTA LA FOC IV

C6

C5

C4

C2

C1

C3 Camin propus

Camin existent

Camin existent

Camin existent

Camin existent

Camin existent

Catre camin de bransament

PVC-KG DN125

PVC-KG DN125

PVC-KG DN125

PVC-KG DN125

PVC-KG DN125

PVC-KG DN125

PVC-KG DN125

PVC-KG DN125

PVC-KG DN125

PP32

Ci= -5.85 m

Ce= -5.86 m

Ci= -5.99 m

Ce= -6.00 m

Ci= -6.08 m
Ce= -6.09 m

Ci= -6.39 m

Ce= -6.40 m

Ce= -4.50 m

PEHD Dn50
Traseu ingropat sub cota de inghet

Alimentare AR

PEHD DN50

traseu ingropat sub cota de inghet

PEHD Dn32
Traseu ingropat sub cota de inghet

PEHD Dn50
Traseu ingropat sub cota de inghet

PLAN RETELE EXTERIOARE

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-08

INSTALATII SANITARE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU

C7

Camin existent
Catre camin de bransament

Ci= -6.49 m

Ce= -6.50 m

PVC-KG DN125

PVC-KG DN125

CBCamin Bransament Apa



GOSPODARIA DE APA PENTRU CONSUM MENAJER 

CR1 1/4""

FI1 1/4""
FA1 1/4""

M

000000 m³0 0

M E T E R
S

B

0

0

2

mH2O
x10=kPa

10

4 6

8

CA1 1/4""

 Dn32

RT1 14"
(normal inchis)

De la Bransament

 Dn32

Sn1 Sn2
Rezervor tampon
       1000 litri
Dxh=800x2230 mm

aerisire

Sn3

RG 1"

Dn 100

La canalizare

RT1 1/4""
SB

RT 1 1/4" RT 1 1/4"

EV (1 1/4")

 Dn32

RT 1 1/4"
(normal inchis)

PEHD DN32

RT1 1/4""

 Dn32

RT1 1/4"" RT1 1/4""

ER

Grup de pompare pentru alimentarea cu apa pentru uz menajer (1F+1R) cu turatie variabila
           pompa baza (F) Q =4mc/h; H=30mCA; P=0.67 kW;U=230 V; I=4.15 A; N= 50/60 Hz;

RV

RV

Tablou
automatizare

VAS
HIDROFOR
100LITRI

La
 c

on
su

m
at

or
i 

R
T 

1 
1/

4"
FI

 1
 1

/4
"

R
T 

1 
1/

4"

SS 1 14" 10 bar

 Dn32
PPr

           pompa rezerva (R) Q =4mc/h; H=30mCA; P=0.67 kW;U=230 V; I=4.15 A; N= 50/60 Hz;

CR1 1/4""

RT1 1/4"" RT1 1/4""

RT1 1/4""

 Dn32

RT1 1/4""RT1 1/4""

CR1 1/4""
Conducta Bypass

RG 1"

RG 1" RG 1"

Retea alimentare apa potabila (STAS 7656–90).

Circuit transmitere informatii.
Robinet de trecere cu etansare sfera si filetRT

Contor apa (apometru) (SR EN 14154+A2:2011);CA
Clapeta retinere (STAS 10933/1-84;CR
Filtru "y" retinere impuritati (SR EN 12266-1:2015);FI
Manometru verificare presiune (SR EN 837-3:1998);;M

EV Electrovana ON/OFF (~1, 230V ca), normal inchisa, care
inchide alimentarea cu apa potabila de la reteaua publica
atunci cand rezervoarele sunt pline (SR EN 1489:2004) sau
cand senzorul de  inundatie da semnal;
Senzor nivel apa din rezervor max, min;SN

Sorb pentru aspiratie pompe;SB
Supapa de siguranta (SR EN 1489:2005);SS

Robinet golire (STAS 9154–80; SR EN 200:2008);RG
Filtru autocuratitor (SR EN 12266-1:2012);FACIRCUITE Racord elastic antivibrant;RV
Palnie preaplin;PP

SI Senzor inundatie;

Robinet golire (STAS 9154–80; SR EN 200:2008);RG
Reductor de presiune mecanic;RP

tip (STAS 9154–80; SR EN 200:2008);

0

2

mH2O
x10=kPa

10

4 6

8

M

R
T 

1 
1/

4"

 Dn32

SI

PP

SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIA 

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

%

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

MARTIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Eugen VASILEPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-09

INSTALATII SANITARE

ing. Eugen VASILE
ing. Gica PISTALU DE APA PENTRU CONSUM MENAJER
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REZERVOR APA STINGERE INCENDIU

La canalizare 

La
canalizare

6

1

Distribuitor hidranti
7

6

PP

Vutil = 8 mc

Rezerva intangibila apa:  Vu=8mc

Control 
nivel

8

9

10

4

SP-Hi

Ol Zn2"

 Dn100

1

Transmisie nivel si
temperatura la PC

Conducta intoarcere - Proba

Hidranti interiori

11

Dn50
PEHD

5

Volum util

Conducta alimentare de
la retea

DEMISOL

Qc = 1x2.5l/s
  t = 60 min

la retea hidranti interiori -

OL2"

3 3

3

Dn20

 Dn100

33

Fi 2"

4

8
8

P1 P2 P3

2
22

111

 Dn100

to the sewage

- q = 2.1 l/s; t=60 min; Vi=8mc

Retea alimentare apa potabila.
Circuit probe instalatii stingere incendiu.

Retea racorduri masini PSI.

Circuit transmitere informatii.

LEGENDA
Robinet de trecere cu etansare sfera si filet tip;RT
Contor apa (apometru);CA
Clapeta retinere;CR
Filtru "y" retinere impuritati;FI
Manometru verificare presiune;M

EV Electro-vana (~1, 230V ca) care inchide alimentarea cu apa
potabila de la reteaua publica atunci cand rezervorul este plin;
Senzor nivel apa din rezervor;SN
Sorb pentru aspiratie pompe;SB
Robinet cu plutitor;RP
Robinet golire;RG

Debitmetru test

Clapeta de unic sens

11

Manometru
8

Vane de golire 
7

6

5
4
3
2
1

Vane montate pe plecare apa din distribuitor
Vane montate pe intrare apa in distribuitoare 
Vane montate pe refulare pompe 
Vane montate pe aspiratia pompelor 

CIRCUITE

Vana traseu secundar(by-pass)
10 Sorb

Retea hidranti interiori.

Racord elastic antivibrant;RV

Ol Zn2"

 OL 2"

 OL 2"

8 mc

Grup de pompare pentru alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti interiori (1F+1R+1P) cu turatie variabila
           pompa baza (F) Q =8mc/h; H=50mCA; P=1.5 kW;U=230 V; I=8 A; N=50 Hz;
           pompa rezerva (R) Q =8mc/h; H=50mCA; P=1.5 kW;U=230 V; I=8 A; N=50 Hz;

        pompa pilot (P) Q =3mc/h; H=55mCA; P=1.5 kW;U=220 V; I=9.1-7.6 A; N=50 Hz;

Ol Zn2"

Ol Zn2"

De la reteaua de apa
OlZn DN50

Piesa de trecere de la
PEHD la OlZn

Ol Zn 3/4"

Electrovana ON/OFF (~1, 230V ca), normal inchisa,
care inchide alimentarea cu apa potabila de la reteaua publica
atunci cand rezervorul este plin (SR EN 1489:2004) sau cand senzorul de  inundatie da semnal;

Conducta bypass
9

LEGENDA SENZORI NIVEL
SN1   - ALARMA DEPASIRE NIVEL
      - ELECTROVANA RAMANE INCHISA
SN2   - SEMNALIZARE NIVEL NORMAL
      - ELECTROVANA SE INCHIDE
SN3   - SEMNALIZARE NIVEL MINIM
      - POMPA SE OPRESTE

SN1

SN2

SN3

Electrovana ON/OFF (~1, 230V ca), normal inchisa,
care permite alimentarea cu apa a instalatiei de hidranti interiori,
atunci cand blocul de automatizare (BA) da semnal de incendiu;

12

Bloc de automatizareBA

3xRT 3 4"
1xEV 3 4"

SCHEMA FUNCTIONALA GOSPODARIA DE INCENDIU

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

%

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

MARTIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Eugen VASILEPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IS-10

INSTALATII SANITARE

ing. Eugen VASILE
ing. Gica PISTALU

VEI
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D.01
Casa scării
S=17.23 mp

D.04
Depozitare
S=20.84 mp

D.05
Depozitare

S=31.12 mp
H = 4.20m

D.06
Arhivă

S=32.28 mp
H = 3.86m

D.07
Sală de mese
S=19.40 mp
H = 3.89m

D.08
Sală de mese
S=29.36 mp

D.09
Oficiu rece

S=16.43 mp

D.10
Cămară

S=5.12 mp

D.14
Depozit

materiale
S=4.35 mp

D.15
Hol

S=9.33 mp

D.17
Camera tablou
electric general

S=11.58 mp

D.18
Acces

S=6.29mp
H=

D.16
Depozitare gunoi

S=11.92 mp

D.19
Garaj

S=24.80 mp
H = 4.22m

D.20
Garaj

S=16.53 mp
H = 4.22m

D.21
Depozit materiale

 S=6.15 mp
H=4.20m

D.24
Depozit

materiale
S=2.62 mp
H=4.00m D.25

Bazin apa
S=8.46 mp

D.23
Statie pompe incendiu /

hidrofor
S=10.23 mp
H = 3.95m

D.22
Camera tehnica

Post transformator
S=21.39 mp
H = 4.00m

D.02
Grup sanitar
S=4.79 mp
H=4.20m

H liber = 3.86m

Acces garaj

Montcharge
dezafectat
S=1.23 mp

D13
Scară acces

demisol
S=5.97 mp

D.11
Camera

depozitare
S=4.90 mp

D.12
Camera

depozitare
S=6.37 mp

Acces garaj
contur etaj superior

rigola

Acces rampa

Custi pentru caini
cu pardoseala

incalzita
Jardiniera propusa Grup

electrogen

chepeng

rampa 10%

ra
m

pa
 1

0%

9.5 x 22.2 mm

9.5 x 15.9 mm

Ramificatie tip
"Refnet"

9.5 x 15.9 mm

9.5 x 15.9 mm

9.5 x 15.9 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

UI 1

UI 1

UI 2

UI 2

UI 3

UI 3

UI 3

Legenda:
Conducta agent frigorific

UI 1 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   2.2 kW
- Capacitatea de incalzire: 2.5 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 2 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   1.7 kW
- Capacitatea de incalzire: 1.9 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 3 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   3.6 kW
- Capacitatea de incalzire: 4.0 kW
- Nivel de zgomot  55 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

Plenum 210x550
Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GI 300x300 - Ø200 mm

Plenum 210x550

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mmØ200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

Racord flexibil  circular
GA - grila aspiratie aer viciat
GI - grila refulare aer
200 x 200 - dimensiune plenum
Ø200 - racord intrare plenum
RCAP - recuperator de caldura si

  introducere aer proaspat

RCAP-200C
185 mc/h

RCAP-200C
185 mc/h

RCAP-200C
185 mc/h

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W RE 450x900

2000 W

RE 450x700
1500 W

6.4 x 12.7 mm

Ramificatie tip
"Refnet"

RE 450x440
500 W

Solutia pentru instalatia de climatizare si incalzire
(tip VRV) se va corela cu furnizorul de echipamente

UE 1

UE 1 - Unitate externa VRV
- Capacitatea de racire  :   28kW
- Capacitatea de incalzire: 28 kW
- Nivel de zgomot  55 dBA
- Alimentat cu energie electrica 400V ;
- Dimensiuni: 1615 x 940 x 460 mm
- Agent frigorific: R-410A.

RE 450x440
500 W

PLAN PARTER

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IT-01

INSTALATII TERMICE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU
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Casa scării
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Depozitare
S=3.45 mp

P.25
Hol

S=1.41 mp

P.28
Hol

S=3.88 mp

hp=0

hp=0

co
ntu

r p
od

es
t s

up
er

ior

P.03
E.C.S.

S=2.79 mp

ba
lus

tra
da

 hp
=9

0c
m

hp=0

h balustrada = 90cm

h b
alu

str
ad

a =
 90

cm

h balustrada = 90cm

h balustrada = 90cm

h balustrada = 90cm

Contur etaj
superior

Contur etaj
superior

h balustrada = 90cm

h=90cm

Spatiu ghivece
plante

decorative

rampa 8% P.09
Cameră depozitare

plăcuțe auto
S=5.44 mp

JARDINIERA
PROPUSA

JARDINIERA
PROPUSA

ra
m

pa
 1

0%

UI+UE SRV - Sistem monosplit pentru camera server
UI - Unitate interna
Capacitate racire : 18000 BTU (6 kW)
Capacitate incalzire : 20000 BTU (6.5 kW)
Nivel de zgomot : 63 dBA
Alimentat cu energie electrica : 230 V
Agent frigorific : R-32
Dimensiune unitate interna : 1040x295x300 mm
UE - Unitate externa
Dimensiune unitate externa : 870x373x734 mm

Legenda:
Conducta agent frigorific

12.7 x 28.6 mm

9.5 x 19.1 mm

9.5 x 15.9 mm
6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 19.1 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

6.4 x 12.7 mm

UI 2 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   1.7 kW
- Capacitatea de incalzire: 1.9 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 3 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   3.6 kW
- Capacitatea de incalzire: 4.0 kW
- Nivel de zgomot  55 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 3

UI 3

UI 3

UI 2

UI 2

UI 2

UI 2

UI 2

UI 4 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   2.8 kW
- Capacitatea de incalzire: 3.2 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 4

UI 4

UI 4

UI 4

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

UE 2 - Unitate externa VRV
- Capacitatea de racire  :   33.5kW
- Capacitatea de incalzire: 33.5 kW
- Nivel de zgomot  57 dBA
- Alimentat cu energie electrica 400V ;
- Dimensiuni: 1615 x 940 x 460 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UE 2

Plenum 210x550Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550
Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm
Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Plenum 210x550

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550
Ø200 mm

GI 300x300 - Ø200 mm

Plenum 210x550

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm
GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm
Plenum 210x550

Plenum 210x550Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Racord flexibil  circular
GA - grila aspiratie aer viciat
GI - grila refulare aer
200 x 200 - dimensiune plenum
Ø200 - racord intrare plenum
RE - radiator electric de perete

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W RE 450x440

500 W
RE 450x440

500 W
RE 450x440

500 W

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W

9.5 x 19.1 mm

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

9.5 x 15.9 mm
9.5 x 15.9 mm

Ramificatie tip
"Refnet"

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

Camera server

U
I S

R
V

UE SRV

Ø200 mm

UI 2

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

9.5 x 15.9 mm

Ramificatie tip
"Refnet"

6.4 x 12.7 mm

Solutia pentru instalatia de climatizare si incalzire
(tip VRV) se va corela cu furnizorul de echipamente

UE 1
Unitate care deserveste
instalatia de la DEMISOL

UE 1 - Unitate externa VRV
- Capacitatea de racire  :   28kW
- Capacitatea de incalzire: 28 kW
- Nivel de zgomot  55 dBA
- Alimentat cu energie electrica 400V ;
- Dimensiuni: 1615 x 940 x 460 mm
- Agent frigorific: R-410A.

PLAN PARTER

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IT-02

INSTALATII TERMICE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU



E1.01
Casa scării
S=27.34 mp

E1.02
Hol

S=69.35 mp

E1.03
Birou ordine

publică
S=42.88 mp
4 persoane

E1.04
Birou investigații criminale

S=47.00 mp
6 persoane

E1.05
Birou criminalistică

S=13.97 mp
2 persoane

E1.06
Cameră

depozitare
S=5.96 mp

E1.10
Grup sanitar

barbati
S=5.54 mp

E1.08
Hol

S=10.40 mp

E1.07
Hol

S=2.29 mp

E1.09
Grup sanitar

femei
S=5.92 mp

E1.11
Casa scării
S=22.22 mp

E1.12
Terasa circulabilă

S=10.61 mp
E1.13

Cameră
consumabile
S=4.24 mpE1.14

Grup sanitar
S=3.05 mp

E1.15
Birou comandant

S=28.64 mp
1 persoană

E1.16
Birou secretariat

S=17.63 mp
1 persoană

E1.17
Papetarie

S=3.37 mp E1.18
Camera

Imprimante
S=3.06 mp

E1.22
Sală sport

S=37.23 mp

Jardiniera
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hp
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=9
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hp=0
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=1
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E1.20
Vestiar

S=4.00 mp

E1.21
Grup sanitar
S=4.89 mp
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perete cortina

E1.19
Hol

S=5.81 mp
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E1.15
Papetarie
S=2.07 mp

hp
=9

5

hp=95

hp
=9

5

Contur etaj
superior

Contur etaj
superior

hp=95cm

hp=95cm

hp=95cm

hp
=9

0c
m

Bufet rece

h=90cm

h=
90

cm

hp=90cm

hp
=9

0c
m

Gol in placă

sc. 27 tr. 30x16.7

12.7 x 28.6 mm

12.7 x 28.6 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

9.5 x 15.9 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 19.1 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 22.2 mm

9.5 x 15.9 mm

6.4 x 12.7 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 22.2 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 22.2 mm

6.4 x 12.7 mm

UE 2

Legenda:
Conducta agent frigorific

UI 2 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   1.7 kW
- Capacitatea de incalzire: 1.9 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 3 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   3.6 kW
- Capacitatea de incalzire: 4.0 kW
- Nivel de zgomot  55 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 4 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   2.8 kW
- Capacitatea de incalzire: 3.2 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UE 2 - Unitate externa tip "inverter"
- Capacitatea de racire  :   33.5kW
- Capacitatea de incalzire: 33.5 kW
- Nivel de zgomot  57 dBA
- Alimentat cu energie electrica 400V ;
- Dimensiuni: 1615 x 940 x 460 mm
- Agent frigorific: R-410A.

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

UI 2

UI 2

UI 2

UI 2

UI 2

UI 3

UI 4

UI 4

UI 5 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   5.6 kW
- Capacitatea de incalzire: 6.3 kW
- Nivel de zgomot  60 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 700 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 5

UI 5

UI 5

Racord flexibil  circular
GA - grila aspiratie aer viciat
GI - grila refulare aer
200 x 200 - dimensiune plenum
Ø200 - racord intrare plenum
RCAP - recuperator de caldura si

  introducere aer proaspat
RE - radiator electric de perete

Plenum 210x550

Plenum 210x550 GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550
Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm
Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550
GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550

Ø200 mm

GI 300x300 - Ø200 mm

Plenum 210x550
GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm
Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Plenum 210x550

GA 300x300 - Ø200 mm
Ø200 mm

Plenum 210x550

Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x550Plenum 210x550
GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Plenum 210x700

Plenum 210x700

Ø200 mm

GA 450x450 - Ø250 mm

Ø250 mm

Plenum 210x700

Plenum 210x700

GA 450x450 - Ø250 mm

Ø250 mm

RCAP-200C
185 mc/h

RCAP-200C
185 mc/h

Plenum 210x700

Plenum 210x700

GA 450x450 - Ø250 mm

Ø200 mm

Ø250 mm

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W RE 450x440

500 W

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W

Ø200 mm
tubulatura spiro

Ø200 mm

Ø200 mm

GI 1200x200 - Ø200 mm

GI 1200x200 - Ø200 mm

GI 1200x200 - Ø200 mm

Ø200 mm
tubulatura spiro

Ø200 mm

Ø200 mm
tubulatura spiro

GI 300x300 - Ø200 mm

GI 300x300 - Ø200 mm

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GI 300x300 - Ø200 mm

GI 300x300 - Ø200 mm

Solutia pentru instalatia de climatizare si incalzire
(tip VRV) se va corela cu furnizorul de echipamente

PLAN ETAJ 1

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IT-03

INSTALATII TERMICE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU



PLAN ETAJ 2

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IT-04

INSTALATII TERMICE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU
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E2.01
Scară acces pod

S=22.80 mp

E2.02
Cameră

curatenie
S=2.13 mp

E2.06
Cameră

depozitare
S=11.68 mp

E2.05
Birou patrulare

S=81.44 mp
12 persoane

E2.04
Pod
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Terasa
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S=19.18 mp
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E2.03
Hol

S=15.12 mp
H = 2.60m

E2.07
Secretariat

S=10.60 mp
H = 2.72m
1 persoana

E2.09
Hol

S=9.24 mp

E2.10
Grup sanitar
S=4.31 mpE2.11

Birou
criminalitate

judiciară
S=25.02 mp
H = 2.44m
4 persoane

E2.12
Sala de mese
S=16.00 mp
H = 2.70mE2.13

Grup sanitar
S=4.00 mp
H = 2.75m

E2.14
Hol

S=2.53 mp

E2.15
Luminator

S=50.18 mp

Caramida din sticla tip Nevada

E2.08
Birou șef secție

S=20.57 mp
H = 2.73m
1 persoana

h=90cm
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Pasarela metalica
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h balustrada = 90cm
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12.7 x 28.6 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

9.5 x 15.9 mm

9.5 x 19.1 mm

6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

UE 2

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

Ramificatie tip
"Refnet"

UI 3

UI 6

UI 6

UI 6

UI 2

Plenum 210x1000

Plenum 210x1000

GI 375x375 - Ø250 mmØ250 mm

GA 475x475 - Ø300 mm

Ø300 mm

GI 375x375 - Ø250 mm

Plenum 210x1000

Plenum 210x1000

GI 475x475 - Ø300 mm

GA 475x475 - Ø300 mm

Ø300 mm

Plenum 210x1000

Plenum 210x1000

GI 475x475 - Ø300 mm

Ø300 mm

GA 475x475 - Ø300 mm
Ø300 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Plenum 210x550

Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W

RE 450x440
500 W RE 450x440

500 W

9.5 x 15.9 mm

Ø300 mm
9.5 x 19.1 mm

Ø200 mm

Ramificatie tip
"Refnet"

UI 2

Plenum 210x550Plenum 210x550

GI 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm

GA 300x300 - Ø200 mm

Ø200 mm
6.4 x 12.7 mm

9.5 x 15.9 mm

Legenda:

UI 2 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   1.7 kW
- Capacitatea de incalzire: 1.9 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 3 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   3.6 kW
- Capacitatea de incalzire: 4.0 kW
- Nivel de zgomot  55 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UE 2 - Unitate externa tip "inverter"
- Capacitatea de racire  :   33.5kW
- Capacitatea de incalzire: 33.5 kW
- Nivel de zgomot  57 dBA
- Alimentat cu energie electrica 400V ;
- Dimensiuni: 1615 x 940 x 460 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 6 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   7.1 kW
- Capacitatea de incalzire: 8.0 kW
- Nivel de zgomot  59 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 1000 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 7 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   9.0 kW
- Capacitatea de incalzire: 10.0 kW
- Nivel de zgomot  61 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 1000 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

GA - grila aspiratie aer viciat
GI - grila refulare aer
200 x 200 - dimensiune plenum
Ø200 - racord intrare plenum
RE - radiator electric de perete



Conducta agent frigorific

UI 2 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   1.7kW
- Capacitatea de incalzire: 1.9 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 1 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   2.2 kW
- Capacitatea de incalzire: 2.5 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 3 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   3.6 kW
- Capacitatea de incalzire: 4.0 kW
- Nivel de zgomot  55 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 4 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   2.8 kW
- Capacitatea de incalzire: 3.2 kW
- Nivel de zgomot  54 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 550 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.
UI 5 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   5.6 kW
- Capacitatea de incalzire: 6.3 kW
- Nivel de zgomot  60 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 700 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 6 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   7.1 kW
- Capacitatea de incalzire: 8.0 kW
- Nivel de zgomot  59 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 1000 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UI 7 - Unitate interna VRV
- Capacitatea de racire  :   9.0 kW
- Capacitatea de incalzire: 10.0 kW
- Nivel de zgomot  61 dBA
- Alimentat cu energie electrica 230V ;
- Dimensiuni: 245 x 1000 x 800 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UE 2 - Unitate externa tip "inverter"
- Capacitatea de racire  :   33.5kW
- Capacitatea de incalzire: 33.5 kW
- Nivel de zgomot  57 dBA
- Alimentat cu energie electrica 400V ;
- Dimensiuni: 1615 x 940 x 460 mm
- Agent frigorific: R-410A.

UE 1 - Unitate externa tip "inverter"
- Capacitatea de racire  :   28kW
- Capacitatea de incalzire: 28 kW
- Nivel de zgomot  55 dBA
- Alimentat cu energie electrica 400V ;
- Dimensiuni: 1615 x 940 x 460 mm
- Agent frigorific: R-410A.
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SCHEMA INSTALATIE VRV

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

%

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

APRILIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII

COTA EXISTENTA

ing. Vicentiu RACOVITEANUPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

IT-05

INSTALATII TERMICE 

ing. Gica PISTALU
ing. Vicentiu RACOVITEANU

NOTA:
Solutia pentru instalatia de climatizare si incalzire (tip VRV) se va corela cu furnizorul
de echipamente.



1,00 2,0 3,0 4,0 5,0m

D.03
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S=33.04 mp
H = 3.08m

D.01
Casa scării
S=17.23 mp

D.04
Depozitare
S=20.84 mp

D.05
Depozitare

S=31.12 mp
H = 4.20m

D.06
Arhivă

S=32.28 mp
H = 3.86m D.07

Sală de mese
S=19.40 mp
H = 3.89m

D.08
Sală de mese
S=29.36 mp

D.09
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S=16.43 mp
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S=4.35 mpD.15

Hol
S=9.33 mp
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electric general
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S=6.29mp
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D.16
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S=11.92 mp
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Garaj

S=24.80 mp
H = 4.22m

D.20
Garaj

S=16.53 mp
H = 4.22m

D.21
Depozit materiale

 S=6.15 mp
H=4.20m
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D.25
Bazin apa
S=8.46 mp
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Statie pompe incendiu /

hidrofor
S=10.23 mp
H = 3.95m
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Camera tehnica

Post transformator
S=21.39 mp
H = 4.00m

D.02
Grup sanitar
S=4.79 mp
H=4.20m

H liber = 3.86m
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REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI  TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA
CATEGORIA DE IMPORTANTA „B”  constructie de importanta deosebita (conf. HGR nr.766/1997)
CLASA  DE IMPORTANTA „I”  (conf. Normativului P100-1/2013)
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC „II”II   - nivelul II de stabilitate la incendiu (P118/99)
RISC DE INCENDIU MIC

±0.00 =
COTA ABSOLUTA

NORD

1. ANTREPRENORUL VA VERIFICA TOATE DIMENSIUNILE PE SANTIER INAINTE DE PROCURAREA MATERIALELOR SI INCEPEREA EXECUTIEI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI SI VA
ANUNTA STUDIO ART CONSTRUCT DACA VOR APAREA NECLARITATI PE SANTIER SAU DACA LIPSESC DIN DESENE COTE SI SAU DETALII.
2. NU SE VA MULTIPLICA DOCUMENTATIA IN VEDEREA FOLOSIRII PENTRU ALTA LUCRARE.
3. INFORMATIA PREZENTATA IN ACEASTA DOCUMENTATIE PREZINTA INTENTIA ARHITECTULUI. ANTREPRENORUL VA SUBMITE SPRE APROBAREA ARHITECTULUI DESENE DE
PREFABRICATIE, BREVIARE DE CALCUL SI MOSTRE.
4. DOCUMENTATIA DE PROIECT TEHNIC SE VA CITI IMPREUNA CU DETALIILE DE EXECUTIE SI PLANSELE DE LA SPECIALITATEA STRUCTURA SI INSTALATII.
5. DETALIILE CARE SE FURNIZEAZA PRIN PROIECT REPREZINTA INTENTIA PROIECTANTILOR, PROIECTAREA TEHNOLOGICA SI DETALIILE DE MONTAJ  EFECTIVE TREBUIE FURNIZATE DE
PRODUCATORII AGREATI SI SUPUSE APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL.

VERIFICATORI SEMNATURANUME

NOTE GENERALE:

B1, D, E, F

Cc

SPECIFICATIE NUME SI PRENUME SEMNATURA NR. PROIECT:

SCARA NR. PLANSA

FAZA:

DENUMIRE PLANSA:
SEF PROIECT

PROIECT:

VERIFICAT

DATA

ADRESA:

PROIECTANT GENERAL:

ADRESA:

PROIECTANT INSTALATII:

CLIENT:

Cc, Ci

PROIECTANT STRUCTURA

ADRESA:

1:100

DALI

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII PUBLICE IN CARE SE AFLA SEDIUL POLITIEI
ORASULUI SEGARCEA SI AL SECTIEI 13 DE POLITIE RURALA SEGARCEA (STRUCTURA
DE INVESTIGATII CRIMINALE) STR. UNIRII NR.113 SEGARCEA, JUDETUL DOLJ, IN VEDEREA
CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTEIA SI A SCADERII EMISIILOR DE CARBON

arh. Luminita POPESCU

MARTIE 2023

011121

Strada Unirii nr.113, Segarcea, Judetul Dolj

S.C. STUDIO ART CONSTRUCT S.R.L.

S.C. GENERAL LUX THERM S.R.L.

S.C. CIV-INDUST S.R.L.

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
CALEA UNIRII, NR. 10, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Aleea Gornesti, nr. 3, sector 4, Bucuresti, str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 2, sector 1, Bucuresti

+169.49

COTA EXISTENTA

ing. Simion DANELIUCPROIECTAT
DESENAT

SPECIALIST ATESTAT M.C. arh. Adina DINESCU

CS-01

PLAN DEMISOL - DETECTIE INCENDIU 

INSTALATII ELECTRICE - CS

ing. Simion DANELIUC
ing. Gica PISTALU

ECS echipament comanda
si semnalizare
Sursa alimentare EN54-4

Sirena adresabila incendiu
Sirena adresabila cu flash

Sirena de exterior cu flash
Detector de fum in
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ECSS echipament comanda
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Manometru cu contact
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D09
Arhivă

S=31.63 mp

1.007.1
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Pompe incendiu
Nivel rezervorActionare

Pompe incendiu
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H = 3.86m
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H = 3.86m

REVIZIE DATA CONTINUTUL REVIZIEI SAU PREDARII































































































Anexa nr. 2 la Hotararea nr................ 

 

 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției „Reabilitarea și modernizarea clădirii 

publice în care se află sediul Poliției orașului Segarcea și al Secției 13 Poliție Rurală Segarcea 

(structura de investigații criminale), situată str. Unirii nr.113 Segarcea, județul Dolj, în vederea 

creșterii rezistenței și stabilității acesteia și a scăderii emisiilor de carbon”  

 

Indicatori financiari 

 Valoare fara TVA 

(RON) 

TVA (RON) Valoare cu TVA 

(RON) 

TOTAL GENERAL 8.359.187,45 1.576.866,07 9.936.053,51 

din care C+M 5.444.759,90 1.034.504,38 6.479.264,28 

Indicatori tehnici ai construcțiilor propuse: 

 

Suprafata construita – C1 :528,95 mp  

Suprafata desfasurata– C1 : 1765,99 mp  

S. circulatii pietonale   = 256,78 mp 

S. rampa auto acces demisol   = 141,38 mp 

S. spatiu verde propus (jardiniere)  = 37,36 mp 

S. platforma grup electrogen  = 10,53 mp 

S. platforma custi caini  = 10,17 mp 

S. scari acces     = 17,05 mp 

S. terasa circulabila   = 52,44 mp 

S. parapeti / imprejmuire  = 48,45 mp 

POT propus: 50 % 

CUT existent: 1,68 

Nr. locuri parcare propuse: 2 locuri garaj, 1 loc exterior 

Durata de execuție a obiectivului de investitii este de: 24 luni 

 
 




