PROIECT

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico- economice faza D.A.L.I.
si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii
»Reabilitarea si modernizarea cladirilor publice, situate in str. Corneliu
Coposu nr. 107, municipiul Craiova, judetul Dolj, in vederea cresterii
rezistentei si stabilititii acestora si scaderii emisiilor de carbon (Corp C2)”

Consiliul Judetean Dolj, intrunit in sedinta ordinara,

avand in vedere Referatul de aprobare nr. 8735/04.04.2024 al Directiei
Afaceri Europene, Dezvoltare Regionald, Proiecte cu Finantare Internationala,
raportul de specialitate al D.J.A.L.S, Serviciul Juridic, Administratic Locala nr.
9905/18.04.2024, precum si avizul comisiilor de specialitate,

in baza art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (i), art. 9 alin. (4) si alin. (5) din H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a art. 44 alin. (1) din
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

in temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) si art. 196
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completdarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico — economica - faza D.A.L.l pentru
obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea cladirilor publice, situate n
str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, judetul Dolj, in vederea cresterii
rezistentei si stabilitatii acestora si scaderii emisiilor de carbon (Corp C2)”,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investitii
,Reabilitarea si modernizarea cladirilor publice, situate in str. Corneliu Coposu nr.
107, municipiul Craiova, judetul Dolj, in vederea cresterii rezistentei si stabilitatii
acestora si scaderii emisiilor de carbon (Corp C2)”, conform anexei nr. 2 la
prezenta hotarare.



Art. 3. Directiile de specialitate ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judetean Dolj vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Nr. Adoptata la data de 2024
CONTRASEMNEAZA
PRESEDINTE, SECRETAR GENERAL
AL JUDETULUI,

DORIN-COSMIN VASILE CRISTIAN-MARIAN SOVAILA



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ SE APROBA,
D.A.E.D.R.P.F.I. PRESEDINTE
Nr. 8735/04.04.2024

DORIN-COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotirare privind aprobarea documentatiei tehnico- economice faza
D.A.L.L si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii
»Reabilitarea si modernizarea cladirilor publice, situate in str. Corneliu Coposu nr.
107, municipiul Craiova, judetul Dolj, in vederea cresterii rezistentei si stabilitatii
acestora si scaderii emisiilor de carbon - Corp C2”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2022, privind derularea Programului national de
consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat aprobate prin OMDLPA 2853/2022, Consiliul
Judetean Dolj a depus spre finanare proiectul ,, Reabilitarea si modernizarea cladirilor publice,
situate in str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, judetul Dolj, in vederea cresterii
rezistentei si stabilitatii acestora si scaderii emisiilor de carbon (Corp C2)” in cadrul
Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat.

Imobilul situat in strada Corneliu Coposu nr. 107 face parte din domeniul public al judetului
Dolj, conform HG nr. 965/2002 si HG nr. 141/2008. Pe terenul din strada Corneliu Coposu
nr.107 se afla mai multe cladiri in care, in prezent, functioneaza Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Dolj si Spitalul Clinic Municipal Filantropia - Clinica de Pediatrie
Craiova. Dintre acestea, obiectul investitiei il constituie cladirea C2 - Casa de tip familial
wIrina”.

Conform extrasului de carte funciara nr. 247879 Craiova, constructia face parte dintr-un imobil
alcdtuit din teren In suprafata totala de 14.948,00 mp si 8 corpuri de clddire, astfel:

Corpul C1 - Colegiul Medicilor, Sc=206 mp, Sd=206 mp;

Corpul C2 - Casa de tip familial “Irina” (D+P), Sc=207 mp, Sd=244 mp;

Corpul C3 - Centrul de recuperare si reabilitare “Vis de Copil”’(D+P+IE+M), Sc=450 mp,
Sd=1110 mp;

Corpul C4 - Clinica de pediatrie si Centrul maternal ,,Sf. Ecaterina” (S+P+2E), Sc=17640 mp,
Sd=5.602 mp;

Corpul C5 - Centrala termica, Sc=Sd=146 mp;

Corpul C7 - Cladire ceas gaze, Sc=Sd=7 mp;

Corpul C8 - Magazie si garaj, Sc=Sd=114 mp;

Corpul C9 - Statie oxigen, Sc=Sd=27 mp;

Cladirea existentd — C2 - prezintd urmdtoarele caracteristici:

* Regim ndltime: S+P

* Suprafata construita: 207,00 mp

* Suprafata construitd desfasurata totald (S+P): 244,00 mp

» Tamplaria: integral tamplarie din PVC
* Tip acoperis: integral sarpanta

* Tip invelitoare: tigla ceramica

Conform Raportului de expertiza tehnica, elaborat in conformitate cu Codul de proiectare
seismicd, Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P



100-3/2019, cladirea in care isi desfasara activitatea Casa de tip familial “Irina” din cadrul
Directiei Generale de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Dolj (corpul C2), situata in str.
Coposu, nr.107, Craiova, are clasa Il de risc seismic.

Ca urmare, pe baza rezultatelor evaluarii calitative si cantitative, se recomanda executia unor
lucrari de interventie structurale de consolidare, astfel:

- Lucrari de desfaceri

- Lucrari de reparatie la elementele din beton armat existente
- Lucrari de reparatie ale zidariilor

- Lucrari de interventii la peretii din zidarie

- Interventii la sarpanta

- Interventii la fundatii

Dupa executia acestor lucrari de interventie, imobilul se va incadra in clasa RS 1V de risc
seismic.

De asemenea, prin acest proiect se propun lucrari pentru cresterea performantei energetice, cu
influente benefice asupra confortului termic, reducerea consumului de energie in exploatare si
reducerea impactului asupra mediului pe termen lung.

Descrierea solutiilor tehnice recomandate privind energetica energetica pentru varianta
recomandata este urmatoarea:

Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii
- Izolarea termica a fatadelor — parte opaca

- lzolarea termica a planseului peste subsol

- Reabilitarea sarpantei / a invelitorii

- Izolarea termica a fatadei — parte vitrata

Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire / a sistemului de furnizare a apei calde
de consum

Lucrari de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare
mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior

Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiilor de iluminat

Sisteme de management energetic integrat

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice
pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei (faza DALI) sunt:

Valoarea totali a obiectivului de investitii: 2.127.362,05 lei fara TVA/2.528.200,25 lei cu
TVA, din care:

- C+M:1.607.937,40 lei fara TVA/1.913.445,51 lei cu TVA

Indicatori tehnici ai constructiei propuse:

Regim Tnaltime: S+P
Suprafata construita: 207,00 mp
Suprafata desfasurata (S+P): 244,00 mp

Indici urbanistici in incinta :

Suprafata teren —14948.00 mp

Suprafata construita — 3104.39 mp

Suprafata construita desfagurata — 6371.77 mp



Durata de executie a obiectivului de investitii este de: 24 luni

Indicatorii tehnico — economici ai investitiei sunt detaliati in anexa la prezentul referat.

DALI a fost intocmit cu respectarea Notei conceptuale si Temei de proiectare. Aceste
documente au fost elaborate conform prevederilor HG 907/2016, au fost aprobate de catre
ordonatorul principal de credite si au stat la baza atribuirii contractului de servicii de proiectare
pentru obiectivul de investitii In cauza.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ,, Documentatiile tehnico-economice ale
obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigurd integral sau in completare din
bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne §i externe, contractate
direct sau garantate de autoritdtile administratiei publice locale, se aproba de catre
autoritatile deliberative.”

Avand 1n vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Daniela Baluta

intocmit,
Veronica TOMA



CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
D.J.A.L.S. — Serviciul Juridic, Administratie Locala
Nr. 9905/18.04.2024

VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Adriana-Cristina VARGATU

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice faza D.A.L.L si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii ,, Reabilitarea ;i modernizarea cladirilor publice
situate in str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, judetul Dolj, in
vederea cresterii rezistentei si stabilitatii acestora
si scaderii emisiilor de carbon (Corp C2)”

In conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, Directia Juridica — Serviciul Juridic,
Administratie Locala in calitatea sa de compartiment de resort in cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, a analizat proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza D.A.L.L si a indicatorilor
tehnico-economice pentru obiectivului de investitii ,, Reabilitarea si
modernizarea cladirilor publice situate in str. Corneliu Coposu nr. 107,
municipiul Craiova, judetul Dolj, in vederea cresterii rezistentei si stabilitatii
acestora si scaderii emisiilor de carbon (Corp C2)”, propus de Presedintele
Consiliului Judetean Dolj si a constatat urmatoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobare documentatie tehnico-
economica faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivului de investitii ,, Reabilitarea si modernizarea cladirilor publice
situate in str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, judetul Dolj, in
vederea cresterii rezistentei si stabilitatii acestora si sciaderii emisiilor de
carbon (Corp C2)”.

2) Compatibilitatea si conformitatea cu legile, ordonantele, hotararile
Guvernului, strategiile nationale si legislatia secundara (ordine, instructiuni,



normative, regulamente, etc.), in limitele si in a caror implementare si aplicare este
elaborat respectivul proiect de hotarare.

In proiectul de hotirare analizat se mentioneazi prevederile/normele
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 5 alin. (1) lit. b) pct. (1), art. 9 alin. (4) si alin. (5) din H.G. nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit.
a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

3) Impactul asupra reglementarilor interne din sfera de competenta/activitate
a serviciului juridic: nu este cazul.

4 ) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizeaza
FAVORABIL.

AVIZAT Intocmit

SEF SERVICIU JURIDIC CONSILIER JURIDIC
Daiana STOICA Simona BARAGAN
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si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii 5i lucriri
de interventii;

¢ Legeanr. 372/2005, republicata, privind performanta energetica a cladirilor;

¢ Hotdrarea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe
piatd a produselor pentru constructii, republicatd, cu modificiirile si completirile
ulterioare;

¢ Cod de proiectare seismicd - Partea a I-a - Prevederi de proiectare pentru clidiri,
indicativ P 100-1/2013;

» Cod de proiectare, Evaluarea actiunilor zdpezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-

3/2012;

¢ Cod de proiectare. Evaluarea acfiunii vintului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-
4/2012;

¢ H.G.R nr. 766/1997, Hotarare privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii

e Normativ P118/1999 “Normativ de siguranta la foc a constructiilor”.

¢ Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicata si modificata prin HG
314/1998 si ordinul 125/1996 emise de MAPPM.

e NP 068 - 02 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare

e De asemenea se va tine cont de intreg cadrul legislativ in constructii precum si de
eventualele modificari intervenite in acest sens, pe parcursul lucrarilor de proiectare.

Reglementdri legislative conexe:

e Legeanr. 72/1996 - Legea finantelor publice;

¢ H.G.nr.51/1992 - privind unele mdsuri de prevenire si stingere a incendiului;

¢ Ordinul nr. 381/1219/MC/94 “Norme generale de prevenire si stingere incendiu®
(Monitorul oficial nr. 132/1994);

¢ Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, actualizata si
modificata in 2014

* Ordinul M.S. nr. 536/ 1997, actualizat pana la data de 30 aprilie 2008, pt. aprobarea
Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

¢ Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR I

Prin actualul proiect se urmdireste reabilitarea, modernizarea si eficientizarea
energetica a cladirii - corp C2, din cadrul imobilului situat in str. Corneliu Coposu nr. 107, din
mun. Craiova.

Imobilul situat in strada Corneliu Coposu nr. 107 face parte din domeniul public al
judetului Dolj, conform HG nr. 965/2002 si HG nr. 141/2008 si este inscris in Cartea Funciars nr.
247879 a orasului Craiova.

Conform extrasului de informare atasat documentatiei, pe terenul in suprafata masurata
de 14.948,00 mp sunt edificate 8 constructii, astfel:

Corpul C1 - Colegiul Medicilor, Sc=206 mp, Sd=206 mp;

Denumirea lucrarii: ,REABILITAREA 51 MOPERNIZAREA CLADIRILOR PUBLICE IN STR. CORNELIU COPOSU, NR. 107, MUN. o 16
CRAIOVA, JUD. DOLJ, IN YEDEREA CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTORA SI SCADEREA EMISIILOR DE CARBON-CORP 2" aig |
Faza: DALI
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Corpul C2 - Casa de tip familial “Irina” (D+P), Sc=207 mp, Sd=244 mp;

Corpul C3 - Centrul de recuperare si reabilitare “Vis de Copil”"(D+P+IE+M), Sc=450 mp, Sd=1110
mp;

Corpul C4 - Clinica de pediatrie §i Centrul maternal ,Sf. Ecaterina” (S+P+2E), Sc=17640 mp,
Sd=5.602 mp;

Corpul C5 - Centrala termica, Sc=Sd=146 mp;
Corpul C7 - Cladire ceas gaze, Sc=Sd=7 mp;
Corpul C8 - Magazie si garaj, Sc=Sd=114 mp;
Corpul C9 - Statie oxigen, Sc=Sd=27 mp;

Corpul de cladire studiat este identificat ca si corp C2 cf. acte cadastrale si adaposteste
in prezent Casa de tip familial ,Irina” si are un regim de inaltime S+P, regim de inaltime care se
pastreaza si dupa interventia asupra cladirii.

Cladirea a fost proiectatd/realizatd fn proximitatea anului 2000 si are o suprafati
construitd de 207,00 mp si o suprafati desfiasuratd ce include si subsolul, de 244,00 mp.

Odata cu trecerea timpului s-a accelerat degradarea fizicd si se impune o imperioas3
revigorare a clidirii studiate. In aceste sens, avand in vedere directivele UE pentru reabilitarea
termicd si economice de energie, se are in vedere reabilitarea atit termici, cit si estetici a
cladirii publice urbane.

Realizarea investitiei preconizate propune imbunitatirea fondului construit printr-o
abordare integratd a eficientei energetice, a reducerii riscului la incendiu si a tranzitiei citre
cladiri verzi si inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetici si calitatea arhitecturali
a acestuia.

Nerealizarea lucrdrilor de investitii preconizate conduc la neindeplinirea cerintelor de
performantd energeticd a cladirii conform legislatiei nationale si comunitare privind
performanta energeticd a cladirii, mentinerea cresterii consumuliui de energie si al emisiilor de
dioxid de carban, cresterea cheltuielilor cu utilititile.

2,3. OBIECTIVE PRECONIZATE A F1 ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Realizarea investitiei preconizate urmireste indeplinirea standardelor si cerintelor
Uniunii Europene, coroborat cu necesitatea mondiald de a reduce consumurile de energii
conventionale, reducerea consumului de energie si al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea
cheltuielilor cu utilitatile si implicit protejarea.

In vederea atingerii obiectivelor generale, se preconizeaza urmitoarele obiective
specifice:

- Consolidarea cladirii;

- Imbunitatirea fondului construit printr-o abordare integrati a eficientei energetice, a
reducerii riscului la incendiu si a tranzitiei citre clidiri verzi si inteligente

- Modernizarea finisajelor;

- Reabilitarea instalatiilor interioare;

- Conformarea cladirii la normativele si reglementarile tehnice in vigoare.

Denumirea lucririi: ,REABILITAREA S MODERNIZARFA CLADIRILOR PUBLICE IN STR. CORNELIU COPOSU, NR. 107, MUN,
CRAIOVA, JUD. DOLJ, IN VEDEREA CRESTERII REZISTENTEI SI STABILITATII ACESTORA SI SCADEREA EMISIILOR DE CARBON-CORP 2”7
Faza: DALI
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Obiectivul vizat il reprezinta reabilitarea si modernizarea cladirii Corp C2.

Obiectivele specifice, a caror realizare conduce la indeplinirea obiectivului general, sunt;

asigurarea conditiilor igienico-sanitare si functionale moderne;

asigurarea conditiilor optime, moderne si conforme desfasurarea activitatilor si asigurarea

actului medical;

asigurarea condititlor optime de lucru pentru personalul care deserveste unitatea;

dotarea cladirii cu sisteme de protectie impotriva incendiilor;

asigurarea fluxului tehnologic;

reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea cladirii si, implicit, reducerea costurilor

de intretinere pentru incalzire;

reducerea consumurilor de energie electrica;

imbunatatirea conditiilor de confort interior;

diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor poluante ridicate de gaze

cu efect de sera: dioxid de sulf, oxizi azotici, hidrocarburi, monoxid de carbon, praf si

funingine, generate de producerea, transportul si consumul de energie;

» cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat 1a
prepararea agentului termic pentru incalzire;

VVY YVVYV VY

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUL: ]

Terenul pe care este amplasata cladirea studiata, se afla in intravilanul Municipiului Craiova,
strada Corneliu Coposu, nr. 107, jud. Dolj, cu folosinta actuald: curti-constructii.

Conform PUZ, zona este definita ca zona institutii publice si servicii de interes general, zona
protectie monument istoric.

Conform extrasului de carte funciard cu numdirul cadastral 247879 Craiova, terenul are o
suprafatd totald de 14.948,00 mp, conform masuratorilor cadastrale.

Imobilul face parte din domeniul public al judefului Dolj, conform HG nr. 965/2002 si HG nr.
141/2008.

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE- INTRAVILAN/ EXTRAVILAN, SUPRAFATA
TERENULUI, DIMENSIUNI IN PLAN)

Cladirea propusa pentru reabilitare si modernizare, situata la adresa str. Comeliu Coposu, nr.
107 se afld in intravilanul orasului Craiova, apartinand domeniului public al Judetului Dol.
Relieful oragului Craiova se identifici cu relieful judefului Dolj, respectiv de cAmpie, Spre partea
nordicd se observa o usoara influentd a colinelor, in timp ce partea sudici tinde spre lunci.

Cladirile existente prezinta urmatoarele caracteristici (conform C.F.):

e Suprafata teren 14.948,00 mp

Denumirea lucririi: ,REABILITAREA $1 MODERNIZAREA CLADIRILOR PUBLICE IN STR. CORNELIU COPOSU, NR. 187, MUN.
CRAIOVA, JUD. DOL.J, IN VEDEREA CRESTERIL REZISTENTEI S1 STABILITATIE ACESTORA SI SCADEREA EMISIILOR DE CARBON-CORP C2”
Faza: DALI
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Corp C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+CO

Regim inaltime :
Suprafata construita
Suprafata desfasurata

Cladirea C6 este inscrisa in CF 247879-Cé

S+P+2E; S+P+1E+M; D+P, P
2.971,00 mp
6.072,60 mp

Corp C2 - Casa de tip familial “Irina” {cladirea studiata)

¢ Regim inaltime :
* Suprafata construita
e Suprafata desfasurata (S+P)

» Tamplaria:
» Tip acoperis:
» Tipinvelitoare:

Total incinta :
» POT existent 19,87 %
» CUT existent 0,4

D+P
207,00 mp
244,00 mp

integral PVC;
Integral sarpantd;
tigla ceramica.

Conform extrasului de carte funciard cu numirul 247879, nr. cadastral 247879, pe terenul cu o
suprafata totald de 14.948,00 mp avem urmitoarele constructii:

Nr. | Numar Destinatie Suprafata | Observatii/Referinte
Crt. constructie (mp)
1 247879-C1 | Constructii 206 S. construita la sol: 206 mp; S construita
administrative si desfasurata; 206 mp; C1 (Corp 4) -
social culturale Colegiul medicilor (Centrul Maternal 1)
- parter, S¢ = 206 mp, Scd = 206 mp
2 247879-C2 | Constructii 207 S. construita la sol: 207 mp; S construita
administrative si desfasurata: 244 mp; C2 (Corp 5) -
social culturale Centrul Maternal I - D+P, Sc = 207 mp,
Scd = 244 mp
3 247879-C3 | Constructii 450 S. construita la sol: 450 mp; S construita
administrative si desfasurata: 1110 mp; C3 - Centru de
social culturale plasament - D+P+E+M, Sc = 450 mp, Scd
=1110 mp
4 247879-C4 | Constructii 1740 5. construita la sol: 1740 mp; S
administrative si construita desfasurata: 5602 mp; C4
social culturale (Corp 1) - Clinica de pediatrie -

Denumirea lucririi; ,REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRILOR PUBLICE IN $TR. CORNELIU COPOSU, NR, 107, MUN. p I 19
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D+P+E1+EZ2, Sc = 1740 mp, Scd = 5602
mp

administrative si
social culturale

5 247879-C5 | Constructii 146 S. construita la sol: 146 mp; S construita
administrative si desfasurata: 146 mp; C5 - (Corp 2)
social culturale Centrala termica - parter, Sc = 146 mp,

Scd = 146 mp

*6 247879-Cé | Constructii 74 S. construita la sol: 74 mp; S construita
administrative si desfasurata: 74 mp; C6 - (Corp 3) Sera
social culturale flori - parter, Sc = 74 mp, Scd = 74 mp

7 247879-C7 | Constructii 7 S. construita la sol: 7 mp; S construita
administrative si desfasurata: 114 mp; C7 - Cladire ceas
social culturale gaze - parter, S¢c = 7 mp, Scd =7 mp

8 247879-C8 | Constructii 114 S. construita la sol: 114 mp; S construita
administrative si desfasurata: 114 mp; €8 (Corp 7) -
social culturale Magazie si garaj - parter, Sc = 114 mp,

Scd =114 mp
9 247879-C9 | Constructii 27 S. construita la sol: 27 mp; S construita

desfasurata: 27 mp; C9 (Corp 6) - Statie
oxigen - parter, Sc =27 mp, Scd = 27 mp

B. RELATILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I/SAU CAI DE ACCES POSIBILE

Accesul principal in imobil se realizeaza pe latura de Nord prin intermediul unor trepte care
preiau diferenta de nivel. Mai exista 1 acces secundar pe latura de Sud.

Accesul auto pe parcela se realizeaza din str. Corneliu Coposu, pe un drum de incinta.

In incinta este amenajata o0 zona pentru parcare.

- vecinatati (conform planului de incadrare in zona si a planurilor de situatie anexate):

Imobilul este amplasat pe teren conform planului de situatie atasat documentatiei.

-pe latura de Nord ~ Corp C1
-pelaturade Est - Corp C3
-pe latura de Sud - Parcul Romanescu

-pe latura de Vest - str. Corneliu Coposu

C. DATE SEISMICE $1 CLIMATICE

Date seismice
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Climatul de tip continental moderat al zonei impune, conform STAS 6054/77, coborirea tilpii
fundatiei sub adancimea maximé de inghetf. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de ~ 0.80 —
0.90 m.

ROMANIA

ZONAREA DUPA ADANGIMEA
MAXIMA DE INGHET
(adgncimiin cmf

s ._Bé% oTudy
S 29,54

Tatarasti,

BUCUREST!
de o

W9 gy 2
GRoseri
¢ Vede

773 zawe pentnt oo
@dancimie macime de
inghel se dabiesc pe

baze de obsenalii brake

Zonarea teritorivlui Romaniei dupa adancimea de inghet,

conform STAS 6054/77 ,, Adancimi maxime de inghet”

In conformitate cu anexa nr. 1, zona studiata se incadreaza in zona cu Intensitatea
seismica pe scara MSK este cu o perioada de revenire de cca. 100 ani. (conf.SR 11100/1-92)

C. CUTREMURE DE PAMANT

LEGINGA

T B ALY S Y A N
=t

INCADRAREA IN REGLEMENTARILE TEHNICE
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Amplasamentul se afld Tn zona cu adincime de inghet de 0.70 m - STAS 6054/77
(i) Conform codului P100/2013:

- clasa de importanta-expunere: clasa a II-a (cf. P100/1-2013, §4.4.5, tabel 4.2);
- coeficientul de importanta al constructiei: yl = 1,2 (cf. P100/1-2013, §4.4.5, tabel 4.2);
- acceleratia terenului pentru proiectare: ag= 0,20g (cf. P100/1-2013, §3.1, fig. 3.1);
- perioada de colt amplasament: Tc = 0,7s (cf. P100/1-2013, §3.1, fig. 3.2);
- factorul de comportare: q=1,5 (cf. P100-3/2019, anexa D - Structuri din zidarie, §3.3.2.1).
(ii) Conform codului CR-1-1-3-2012:
- zona cu incarcari din zapada: sox = 2,00 kN/m?;
(iii) Conform codului CR-1-1-4-2012:
- presiunea de referinta a vantului: gref=0,5 kN/m2;

(iv) Conform HG nr. 766/1997:

- categoria de importanta a cladirii: C;

i} i
) A / ~ SCARA
74 73 ~ 13600000
S\ It cus o
= _ d . :

= N o < U 4
QSIS &,
g o | ‘ f Y ,/ / 7
\ \\ - o / ‘ ya
=\ =5 == o ¥
\ -

Fig.4.4.a — Zonarea Valorilor de varf ale acceleratiei Fig.4.4.b— Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
terenului pentru proiectare ag cu IMR=225 ani si 20% perioada de control {colt), Te a spectrului de raspuns

probabilitate de depasire in 50 de ani
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N
Fig.4.3.a — Zonared valorilor caracteristice ale Fig.4.3.b = Zonarea valorior de referinta ale presiunil
incarcari din zapada pe sof s, kN/m?, pentru aifitudini dinamice a vantului, ge in kPa, avand IMR=50ani,
A<1000m, cf.CR-1-1-3/2012 cf.CR1-1-4/2012

Date climatice

Imobilul propus pentru reabilitare si modernizare, situat la adresa str. Comeliu Coposu, nr. 107
se afld in intravilanul orasului Craiova. Relieful orasului Craiova se identifici cu relieful
judefului Dolj, respectiv de cdmpie. Spre partea nordicid se observi o usoard influentd a
colinelor, in timp ce partea sudica tinde spre lunci.

Regimul climatic este temperat continental specific de cAmpie, cu influente submediteraneene
datorate pozitiei depresionare pe care o ocupd judetul in sud-vestul tirii. Valorile medii ale
temperaturii sunt cuprinse Intre 10-11,5 °C iar precipitatiile sunt mai scizute decat in restul
teritoriului.

Din punct de vedere termic, temperaturile extreme minime absolute sunt influentate hotirator
de suprafata subiacentd, de patrunderea unor mase de aer continental rece, polar, altitudinea
absolut fiind un factor secundar (Marinics, 2003). Prezenta unor inversiuni de temperaturi in
partea de N si NE conduce la Inregistrarea valorilor minime absolute (Craiova -35,5 grade C).

Inghetul in sol se produce intre jumatatea lunii noiembrie si sfarsitul lui martie. Durata medie a
intervalului cu inghet variaza intre 100 de zile la Bacles si 97 la Craiova. Durata de strilucire
anuald a soarelui variazd intre 1500 si 2200 de ore, dovedind un climat cu influente
submediteraneene. Cea mai secetoasa luni este luna august.

m’l:ul I
CRANA w A
s chteic

"o NCHH 5 r
B

BULGARIA

Figura 7. Harta cu tipurile climatice din Romania
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Conform hdrtii cu repartizarea dupi indicele de umiditate Thornthwaite (Im), zona
studiati se situeaza in tipul climatic .

e

f2,=-15°C
ToleyE-18C
Lo Be=-2°C
02,=-25°C

i

45"

In conformitate cu anexa nr. 4 a, zona se incadreaza in zona cu potential de producere a
inundatiilor datorate unui curs de apa si scurgeri pe torenti.

Angxa Nr.4a
PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUIL NATIONAI
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
INUNDATII

In conformitate cu anexa nr. 6, zona se incadreaza in zona cu potential de producere a
alunecarilor - mediu - ridicat si probabilitate de alunecare medie.
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PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL daramy

SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN

]

D. STUDII DE TEREN

. Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementdrilor tehnice in vigoare;
Nu este cazul;

II. Studii de specialitate necesare., precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupi caz:
In cadrul proiectului s-au intocmit: Rapoarte de expertizd tehnicd, Studiu
geotehnic;

Date geologice

Municipiul Craiova este situat la limita dintre Depresiunea Getici si Platforma Valahi. In
regiune se intdlnesc depozite sedimentare, care se succed in mai multe cicluri de sedimentare
din Paleozoicul inferior gi panad In Neozoicul superior. Aceste sedimente stau transgresiv si
discordant peste un fundament de sisturi cristaline.

Dintre aceste cicluri, cu extinderea cea mai mare este ciclul cuaternar. Acesta cuprinde
depozite de varsti pleistocena si holocena.

Pleistocenul este reprezentat de:

- Pleistocenul inferior — cuprinde Stratele de Candesti cu trei orizonturi:
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orizontul inferior - format din nisipuri fine, pani la grosiere, cu lentile de pietris si
boloviinig, cu structura oblicd; in aceste depozite apar lentile de argile si argile cenusii cu
grosimi de pana la 3 m;

% orizontul mediu - este alcdtuit dintr-o suitd de depozite formate din argile, nisipuri
fine si nisipuri;

& orizontul superior - este alcdtuit din pietriguri si bolovanisuri cu o matrice de nisipuri
grosiere,

Grosimea Stratelor de Candegsti deposeste pe alocuri 100 m, trecind spre S in Strate de
Fratesti formate din depozite nisipoase cu lentile de pietrisuri.

- Pleistocenul mediu - cuprinde depozite loessoide formate din prafuri argiloase, gélbui,
de tip loessoid. Grosimea depozitelor este de 5-12 m.

- Pleistocenul superior — este alcdtuit din depozite deluvial-proluviale si aluviale
cantonate pe terasele superioare ale Jiului. Aceste depozite cu caracter loessoid sunt alcituite
din prafuri nisipoase, nisipuri prédfoase gilbui-cenusii, macroporice, sfirimicioase cu
concrefiuni calcaroase, pietrisuri, nisipuri argiloase, bolovinisuri si nisipuri. Grosimea
depozitelor este de 3-10 m.

Holocenul este format din:

- Holocenul inferior - alcatuit din depozite aluviale ale teraselor joase ale Jiului si
Amaradiei.

- Holocenul superior - cuprinde depozite de luncd, de dune si de mlastini, formate din
pietrisuri, bolovanisuri si nisipuri cu grosimi de 10-15 m.

Structural, depozitele prepliocene ale Platformei Valahe au o tendint3 de coborare de la
E spre V, in sectorul vestiv al platformei. Aceastd tendintd ajunge pind fn apropierea
municipiului Cra-iova, dupd care urmeaza o tendinti de ridicare. Prezenta teraselor pe malul
stang al Jiului si cel drept al Oltului, indicd o migcare de ridicare a compartimentului dintre Jiu
si Olt, inceputd in Pleistocenul superior.

Incadrarea in categoria geotehnici se face in conformitate cu Normativul NP074/2014
“Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetiirii geotehnice a terenului de
fundare”.

Categoria geotehnica a sistemului constructiv- teren indic3 riscul geotehnic la realizarea
unei constructii.

Riscul geotehnic depinde de 2 grupe de factori:

-factori legati de teren- conditii de teren si apa subterani

-factori legati de structura si vecinititile acestora

In urma investigatiilor si incercirilor de laborator s-a constatat ci terenul de fundare isi
modifica conditiile preliminare de incadrare.
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Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2

Apa subterand Fara epuismente 1
Clasificarea constructiei dupd categoria de | Normald 3
importanta

Vecinatafi Fara riscuri |

Zona seismica Ag=020g l
Riscul geotehnic Redus 8
Categoria geotehnicd 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreazi definitiv in categoria geotehnic3 1, cu risc
geotehnic redus. Incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile geotehnice
pentru constructii, indicativ NP 074 - 2014.

Pentru precizarea structurii terenului pe amplasamentul obiectivului proiectat a fost executat
un foraj geotehnic pana la adancimea de -5.00 m.
Coloana litologicd identificata prin lucrérile geotehnice se prezinti astfel:

Forajul 1:

o 0,00 (fata de cota terenului natural) - 1,30 m - Umpluturi de nisip si fragmente de
caramizi (1)

o -1,30 - 3,60 m > Nisip argilos, brun - cenusiu (2)

o -3,60-5,00m —> Nisip, brun - galbui (3)

Forajul 2;

o 0,00 (fata de cota terenului natural) - 0,50 m - Umpluturi (1)
o -0,50-2,50 m -» Argila nisipoasa prafoasa, tare, bruna (2)
o -2,50-5,00m -> Nisip, cenusiu - galbui (3)

Forajul 3:

o 0,00 (fatd de cota terenului natural) - 0,30 m > Umpluturi (1)
o -0,30 - 5,00 m = Nisip argilos, galbui (2)

In urma executarii forajului nu au fost intalnite infiltratii de apa.
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E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO- EDILITARE EXISTENTE

Amplasamentul este intr-o zond echipatd, iar constructia este bransati la urmatoarele
utilitatile: energie electricd, apd potabild, canalizare, gaze naturale, internet -telefonie,

F, ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALJ,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicat3 in: Monitorul
Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinti un potengial de producere a unor
fenomene naturale distructive se analizeaza si se incadreaza.

In intelesul acestei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in interiorul
cdrora existd un potential de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta
populatia, activitdtile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime
umane,

1. Cutremurele de pamant:

Zona cladirii studiate se Incadreaza in zona cu acceleratia terenului pentru proiectare ag=0.20g
pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225ani si 20% probabilitate de
depasire in 50 de ani. (conf. P100/2013).

2. Aluneciri de teren:

Zona In care se afld amplasamentul cercetat, este caracterizati cu potential "mediu-ridicat” de
producere a alunecdrilor, cu probabilitate de alunecare "medie”.

3. Inundatii

In conformitate cu anexa nr. 4 a, zona se incadreaza in zona cu potential de producere a
inundatiilor datorate unui curs de apa si scurgeri pe torenti.

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/ DE ARHITECTURA
SAU SITUR]I ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA
CONDITIONARILOR SPECIFICE iN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE

Imobilul ce face obiectul acestei investitii se afld in vecinifitatea Parcului Romanescu, monument
istoric inscris in LMI, aprobata prin Legea nr. 422/2001, nr.crt. 276, cod DJ-1I-a-A-079924.

3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, SERVITUTI, DREPT DE
PREEMPTIUNE:

Conform inscrisurilor din extrasul de carte funciari, pus la dispozitie de citre beneficiar,
terenul si constructia fac parte din domeniul public al Judetului Dolj.
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¢ Nr.Cadastral/ nr. Topografic-247879

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

e (Casa de tip familial.

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE iN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM $I ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA §1 iN
ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ:

e Cladirea nu este clasata si nici In curs de clasare ca monument istoric. Cladirea este
amplasatd in vecinatatea Parcului Romanescu, monument istoric inscris in LMI,
aprobata prin Legea nr. 422/2001, nr. Crt. 276, cod DJ-1I-a-A-079924.

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM, DUPA CAZ :
Imobilul constructii si teren intravilan apartine domeniului public al Judetului Dolj.
Folosinta actuala a terenului ~ curti constructii.

Destinatia conform PUZ aprobat prin HCL nr. 77/2014 - UTR 3, subzona IS8,
amplasamentul eeste situat in zona institutii publice si servicii de interes general, zona
protectie monument istoric.

Indicatori urbanistici, situatia existenta:

S teren 14948.0 mp
Suprafata constr. 2971.00 mp
Suprafata desf. 6072.60 mp
POT existent 19.87%
CUT existent 0.41

Conditionari:

-Lucrdrile se vor efectua fara afectarea imobilelor invecinate sau a circulatiei rutiere,
ludndu-se toate masurile pentru asigurarea sigurantei pietonale;

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI: I

Caracteristici constructive - Cladire Corp C2 - Casa de tip familial ,Irina” - Strada
Corneliu Coposu, nr. 107, Mun. Craiova, jud. Dolj:

(suprafete cf. releveu)

Corp C2 (asupra caruia se intervine)

Regim inaltime : S+P
Suprafata construita 207.00 mp
Suprafata desfasurata (S+P) 244.00 mp
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Steren 14948.0 mp
Suprafata constr. 2971.00 mp
Suprafata desf. 6072.60 mp
POT existent 19.87%

CUT existent 0.4

CATEGORIA $I CLASA DE IMPORTANTA a

-categoria de importanta ,C”

-clasa de importanta il

-grad de rezistenta la foc: [

-risc mic de incendiu

B.

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ:

Nu e cazul

AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE:

Corpul C2 a fost construit in anul 2000.

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL:

Suprafata construitd existentd a cladirii este de 207,00 mp.

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA:

Suprafata desfasurata existentd a cladirii este de 244,00 mp.

VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI:

Valoarea de inventar a imobilului se va actualiza conform procedurilor contabile, in

urma realizarii investitiei.

G. ALTIPARAMETRI, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL SI NATURA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Nu este cazul
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3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE $1/SAU ALE
AUDITULUE ENERGETIC, PRECUM $I ALE STUDIULUI ARHITECTURALOQ-ISTORIC iN CAZUL IMOBILELOR
CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE iN
ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU iN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR

EVIDENTIA DEGRADARILE, PRECUM $1 CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADARI
PRODUSE DE CUTREMURE, ACTIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASARI DIFERENTIATE, CELE
REZULTATE DIN LIPSA DE INTRETINERE A CONSTRUCTIEI, CONCEPTIA STRUCTURALA INITIALA GRESITA
SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICA:

A. Analiza starii constructiei pe baza expertizei tehnice:

Conform Expertizei Tehnice Tntocmit3 de Ing. Szalontay Coloman Andrei, starea tehnici
a constructiei este:

- fisuri verticale la intersectia elementelor structurale;

- infiltratii de umiditate la baza si la partea superioara a peretilor;
- fisuri in dreptul golurilor de usi si feresire;

- degradarea tencuielilor,

Degradarile semnalate mai sus au fost cauzate de:

a) actiunile seismice repetate suferite de constructie, au provocat degradari sub forma fisurilor in
elementele structurale;

b) tasarea terenului de fundare a provocat avarii la peretii structurali din zidarie de caramida plina,
concretizate prin fisuri si crapaturi la pereti (in principal verticale, majoritatea in dreptul golurilor
de usi si ferestre);

¢) actiunea intemperiilor sub forma infiltratiilor de umiditate, a variatiilor de temperatura si a
actiunii vantului, au provocat avarii la nivelul acoperisului, degradarea straturilor de tencuiala si
zugraveala si degradarea mortarului de la nivelul fundatiilor;

d) erori de conceptie, dintre care se enumera, lipsa elementelor de confinare din beton armat, arii de
pereti diferite pe cele doua directii, distante mari intre pereti;

¢) interventii necontrolate sub forma spargerilor si desfacerilor pentru pozarea instalatiilor;

B. Analiza stirii constructiei pe baza auditului energetic:

Conform Auditului energetic intocmit de Ing. Iloaie Florin George, starea tehnici a
constructiei este:

Situatia existenta a elementelor de anvelopi a cladirii

[n urma observatiilor din teren si analiza cladirii din punct de vedere al performantelor
energetice s-a constat ca nu s-au executat lucrari de termoizolare la elementele anvelopei
opace.

In ceea ce priveste elementele anvelopei vitrate, tamplaria clasica din lemna fost inlocuita in
totalitate cu tamplarie din PVC.

Acoperisul este de tip sarpanta cu invelitoare din tigla ceramica.

Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezulta ca valorile rezistentelor termice
corectate pentru elementele anvelopei sunt sub cele prevazute de legislatia actuala. Acest
aspect conduce la pierderi semnificative de energie care determina costuri foarte ridicate cu
incalzirea spatiilor pe perioada de iarni.
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Situatia existenta a sistemului de incilzire

Incalzirea incaperilor la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute de standardele in
vigoare, este realizata prin intermediul este realizata prin intermediul unei centrale termice
comune cu a altei cladiri si corpuri statice.

Instalatii ventilare-climatizare

Cladirea este dotata cu aparate de climatizare tip split.

Instalatii sanitare - apa calda menajera

Apa calda menajera este asigurata prin intermediului unui boiler cu acumulare.
Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum urmeaza:

Numar cizi de baie: 3;

Numar lavoare: 3;

Numar dusuri: 0;

Numar spélatoare: 1;

Numir vase WC: 3;

Numdr Pisoare: 0;

Numadr puncte de consum api caldi: 7;
Numdr puncte de consum apa rece: 10.

Situatia existenta a instalatiei de iluminat in clidire

In situatia existenta instalatia de iluminat interior este realizata in mare parte cu aparataj de
iluminat echipat cu surse LED, aparataj de comutatie normal - mono/bi-polar.

3.5, STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $I ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCT DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICARILE, POTRIVIT LEGII:

ANALIZA STRUCTURALA REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE.

Imobilul expertizat are o forma dreptunghiulara in plan, cu laturile 11.13x 18.03 m.

Regimul de inaltime al cladirii este de subsol (partial) + parter. Inaltimea la cornisa (masurata
fata de cota +0.00 a cladirii) este de 4.00 m iar la coama de 5.55 m.

Functionalul este specific activitatii centru maternal si este compus din spatii cu rol de cabinete
medicale, dormitoare, bucatarie, spatii de depozitare, grupuri sanitare si holuri Camerele au
dimensiuni maxime de 4.58 m iar holurile au latimi de 1.85 m.

Intrarea in imobil se poate realiza prin dreptul fatadei principale, intre axele H/2-4. Mai exista
un acces secundar, localizat la fatada secundara, intre axele A/6-7.

Accesul pe verticala se face prin intermediul scarilor din axele E-F/5-8.

Din analiza structurii si a conceptiei acesteia (functional, alcatuire, grosime pereti, dispunere
pereti structurali, etc.) se presupune ca structura initiala a imobilului a ramas in mare parte
nealterata.

Structura de rezistenta a imobilului este alcatuita din:

- fundatii continue din beton;

- pereti structurali din zidarie de caramida ceramica plina fara samburi din beton armat, cu
centuri din beton armat deasupra acestora;

- planseu peste subsol si parter din beton armat monolit;
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- sarpanta cu structura din lemn;

Fundatiile sunt alcatuite din fundatii continue din beton iar cota de fundare este de 0.60 m fata
de cota pardoselii subsolului (conform dezvelirii executate in cadrul investigatiilor geotehnice
in axele E/6-7). Conform studiului geotehnic, terenul in care este fundata constructia este
alcatuit din nisip argilos, galbui cu o presiune conventionala de 250 kPa.

Peretii structurali din zidarie sunt alcatuiti din caramida ceramica plina si mortar de var. La
nivelul subsolului, peretii din exteriori au grosimea de 37.5 c¢m, iar cei interiori au grosimea de
25 cm. La nivelul parterului, peretii exteriori au grosimea de 37.5 cm, iar cei interiori au
grosimea de 25 cm.

Conform sondajelor executate in timpul investigatiilor in situ {vezi anexa E) /au fost
identificare centuri din beton armat cu dimensiunile de 37.5x35 si 25x35 deasupra tuturor
peretilor.

Placile peste subsol si parter sunt alcatuite din beton armat monolit cu grosimea de 15 cm;
pardoseala are grosimea de 8 ¢cm si este alcatuita din sapa din mortar si mozaic/umplutura din
si mozaic.

Invelitoarea este tigla ceramica.

Din evaluarea calitativa si cantitative, au rezultat urmatoarele incadrari in clasele de risc
seismic:

Incadrarea finala in clasa de risc seismic
Factorul analizat Punctaj Clasa de risc seismic
R1 <30
Gradul de indeplinire a conditiilor de 30<R1<60 R1=74
alcatuire seismica — coeficient R1 60<R1<90 RS III
90=<R1<100
R2<50
Gradul de afectare structurala — 50=R2<70 R2=88
coeficient R2 70<R2<90 RS IIT
90<R2<100
R3<35
; . ) 35<R3<65
Nivelul de asigurare — coeficient R3 65<R3<90 RSII
90<R3<100
Incadrarea finala intr-o clasa de risc seismic RS II

Tinand cont de cele trei categorii de conditii care au facut obiectul investigatiilor si analizelor
efectuate in cadrul prezentului referat de expertizare consideram ca rationala incadrarea
imobilului expertizat in:

- CLASA RS Il DE RISC SEISMIC -
[n care se incadreaza CLADIRILE SUSCEPTIBILE DE AVARIERE MAJORA LA ACTIUNEA
CUTREMURULUI DE PROIECTARE CORESPUNZATOR STARII LIMITA ULTIME, CARE PUNE
IN PERICOL SIGURANTA UTILIZATORILOR, DAR LA CARE PRABUSIREA TOTALA SAU
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PARTIALA ESTE PUTIN PROBABILA;

SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmdri respectarea normativului in vigoare (“Normativ de siguranti la foc
a constructiilor” -P.118-99, “Normativ privind protectia clddirilor de locuinte” NP057/2002)
si reglementdrile tehnice de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Elemente care pot stimula propagarea focului in interiorul constructiei

Lemnul din structura acoperisului

Categoria de importanta “C” normala

Clasa de importanta II - conf. Normativ P 100/1-2013
Grad de rezistenta la foc 11

Risc de incendiu mic

Conform Normativului P118/2-2013, actualizat prin Ordinul 6026/2018, nu este obligatorie
dotarea cladirii cu hidranti interiori de incendiu;

Conform Normativului P118/2-2013, actualizat prin Ordinul 6026/2018, nu este obligatorie
dotarea cladirii cu hidranti exteriori de incendiu:

Conform Normativului P118/3-2015, actualizat prin Ordinul 6025/2018, art. 3.3.1, lit. e), este
necesara dotarea cladirii cu instalatie detectare, semnalizare si alarmare la incendiu.

IGIENA, SANATATEA SI MEDIUL iINCONJURATOR
Igiena aerului
La nivelul incdperilor se realizeazd prin deschiderea ochiurilor mobile ale ferestrelor.
Igiena apei
Existd refea de alimentare cu apd din reteaua publici.
Igiena evacuarii apelor

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare sunt colectate de o retea de canalizare
menajerd si directionate catre refeaua publici.

Igiena evacuarii deseurilor

Degeurile menajere se colecteazd in tomberoane (cu capac de inchidere) in curtea
constructiei.

SIGURANTA $1 ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea clidirilor civile din punct de vedere al cerintei
de sigurantd in exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de siguranti in exploatare, presupune
protectia utilizatorilor (inclusiv copii, persoane varstnice si persoane cu handicap), in timpul
exploatdrii unei cladiri si are in vedere urmétoarele conditii tehnice de performanti:

e A, Siguranta circulatiei pietonale;
e B.Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
e C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;
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e D. Siguran{a in timpul lucrarilor de intretinere;
e E. Siguraniala intruziuni si efracii.

S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma
asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei calitdti corespunzitoare in exploatare;

e trotuarele de protectie din jurul cladirii sunt deterioarate, prezinta denivelari si/sau
lipsesc partial pe conturul cladirii.
* sunt prevazute elemente de inchidere a clddirii: usi, ferestre.

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la
exigentele persoanelor cu handicap”, indicativ NP 051/2012 aprobat prin Ordinul 189/2013,
s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la existenta si conformitatea rampelor de acces
in cladire din prisma asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei calititi corespunzitoare in
exploatare:

e cladirea la momentul actual este previzutd cu rampi de acces improvizata, pentru
persoanele cu dizabilitdti, care nu respecta reglementarile tehnice in vigoare.

1) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a
elementelor delimitatoare astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un
nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclita, asigurandu-se
totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerian si/sau de impact, se
stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje,
tehnologii, activitati urbane, etc).

La momentul actual, clidirea nu prezintd o protectie impotriva zgomotului exterior
datoritd neetanseitatii timplariei clasice si a peretilor exteriori.

[zolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeazi zgomotul.

2) ECONOMIE DE ENERGIE $1 IZOLARE TERMICA:

Pe durata de viata a cladirii s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente din
lemn cu sticla cu tamplarie mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie
inregistrate prin aceste elemente fiind semnificative.

3) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmitoarele aspecte:

* consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viati;

» materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de
viatd Indelungat si pot fi reutilizate;

* genereazd minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;

e au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreazi in mediul
natural ;
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» TIsi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la
necesitdfi viitoare;
¢ asigurd calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o clidire sa fie sustenabild trebuie sa permitd modificiri si adaptiri ulterioare in
functie de necesitafile actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie si asigure confortul
ocupantilor si toate acestea la costuri cit mai scizute In exploatare.

Deoarece existd posibilitatea degradirii in timp datoritd modului de exploatare este
esentiald monitorizarea clddirilor pe intreg ciclul de viata dar si educarea comunititii in scopul
intretinerii i a investirii in dezvoltarea lor si a zonelor limitrofe. Contextul actual privind
sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al utilizarii judicioase a resurselor
naturale la nivelul cladirii, este justificata clddiri care stimuleazi dezvoltarea unui mediu sigur
si sdndtos pentru comunitate si care descurajeazd discriminarea si alte acte cu efect negativ
asupra societitii.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ:

Nu este cazul.

4, CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

A. CLASA DERISC SEISMIC:

Conform P100-1/2013- Normativ pentru proiectarea antiseismicd a constructiilor de
locuinte social- cultural, agrozootehnice si industriale, clidirea se tncadreazi in clasa de
importanta “II”, si grad II de risc seismic.

B. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE:

In cadrul prezentei documentatii s-a analizat solutia minimala de consolidare recomandata de
expert, cele doua scenarii propuse constand in modalitatea de realizare a termosistemului,
respectiv grosimea sistemului termoizolant, recomandat de auditorul energetic:

» Izolarea termica a partii opace cu sistem termoizolant amplasat la exterior, cu o grosime de
5 cm, a planseului peste ultimul nivel cu sistem termoizolant cu o grosime de 15 cm si a
soclului cladirii cu sistem termoizolant de 3 ¢cm; nu se propun sisteme alternative de
producere a energiei electrice.

» lzolarea termica a partii opace cu sistem termoizolant amplasat la exterior, cu o grosime de
15 cm, a planseului peste ultimul nivel cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cmsia
soclului cladirii cu sistem termoizolant de 10 c¢m; instalarea unui sistem de producere a
energiei electrice prin intermediul panourilor solar fotovoltaice.

C. SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC $I, DUPA CAZ,
AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
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nform expertizei i -qu prezentat 2
Varianta 1 - ia minimala i rventie:
VARIANTA 1 -SOLUTIA MINIMALA DE INTERVENTIE

A.LUCRARI DE DESFACERI

Intr-o prima etapa se vor executa toate lucrarile de desfacere, in toata cladirea. Nu se vor
demara alte lucrari inaintea finalizarii lucrarilor de desfaceri dispuse in proiect.

- se vor desface toate tencuielile interioare si exterioare;

- se vor desface cosurile de fum;

- se vor desface toate straturile de umplutura de peste planseul de peste parter;

- se vor desface toate trotuarele exterioare si sumpluturile de sub ele pana la 10cm de cota de
fundare;

Dupa executia lucrarilor de desfacere se va chema expertul tehnic pe santier pentru
vizualizarea starii constructiei si investigarea elementelor structurale existente. Nu se vor
demara lucrarile de consolidare pana la relevarea de catre expert a starii tehnice a constructiei
vizibila dupa desfacerea tencuielilor.

B. LUCRARI DE REPARATIE LA ELEMENTELE DIN BETON ARMAT EXISTENTE

Daca in urma decopertarii straturilor de finisaj se constati degradiri ale elementelor din beton
armat se va informa in mod obligatoriu elaboratorul expertizei tehnice sau proiectantul
structurii de rezistentd pentru adoptarea misurilor de remediere. Defectele elementelor din
beton/beton armat nu se vor acoperi cu straturi de finisaj fird a fi aplicate misurile de
remediere detaliate mai jos.

Repararea defectelor sau degradarile elementelor de beton armat se va face conform
normativului €149-87, “Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor
pentru elementele de beton si beton armat” si a masurilor indicate in expertiza.

Observatii:

- degradarile se vor consemna intr-un releveu al structurii, precizandu-se tipul, pozitia
si dimensiunile acestora;
- inainte de inceperea operatiilor de remediere, executantul va intocmi fisa tehnologica
de executie pentru fiecare procedeu adoptat, tinand seama de prevederile prezentelor
instructiuni tehnice si, dupa caz, de detaliile suplimentare stabilite de proiectant;
- lucrarile de remediere se vor executa cu personal instruit in prealabil in scopul
respectarii cu strictete a prevederilor fisei tehnologice;
- delegatii beneficiarului (dirigintele de santier) si ai constructorului (delegat CTC sau
responsabilul tehnic cu executia) vor urmari corecta realizarea e lucrarilor pregatitoare
si modul de executare a remedierilor si vor consemna corecta realizare a lor in procese
verbale;
Se recomanda de principiu executia procedeelor de remediere pe baza de amestecuri
epoxidice, acestea fiind mai eficiente si mai performante. Daca nu se dispune de personal cu
experienta in utlizarea rasinilor epoxidice sau de dotarile si materialele necesare se pot utiliza
procedeele de remediere pe baza de ciment.
Procedurile si materialele indicate mai sus pentru remedierea defectelor elementelor din
beton armat sunt extrase din C149/87. Intrucat de la data emiterii normativului materialele
pentru reparatii cat si procedurile de punere in opera, au avansat din punct de vedere tehnic,
acestea pot fi inlocuite cu produse similare superioare din punct de vedere al caracteristicilor
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fizico-chimice. Se vor folosi numai produse agrementate tehnic in Roménia sau Uniunea
Europeana respectandu-se cu strictete fisele tehnice ale producatorului.

C. LUCRARI DE REPARATIE ALE ZIDARIILOR

C.1. Injectarea fisurilor din zidarii cu amestecuri pe baza de ciment si rasini epoxidice
Se vor injecta fisurile cu amestecuri pe baza de ciment si rasini epoxidice. Procedura de
injectare se va stabili de

comun acord cu fisa tehnica a produsului si procedura tehnica a producatorului materialului.
De regula, in fisuri cu

deschiderea mai mica de 2mm se injecteaza rasina epoxidica iar pentru deschideri mai mari
se injecteaza amestecuri

pe baza de ciment.

In principiu, etapele de lucru vor fi urmatoarele:
- indepartarea tencuielii de pe suprafetele cu fisuri (daca aceasta exista);
- intocmirea releveelor cu fisuri;
- pe planurile releveu se vor marca fisurile existente prin linii;

- in dreptul fiecarei fisuri se vor nota un numar de identificare fisura, directie
(orizontala, verticala sau diagonala), lungime, deschidere maxima: Fis01,
crizontala, L=...cm, Smax=...mm;

- forarea golurilor cu diametre 14mm si adancimea de 50-80mm la distante de 300 mm;
se recomandd ca gdurile sd fie inclinate fatd de corpul zidiriei;

- curatarea cu jet de aer a fisurilor si a suprafetei adiacente care urmeaza a fi aplicat
mortarul de etansare a fisurii

- montarea tuburilor de injectare cu diametrul de circa 12 mm si lungime de circa
100..130mm;

- inchiderea fisurilor si a spatiilor din jurul tuburilor de injectare (se foloseste, de reguli,

pastd de ipsos dar se poate folosi si mortar de ciment in compozitia 1:3 ciment, nisip sort
0-3);

- verificarea comunicarii dintre stuturi cu aer comprimat;
- curdtarea cu apd a fisurilor si a golurilor prin intreducerea apei in tuburi de jos in sus;

- injectarea amestecului cu o presiune Intre 0,1+0,5 mpa in functie de starea si de tipul
zidariei, succesiv in fiecare tub incepénd cu cel situat la partea inferioars;

- operatia se repeta, cu un amestec mai fin, pentru fisurile cu deschideri mici (eventual
cu rasina epoxidica);

Executantul va intocmi o Procedura Tehnica de Executie a lucrarilor de injectare fisuri, care va
cuprinde:

- releveele cu fisuri; acestea se vor transmite expertului tehnic si proiectantului inainte
de inceperea lucrarilor de injectare;

- descrierea etapelor de injectare fisuri;
- fisa tehnica echipamente utilizate;

- fisa tehnica material utilizat;
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- fise de injectare care va cuprinde:
- numarul fisei de injectare;
- identificarea fisurii injectate si descrierea acesteia conform relevee fisuri
- fotografie cu fisura existenta, fotografie cu fisura injectata;
- alte caracteristici dupa caz;

- intreaga procedura (inclusiv fisele de injectare) si lucrarile propriu-zise se vor verifica
in santier de catre RTE si Dirigintele de santier si se vor viza corespunzator de catre
acestia;

- intreaga procedura se va transmite expertului tehnic si proiectantului;
- intreaga procedura se va adauga la cartea tehnica a constructiei;

C.2. Lucrari de reteseri zidarii cu dislocari, elemente crapate, friabilizari

Se vor retese si plomba zonele de zidarie cu dislocari sau elemente si mortar friabilizate cu
materiale cu caracteristici

mecanice similare cu cele existente.

In principiu, etapele de lucru vor fi urmatoarele:

- indepartarea tencuielii de pe suprafetele cu fisuri (daca aceasta exista);
- intocmirea releveelor cu zidariile degradate care se vor retese;

- pe planurile releveu se vor marca printr-un cerc zonele de zidarie cu degradari
care se vor retese;

- in dreptul fiecarei zone ce se va retese se vor nota un numar de identificare
retesere, lungime, latime, adancime; Ret01, L=...cm, I=...cm, ad=...cm;

- desfacerea cu grijd si indepértarea elementelor din zidarie din zonele degradate
incepand de jos (baza zidului), cu practicarea de strepi pe laturile adiacente;

- curdtarea lacagului obtinut de resturi de material si praf cu peria de sirmi si jet de aer
comprimat;

- umezirea corespunzatoare a zonei desfacute si a elementelor ce urmeaza a fi puse in
opera;

- intervalele obfinute dintre strepi se zidesc urmirindu-se realizarea de legituri cit mai
bune cu strepii si cu portiunile nedegradate ale zidariei;

- refeserea elementelor se face prin legdturi/strepi atit in planul peretelui cit si
perpendicular pe acesta in cazul peretilor cu grosime mare;

- refeserea se face utilizind elemente pentru zidarie si mortar cu proprietiti cat mai
apropiate de cele din zidaria originara din punct de vedere al formei, al dimensiunilor si
al proprietatilor mecanice de rezistenta si deformabiltiate;

- realizarea de incizii metalice cu tije zincate, din 20 in 20cm, cu diametrul de 8-10mm si
lungimi de ancorare de 40..60cm functie de gravitatea degradarii;

- lucrarile se vor executa in etape-zone de 5-7 asize;

Executantul va intocmi o Procedura Tehnica de Executie a lucrarilor de reteseri, care va
cuprinde:
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- releveele cu zidarii degradate care se vor retese; acestea se vor transmite expertului
tehnic si proiectantului inainte de inceperea lucrarilor de retesere;

- descrierea etapelor de retesere;

- fisa tehnica echipamente utilizate;

- fisa tehnica material utilizat;

- fise de retesere care va cuprinde;
- numarul fisei de retesere;

- identificarea zonei de zidarie degradata si descrierea acesteia conform relevee
zidarii degradate

- fotografie cu zidaria degradata, fotografie cu zidaria retesuta;
- alte caracteristici dupa caz (volum zidarie inlocuit, etc.);

- intreaga procedura (inclusiv fisele de retesere) si lucrarile propriu-zise se vor verifica
in santier de catre RTE si Dirigintele de santier si se vor viza corespunzator de catre acestia;

- intreaga procedura se va transmite expertului tehnic si proiectantului;
- intreaga procedura se va adauga la cartea tehnica a constructiei;

D.2. Buiandrugi din beton armat deasupra golurilor

- deasupra golurilor de usi si ferestre, acolo unde acestia nu exista, se vor executa buiandrugi
din beton armat cu inaltimea de 20cm si rezemare laterala min.30cm;

D.3. Centuri la partea superioara a aticului

- la partea superioara a aticului se va executa o centura din beton armat 20x20cm si o placa de
7.5cm grosime pentru a asigurarea rezemarii corecte a sarpantei;

E. INTERVENTII LA SARPANTA

[.1. Lucrari de desfacere si refacere a sarpantei existente

- se va desface si reface sarpanta existenta cu o structura din lemn corect dimensionata

I.2. Lucrari de ancorare a sarpantei noi
- structura sarpantei se va ancora de centurile noi din beton armat cu tije filetate;

F.INTERVENTII LA FUNDATII

- dupa desfacerea trotuarelor si a umpluturilor pana la 10cm de cota de fundare (numai pe
fata exterioara a peretilor perimetrali) se vor curata suprafetele verticale, se vor repara si se
vor executa lucrari de hidroizolatie si protectie hidroizolatie;

- se vor executa umpluturi din argila compactata;

- Se vor executa trotuare noi, cu panta min. 2% spre exterior, inchise atent cu dop de bitum si
cu descarcare in rigole; trotuarul dinspre corpul C3 se va largi la min.1.5m;

- trotuarele si rigolele se vor executa dupa o sistematizare pe verticala si in plan pentru
colectarea si evacuarea rapida a apelor de la baza constructiei si din incinta; se recomanda
hotarat ca preluarea apelor sa se execute la suprafata terenului.

Varianta 2 -solutia maximali de interventie:

Solutia maximala cuprinde toate lucrarile de interventie corespunzatoare solutiei minimale la
care se adauga consolidarea peretilor exteriori din zidarie prin tencuiala armata pe ambele
fete.

nfor: itului energetic s-au prezen lutii,
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VARIANTA 1 (V1)

1) Reabilitare termicd a elementelor de
anvelopad a cladirii

1.1 Izolarea termicd a fatadei - parte
vitratd, prin:

- inlocuirea tdmpldriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente
accesului In clddire, cu tamplarie

termoizolanti cu performanti ridicati

- Nu se propune;

- fnlocuirea tdmplariei interioare (usi de
acces si ferestre) citre spatiile nefncalzite
sau insuficient incélzite

- Nu se propune;

1.2 Izolarea termic3 a fatadei - parte opaca
(inclusiv termo-hidroizolarea terasei):

- 1zolarea termicd a fagadei - parte opaci,
cu sistem termoizolant amplasat la
exterior cu o grosime de 5 ¢cm;

- lzolarea termicd a soclului cladirii cu
sistem termoizolant cu o grosime a
termoizolatiei de 3 cm.

— lIzolarea termicd a terasei, respectiv
termoizolarea planseului peste ultimul
nivel sau a mansardei in cazul existentei
sarpantei, cu sisteme termoizolante, dupa
caz

- Termoizolarea planseului peste ultimul
nivel In cazul existeniei sarpantei, cu
sistem termoizolant cu o grosime de 15 cm.
1.3 Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor
cu timplarie termoizolantd, inclusiv
izolarea termica a parapetilor

- lzolarea termicd a planseului exterior
aferent elementelor in consola, cu sistem
termoizolant cu o grosime a termoizolatiei
de minim 5 cm.

1.4 lzolarea termicd a planseului peste
subsol, In cazul in care prin proiectarea
clidirii sunt prevdzute spatii destinate
activitatilor la parter

- Nu se propune;

1.5 Izolarea termicd a planseului peste

sol/subsol  neincdlzitt a  peretilor
subsolului (cdnd acesta este
utilizat/incalzit pentru  desfisurarea

activitdtii/urmeazd a fi utilizat/incalzit

VARIANTA 2 (V2)

1) Reabilitare termicd a elementelor de
anvelopa a cladirii

1.1 Izolarea termicd a fatadei - parte
vitratd, prin:

— finlocuirea tAmpldriei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente
accesului in cladire, cu timpldrie

termoizolanta cu performanta ridicati

- Nu se propune;

— Inlocuirea tdmplariei interioare (usi de
acces si ferestre) citre spatiile neincilzite
sau insuficient incilzite

- Nu se propune;

1.2 Izolarea termici a fatadei - parte opaci
(inclusiv termo-hidroizolarea terasei):

- Izolarea termicd a fatadei - parte opaci,
cu sistem termeizolant amplasat la
exterior cu o grosime de 15 cm;

- Izolarea termicd a soclului cladirii cu
sistem termoizolant cu o grosime a
termoizolatiei de 10 cm.

— lIzolarea termicd a terasei, respectiv
termoizolarea planseului peste ultimul
nivel sau a mansardei in cazul existentei
sarpantei, cu sisteme termoizolante, dupi
caz

- Termoizolarea planseului peste ultimul
nivel in cazul existen{ei sarpantei, cu
sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm.
1.3 Inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor
cu tdmplirie termoizolanta, inclusiv
izolarea termica a parapetilor

- lzolarea termicd a planseului exterior
aferent elementelor in consola, cu sistem
termoizolant cu o grosime a termoizolatiei
de minim 5 cm.

1.4 Izolarea termicd a planseului peste
subsol, In cazul in care prin proiectarea
clidirii sunt prevdzute spatii destinate
activitdtilor la parter

- Nu se propune;

1.5 Izolarea termicd a planseului peste

sol/subsol  neincilzit, a  peretilor
subsolului (cand acesta este
utilizat/incélzit pentru desfisurarea

activititii/urmeazd a fi utilizat/incilzit
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pentru desfisurarea activititii) sau a
podului existent al cladirii (cind acesta
este utilizat/ Incdlzit pentru desfisurarea
activitatii sau urmeaz3 a fi utilizat/incalzit
pentru desfasurarea activitagii)

- Izolarea termica a planseului peste subsol
tehnic (neincalzit), cu sistem termoizolant
cu o grosime a termoizolatiei de 5 cm.

1.6 Izolarea termicd a peretilor care
formeaza anvelopa clddirii ce delimiteaza
spatiul incdlzit de alte spatii comune
neincalzite

- Nu se propune;

2) Reabilitare termici a sistemului de
incadlzire/a sistemului de furnizare a apei
calde de consum

2.1 Repararea/refacerea instalatiei de
distributie a agentului termic intre punctul
de racord si planseul peste subsol/canal
fermic, inclusiv izolarea termici a acesteia,
in scopul reducerii pierderilor termice si
de agent termic/apd caldd, precum si
montarea robinetelor cu cap termostatic la
radiatoare §i a robinetelor de presiune
diferentiald la baza coloanelor de incilzire
in scopul cresterii eficienfei sistemului de
incdlzire prin autoreglarea
termohidraulica a retelei

- Nu se propune;

2.2 Repararea cazanului si/sau
repararea/inlocuirea  arzitorului  din
centrala termica de bloc/scard, in scopul
cresterii randamentului si al reducerii
emisiilor de COZ; inlocuirea se va face dupa
caz cu cazane, cu condensare utilizind
gaze, compatibile cu combustibilii gazosi
regenerabili

- Nu se propun;

2.3 Instalarea unui nou sistem de
incdlzire/nou sistem de furnizare a apei
calde de consum, in scopul cregsterii
randamentului si al reducerii emisiilor
echivalent CO2

- Instalarea unui sistem de producere a
agentului termic (cazan/cazane in
condensatie) pentru incalzire si pentru
preparare acm;

pentru desfasurarea activititii) sau a
podului existent al cladirii (cind acesta
este utilizat/ incdlzit pentru desfisurarea
activitdtii sau urmeaz3 a fi utilizat/incilzit
pentru desfisurarea activitatii)

- [zolarea termica a plangeului peste subsol
tehnic (neincalzit), cu sistem termoizolant
cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

1.6 Izolarea termica a peretilor care
formeazd anvelopa clddirii ce delimiteaza
spafiul incdlzit de alte spatii comune
neincilzite

- Nu se propune;

2) Reabilitare termica a sistemului de
incalzire/a sistemului de furnizare a apei
calde de consum

2.1 Repararea/refacerea instalatiei de
distributie a agentului termic intre punctul
de racord si planseul peste subsol/canal
termic, inclusiv izolarea termica a acesteia,
in scopul reducerii pierderilor termice si
de agent termic/apd caldd, precum si
montarea robinetelor cu cap termostatic la
radiatoare §i a robinetelor de presiune
diferentiald la baza coloanelor de incilzire
in scopul cresterii eficientei sistemului de

incdlzire prin autoreglarea
termohidraulici a retelei

- Nu se propune;

2.2 Repararea cazanului si/sau

repararea/inlocuirea  arzitorului din
centrala termicd de bloc/scard, in scopul
cresterii randamentului si al reducerii
emisiilor de CO2; inlocuirea se va face dupi
caz cu cazane, cu condensare utilizind
gaze, compatibile cu combustibilii gazosi
regenerabili

- Nu se propun;

2.3 Instalarea unui nou sistem de
incalzire/nou sistem de furnizare a apei
calde de consum, in scopul cresterii
randamentului si al reducerii emisiilor
echivalent CO2

- Instalarea unui sistem de producere a
agentului  termic (cazan/cazane in
condensatie) pentru incalzire si pentru
preparare acn;
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2.4 Inlocuirea/dotarea cu corpuri de
fncdlzire cu
radiatoare/ventiloconvectoare,
montarea/repararea/inlocuirea instalatiei
de

distributie a agentului termic pentru
incdlzire si apd calda de consum, inclusiv
delegdtura intre cladirea/clidirile eligibile
care face/fac obiectul proiectului i
cladirea tip centrald termici;

- Inlocuirea corpurilor de incalzire
existente cu radiatoare;
- Inlocuirea instalatiei intericare de

distributie a agentului termic pentru
incalzire;

- Inlocuirea instalatiei intericare de
distributie a apei calde de consum;

2.5 Reabilitarea si modernizarea instalatiei
de distributie a agentului termic - incilzire
$i apd caldd de consum, inclusiv zonarea
(control zonal) si echilibrarea instalatiilor
termice, montarea de robinete cu cap
termostatic la radiatoare si izolarea
conductelor din subsol/canal termic in
scopul reducerii pierderilor de cdldura si
masa

- Dotarea cladirii cu programatoare orare
pentru comanda instalatiilor (termostat de
ambient, etc);

- Dotarea radiatoarelor cu robinet cu cap
termostat;

2.6 Reabilitarea si modernizarea instalatiei
de distributie a agentului termic - incilzire
si apd calda de consum, parte comuni a
cladirii tip bloc de locuinte, prin montarea
de robinete cu cap termostatic la
radiatoare si izolarea conductelor din
subsol/canal termic in scopul reducerii
pierderilor termice si de agent termic/apa
caldd si al cresterii eficientei

- Nu se propune;

3) Instalare/reabilitare/modernizare a
sistemelor de climatizare si/sau ventilare
mecanicda pentru  asigurarea calitagii
aerului interior

- Unitatile de climatizare existente,
monosplit, se vor pastra.

2.4 Inlocuirea/dotarea cu corpuri de
incalzire cu
radiatoare/ventiloconvectoare,
montarea/repararea/inlocuirea instalatiei
de

distributie a agentului termic pentru
incdlzire si apd calda de consum, inclusiv
de legdtura intre clddirea/cladirile eligibile
care face/fac obiectul proiectului si
cladirea tip centrala termici;

- Inlocuirea corpurilor de incalzire
existente cu radiatoare;
- Inlocuirea instalatiei interioare de

distributie a agentului termic pentru
incalzire;

- Inlocuirea instalatiei intericare de
distributie a apei calde de consum;

2.5 Reabilitarea si modernizarea instalatiei
de distributie a agentului termic - incilzire
si apd caldd de consum,-inclusiv zonarea
{control zonal) st ech@ﬁr@re& msgala;ulor
termice, mopfaréa“ de.- rchme‘ég f&u cap
termostatic//la-’ diatdard: ™ rea
conductelq{f di sub%lﬁahaf }:@%% in

scopul req.‘gqerl p}ﬂ;_. ca;ldg ;z si
maséi \ P i
- Dotarea aé rihcy jprdgramat iqfare

- rr(‘xmls;!ét de

ambient, etc); ™ C‘ INED e

- Dotarea radla‘c\m{\(ﬁ’ g;_;qéﬁ'rét cu cap
termostat;

2.6 Reabilitarea si modernizarea instalatiei
de distributie a agentului termic - inc#lzire
i apd calda de consum, parte comuni a
cladirii tip bloc de locuinte, prin montarea
de robinete cu cap termostatic la
radiatoare si izolarea conductelor din
subsol/canal termic in scopul reducerii
pierderilor termice si de agent termic/ap3
calda si al cresterii eficientei

- Nu se propune;

3) Instalare/reabilitare/modernizare a
sistemelor de climatizare si/sau ventilare

mecanica pentru asigurarea  calitfiii
aerului interior
- Unitatile de climatizare existente,

monosplit, se vor pastra.
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4) Reabilitare/ modernizare a instalatiilor
de iluminat in cladiri

4.1 Reabilitarea/modernizarea instalatiei
de jluminat prin Inlocuirea circuitelor de
iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- Inlocuire circuitelor electrice aferente
sistemului  de iluminat, inclusiv a
aparatelor de comanda si a sigurantelor
electrice din tablourile aferente;

- Dotarea cladirii cu sisteme de iluminat de
securitate (iluminat de evacuare, iluminat
antipanica, etc) - conform cerintelor
actuale;

4.2 Inlocuirea corpurilor de iluminat
fluorescent si incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficientd energetica ridicati si
duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie
LED;

- Inlocuire corpuri de iluminat existente, cu
corpuri de iluminat bazate pe tehnologia
LED;

4.3 Instalarea de corpuri de iluminat cu
senzori de migcare/prezents, acolo unde
acestea se impun pentru economie de
energie.

- Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori
de miscare/prezenta la nivelul intrarii in
cladire;

- Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori
de miscare/prezenta la nivelul podului;

- Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori
de miscare/prezenta la nivelul spatiilor
interioare pentru care se preteaza o astfel
de solutie (coridoare, grupuri sanitare,
depozite, etc);

5) Sisteme de management energetic
integrat  pentru  cladiri, respectiv
modernizarea sistemelor tehnice ale
cladirilor, inclusiv in vederea pregitirii
cladirilor pentru solutii inteligente

5.1. Montarea unor sisteme inteligente de
contorizare, urmdrire si inregistrare a
consumurilor energetice si/sau, dupa caz,
instalarea unor sisteme de management
energetic integrat, precum sisteme de
automatizare, control si/sau monitorizare,
care vizeazd si fac posibild economia de

4) Reabilitare/ modernizare a instalatiilor
de iluminat Tn cladiri
4.1 Reabilitarea/modernizarea instalatiei
de iluminat prin inlocuirea circuitelor de
iluminat deteriorate sau subdimensionate;
Inlocuire circuitelor electrice aferente
sistemului de iluminat, inclusiv a
aparatelor de comanda si a sigurantelor
electrice din tablourile aferente;
- Dotarea cladirii cu sisteme de iluminat de
securitate (iluminat de evacuare, iluminat
antipanica, etc) - conform cerintelor

actuale;
4.2 lnlocpﬁﬁa\:ymﬂplfril@p “de iluminat
fluorescett

LS eangeswgt‘\eu rpuri de
ilumin c:t_;te c1e1§\§a %nerger\cg dicata si
duratd )‘r:p.ar de v1ata ifclusiy tehnologle

i mlna ex1st£nte, cu

e;"{é}’mologla

acestea se impun pentru economie de
energie,

- Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori
de miscare/prezenta la nivelul intrarii in
cladire;

- Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori
de miscare/prezenta la nivelul podului;

- Dotarea instalatiei de iluminat cu senzori
de miscare/prezenta la nivelul spatiilor
interioare pentru care se preteaza o astfel
de solutie (coridoare, grupuri sanitare,
depozite, etc);

5) Sisteme de management energetic
integrat  pentru  cladiri, respectiv
modernizarea sistemelor tehnice ale
cladirilor, inclusiv in vederea pregitirii
cladirilor pentru solutii inteligente

5.1. Montarea unor sisteme inteligente de
contorizare, urmdrire si inregistrare a
consumurilor energetice si/sau, dupi caz,
instalarea unor sisteme de management
energetic integrat, precum sisteme de
automatizare, control si/sau monitorizare,
care vizeazd si fac posibila economia de
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energie la nivelul sistemelor tehnice ale
cladirii;

- Nu se propun;

5.2 Montarea/inlocuirea echipamentelor
de mésurare a consumurilor de energie din
cladire pentru energie electrici si energie
termicd (ex. montarea debitmetrelor pe
racordurile de apd caldi si api rece si a
contoarelor de energie termic3, exclusiv
cele dotate cu dispozitive de inregistrare si
transmitere la distantd a datelor)

- Montarea debitmetrelor pe racordurile
de aparece;

- Montarea echipamentelor de masurare a
consumurilor de energie din cladire pentru
energia termica produsa pentru incalzire;
- Nu este cazul;

5.3 Realizarea lucrérilor de
racordare/brangare/rebrangare a cladirii
la sistemul centralizat de producere si/sau
furnizare a energiei termice;

- Nu se propun;

5.4 Realizarea lucrdrilor de inlocuire a

instalatiei de fincdlzire intericard cu
distributie orizontali la nivelul
apartamentelor si modul de apartament
inclusiv. cu reglare si contorizare
inteligenta;

- Nu se propun;

5.5 Implementarea sistemelor de

management al consumurilor energetice
prin achizitionarea gi instalarea sistemelor
inteligente pentru gestionarea energiei.
-Nu se propun;
6)Sisteme  inteligente
pentrusezonul cald

-Nu se propun;
7)Sisteme alternative de producere a
energieielectrice si/sau termice pentru
consum propriu; utilizarea surselor
regenerabile de energie

7.1 Instalarea unor sisteme descentralizate
de alimentare cu energie utilizind surse
regenerabile de energie, precum instalatii
cu captatoare solare termice sau electrice,

de  umbrire

energie la nivelul sistemelor tehnice ale
cladirii;

- Nu se propun;

5.2 Montarea/inlocuirea echipamentelor
de mésurare a consumurilor de energie din
clidire pentru energie electric si energie
termicd (ex. montarea debitmetrelor pe
racordurile de apd calda si ap3 rece si a
contoarelor de energie termicd, exclusiv
cele dotate cu dispozitive de inregistrare si
transmitere la distantd a datelor)

- Montarea debitmetrelor pe racordurile
de apa rece;

- Montarea echipamentelor de masurare a
consumurilor de energie din cladire pentru
energia termica produsa pentru incalzire;
- Montarea echipamentelor de masurare a
consumurilor de energie din cladire pentru
energia electrica produsa de sistemul
fotovoltaic;

53 Reahzarﬁﬁ
racordare/bp n é

JUC*%anllor de
/rébrangarea cladirii

/fz‘"un‘tf'ghzatdgip“r&ducere,‘sl/sau
furnizare/d epe glél {;e}rmlg,e. N =

A lierarilds a8 tnloevire a
tie nde\ Ancilzire intefigard cu
distribufi&\%, /o ac. Ja ~ nivelul
apartamen i, $f mpdlﬂ\ \de \apasr’tament
inclusiv ; §J - eontorizare
inteligents; =
- Nu se propun;
5.5 Implementarea sistemelor de

management al consumuriler energetice
prin achizitionarea si instalarea sistemelor
inteligente pentru gestionarea energiei.
-Nu se propun;
6)Sisteme  inteligente
pentrusezonul cald

-Nu se propun;
7)Sisteme alternative de producere a
energieielectrice si/sau termice pentru
consum propriu; utilizarea surselor
regenerabile de energie

7.1 Instalarea unor sisteme descentralizate
de alimentare cu energie utilizind surse
regenerabile de energie, precum instalatii
cu captatoare solare termice sau electrice,

de  umbrire
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instalatii cu panouri solare fotovoltaice,
microcentrale care funcgioneazi fin
cogenerare de fnaltd eficientd si sisteme
centralizate de incilzire si/sau de ricire,
pompe de caldurid si/sau centrale termice
sau centrale de cogenerare pe biomasi,
schimbdtoare de caldura sol-aer,
recuperatoare de cdldurd, In scopul
reducerii consumurilor energetice din
surse conventionale si a emisiilor de gaze
cu efect de serd etc, inclusiv achizitionarea
acestora

-Nu se propune;

8)Echiparea clddirilor cu statii de
incdrcarepentru masini electrice, conform
prevederilorLegii nr. 372/2005 privind
performantaenergetici a  cladirilor,
republicatd

- Nu face obietul auditului energetic pentru
cladiri;

9)Lucrari de reabilitare a instalatiilor de
fluide medicale (Instalatii de oxigen);

-Nu fac objetul auditului energetic pentru
cladiri;

10)Lucrari de recompartimentiri
interioare in vederea organizirii optime a
fluxurilor si circuitelor medicale, doar
pentru cladirile incare se desfisoard
activitdti medicale;

-Nu fac obietul auditului energetic pentru
cladiri;

11)Alte tipuri de lucrari

a)Repararea trotuarelor de protectie, in
scopul  elimindrii infiltratiilor la
infrastructura cladirii

- Se propune repararea trotuarului de
protectie in scopul eliminarii infiltratiilor
la infrastructura cladirii. Odata cu
refacerea trotuarului se propune si
hidroizolarea soclului cladirii.

b) Repararea/construirea acoperisului tip
terasd/sarpantd, inclusiv  repararea
sistemului de colectare a apelor meteorice
de la nivelul terasei, respectiv a sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice
la nivelul invelitoarei tip sarpanti;

instalatii cu panouri solare fotovoltaice,
microcentrale care funciioneazi fin
cogenerare de fnaltd eficientd si sisteme
centralizate de incdlzire si/sau de ricire,
pompe de caldurd si/sau centrale termice
sau centrale de cogenerare pe biomas3,
schimbidtoare de caldura sol-aer,
recuperatoare de cdldurd, n scopul
reducerii consumurilor energetice din
surse convenfionale si a emisiilor de gaze
cu efect de serd etc, inclusiv achizifionarea
acestora

-Instalarea unui sistem de producere a
energiei electrice prin intermediul a
panourilor solar fotovoltaice;

8)Echiparea cladirilor cu statii de
incarcarepentru masini electrice, conform
prevederilorLegii nr. 372/2005 privind

performantaenergetici a clidirilor,
republicata

- Nu face obietul audituiui-energetic pentru
cladiri; P -~ p f‘x'i ES u’

9)Lucriri de/ ééﬁ‘i}i‘tatjg_q instalatiilor de
fluide medi_r "1%‘(1 staleit%@ deoﬁg Eﬁ);if :
-Nu fac ob ﬁff}l—l] uditylui éﬂéﬂg@ﬁg, ic ‘getitru
cladiri; |{=n (. |, T :
10)Lucradri)\ &
interioare Ny pedajes
fluxurilor sh:&rguis
pentru clﬁdi?‘ﬂé’

- TeCait arﬁirﬂ’enféri
ganizarji optithe a
jttelbk ‘medic Clggjf?’doar
Ancage _%;-_,’"g%ﬁﬁsoaré
activititi medicaleR LY 2=
-Nu fac obietul auditului energetic pentru
cladiri;
11}Alte tipuri de lucriri
a)Repararea trotuarelor de protectie, in
scopul  elimindrii  infiltratiilor 1a
infrastructura cladirii
- Se propune repararea trotuarului de
protectie in scopul eliminarii infiltratiilor
la infrastructura cladirii. Odata cu
refacerea trotuarului se propune si
hidroizolarea soclului cladirii.
b) Repararea/construirea acoperisului tip
terasd/sarpantd, inclusiv  repararea
sistemului de colectare a apelor meteorice
de la nivelul terasei, respectiv a sistemului
de colectare si evacuare a apelor meteorice
la nivelul invelitoarei tip sarpanti;
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- Se propune repararea sau inlocuirea
acoperisului tip sarpanta;

Se propune repararea sau inlocuirea
jgheaburilor aferente apelor pluviale;
- Se propune repararea sau inlocuirea
burlanelor aferente apelor pluviale;

c) Demontarea instalatiilor si a
echipamentelor montate aparent pe
fatadele/terasa  cladirii, precum si

remontarea acestora dupd efectuarea
lucrarilor de interventie

- Demontare instalatii montate pe fatada
cladirii (antene, cabluri, conducte, etc) si
remontarea acestora dupa finalizarea
temoizolatiei;

- Demontare echipamente montate pe
fatada cladirii (tabloul electric, firida de
bransament, contoare de energie, sau alte
echipamente similare pentru izolarea in
strat continuu a fatadei cladirii) si
remontarea acestora dupa finalizarea
temoizolatiei;

d) Repararea elementelor de constructie
ale fafadei care prezinti potential pericol
de  desprindere  sifsau  afecteazi
functionalitatea cladirii

- Nu se propune;

e) Refacerea finisajelor interioare in zonele
de interventie

- Se propune refacerea finisajelor in urma
realizarii sistemului de incalzire;

f) Inlocuirea/modernizarea lifturilor prin
inlocuirea mecanismelor de actionare
electricd a ascensoarelor de persoane, in
baza unui raport tehnic de specialitate,
precum si repararea/inlocuirea
componentelor mecanice, a cabinei/usilor
de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor
de comanda, troliilor, dupd caz cum sunt
prevazute in raportul tehnic de specialitate
- Nu face obiectul auditului energetic
pentru cladiri;

g) Reabilitarea/ modernizarea instalatiei
electrice, inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate.

- Nu face obiectul auditului energetic
pentru cladiri;

Se propune repararea sau inlocuirea
acoperisului tip sarpanta;

Se propune repararea sau inlocuirea
jgheaburilor aferente apelor pluviale;

Se propune repararea sau inlocuirea
burlanelor aferente apelor pluviale;
¢) Demontarea instalatiiior si a
echipamentelor montate aparent pe
fajadele/terasa  cladirii, precum si
remontarea acestora dupd efectuarea
lucrdrilor de interventie
- Demontare instalatii montate pe fatada
cladirii (antene, cabluri, conducte, etc) si
remontarea acestora dupa finalizarea
temoizolatiei;
- Demontare echipamente montate pe
fatada cladirii (tabloul electric, firida de
bransament, contoare de energie, sau alte
echipamente similare pentru izolarea in
strat continuu a fatadei cladirii) si
remontarea acestora v-'-dupa ﬂnahzarea
temoizolatiei; -~ 7
d) Reparareg’ elemenlelep- de Gbnﬁtrucyle
ale fatadei gare p ezmta p@tenpa’lf?éncol

de  despiifide i /s’aa.} afe,uteaza
funcpona]fta;ea clad]j‘m ,'-.J 7\

- Nu se prqpume &, i

€) Refaceré@“ﬁn 1 terl‘daré m zohe]e

- Se propune IEeTed: L@; m urma
realizarii sisternulti Qéﬁjﬁ‘a’lzlre‘

f) Inlocuirea/modernizarea lifturilor prin
inlocuirea mecanismelor de actionare
electricd a ascensoarelor de persoane, in
baza unui raport tehnic de specialitate,
precum si repararea/fnlocuirea
componentelor mecanice, a cabinei/usilor
de acces, a sistemului de tractiune, cutiilor
de comand3, troliilor, dupd caz cum sunt
previdzute in raportul tehnic de specialitate
- Nu face obiectul auditului energetic
pentru cladiri;

g) Reabilitarea/ modernizarea instalatiei
electrice, inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate.

- Nu face obiectul auditului energetic
pentru cladiri;
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D. RECOMANDAREA INTERVENTHLOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM
CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE:

Conform expertizei tehnice

Avénd in vedere clasa de risc seismic in care este fncadrati structura, se recomandi
executia solutiei minimale de interventie - VARIANTA 1.

Conform auditului energetic

Analizind coeficientii de transfer termic, precum si indicatorilor de eficients energetici
si eficientd economicd prezentati in certificatul energetic, dar si indicatorii de eficient3
energeticd solicitafi de finantator, lucrdrile recomandate privind cresterea performantei
energetice a cladirii sunt cele din VARIANTA 2 (V2) de reabilitare energetici, toate aceste
lucrdri reprezintd pachetul de masuri recomandat de auditorul energetic, care respecti
indicatorii solicitati de finantator.

Aceste solutii asigurd reducerea consumurilor energetice din surse convenfionale si
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de serd, incadrindu-se in consumurile de energie
mentionate in legislatia tehnicd precum si in criteriile de eligibilitate ale finantatorului.

Recomandarea pachetului de masuri s-a realizat in urma rezultatelor obfinute care justifici
eficienta energeticd si economici a actiunii de crestere a performantei energetice a clidirii cu
influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare,
impactului asupra mediului pe termen lung precum si punctajul obtinut in urma evaluirii
solutiilor tehnice propuse.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO- ECONOMICE {MINIMUM DOUA) S1 ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL,
ARHITECTURAL $I ECONOMIC, CUPRINZAND:

A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

SCENARIU 1 SCENARIU 2

LUCRARI DE REPARATIE LA ELEMENTELE DIN | LUCRARI DE REPARATIE LA ELEMENTELE DIN

BETON ARMAT EXISTENTE

Dacd in urma decopertdrii straturilor de finisaj se
constata depradari ale elementelor din beton armat se
va informa in mod obligatoriu elaboratorul expertizei
tehnice sau proiectantul structurii de rezistentd
pentru adoptarea misurilor de remediere. Defectele
elementelor din beton/beton armat nu se vor acoperi
cu straturi de finisaj fird a fi aplicate misurile de
remediere detaliate mai jos.

BETON ARMAT EXISTENTE

Dacd in urma decopertdrii straturilor de finisaj se
censtatd degradari ale elementelor din beton armat se
va informa in mod obligatoriu elaboratorul expertizei
tehnice sau proiectantul structurii de rezistenti
pentru adoptarea misurilor de remediere, Defectele
clementelor din beton/beton armat nu se vor acoperi
cu straturi de finisaj fird a fi aplicate misurile de
remediere detaliate mai jos.
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Repararea defectelor sau degradarile elementelor de
beton armat se va face conform normativului C149-87,
“Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere
a defectelor peniru elementele de beton si beton
armat” si a masurilor indicate in expertiza tehnica.

(Observatti:

- degradarile se vor consemna intr-un releveu al
structurii, precizandu-se tipul, pozitia si dimensiunile
acestora;

- inainte de inceperea operatilor de
remediere, executantul va intocmi fisa tehnologica de
executie peniru fiecare procedeu adoptat, tinand
seama de prevederile prezentelor instructiuni tehnice
si, dupa caz, de detaliile suplimentare stabilite de
proiectant;

- lucrarile de remediere se vor executa cu
personal instruit in prealabil in scopul respectarii cu
strictete a prevederilor fisei tehnologice;

- delegatii beneficiarului (dirigintele de
santier) si al constructorului (delegat CTC sau
responsabitul tehnic cu executia) vor urmari corecta
realizarea e lucrarilor pregatitoare si modul de
executare a remedierilor si vor consemna corecta
realizare a lor in procese verbale;

Se recomanda de principiu executia procedeelor de
remediere pe baza de amestecuri epoxidice, acestea
fiind mai eficiente si mai performante. Daca nu se
dispune de personal cu experienta in utlizarea
rasinilor epoxidice sau de dotarile si materialele
necesare se pot utiliza procedeele de remediere pe
baza de ciment.

Procedurile si materialele indicate mai sus pentru
remedierea defectelor elementelor din beton armat
sunt extrase din C149/87. Intrucat de la data emiterii
normativului materialele pentru reparatii cat si
procedurile de punere in opera, au avansat din punct
de vedere tehnic, acestea pot fi inlocuite cu produse
similare superioare din punct de vedere al
caracteristicilor fizico-chimice. Se vor folosi numai
produse agrementate tehnic in Roméania sau Uniunea
Europeana respectandu-se cu strictete fisele tehnice
ale producatoruiui.

Remedierile cu amestecuri pe baza de ciment se
executa la temperaturi ale mediului ambiant de min.
+10°C. Suprafata remediata se va mentine in stare
umeda min. 7 zile, prin stropirea periodica, acoperire
cu prelate umede, folii sau prin aplicarea de pelicule de
protectie.

Utilizarea amestecurilor epoxidice la remedierea
elementelor de beton si beton armat se poate face doar
in urmatoarele conditii:

- temperatura mediului si a elementului trebuie sa fie
de minimum +152C si umiditatea relativa a aerului de

Repararea defectelor sau degradarile elementelor de
beton armat se va face conform normativului C149-87,
“Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere
a defectelor pentru elementele de beton si beton
armat” si a masurilor indicate in expertiza tehnica.

Observatii:

- degradarile se vor consemna intr-un releveu al
structurii, precizandu-se tipul, pozitia si dimensiunile
acestora;

- inainte de inceperea operatiilor de
remediere, executantul va intocmi fisa tehnologica de
executie pentru fiecare procedeu adoptat, tinand
seama de prevederile prezentelor instructiuni tehnice
si, dupa caz, de detaliile suplimentare stabilite de
proiectant;

- lucrarile de remediere se vor executa cu
personal instruit in prealabil in scopul respectarii cu
strictete a prevederilor fisei tehnologice;

- delegatii beneficiarului (dirigintele de
santier) si ai constructoruluni (delegat CTC sau
responsahilul tehnic cu executia) vor urmari corecta
realizarea e lucrarilor pregatitoare si modul de
executare a remedierilor si vor consemna corecta
realizare a lor in procese verbale;

Se recomanda de principiu executia procedeelor de
remediere pe baza de amestecuri epoxidice, acestea
fiind mai eficiente si mai performante. Daca nu se
dispune de personal cu experienta in utlizarea
rasinilor epoxidice sau de dotarile si materialele
necesare se pot utiliza procedeele de remediere pe
baza de ciment.

Procedurile si materialele indicate mai sus pentru
remedierea defectelor elementelor din beton armat
sunt extrase din C149/87. Intrucat de la data emiterii
normativului materialele pentru reparatii cat si
procedurile de punere in opera, au avansat din punct
de vedere tehnic, acestea pot fi inlocuite cu produse
similare supericare din punct de vedere al
caracteristicilor fizico-chimice. Se vor folosi numai
produse agrementate tehnic in Roménia sau Uniunea
Eurcpeana respectandu-se cu strictete fisele tehnice
ale producatorului.

Remedierile cu amestecuri pe baza de ciment se
executa la temperaturi ale mediului ambiant de min.
+10°C. Suprafata remediata se va mentine in stare
umeda min. 7 zile, prin stropirea periodica, acoperire
cu prelate umede, folii sau prin aplicarea de pelicule de
protectie.

Utilizarea amestecurilor epoxidice la remedierea
elementelor de beton si beton armat se poate face doar
in urmatoarele conditii;

- temperatura mediului si a elementului trebuie sa fie
de minimum +15°C si umiditatea relativa a aerului de
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max. 60%, in perioada executiei remedierii si
minimum 7 zile dupa executarea acesteia;

- suprafetele de beton nu trebuie sa fie umede;

- temperatura maxima in cursul exploatarii nu trebuie
sa depaseasca +50°C;

- fisurile sa fie stahilizate ( in cazul in care au fost
generate de tasarea fundatiilor);

- temperatura materialelor utilizate trebuie sa fie de
min, +152C si max. +302°C.

Remediere fisuri cu deschidere <0.5mm (f0) prin
inchidere cu pasta de ciment

Fisurile cu deschidere <0.5mm se vor repara prin
inchidere cu pasta de ciment (ciment [-42.5) conf. pct.
2.7 din C149-87, respectindu-se urmitoarele operatii:

Lucrari pregatitoare:

- perierea zonei cu defecte cu o perie de
sarma;

- curatarea cu jet de aer;

- umezirea zonei astfel incat sa fie saturata cu
apa.

Compozitia pastei de ciment pentru remediere (in
unitati de volum) este urmatoarea:

- ciment: 1 parte;

- poliacetat de vinil D 50; 0,3 parti;

- apa: 0,3+0,4 parti.

- in situatia in care nu se dispune de poliacetat
de vinil, se admite utilizarea compozitiei: ciment 1
parte, apa 0,4+0,5.

Prepararea pastei de ciment:

- in cantitatea de ciment masurata in prealahil
se introduce treptat apa, amestecand pana se obtine
un amestec cu aspect uniform si de consistenta
necesara punerii in lucrare,

- I cazul folosirii adaosului de poliacetat de
vinil, acesta se va dilua cu 50% din apa si se
omogenizeaza pana la obtinera unei emulsii uniforme,
dupa care se introduce cimentul si se continua
amestecarea; se adauga Tn continuare apa pana la
obtinerea consistentei necesare.

Punerea in lucru:

- se aplica pe zonele cu fisuri pasta de ciment,
prin apasarea energica cu mistiria sau spaclul.

Remediere fisuri cu deschidere <0.5mm (f0) prin
inchidere cu chit epoxidic

Fisurile cu deschidere <0.5mm se vor repara prin
inchidere cu chit epoxidic conf. pct. 3.12 din C149-87

max. 60%, in pericada executiei remedierii si
minimum 7 zile dupa executarea acesteia;

- suprafetele de beton nu trebuie sa fie umede;

- temperatura maxima in cursul exploatarii nu trebuie
sa depaseasca +502C;

- fisurile sa fie stabilizate ( in cazul in care aun fost
generate de tasarea fundatiilor);

- temperatura materialelor utilizate trebuie sa fie de
min. +152C si max. +302C.

Remediere fisuri cu deschidere <0.5mm {f0)) prin
inchidere cu pasta de ciment

Fisurile cu deschidere <0.5mm se vor repara prin
inchidere cu pasta de ciment (ciment 1-42.5) conf. pct.
2.7 din C149-87, respectindu-se urmitoarele operatii:

Lucrari pregatitoare:

- perierea zonei cu defecte cu o perie de
sarma;

- curatarea cu jet de aer;

- umezirea zonei astfel incat sa fie saturata cu
apa.

Compozitia pastei de ciment pentru remediere (in
unitati de volum) este urmatoarea:

- ciment: 1 parte;

- poliacetat de vinil D 50: 0,3 parti;

- apa: 0,3+0,4 parti.

- in situatia In care nu se dispune de poliacetat
de vinil, se admite utilizarea compozitiei: ciment 1
parte, apa 0,4+0,5.

Prepararea pastei de ciment:

- in cantitatea de ciment masurata in prealabil
se introduce treptat apa, amestecand pana se obtine
un amestec cu aspect uniform si de consistenta
necesara punerii in lucrare.

- In cazul folosirii adaesului de poliacetat de
vinil, acesta se va dilua cu 50% din apa si se
omogenizeaza pana la obtinera unei emulsii uniforme,
dupa care se introduce cimentul si se continua
amestecarea; se adauga In continuare apa pana la
obtinerea consistentei necesare.

Punerea in lucru:

- se aplica pe zonele cu fisuri pasta de ciment,
prin apasarea energica cu mistiria sau spaclul.

Remediere fisuri cu deschidere <0.5mm (f0} prin
inchidere cu chit epoxidic

Fisurile cu deschidere <0.5mm se vor repara prin
inchidere cu chit epoxidic conf. pct. 3.12 din C149-87
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Prepararea chitului epoxidic:

- se introduce intr-o capsula emailata rasina epoxidica
si intaritorul cantarite sau masurate volumetric si se
amesteca timp de 2 minute cu o mistrie, dupa care se
adauga treptat filerul sau cimentul cantarit in prealabil
si se continua amestecarea pana la omogenizarea
completa a componentilor.

- operatia de omogenizare se face foarte lent, evitandu-
se scoaterea mistriei din rasina in toata perioada de
amestecare pentru a nu antrena aerul in amestec.

- uneltele de lucru si componenta solida trebuie sa fie
perfect uscate la inceputul operatiei de preparare.

Punerea in Jucru:

- se perie suprafata betonului fisurat cu o perie de
sarma si se indeparteaza praful rezultat cu un jet-de
aer comprimat;

- se aplica cu spaclul, pe traseul fisurii, pe o latime de
2..3 cm doua straturi consecutive de acoperire din chit
epoxidic, cu compozitia indicata la pct. 3.12.2,
asigurandu-se intre cele dowa aplicari suecesive un
interval de timp care sa permita aplicarea celui de al
doilea strat fara antrenarea stratului anterior.
Grosimea fiecarui strat nu va depasi 1.5 mm;

- dupa terminarea prepararii si aplicarii chitului,
vasele si celelalte unelte se vor spala cu acetena
tehnica,

Remediere fisuri cu deschidere 0.5 ... 2 mm {f1) prin
injectare cu rasina epoxidica

Fisurile cu deschidere 0.5..2 mm se vor repara prin
injectare cu rasina epoxidica conf. pct. 3.13 din C149-
87, respectandu-se urmatoarele operatii:

Lucrari pregatitoare:

- indepartarea tencuielei de pe suprafata de beton
fisurata pe o latime de 5..7 cm (min. 2.5 cm de o parte
si de alta a fisurii);

- perierea zZonei descoperite cu o perie de sarma
pentru a indeparta laptele de ciment de pe suprafata
de beten si eliminarea prafului rezultat cu un jet de aer
comprimat;

- stabilirea punctelor de aplicare a stuturilor metalice
{C149-87, pct.3.13, fig.5) pe traseul fisurii {C149-87,
pct.3.13, fig.5).

- In cazul elementelor cu grosimi de max. 20 cm,
stuturile se aplica pe o singura fata a elementului, iar
distanta dintre ele este de 1.2 .. 1.5 x grosimea
elementului, cu conditia ca pe lungimea unei fisuri
neintrerupte sa existe cel putin doua stuturi;

- In cazul elementelor cu grosimi de peste 20 cm,
stuturile se amplaseaza pe ambele fete ale elementului
si distanta dintre ele este de 0.5 ..0.7 x grosimea

Prepararea chitului epoxidic:

- se introduce intr-o capsula emailata rasina epoxidica
si intaritorul cantarite sau masurate volumetric si se
amesteca timp de 2 minute cu o mistrie, dupa care se
adauga treptat filerul sau cimentul cantarit in prealabil
s1 se continna amestecarea pana la omogenizarea
completa a componentilor.

- operatia de omogenizare se face foarte lent, evitandu-
se scoaterea mistriei din rasina in toata perioada de
amestecare pentru a nu antrena aerul in amestec.

- uneliele de lucru si componenta solida trebuie sa fie
perfect uscate la inceputul operatiei de preparare.

Punerea in lucru:

- se perie suprafata betonului fisurat cu o perie de
sarma si se indeparteaza praful rezultat cu un jet de
aer comprimat;

- se aplica cu spaclul, pe traseul fisurii, pe o latime de
2...3 cm doua straturi consecutive de acoperire din chit
epoxidic, cu compozitia indicata la pct 3.12.2,
asigurandu-se intre cele doua aplicari succesive un
interval de timp care sa permita aplicarea celui de al
doilea strat fara antrenarea stratului anterior,
Grosimea fiecarui strat nu va depasi 1.5 mm;

- dupa terminarea prepararii si aplicarii chitului,
vasele si celelalte unelte se vor spala cu acetona
tehnica.

Remediere fisuri cu deschidere 0.5 .. Z mm (1} prin
infectare cu rasina epoxidica

Fisurile cu deschidere 0.5..2 mm se vor repara prin
injectare cu rasina epoxidica conf. pct. 3.13 din C149-
87, respectandu-se urmatoarele operatii:

Lucrari pregatitoare:

- indepartarea tencuielei de pe suprafata de beton
fisurata pe o latime de 5..7 cm (min. 2.5 cm de o parte
side alta a fisurii);

- perierea zonei descoperite cu o perie de sarma
pentru a indeparta laptele de ciment de pe suprafata
de beton si eliminarea prafului rezultat cu un jet de aer
comprimat;

- stabilirea punctelor de aplicare a stuturilor metalice
(C149-87, pct.3.13, fig.5) pe traseul fisurii (C149-87,
pct.3.13, fig.5).

- In cazul elementelor cu grosimi de max. 20 cm,
stuturile se aplica pe o singura fata a elementului, iar
distanta dintre ele este de 1.2 .. 1.5 x grosimea
elementului, cu conditia ca pe lungimea unei fisuri
neintrerupte sa existe cel putin doua stuturi;

- In cazul elementelor cu grosimi de peste 20 cm,
stuturile se amplaseaza pe ambele fete ale elementului
si_distanta dintre ele este de 0.5 ..0.7 x grosimea
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elementului. Punctele de aplicare de pe cele doua fete
opuse trebuie sa fie decalate intre ele (C149-87,
pct.3.13, fig.6);

- La fiecare fisura se lasa, la una din extremitati (cea de
sus in cazul fisurilor verticale), un orificiu de 1 cm
pentru refularea aerului.

- fixarea stuturilor pe traseul fisurii, in punctele
stabilite dupa cum urmeaza:

- suprafata circulara a stutolui se acopera cu un strat
de plastilina si se aplica pe zona de beton fisurata
acoperita si ea in prealabil cu un strat de plastilina;
aplicarea stuturilor se face simetric fata de fisura;

- fiecare stut se fixeaza provizoriu pe contur in doua-
trei puncte, cu plastilina sau cu ipsos.

- inchiderea fisurii la exterior prin aplicarea de-a
lungul acesteia a unui chit epoxidic de 1..2 mm
grosime, pe o latime de circa 3 cm. Compozitia si
modul de preparare sunt prezentate la pct. 3.12.2 si
3.12.3 din €149-87. Cu acelasi chit se fixeaza definitiv
si stuturile metalice. Aplicarea chitului se va face cu
spaclul sau cu mistria, prin apasare ferma. In cazul
injectarii de pe o singura fata, fata opusa se chituieste
pe toata lungimea fisurii, lasandu-se intreruperi
pentru control de circa 3 mm, la 50 cm distanta sau
minimum una pe fisura. Inchiderea fisurii la exterior
se poate executa si cu alte materiale pe baza de
verificari prealabile.

- dupa intarirea chitului (la circa 6 ore de la aplicare)
se verifica comunicarea dintre stuturile metalice
astfel: se introduce aer comprimat pe rand in fiecare
stut metalic si se urmareste refularea aerului prin cele
doua stuturi invecinate; orificiile prin care nu
refuleaza aerul indica o intrerupere a fisurii in zona
respectiva si in acest caz se amplaseaza stuturi
suplimentare pentru asigurarea comunicarii.

Prepararea amestecului pentru injectare se face astfel:

- se masoarea volumetric sau gravimetric rasina
epoxidica si intaritorul in proportiile corespunzatoare
si se introduce intr-o capsula emailata, dupa care se
amesteca incet cu mistria timp de min. 2 minute, avand
grija ca prin amestecare sa nu se antreneze aer,

Injectarea fisurilor se efectueaza dupa min. 6 ore de la
executarea operatiilor pregatitoare, daca temperatura
mediului ambiant este mai mare de +202C si respectiv
dupa min. 12 ore daca temperatura mediului ambiant
este sub +20°C. Injectarea se incepe de la una dintre
extremitatile fisurii. La fisurile verticale sau inclinate
se incepe de la capatul inferior. In timpul injectarii se
tin deschise doua stuturi de metal invecinate, celelalte
fiind astupate cu dopuri de plastilina sau cauciuc. In
cazul placilor, de regula, injectarea se face prin fata
superioara; daca aceasta nu este accesibila, injectarea
se face de jos in sus practicandu-se cate un orificiu

elementului. Punctele de aplicare de pe cele doua fete
opuse trebuie sa fie decalate intre ele (C149-87,
pct.3.13, fig.6);

- La fiecare fisura se lasa, la una din extremitati (cea de
sus in cazul fisurilor verticale), un orificiu de 1 cm
pentru refularea aerului.

- fixarea stuturilor pe traseul fisurii, in punctele
stabilite dupa cum urmeaza:

- suprafata circulara a stutului se acopera cu un strat
de plastilina si se aplica pe zona de beton fisurata
acoperita si ea in prealabil cu un strat de plastilina;
aplicarea stuturiler se face simetric fata de fisura;

- fiecare stut se fixeaza provizoriu pe contur in doua-
trei puncte, cu plastilina sau cu ipsos.

- inchiderea fisurii la exterior prin aplicarea de-a
lungul acesteia a unui chit epoxidic de 1.2 mm
grosime, pe o latime de circa 3 cm. Compozitia si
modul de preparare sunt prezentate la pct. 3.12.2 si
3.12.3 din C149-87. Cu acelasi chit se fixeaza definitiv
si stuturile metalice. Aplicarea chitului se va face cu
spaclul sau cu mistria, prin apasare ferma, In cazul
injectarii de pe o singura fata, fata opusa se chituieste
pe toata lungimea fisurii, lasandu-se intreruperi
pentru control de circa 3 mm, la 50 cm distanta sau
minimurn una pe fisura. Inchiderea fisurii la exterior
se poate executa si cu alte materiale pe baza de
verificari prealabile.

- dupa intarirea chitului (la circa 6 ore de la aplicare)
se verifica comunicarea dintre stuturile metalice
astfel: se introduce aer comprimat pe rand in fiecare
stut metalic si se urmareste refularea aerului prin cele
doua stuturi invecinate; orificiile prin care nu
refuleaza aerul indica o intrerupere a fisurii in zona
respectiva si in acest caz se amplaseaza stuturi
suplimentare pentru asigurarea cortunicarii.

Prepararea amestecului pentru injectare se face astfel:

- se masoarea volumetric sau gravimetric rasina
epoxidica si intaritorul in proportiile corespunzatoare
si se introduce intr-o capsula emailata, dupa care se
amesteca incet cu mistria timp de min. 2 minute, avand
grija ca prin amestecare sa nu se antreneze aer.

Injectarea fisurilor se efectueaza dupa min. 6 ore de la
executarea operatiilor pregatitoare, daca temperatura
mediului ambiant este mai mare de +209C si respectiv
dupa min. 12 cre daca temperatura mediului ambiant
este sub +202C. Injectarea se incepe de la una dintre
extremitatile fisurii. La fisurile verticale sau inclinate
se incepe de la capatul inferior. In timpul injectarii se
tin deschise doua stuturi de metal invecinate, celelalte
fiind astupate cu dopuri de plastilina sau cauciuc. In
cazul placilor, de regula, injectarea se face prin fata
superioara; daca aceasta nu este accesibila, injectarea
se face de jos in sus practicandu-se cate un orificin
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suplimentar intre doua orificii de injectare, in care se
introduce cate un tub PVC; refularea prin acest tub
indica patrunderea rasinei pana la 2/3 din inaltimea
placii.

Injectarea fisurilor cu rasina epoxidica cu ajutorul
pistonului manual consta in urmatoarele operatiuni:

- incarcarea pistonului cu rasina epoxidica;

- fixarea capului pistonului in stutul metalic si
insurubarea incet a pistonului pana la aparitia rasinei
in stutul invecinat, dupa care se muta pistonul in
acesta;

- astuparea stutului cu dop de cauciuc sau plastilina si
desfundarea celui de-al treilea stut de injectare. Se
procedeaza astfel pana la injectarea completa a fisurii.
La sfarsitul injectarii toate stuturile trebuie sa fie
astupate.

- dupa circa 2 ore se scot toate stuturile; acestea se
refolosesc dupa indepartarea chitului prin spalare cu
acetona sau prin ardere,

Injectarea fisurilor cu rasina epoxidica cu ajutorul
pistonului actionat cu aer comprimat se face;

-cu pistonul incarcat cu amestecul de injectare si pus
inlegatura cu o sursa de aer comprimat pana la 6 atm.
Se fixeaza pistonul in primul stut metalic, se deschide
lent robinetul de aer comprimat al pistonului si se
mentine pistonul in aceasta pozitie pana ce se observa
aparitia rasinei in stutul invecinat. Se inchide robinetul
de aer comprimat, se depresurizeaza si se mufa
pistonul in stutul invecinat.

-se astupa primul stut cu dop de cauciuc sau plastilina
sise destupa al treilea stut de injectare. Se procedeaza
astfel pana la injectarea completa a fisurii. La sfarsitul
injectarii toate stututrile trebuie sa fie astupate.

-dupa circa 2 ore se scot stuturile. Stuturile metalice se
refolosesc dupa indepartarea chitului epoxidic prin
spalarea lor cu acetona sau prin ardere.

Verificarea aplicariii corecte a procedeului de
injectare se face dupa 24 ... 36 ore de la injectare si se
executa astfel:

-lafiecarea a cincea fisura injectata se va desprinde pe
o lungime de circa 15 cm, cu dalta si ciocanul stratul de
chit epoxidic aplicat pentru inchiderea exterioara a
fisurii, la extremitatea la care s-a incheiat operatia de
injectare. In cazul injectarii pe o fata a elementului, se
desprinde chitul de pe fata opusa injectarii.

- in cazul unei injectari corecte se constat prezenta
rasinii in fisura (culoarea rasinii este mai inchisa decat
a betonului);

- in cazul in care nu se constata prezenta rasinii in
fisura, rezulta ca injectarea nu a fost executata
corespunzator. In aceasta situatie se procedeaza la

suplimentar intre doua orificii de injectare, in care se
introduce cate un tub PVC; refularea prin acest tub
indica patrunderea rasinei pana la 2/3 din inaltimea
placii.

Injectarea fisurilor cu rasina epoxidica cu ajutorul
pistonului manual consta in urmatoarele operatiuni:

-incarcarea pistonului cu rasina epoxidica;

- fixarea capului pistonului in stutul metalic si
insurubarea incet a pistonului pana la aparitia rasinei
in stutul invecinat, dupa care se muta pistonul in
acesta;

- astuparea stutului cu dop de cauciuc sau plastilina si
desfundarea celui de-al treilea stut de injectare. Se
procedeaza astfel pana la injectarea completa a fisurii.
La sfarsitul injectarii toate stuturile trebuie sa fie
astupate.

- dupa circa 2 ore se scot toate stuturile; acestea se
refolosesc dupa indepartarea chitului prin spalare cu
acetona sau prin ardere.

Injectarea fisurilor cu rasina epoxidica cu ajutorul
pistonului actionat cu aer comprimat se face :

-cu pistonul incarcat cu amestecul de injectare si pus
in legatura cu o sursa de aer comprimat pana la 6 atm.
Se fixeaza pistonul in primul stut metalic, se deschide
lent robinetul de aer comprimat al pistonului si se
mentine pistonul in aceasta pozitie pana ce se observa
aparitia rasinei in stutul invecinat, Se inchide robinetul
de aer comprimat, se depresurizeaza si se muta
pistonul in stutul invecinat.

-s¢ astupa primul stut cu dop de cauciuc sau plastilina
si se destupa al treilea stut de injectare. Se procedeaza
astfel pana la injectarea completa a fisurii, La sfarsitul
injectarii toate stututrile trebuie sa fie astupate.

-dupa circa 2 ore se scot stuturile. Stuturile metalice se
refolosesc dupa indepartarea chitului epoxidic prin
spalarea lor cu acetona sau prin ardere.

Verificarea aplicariii corecte a procedeului de
injectare se face dupa 24 ... 36 ore de la injectare si se
executa astfel:

-la fiecarea a cincea fisura injectata se va desprinde pe
o lungime de circa 15 cm, cu dalta si ciocanul stratul de
chit epoxidic aplicat pentru inchiderea exterioara a
fisurii, la extremitatea la care s-a incheiat operatia de
injectare. In cazul injectarii pe o fata a elementului, se
desprinde chitul de pe fata opusa injectarii.

- in cazul unei injectari corecte se constat prezenta
rasinii in fisura (culoarea rasinii este mai inchisa decat
a betonului);

- in cazul in care nu se constata prezenta rasinii in
fisura, rezulta ca injeciarea nu a fost executata
corespunzator. In aceasta situatie se procedeaza la
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desfacerea completa a chitului de pe fata respectiva a
elementului si se stabilesc zonele neinjectate. In
fiecare din aceste zone se monteaza un stut, se acopera
fisura cu chit epoxidic, lasandu-se cate o intrerupere
de control de 2..3 mm, la extremitatea zonei de
injectat si se executa reinjectarea. Intrucat in acest caz
exista dubii si in ceea ce priveste calitatea injectarii
celorlalte fisuri injectate anterior, se face verificarea
acestora prin desfacerea chitului ca la prima injectare.

Remediere fisuri cu deschidere >Zrm (f2) prin injectare
cu pasta de ciment

Lucrari pregatitoare:
- stabilirea zonelor ce urmeaza a fi injectate prin:
- examinarea vizuala si eventuale sondaje;

- probe cu apa pentru recipienti, marcandu-se
portiunile in care se constata exfiltratii;

- incercari cu ultrasunete in cazul elementelor de
structura si a fundatiilor; in acest caz, vitezele de
propagare sunt mai mari cu 300m/s fata de zonele de
beton compact;

- stahilirea locurilor orificiilor de injectare, astfel incat
sa fie dispuse la distanta de 20-60cm, in functie de
porozitatea zonei; orificiile vor fi amplasate pe toate
fetele accesibile ale elementului;

- pregatirea tubului [PV sau PVC de 5.7 cm lungime in
functie de procedeul de remediere ales (manual sau cu

pompa);

- tencuirea intregii suprafete segregate pe toate fetele
accesibile cu mortar de ciment de compozitie 1:3
(cimentmisip) in grosime de 1cm, aplicat in min.2
straturi; in jurul tuburilor se aplica mortarul intr-un
strat de 3cm; in cazul injectarii cu pempa, dupa 3 ore
de la tencuire se extrag tuburile; la injectarea manuala
tuburile raman in orificii, in ele introducandu-se
seringa;

- in anumite situatii, cand zonele segregate sunt de
adancimi mari, se creeaza prin perforare cu masina
rotopercutanta orificii de injectare cu B10.20cm si
adancime de 25..40% din grosimea elementului, dupa
care se continua cu etapele de pregatire a tuburilor si
a tencuirii;

- cu circa 25 h inainte de inceperea injectarii se va face
verificarea continuitatii dintre punctele de injectare,
introducandu-se in orificii apa sau aer sub presiune.

Compozifia pastei de ciment se stabileste prin
incercari preliminare de laborator, urmarindu-se
caracteristicile:

- fluiditate: 13-15 sec.;
15ml;

- orientativ raportul A/C=0.5;

- sedimentare suh

desfacerea completa a chitului de pe fata respectiva a
elementului si se stabilesc zonele neinjectate. In
fiecare din aceste zone se monteaza un stut, se acopera
fisura cu chit epoxidic, lasandu-se cate o intrerupere
de control de 2.3 mm, la extremitatea zonei de
injectat si se executa reinjectarea. Intrucat in acest caz
exista dubii si in ceea ce priveste calitatea injectarii
celorlalte fisuri injectate anterior, se face verificarea
acestora prin desfacerea chitului ca la prima injectare.

Remediere fisuri cu deschidere >2mm (2] prin injectare
cu pasta de ciment

Lucrari pregatitoare:
- stabilirea zonelor ce urmeaza a fi injectate prin:
- examinarea vizuala si eventuale sondaje;

- probe cu apa pentru recipienti, marcandu-se
portiunile in care se constata exfiltratii;

- incercari cu ultrasunete in cazul elementelor de
structura si a fundatiilor; in acest caz, vitezele de
propagare sunt mai mari cu 300m/s fata de zonele de
beton compact;

- stabilirea locuriloer orificiilor de injectare, astfel incat
sa fie dispuse la distanta de 20-60cm, in functie de
porozitatea zonei; orificiile vor fi amplasate pe toate
fetele accesibile ale elementului;

- pregatirea tubului IPV sau PVC de 5..7 cm lungime in
functie de procedeul de remediere ales (manual sau cu

pompa};

- tencuirea intregii suprafete segregate pe toate fetele
accesibile cu mortar de ciment de compozitie 1:3
(ciment:nisip) in grosime de lem, aplicat in min.2
straturi; in jurul tuburilor se aplica mortarul intr-un
strat de 3cm; in cazul injectarii cu pompa, dupa 3 ore
de la tencuire se extrag tuburile; 12 injectarea manuala
tuburile raman in orificii, in ele introducandu-se
seringa;

- in anumite situatii, cand zonele segregate sunt de
adancimi mari, se creeaza prin perforare cu masina
rotopercutanta orificii de injectare cu @10..20cm si
adancime de 25..40% din grosimea elementului, dupa
care se continua cu etapele de pregatire a tuburilor si
a tencuirii;

- cucirca 25 h inainte de inceperea injectarii se va face
verificarea continuitatii dintre punctele de injectare,
introducandu-se in orificii apa sau aer sub presiune.

Compozifia pastei de ciment se stabileste prin
incercari preliminare de laborator, urmarindu-se
caracteristicile:

- fluiditate: 13-15 sec,;
15ml;

- orientativ raportul  A/C=0.5;

- sedimentare sub
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Determinarea caracteristicilor pastei de ciment;
- luididatea:

- se determina prin masurarea timpului de scurgere a
pastei de ciment printr-o palnie metalica conform
normativului C149-87, cap. 2.11.3, Fig.1.

- verificarea palniei se face cu apa si se considera
corespunzatoare daca timpul de scurgere a apei este
de 11" 2/10 % 0” 2/10. Daca timpul de scurgere este
mai mic sau mai mare se va ajusta in consecinta
orificiul interior. La determinarea timpului de
scurgere a apel sau a pastei de ciment palnia va fi
complet umpluta.

- sedimentarea:

- se determina prin masurarea cantitatit de apa ce se
separa din pasta de ciment tinuta in repaus intr-un
cilindru gradat de sticla de 500 ml capacitate nominala
(STAS 4095-82).

- cilindrul se aseaza intr-un loc ferit de vibratii sau de
socuri si se umple pana la diviziunea corespunzatoare
gradatiei de 500 ml, dupa care se acopera cu un capac.

- dupa 2 ore cantitatea de apa separata se masoara cu
ajutorul unui cilindru gradat.

Prepararea pastei de ciment:

- in cantitatea de ciment masurata In prealabil
se introduce treptat apa, amestecand pana se obtine
un amestec cu aspect uniform si de consistenta
necesara punerii in lucrare.

- in cazul folosirii adaosului de poliacetat de
vinil, acesta se va dilua cu 50% din apa si se
omogenizeaza pana la obtinerea wunei emulsii
uniforme, dupa care se introduce cimentul si se
continua amestecarea; se adauga in continuare apa
pana la obtinerea consistentei necesare.

Punerea in lucri:

- se incepe injectarea de la orificiul amplasat cel mai
jos si se continua din aproape in aproape pana se
ajunge la orificiul amplasat cel mai sus. In cazul
suprafetelor orizontale, injectarea va incepe de la
orificiul amplasat la o extremitate a defectului si
continua din aproape in aproape pana la cealalta
extremitate.

- injectarea cu seringa consta in:
- se incarca seringa cu pasta de ciment;

- se fixeaza capul seringii in stut si se impinge incet
pistonul;

- operatiunea se considera ferminata pentru un
orificiu de injectare, dupa ce se constata aparitia pastei
de ciment intr-unul din orificiile apropiate. Se astupa
cu un dop orificiul respectiv si se continua prin

Determinarea caracteristicilor pastei de ciment:
- fluididatea:

- se determina prin masurarea timpului de scurgere a
pastei de ciment printr-o palnie metalica conform
normativului C149-87, cap. 2,11.3, Fig.1.

- verificarea palniei se face cu apa si se considera
corespunzatoare daca timpul de scurgere a apei este
de 11 2/10 + 0” 2/10. Daca timpul de scurgere este
mai mic sau mai mare se va ajusta in consecinta
orificiul interior. La determinarea timpului de
scurgere a apei sau a pastei de ciment palnia va fi
complet umpluta.

- sedimentarea:

- se determina prin masurarea cantitatii de apa ce se
separa din pasta de ciment tinuta in repaus intr-un
cilindru gradat de sticla de 500 ml capacitate nominala
(STAS 4095-82).

- cilindrul se aseaza intr-un loc ferit de vibratii sau de
socuri si se umple pana la diviziunea corespunzatoare
gradatiei de 500 ml, dupa care se acopera cu un capac.

- dupa 2 ore cantitatea de apa separata se masoara cu
ajutorul unui cilindru gradat.

Prepararea pastei de ciment:

-in cantitatea de ciment masurata in prealabil
se introduce treptat apa, amestecand pana se obtine
un amestec cu aspect uniform si de consistenta
necesara punerii In lucrare.

- in cazul folosirii adacsului de poliacetat de
vinil, acesta se va dilua cu 50% din apa si se
omogenizeaza pana la obtinerea unei emulsii
uniforme, dupa care se introduce cimentul si se
continua amestecarea; se adauga in continuare apa
pana la obtinerea consistentei necesare,

Punerea in lucru:

- se incepe injectarea de la orificiul amplasat cel mai
jos si se continua din aproape in aproape pana se
ajunge la orificiul amplasat cel mai sus. In cazul
suprafetelor orizontale, injectarea va incepe de la
orificiul amplasat la o extremitate a defectului si
continua din aproape in aproape pana la cealalta
extremitate.

- injectarea cu seringa consfa in:
- 5¢ ncarca seringa cu pasta de ciment;

- se fixeaza capul seringii in stuf gi se impinge incet
pistonul;

- operatiunea se considera terminata pentru un
orificiu de injectare, dupa ce se constata aparitia pastei
de ciment intr-unul din orificiile apropiate. Se astupa
cu un dop orificiul respectiv si se continua prin
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orificiul imediat urmator.
- injectarea cu pompa censta in;

- se alimenteaza pompa cu pasta de ciment; la
introducerea pastei de ciment se foloseste o sita cu
ochiuri de 1..2 mm pe latura, pentru a indeparta
eventualele impuritati existente in amestec;

- Se porneste pompa pana la aparitia pastei de ciment
la capatul stutului, dupa care pompa se opreste;

- se introduce stutul in orificiul de injectare si se
strange piulita de etansare;

- Se porneste pompa si se urmareste permanent
manometrul acesteia, astfel incat sa nu se depaseasca
presiunea de 200 afm, caz in care se opreste
functionarea ei. Daca dupa oprirea pompei presiunea
scade, atunci injectarea decurge in bune conditii. Se
reporneste pompa cand presiunea atinge 5 atm;

- operatiunea de injectare se considera terminata
pentru un orificiu de injectare, dupa ce se constata
aparitia pastei de ciment intr-unul din orificiile
apropiate. Se astupa cu un dop orificiul respectiv si se
continua injectarea prin crificiul imediat urmator;

- daca la inceperea operatiei de injectare presiunea
creste instantaneu, atingandu-se 20 atm., si dupa
oprirea pompei nu se constata scaderea presiunii,
rezulta ca s-a format un dop de ciment in orificiul de
injectare. In acest caz se spala orificiul cu apa sub
presiune pentru a indeparta dopul format, dupa care
se reia injectarea .

Remediere fisuri cu deschidere >2 mm (f2) prin injectare
cu chit epoxidic

Remedierea fisurilor cu deschidere >2 mm se face prin
injectare cu chit epoxidic.

Lucrarile pregatitoare sunt aceleasi ca in cazul
remedierii fisurilor cu deschidere 0.5..2 mm (C149-
87, pct. 3.12.2}.

Prepararea chitului se face conform C149-87, pct
3.12.3.

Punerea in lucru se face conform €149-87, pct. 3.13.5
..3.13.9,

Verificarea aplicariii corecte se face conform C 149-87,
pct. 3.13.10.

Remediere deteriorari in stratul de acoperire a
armaturilor (I.5.4.) cu mortare pe baza de ciment

Defectele in stratul de acoperire a armaturilor constau
in segregari sau desprinderi de beton, cu adancimea de
1+4 cm, pe oricare suprafatd se vor remedia conf. cu
pct. 2.8 din C149-87 respectindu-se urmatoearele
operatii:

Lucrari pregatitoare:

orificiul imediat urmator.
- injectarea cu pompa consta in:

- se alimenteaza pompa cu pasta de ciment; la
introducerea pastei de ciment se foloseste ¢ sita cu
ochiuri de 1..2 mm pe latura, pentru a indeparta
eventualele impuritati existente in amestec;

- se porneste pompa pana la aparitia pastei de ciment
la capatul stutului, dupa care pompa se opreste;

- se intreduce stutul in orificiul de injectare si se
strange piulita de etansare;

- se porneste pompa si se urmareste permanent
manometrul acesteia, astfel incat sa nu se depaseasca
presiunea de 20 atm., caz in care se opreste
functionarea ei. Daca dupa oprirea pompei presiunea
scade, atunci injectarea decurge in bune conditii. Se
reporneste pompa cand presiunea atinge 5 atm;

- operatiunea de injectare se considera terminata
pentru un orificin de injectare, dupa ce se constata
aparitia pastei de ciment intr-unul din orificiile
apropiate. Se astupa cu un dop orificiul respectiv si se
continua injectarea prin orificiul imediat urmator;

- daca la inceperea operatiei de injectare presiunea
creste instantaneuw, atingandu-se 20 atm., si dupa
oprirea pompei nu se constata scaderea presiunii,
rezulta ca s-a format un dop de ciment in orificiul de
injectare. In acest caz se spala orificiul cu apa sub
presiune pentru a indeparta dopul format, dupa care
se reia injectarea .

Remediere fisuri cu deschidere >2 mm {f2) prin injectare
cu chit epoxidic

Remedierea fisurilor cu deschidere >2 mm se face prin
injectare cu chit epoxidic.

Lucrarile pregatitoare sunt aceleasi ca in cazul
remedierii fisurilor cu deschidere 0.5..2 mm (C149-
87, pct. 3.12.2),

Prepararea chitului se face conform €149-87, pct.
gsl2-3t

Punerea in lucru se face conform €149-87, pct. 3.13.5
- 3.13.9.

Verificarea aplicariii corecte se face conform C 149-87,
pet. 3.13.10.

Remediere deteriorari in stratul de acoperire a
armaturilor (D.5.A.) cu mortare pe baza de ciment

Defectele in stratul de acoperire a armaturiler constau
in segregari sau desprinderi de beton, cu adancimea de
1+4 cm, pe oricare suprafatd se vor remedia conf, cu
pct. 2.8 din C149-87 respectindu-se urmatoarele
operatii:

Lucrari pregatitoare:
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- desprinderea betonului prin lovire cu
ciocanul de zidar;

- curatarea cu jet de aer;
- umezirea betonului cu apa pana la saturare;

- lucrarile pregatitoare se considera incheiate dupa
zvantarea suprafetei de beton ce urmeazd a fi reparate.

Compozitia mortarului pentru remediere (in unitati de
volum) este urmatoarea:

-ciment 1 parte;
- nisip 0.3mm 2 parti;

- apa in cantitatea necesara obtinerii unei
consistente care sa permita mortarului aplicat sa-si
mentina pozitia;

- In compozitia mortarului se poate adauga max. 0.2
parti poliacetat de vinil D50,

Prepararea mortarului:

- se amesteca cantitatile de nisip si de ciment,
se adauga apa treptat, amestecandu-se in continuare
pana se obtine un amestec cu aspect uniform si de
consistenta necesara punerii in lucrare;

- in cazul utilizarii adaosului de poliactetat de
vinil, acestsa se va dilua cu 50% din apa, dupa care se
vorintroduce cantitatile de nisip si ciment; se continua
amestecarea ca mai sus, completandu-se apa pana la
consistenta necesara;

Punerea in lucru:

- se aplica mortarul in straturi de max. 15mm
grosime prin aruncarea cu mistria si presare.

Remediere deteriorari de adancime si suprafata redusa
{DASR) cu beton pe baza de ciment

Defectele de adancime si suprafata redusa constau in
segregari si goluri, ¢u adancimea max. 1/4 din
grosimea elementului, pe o suprafata de max. 0,30 m2.
Pentru remediere se va aplica BETON DE CIMENT, de
clasa €25/30 cu ciment tip 1-42.5, conf. pet. 2.9 din
C149-87 respectandu-se urmatoarele operatii:

Lucrari pregatitoare:

- indepartarea betonului necorespunzator,
prin spargere cu spitul;

- corectarea formei golului, asfel incat sa se
asigure posibilitatea unei corecte completari cu beton
now;

- curafarea zonei cu jet de aer;
- umezirea betonului pana la saturare;

Lucrarile pregatitoare se considera incheiate dupa
zvantarea suprafai de beton ce urmeazi a fi reparata.

Daca nu se asigura beton de la statiile de betonare

- desprinderea betonului prin lovire cu
ciocanul de zidar;

- curatarea cu jet de aer;
- umezirea hetonului cu apa pana la saturare;

- lucrarile pregatitoare se considera incheiate dupa
zvantarea suprafetei de beton ce urmeaz3 a fi reparate.

Compozitia mortarului pentru remediere (in unitati de
volum) este urmatoarea:

-ciment 1 parte;
- nisip 0..3mm 2 parti;

- apa in cantitatea necesara obtinerii unei
consistente care sa permita mortarului aplicat sa-si
mentina pozitia;

- In compozitia mortarului se poate adauga max. 0.2
parti poliacetat de vinil D50.

Prepararea mortarului:

- se amesteca cantitatile de nisip si de ciment,
se adauga apa treptat, amestecandu-se in continuare
pana se obtine un amestec cu aspect uniform si de
consistenta necesara punerii in lucrare;

- in cazul utilizarii adaosului de poliactetat de
vinil, acestsa se va dilua cu 50% din apa, dupa care se
vor introduce cantitatile de nisip si ciment; se continua
amestecarea ca mai sus, completandu-se apa pana la
consistenta necesara;

Punerea in lucru:

- se aplica mortarul in straturi de max. 15mm
grosime prin aruncarea cu mistria st presare.

Remediere deteriorari de adancime si suprafata redusa
{DASR] cu beton pe baza de ciment

Defectele de adancime si suprafata redusa constau in
segregari si goluri, cu adancimea max. 1/4 din
grosimea elementului, pe o suprafata de max. 0,30 m2.
Pentru remediere se va aplica BETON DE CIMENT, de
clasa C25/30 cu ciment tip [-42.5, conf. pct. 2.9 din
C149-87 respectandu-se urmatoarele operatii:

Lucrari pregatitoare:

- indepartarea betonului necorespunzator,
prin spargere cu spitul;

- corectarea formei golului, asfel incat sa se
asigure posibilitatea unei corecte completari cu beton
nou;

- curatarea zonei cu jet de aer;
- umezirea betonului pana la saturare;

Lucrarile pregatitcare se considera incheiate dupa
zvantarea suprafai de beton ce urmeaz3 a fi reparata.

Daca nu se asigura beton de la statiile de betonare
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atunci compozitia betonului  de

volume) va fi urmatoarea:

completare(in

- ciment 2 parti

- agregate sort 0-3mm 1 parte

3-7 mm

7-16 mm 1 parte
1/2..3/4 parti

PUNEREA IN LUCRU se va face In urmitoarele etape:

1 parte

-apa

- se aplicd un amorsaj din pasta de ciment cu poliacetat
de vinil pe suprafata de beton prin pensulare in doud
straturi, la un interval de 5...20 minute Intre ele;

- dupa zvantarea ultimului strat, zona de reparat se
umple cu beton; punerea in lucru se va face in straturi,
prin presare;

- daca grosimea defectului este mai mare de 5 cm, se
va monta un cofraj care si permitd intreducera
vibratorului in interior, iar betonarea se va face in
exces (vezi fig. 3 din normativ C149-87);

- decofrarea se va face dupa 24 ore, iar imediat dupa
aceasta operatie se va indeparta betonul in exces prin
Spituire usoara.

Repararea defectelor mari poate necesita utilizarea
betonarii In cofraje sau utilizarea tehnicii torcretarii.

In cazul in care, dupa efectuarea lucrarilor de
decopertare a betonului degradat, se constata ca
dimensiunile si adancimea acestora nu se inscrie in
limitele admise din normativul ¢149-87 se va informa
proiectantul structurii de rezistenta pentru adeptarea
masurilor de interventie.

Remediere deteriorari de adancime si/sau suprafata
mare (DASM]) prin betonare in exces sau torcretare

Defectele de adancime si/sau suprafata mare constau
in segregari si goluri, cu adancimea max, 1/4 din
grosimea elementului, pe o suprafata mai mare de 0,30
m2 sau cu adancimea mai mare de 1/4 din grosimea
elementului. Pentru remediere se poate interveni cu
betonare in exces conform pct. 2.12 sau torcretare
conform pct. 2,13,

PROCEDEUL DE REMEDIERE PRIN BETONARE IN
EXCES

Lucrarile pregatitoare se executa conform C149-87,
pct. 2.9.1 la care se adauga operatia de montare a
cofrajului, asigurandu-se etanseitatea, posibilitatea de
patrundere a vibratorului si depasirea cu 10..15 cm a
marginii superioare a zonei de remediere(C149-87,
pct. 2.12 fig. 2,3 si 4).

Compozitia betonului se stabileste conform
Normativului C 140-86 pentru clasa de beton stahilita
de proiectant,

atunci compozitia betonului de

volume]) va fi urmatoarea:

completare(in

- ciment 2 parti

-agregate sort 0-3mm 1 parte

3-7 mm

7-16 mm 1 parte
1/2 ..3/4 parti

PUNEREA IN LUCRU se va face in urmitoarele etape:

1 parte

- apa

- se aplicd un amorsaj din pasta de ciment cu poliacetat
de vinil pe suprafata de beton prin pensulare in doui
straturi, la un interval de 5...20 minute intre ele;

- dupa zvantarea ultimului strat, zona de reparat se
umple cu beton; punerea in lucru se va face in straturi,
prin presare;

- daca grosimea defectului este mai mare de 5 c¢m, se
va monta un cofraj care si permitd introducera
vibratorului in interior, iar betonarea se va face in
exces (vezi fig. 3 din normativ C149-87);

- decofrarea se va face dupa 24 ore, iar imediat dupa
aceasta operatie se va indeparta betonul in exces prin
spituire usoara.

Repararea defectelor mari poate necesita utilizarea
betonarii in cofraje sau utilizarea tehnicii torcretarii,

In cazul in care, dupa efectuarea lucrarilor de
decopertare a betonului degradat, se constata ca
dimensiunile si adancimea acestora nu se inscrie in
limitele admise din normativul C149-87 se va informa
proiectantul structurii de rezistenta pentru adoptarea
masurilor de interventie.

Remediere deteriorari de adancime si/sau suprafata
mare (DASM} prin betonare in exces squ torcretare

Defectele de adancime si/sau suprafata mare constan
in segregari si goluri, cu adancimea max. 1/4 din
grosimea elementului, pe o suprafata mai mare de 0,30
m2 sau cu adancimea mai mare de 1/4 din grosimea
elementului. Pentru remediere se poate interveni cu
betonare in exces conform pct 2.12 sau torcretare
conform pct. 2.13.

PROCEDEUL DE REMEDIERE PRIN BETONARE IN
EXCES

Lucrarile pregatitoare se executa conform C149-87,
pet. 2.9.1 la care se adauga operatia de montare a
cofrajului, asigurandu-se etanseitatea, posibilitatea de
patrundere a vibratorului si depasirea cu 10..15 cm a
marginii superioare a zonei de remediere((149-87,
pct. 2.12 fig. 2,3 si 4).

Compozitia betonuiui se stabileste conform
Normativului C 140-86 pentru clasa de beton stabilita
de proiectant.
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Prepararea betonului se face conform Normativuiui C
140-86.

Verificarea caracteristicilor betonului se face prin
determinarea rezistentei conform STAS 1275-81.

PROCEDEUL DE REMEDIERE PRIN TORCRETARE
Lucrarile pregatitoare se executa conform pct. 2.12.1.

Torcretarea se executa conform Instructiunilor

tehnice C130-76.

Remediere deteriorari in stratul de acoperire a
armaturilor (D.S.A) cu mortar epoxidic / Remediere
deteriorari de aduncime si suprafata redusa (DASR) cu
beton epoxidic / Remediere deteriorari de adancime
sifsau suprafata mare (DASM) cu beton epoxidic

Remedierea deteriorarilor in stratul de acoperire al
armaturilor (DSA}, remedierea deteriorarilor de
adancime si suprafata redusa {DASR) si deteriorarile
de adancime si/sau suprafata mare (DASM) se face cu
betoane epoxidice conform C149-87, pct. 3.16.

Nota: Cantitatea de agregate din compozitie poate
varia in limitele de mai sus in functie de vascozitatea
rasinii utilizate si de lucrabhilitatea necesara punerii in
lucru.

Prepararea mortarelor si betoanelor epoxidice se face
manual, in modul urmator:

- intr-un vas de 5..10 litri capacitate, se amesteca cu
mistria componenta epoxidica si de intarire in
proportiile corespunzatoare timp de 2...3 minute, pana
la obtinerea unei culori omogene;

- se adauga treptat agregatul, continuandu-se
amestecarea inca itrei minute, pana la completa
omogenizare a amestecului;

- cantitatea de material pentru un amestec nu trebuie
sa depaseasca 10 kg,

Agregatele si uneltele de lucru trebuie sa fie perfect
uscate la inceputul operatiei de preparare, imediat
dupa terminarea prepararii si aplicarii mortarului,
vasele si celelalte unelte de lucru se vor spala cu
acetona tehnica.

Cofrajele de lemn ce se utilizeaza trebuie sa fie
acoperite cu folii de polietilena pe fata care vine in
contact cu mortarul si betonul epoxidic.

Mortarele sau betoanele epoxidice se aplica in straturi
de 3..5 cm grosime, compactandu-se fiecare strat cu o
vergea sau maiu metalic sau de lemn, pana cand
suprafata materialului devine lucioasa. Compactarea
acestor amestecuri este mai dificila comparativ cu a
betoanelor cu ciment si in consecinta trebuie data o
mare atentie acestor operatiuni.

Decofrarea mortarelor sau betoanelor epoxidice se
face dupa 24 de ore.

Prepararea betonului se face conform Normativalui C
140-86.

Verificarea caracteristicilor betonului se face prin
determinarea rezistentei conform STAS 1275-81.

PROCEDEUL DE REMEDIERE PRIN TORCRETARE
Lucrarile pregatitoare se executa conform pct. 2.12.1.

Torcretarea se executa conform Instructiunilor

tehnice C130-76.

Remediere deteriorari in stratul de acoperire a
armaturilor (D.S.A.) cu mortar epoxidic / Remediere
deteriorari de adancime si suprafata redusa (DASR) cu
heton epoxidic / Remediere deteriorari de adancime
si/sau suprafata mare (DASM) cu beton epoxidic

Remedierea deteriorarilor in stratul de acoperire al
armaturiler {DSA), remedierea deteriorarilor de
adancime si suprafata redusa (DASR) si deteriorarile
de adancime si/sau suprafata mare {DASM]) se face cu
betoane epoxidice conform C149-87, pct. 3.16.

Nota: Cantitatea de agregate din compozitie poate
varia in limitele de mai sus in functie de vascozitatea
rasinii utilizate si de lucrabilitatea necesara punerii in
lucru.

Prepararea mortarelor si betoanelor epoxidice se face
manual, in modul urmator:

- intr-un vas de 5..10 litri capacitate, se amesteca cu
mistria componenta epoxidica si de intarire in
proportiile corespunzateare timp de 2...3 minute, pana
la obtinerea unei culori omogene;

- se adauga treptat agregatul, continuandu-se
amestecarea inca trei minute, pana la completa
omogenizare a amestecului;

- cantitatea de material pentru un amestec nu trebuie
sa depaseasca 10 kg.

Agregatele si uneltele de lucru trebuie sa fie perfect
uscate la inceputul operatiei de preparare, imediat
dupa terminarea prepararii si aplicarii mortarului,
vasele si celelalte unelte de lucru se vor spala cu
acetona tehnica.

Cofrajele de lemn ce se utilizeaza trebuie sa fie
acoperite cu folii de polietilena pe fata care vine in
centact cu mortarul si betonul epoxidic.

Mortarele sau betoanele epoxidice se aplica in straturi
de 3..5 cm grosime, compactandu-se fiecare strat cu o
vergea sau maiu metalic sau de lemn, pana cand
suprafata materialului devine lucioasa. Compactarea
acestor amestecuri este mai dificila comparativ cu a
betoanelor cu ciment si in consecinta trebuie data o
mare atentie acestor operatiuni.

Decofrarea mortarelor sau betoanelor epoxidice se
face dupa 24 de ore.
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Verificarea calitatii mortarelor sau a betoanelor
epoxidice se va face prin verificarea rezistentei
conform STAS 1275-81.

Remediere armaturi corodate

Daca in urma decopertarii elementelor din beton
armat sau in timpul executiei lucrarilor de reparatii
anterior descrise se constata ca exista bare de
armatura corodate se vor lua urmatoarele masuri:

- se decoperteaza armatura de acoperirea cu beton
pana in locul in care nu mai sunt corodate;

- se curata barele de armatura pana la luciu metalic;
rugina trebuie indepartata prin sablare uscata pana
cand aspectul lor este curat, si apoi curatate cu jet de
aer comprimat fara ulei;

- se masoara diametrul ramas al barei de armatura; in
cazul in care procesul de corodare al armaturii a
determinat reducerea diametrului barei cu mai mult
de 10%, se va informa proiectantul structurii de
rezistenta/expertul  tehnic pentru  adoptarea
masurilor de remediere locala;

- se aplica un inhibitor de coroziune pe barele de
armatura (pasivare); pasivarea se va executa in maxim
3 ore dupd curatarea barelor de armatura, pentru
reducerea riscului de reluare a procesului de
corodare;

- cofrare si turnare beton special de reparatie; se vor
folosi numai produse agrementate tehnic fn Romania
sau Uniunea Eurcpeana respectandu-se cu strictete
fisele tehnice ale producatorului;

- in principiu. daca exista armaturi corodate mai mult
de 10%, acestea se vor suplimenta/inlocui (de la caz Ia
caz in functie de gradul de degradare si de masurile
expertului) cu armaturi cu diametrue si proprietati
mecanice similare, innadite cu armaturile existente
prin sudura in zonele sanatoase;

LUCRARI DE REPARATIE ALE ZIDARIILOR

Injectarea fisurilor din zidarii cu amestecuri pe baza de
ciment si rasini epoxidice

Se vor injecta fisurile cu amestecuri pe baza de ciment
si rasini epoxidice. Procedura de injectare se va stabili
de comun acord cu fisa tehnica a produsului si
procedura tehnica a producatorului materialului. De
regula, in fisuri cu deschiderea mai mica de 2mm se
injecteaza rasina epoxidica iar pentru deschideri mai
mari se injecteaza amestecuri pe baza de ciment.

In principiu, etapele de lucru vor fi urmatoarele:

- indepartarea tencuielii de pe suprafetele cu
fisuri (daca aceasta exista);

- intocmirea releveelor cu fisuri;

- pe planurile releveu se vor marca fisurile existente

Verificarea calitatii mortarelor sau a betoanelor
epoxidice se va face prin verificarea rezistentei
conform STAS 1275-81.

Remediere armaturi corodate

Daca in urma decopertarii elementelor din beton
armat sau in timpul executiei lucrarilor de reparatii
anterior descrise se constata ca exista bare de
armatura coredate se vor lua urmatoarele masuri:

- se decoperteaza armatura de acoperirea cu beton
pana in locul in care nu mai sunt corodate;

- se curata barele de armatura pana la luciu metalic:
rugina trebuie indepartata prin sablare uscata pana
cand aspectul lor este curat, si apoi curatate cu jet de
aer comprimat fara ulei;

- se masoara diametrul ramas al barei de armatura; in
cazul in care procesul de corodare al armaturii a
determinat reducerea diametrului barei cu mai mult
de 10%, se va informa proiectantul structurii de
rezistenta/expertul  tehnic pentru  adoptarea
masurilor de remediere locala;

- se aplica un inhibitor de coroziune pe barele de
armatura (pasivare); pasivarea se va executa in maxim
3 ore dupd curatarea barelor de armatura, pentru
reducerea riscului de reluare a procesului de
corodare;

- cofrare si turnare beton special de reparatie; se vor
folosi numai produse agrementate tehnic In Roménia
sau Uniunea Europeana respectandu-se cu strictete
fisele tehnice ale producatoruluij;

- in principiu. daca exista armaturi corodate mai mult
de 109, acestea se vor suplimenta/inlocui (de la cazla
caz in functie de gradul de degradare si de masurile
expertului) cu armaturi cu diametru si proprietati
mecanice similare, innadite cu armaturile existente
prin sudura in zonele sanatoase;

LUCRARI DE REPARATIE ALE ZIDARIILOR

Injectarea fisurilor din zidarii cu amestecuri pe baza de
ciment si rasini epoxidice

Se vor injecta fisurile cu amestecuri pe baza de ciment
si rasini epoxidice. Procedura de injectare se va stabili
de comun acord cu fisa tehmica a produsului si
procedura tehnica a producatorului materialului. De
regula, in fisuri cu deschiderea mai mica de 2mm se
injecteaza rasina epoxidica iar pentru deschideri mai
mari se injecteaza amestecuri pe baza de ciment.

In principiu, etapele de lucru vor fi urmatoarele:

- indepartarea tencuielii de pe suprafetele cu
fisuri (daca aceasta exista);

- intocmirea releveelor cu fisuri;

- pe planurile releveu se vor marca fisurile existente
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prin linii;
- in dreptul fiecarei fisuri se vor nota un numar de
identificare fisura, directie (orizontala, verticala sau

diagonala), lungime, deschidere maxima: Fis01,
orizontala, L=..cmm, Smax=...mm;

- forarea golurilor cu diametre 14mm si adancimea de
50-80mm la distante de 300 mm; se recomandd ca
gdurile sd fie Inclinate fatd de corpul zidiriei;

- curatarea cu jet de aer a fisurilor si a suprafetei
adiacente care urmeaza a fi aplicat mortarul de
etansare a fisurii

- montarea tuburilor de injectare cu diametrul de circa
12 mm gi lungime de circa 100..130mm;

- inchiderea fisurilor si a spatiilor din jurul tuburilor
de injectare (se foloseste, de reguld, pasti de ipsos dar
se poate folosi si mortar de ciment in compozitia 1:3
ciment, nisip sort 0-3);

- verificarea comunicarii
comprimat;

dintre stuturi cu aer

- curdfarea cu apd a fisurilor i a golurilor prin
introducerea apei in tuburi de jos in sus;

- injectarea amestecului cu o presiune intre 0,1+0,5
mpa in functie de starea si de tipul zidiriei, succesiv in
fiecare tub incepdnd cu cel situat la partea inferioari;

- operatia se repeta, cu un amestec mai fin, pentru
fisurile cu deschideri mici (eventual cu rasina
epoxidica);

Executantul va intocmi o Procedura Tehnica de
Executie a lucrarilor de injectare fisuri, care va
cuprinde:

- releveele cu fisuri; acestea se vor transmite
expertului tehnic si proiectantului inainte de
inceperea lucrarilor de injectare;

- descrierea etapelor de injectare fisuri;
- fisa tehnica echipamente utilizate;
- fisa tehnica material utilizat;
- fise de injectare care va cuprinde:
- numarul fisei de injectare;

- identificarea fisurii injectate si descrierea acesteia
conform relevee fisuri

- fotografie cu fisura existenta, fotografie cu fisura
injectata;

- alte caracteristici dupa caz;

- intreaga procedura (inclusiv fisele de injectare) si
lucrarile propriu-zise se vor verifica in santier de catre

RTE si Dirigintele de santier si se vor viza
corespunzator de catre acestia;

prin linii;
- in dreptul fiecarei fisuri se vor nota un numar de
identificare fisura, directie (orizontala, verticala sau

diagonala), lungime, deschidere maxima: Fis01,
orizontala, L=...cm, Smax=...mn:

- forarea golurilor cu diametre 14mm si adancimea de
50-80mm la distante de 300 mm; se recomands ca
gaurile si fie inclinate fatd de corpul zid&riei;

- curatarea cu jet de aer a fisurilor si a suprafetei
adiacente care urmeaza a fi aplicat mortarul de
etansare a fisurif

- montarea tuburilor de injectare cu diametrul de circa
12 mm si lungime de circa 100..130mm;

- inchiderea fisurilor si a spatiilor din jurul tuburilor
de injectare (se foloseste, de reguld, pasti de ipsos dar
se poate folosi si mortar de ciment in compozitia 1:3
ciment, nisip sort 0-3);

- verificarea comunicarii dintre stuturi

comprimat;

cu aer

- curdtarea cu apd a fisurilor si a golurilor prin
introducerea apei in tuburi de jos in sus;

- injectarea amestecului cu o presiune intre 0,1+0,5
mpa In funciie de starea si de tipul zidariei, succesiv in
fiecare tub incepénd cu cel situat la partea inferioar;

- operatia se repeta, cu un amestec mai fin, pentru
fisurile cu deschideri mici (eventual cu rasina
epoxidica);

Executantul va intocmi o Procedura Tehnica de
Executie a lucrarilor de injectare fisuri, care va
cuprinde:

- releveele cu fisuri; acestea se vor transmite
expertului tehnic si proiectantului inainte de
inceperea lucrarilor de injectare;

- descrierea etapelor de injectare fisuri;
- fisa tehnica echipamente utilizate;
- fisa tehnica material utilizat;
- fise de injectare care va cuprinde:
- numarul fisei de injectare;

- identificarea fisurii injectate si descrierea acesteia
confoerm relevee fisuri

- folografie cu fisura existenta, fotografie cu fisura
injectata;

- alte caracteristici dupa caz;

- intreaga procedura (inclusiv fisele de injectare) si
lucrarile propriu-zise se vor verifica in santier de catre

RTE si Dirigintele de saniier si se vor viza
corespunzator de catre acestia;
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- intreaga procedura se va transmite expertului tehnic
si proiectantului;

- intreaga procedura se va adauga la cartea tehnica a
constructiei;

Lucrari de reteseri zidarii cu dislocari, elemente
crapate, friabilizari

Se vor retese si plomba zonele de zidarie cu dislocari
sau elemente si mortar friabilizate cu materiale cu
caracteristici mecanice similare cu cele existente.

In principiu, etapele de lucru vor fi urmatoarele:

- indepartarea tencuielii de pe suprafetele cu
fisuri (daca aceasta exista);

- intocmirea releveelor cu zidariile degradate
Care se vor retese;

- pe planurile releveu se vor marca printr-un cerc
zonele de zidarie cu degradari care se vor retese;

- in dreptul fiecarei zone ce se va retese se vor notaun
numar de identificare retesere, lungime, latime,
adancime: Ret01, L=..cm, |=...cm, ad=...cm:

- desfacerea cu grija si indepértarea elementelor din
zidarie din zonele degradate incepéind de jos (baza
zidului), cu practicarea de strepi pe laturile adiacente;

- curdtarea ldcasului obtinut de resturi de material si
praf cu peria de sirma si jet de aer comprimat;

- umezirea corespunzatoare a zonei desfacute si a
elementelor ce urmeaza a fi puse in opera;

- intervalele obtfinute dintre strepi se zidesc
urmarindu-se realizarea de legéturi cit mai bune cu
strepii si cu portiunile nedegradate ale zidariei;

- refeserea elementelor se face prin legituri/strepi
atat in planul peretelui cit si perpendicular pe acesta
in cazul peretilor cu grosime mare;

- reteserea se face utilizdnd elemente pentru zidarie si
mortar cu proprietdti cAt mai apropiate de cele din
ziddria originard din punct de vedere al formei, al
dimensiunilor si al proprietitilor mecanice de
rezistenta si deformabiltiate;

- realizarea de incizii metalice cu tije zincate, din 20 in
20cm, cu diametrul de 8-10mm si lungimi de ancorare
de 40..60cm functie de gravitatea degradarii;

- lucrarile se vor executa in etape-zone de 5-7 asize;

Executantul va intocmi o Procedura Tehnica de
Executie a lucrarilor de reteseri, care va cuprinde:

- releveele cu zidarii degradate care se vor retese;
acestea se vor transmite expertului tehnic si
proiectantului inainte de inceperea lucrarilor de
retesere;

- descrierea etapelor de retesere;

- intreaga procedura se va fransmite expertului tehnic
si proiectantului;

- intreaga procedura se va adauga la cartea tehnica a
constructiei;

Lucrari de reteseri zidarii cu dislocari, elemente
crapate, friabilizari

Se vor retese si plomba zonele de zidarie cu dislocari
sau elemente si mortar friabilizate cu materiale cu
caracteristici mecanice similare cu cele existente,

In principiu, etapele de lucru vor fi urmatoarele:

- indepartarea tencuielii de pe suprafetele cu
fisuri (daca aceasta exista);

- intocmirea releveelor cu zidariile degradate
care se vor retese;

- pe planurile releveu se vor marca printr-un cerc
zonele de zidarie cu degradari care se vor retese;

- in dreptul fiecarei zone ce se va retese se vor nota un
numar de identificare retesere, lungime, latime,
adancime: Ret01, {.=...cm, l=...cm, ad=...co;

- desfacerea cu griji si indepirtarea elementelor din
zidarie din zonele degradate incepind de jos (baza
zidului), cu practicarea de strepi pe laturile adiacente;

- curdtarea lacagului obtinut de resturi de material si
praf cu peria de sirmi si jet de aer comprimat;

- umezirea corespunzatoare a zonei desfacute si a
elementelor ce urmeaza a fi puse in opera;

- intervalele obtinute dintre strepi se zidesc
urmirindu-se realizarea de legituri cit mai bune cu
strepii §i cu portiunile nedegradate ale zidariei;

- reteserea clementelor se face prin legituri/strepi
atht in planul peretelui cét gi perpendicular pe acesta
in cazul peretilor cu grosime mare;

- reteserea se face utilizind elemente pentru zidirie si
mortar cu proprietdfi cit mai apropiate de cele din
ziddria originard din punct de vedere al formei, al
dimensiunilor si al proprietitilor mecanice de
rezistenti si deformabiltiate;

- realizarea de incizii metalice cu tije zincate, din 20 in
20cm, cu diametrul de 8-10mm si lungimi de ancorare
de 40..60cm functie de gravitatea degradarii;

- lucririle se vor executa in etape-zone de 5-7 asize;

Executantul va intocmi o Procedura Tehnica de
Executie a lucrarilor de reteseri, care va cuprinde:

- releveele cu zidarii degradate care se vor retese;
acestea se vor transmite expertului tehnmic si
proiectanfului inainte de inceperea lucrarilor de
retesere;

- descrierea etapelor de retesere;
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- fisa tehnica echipamente utilizate;

- fisa tehnica material utilizat;

- fise de retesere care va cuprinde:
- numarul fisei de retesere;

- identificarea zonei de zidarie degradata si descrierea
acesteia conform relevee zidarii degradate

- fotografie cu zidaria degradata, fotografie cu zidaria
retesuta;

- alte caracteristici dupa caz (volum zidarie inlocuit,
etc.);

- intreaga procedura (inclusiv fisele de
retesere) si lucrarile propriu-zise se vor verifica in
santier de catre RTE si Dirigintele de santier si se vor
viza corespunzator de catre acestia;

- intreaga procedura se va transmite
expertului tehnic si proiectantului;

- intreaga procedura se va adauga la cartea
tehnica a constructiei;

INTERVENTII LA PERETII DIN ZIDARIE

Consolidarea peretilor din zidarie prin camasuire
lorcretata armata

- camasuiala se va executa prin torcretare, cu grosimea
finala de 5 cin si va fi de clasa C25/30;

- camasuiala se va
SPPBd5x100x100mm;

arma cu  plase

- ancorarea armaturilor de consolidare de peretii
structurali din zidarie se va realiza prin conectori
#8mm B500c¢/30x40cm  (vertical x orizontal)
introdusi in gauri @12mm umplute cu lapte de ciment
(obligatoriu, gaurile se vor executa prin rosturile
orizontale sau verticale de mortar si nu prin unitatile
de zidarie);

- ancorarea armaturilor verticale se realizeaza
obligatoriu in fundatii, cu bare @8mm B500¢/20cm in
gauri #12mm, L=30cm, injectate cu ancore chimice;

- continuitatea armaturii verticale de la un etaj la altul
se va realiza cu bare PF8mm B500c¢/20cm in gauri
#12mm injectate cu lapte de ciment prin planseele din
beton armat;

- tencuielile armate se vor continua si pe inaltimea
aticului si se vor inchide intr-o centura din beton
armat;

- dupa aplicarea ultimului strat de mortar, suprafatele
torcretate se vor finisa cu un dreptar;

- etapele de lucru vor fi:

- desfacerea tencuielilor si curatarea caramizilor de
resturile de mortar (curatare ,la rosu™);

- fisa tehnica echipamente utilizate;

- fisa tehnica material utilizat;

- fise de retesere care va cuprinde;
- numarul fisei de retesere;

- identificarea zonei de zidarie degradata si descrierea
acesteia conform relevee zidarii degradate

- fotografie cu zidaria degradata, fotografie cu zidaria
retesuta;

- alte caracteristici dupa caz (volum zidarie inlocuit,
etc.);

- intreaga procedura (inclusiv fisele de
retesere) si lucrarile propriu-zise se vor verifica in
santier de catre RTE si Dirigintele de santier si se vor
viza corespunzator de catre acestia;

- inireaga procedura se va transmite

expertului tehnic si proiectantului;

- intreaga procedura se va adauga la cartea
tehnica a constructiei;

INTERVENTII LA PERETII DIN ZIDARIE

Consolidarea peretilor din zidarie prin camasuire
torcretata armata

- camasuiala se va executa prin torcretare, cu grosimea
finala de 5 cm si va fi de clasa C25/30;

- camasuiala se va
SPPB®5x100x100mm;

arma cu  plase

- ancorarea armaturilor de consolidare de peretii
structurali din zidarie se va realiza prin conectori
@8mm B500c/30x40cm  (vertical x orizontal)
introdusi in gauri #12mm umplute cu lapte de ciment
{obligatoriu, gaurile se vor executa prin rosturile
orizontale sau verticale de mortar si nu prin unitatile
de zidarie);

- ancorarea armaturilor verticale se realizeaza
obligatoriu in fundatii, cu bare #8mm B500¢/20cm in
gauri @12mm, L=30cm, injectate cu ancore chimice;

- continuitatea armaturii verticale de la un etaj la altul
se va realiza cu bare @8mm B500¢/20¢m in gauri
#12mm injectate cu lapte de ciment prin planseele din
beton armat;

- tencuielile armate se vor continua si pe inaltimea
aticului si se vor inchide intr-o centura din beton
armat;

- dupa aplicarea ultimului strat de mortar, suprafatele
torcretate se vor finisa cu un dreptar;

- etapele de lucru vor fi:

- desfacerea tencuielilor si curatarea caramizilor de
resturile de mortar (curatare ,la rosu”);
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- desfacerea rosturilor de mortar pe o adancime de
circa 10+15 mm;

- reparatii ale zidariilor prin injectarea fisurilor
existente si reteserea zonelor cu crapaturi, dislocari
sau friabilizari in masa;

- curatarea suprafetei de resturi de praf si umezirea
caramizilor prin spalare cu jet de apa sub presiune;

- aplicarea unui strat subtire de mortar (tinci) pentru
amorsarea camasuielii;

- aplicarea unui prim strat de mortar cu grosimea de
circa 10+15 mm;

- montarea armaturii si fixarea acesteia de ancorele
montate in gauri forate in perete;

- aplicarea celui de al doilea strat de mortar;

- finisarea suprafetelor tocretate cu un dreptar;

- nu se vor executa alte tencuieli pe peretii consolidati;
Buiandrugi din beton armat deasupra golurilor

Deasupra golurilor de usi si ferestre, acolo unde
acestia nu exista, se vor executa buiandrugi din beton
armat cu inaltimea de 20cm si rezemare laterala
min.30cm.

Centuri la partea superioara a aticului

La partea superioara a aticului se va executa o centura
din beton armat 20x20cm si o placa de 7.5¢m grosime
pentru a asigurarea rezemarii corecte a sarpantei.

- desfacerea rosturilor de mortar pe o adancime de
circa 10+15 mm;

- reparatii ale zidariilor prin injectarea fisurilor
existente si reteserea zonelor cu crapaturi, dislocari
sau friabilizari in masa;

- curatarea suprafetei de resturi de praf si umezirea
caramizilor prin spalare cu jet de apa sub presiune;

- aplicarea unui strat subtire de mortar (tinci) pentru
amorsarea camasuielii;

- aplicarea unui prim strat de mortar cu grosimea de
circa 10+15 mm;

- montarea armaturii si fixarea acesteia de ancorele
montate in gauri forate in perete;

- aplicarea celui de al doilea strat de mortar;

- finisarea suprafetelor tocretate cu un dreptar;

- nu se vor executa alte tencuieli pe peretii consolidati;
Buiandrugi din beton armat deasupra golurilor

Deasupra golurilor de usi si ferestre, acole unde
acestia nu exista, se vor executa buiandrugi din beton
armat cu inaltimea de 20cm si rezemare laterala
min.30cm.

Centuri la partea superioara a aticului

La partea superioara a aticului se va executa o centura
din beton armat 20x20cm si o placa de 7.5cm grosime
pentru a asigurarea rezemarii corecte a sarpantei.

- _protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

SCENARIU 1

SCENARIU 2

Intr-o prima etapa se vor executa toate lucrarile de
desfacere, in teata cladirea. Nu se vor demara alte
lucrari inaintea finalizarii lucrarilor de desfaceri
dispuse in proiect.

Dupa executia lucrarilor de desfacere se va chema
expertul tehnic pe santier pentru vizualizarea starii
constructiei si investigarea elementelor structurale
existente. Nu se vor demara lucrarile de consolidare
pana la relevarea de catre expert a starii tehnice a
constructiei vizibila dupa desfacerea tencuielilor.

Intr-o prima etapa se vor executa toate lucrarile de
desfacere, in toata cladirea. Nu se vor demara alte
lucrari inaintea finalizarii lucrariler de desfaceri
dispuse in proiect.

Dupa executia lucrarilor de desfacere se va chema
expertul tehnic pe santier pentru vizualizarea starii
constructiei si investigarea elementelor structurale
existente. Nu se vor demara lucrarile de consolidare
pana la relevarea de catre expert a starii tehnice a
constructiei vizibila dupa desfacerea tencuielilor.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si_antropice existente

valoroase, dupi caz;
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SCENARIU 1

SCENARIU 2

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
Municipiului Craiova. Lucrarile propuse prin prezenta
investitie nu au impact asupra elementelor naturale si
aniropice existente.

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
Municipiului Craiova. Lucrérile propuse prin prezenta
investifie nu au impact asupra elementelor naturale si
antropice existente.

- demolar iald a unor

tructurale /nestr le

fira modificar

configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei:

SCENARIU 1

SCENARIU 2

Se propune:

- Desfacerea peretilor despartitori interiori din zidarie
de caramida cu grosimea mai mica de 25cm (pereti de
jumatate de caramida); daca va fi cazul, acestia se vor
inlocui cu pereti din gips carton cu structura metalica
usoara ancorata corespunzator de elementele
structurale din beton armat

- se vor desface toate tencuielile interioare si
exterioare;

- se vor desface cosurile de fum;

- se vor desface toate straturile de umplutura de peste
planseul de peste parter;

- se vor desface toate trotuarele exterioare si
sumpluturile de sub ele pana la 10em de cota de
fundare;

Se propune:

- Desfacerea peretilor despartitori interiori din zidarie
de caramida cu grosimea mai mica de 25cm (pereti de
jumatate de caramida); daca va fi cazul, acestia se vor
inlocui cu pereti din gips carton cu structura metalica
uspara ancorata corespunzator de elementele
structurale din beton armat

- se vor desface toate tencuielile
exterioare;

interioare si

- se vor desface cosurile de fum;

- se vor desface toate straturile de umplutura de peste
planseul de peste parter;

- se vor desface toate trotuarele exterioare si
sumpluturile de sub ele pana la 10cm de cota de
fundare;

- introducerea unor elemente structurale /nestructurale suplimentare;

SCENARIU 1

SCENARIU 2

Compartimentarile interioare propuse se vor realiza
din materiale usoare, din gips carton izolat cu vata
minerala, cu grosimea de 10cm si 15 cm

Executia de pereti nof din zidarie
Peretii noi din zidarie se vor executa cu

- elemente pline din argila arsa grupa 1, clasa €10, fb
min=10N/mm2, 240x115x63mm (cu rezistenta la foc
conform proiect arhitectura/scenariu securitate la
incendiu);

- mortar pentru utilizare generala preparat pe santier
M10¢, fm=10N/mm?2; categoria M;

- mortar pentru utilizare generala preparat industrial
si semifabricat industrial M10c, fm=10N/mm2;
categoria M;

Compartimentarile interioare propuse se vor realiza
din materiale usoare, din gips carton izolat cu vata
minerala, cu grosimea de 10cm si 15 cm

Executia de pereti noi din zidarie
Peretii noi din zidarie se vor executa cu

- elemente pline din argila arsa grupa 1, clasa €10, fb
min=10N/mm2, 240x115x63mm (cu rezistenta la foc
conform proiect arhitectura/scenarin securitate la
incendiu);

- mortar pentru utilizare generala preparat pe santier
M10c, fm=10N/mm2; categoria M;

- mortar pentru utilizare generala preparat industrial
si semifabricat industrial M10c, fm=10N/mm2;
categoria M;
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Realizare de fundatii noi sub peretii din zidarie

Se vor executa fundatii din beton armat sub peretii noi
din zidarie de caramida;

Realizare de fundatii not sub peretii din zidarie

Se vor executa fundatii din beton armat sub peretii noi
din zidarie de caramida;

constructiei existente;

SCENARIU 1

SCENARIU 2

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive
antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente.

Nu se propun lucrari de introducere a unor dispozitive
antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente.

DESCRIEREA, DUPA CAZ, ST A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN SOLUTIA TEHNICA DE

INTERVENTIE PROPUSA, RESPECTIV HIDROIZOLATII, TERMOFZOLATII, REPARAREA/ INLOCUIREA

INSTALATIILOR/

ECHIPAMENTELOR AFERENTE

CONSTRUCTIEI, DEMONTARI /MONTARI,

DEBRANSARI /BRANSARI, FINISAJE LA INTERIOR/ EXTERIOR, DUPA CAZ, IMBUNATATIREA
TERENULUI DE FUNDARE, PRECUM $I LUCRARI STRICT NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONALITATII CONSTRUCTIEI REABILITATE:

LUCRARI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

1) Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

Izolarea termici a fatadelor - parte opaci:

SCENARIVUL 1

SCENARIUL 2

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea
exterioara a acestora, cu vata minerala bazaltica cu
specificatie de fabricatie "pentru utilizarea la placarea
fatadeler”, realizat in sisteme termoizolante
agrementate in Romania.

Se va utiliza vata minerala bazaltica cu clasa de reactie
la foc Al sau A2 - 51, d0, si conductivitatea termica de
A=0,038 W/mK. Vata minerala bazaltica se va monta
continu pentru evitarea puntilor termice, eliminandu-
se complet spatiul intre placile de vata minerala
bazaltica.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii
exteriori este de 5 cm.

Pentru evitarea puntilor termice pe conturul
suprafetelor vitrate se wva intoarce sistemul
termoizolant pe lateralele peretilor (spaleti) din jurul
suprafetelor vitrate, Grosimea sistemului
termoizelant in zona spaletilor va fi de 3 cm in functie
de spatiul disponibil.

Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja
impotriva intemperiilor cu glafuri din Al pentru
exterior. Glafurile de exterior vor avea panta de
scurgere catre exterior. Panta minim admisa este de
5° iar maxim este de 10 °. Se va avea o atentie

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea
extericara a acestora, cu vata minerala bazaltica cu
specificatie de fabricatie “pentru utilizarea la placarea
fatadelor”, realizat in sisteme termoizolante
agrementate in Romania.

Se va utiliza vata minerala bazaltica cu clasa de reactie
la foc Al sau A2 - s1, d0, si conductivitatea termica de
A=0,038 W/mkK. Vata minerala bazaltica se va monta
continu pentru evitarea puntilor termice, eliminandu-
se complet spatiul intre placile de vata minerala
bazaltica.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii
exteriori este de 15 cm.

Pentru evitarea puntiler termice pe conturul
suprafetelor vitrate se va intoarce sistemul
termoizolant pe lateralele peretilor {spaleti} din jurul
suprafetelor vitrate. Grosimea sistemului termoizolant
in zona spaletilor va fi de 3 cm in functie de spatiul
disponibil.

Spaletif inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja
impotriva intemperiilor cu glafuri din Al pentru
exterior. Glafurile de exterior vor avea panta de
scurgere catre exterior. Panta minim admisa este de 5°
iar maxim este de 10 °. Se va avea o atentie deosebita
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deosebita pentru a nu se optura orificiile hidrofuge ale
tamplariei cu glafurile de exterior.

- lzolarea termicd a planseului exterior aferent
elementelor in consola, cu sistem termoizolant cu o
grosime a termoizolatiei de minim 5 cm.

Polistiren extrudat ignifugat (XPS 80): v Coeficient
maxim de conductivitate termica: A=0,038 W/mK; v
Grosimea termoizolatiei: minim 5 cm;

lar lui:

Se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat
pe inmaltimea soclului si 40cm coborat sub cota
ferenului amenajat. Dupa termoizolarea soclului se va
reface trotuarul urmarindu-se montarea acestuia cu
panta spre exteriorul cladirii.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de
10 cm.

Se va aplica tencuiala decorativa siliconico-silicata
culoare alb, gri, conform fatade.

pentru a nu se optura orificiile hidrofuge ale tamplariei

cu glafurile de exterior.

- Izolarea termici a planseului exterior aferent

elementelor in consola, cu sistem termoizolant cu o
grosime a termoizolatiei de minim 5 c¢m.

Polistiren extrudat ignifugat (XPS 80): v Coeficient
maxim de conductivitate termica: A=0,038 W/mK; v

Grosimea termoizolatiei: minim 5 cm;

Izolarea termica a soclului:

Se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat

pe inaltimea soclului si 40cm coborat sub cota
terenului amenajat. Dupa termoizolarea soclului se va
reface trotuarul urmarindu-se montarea acestuia cu
panta spre exteriorul cladirii.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de
10 cm.

Se va aplica tencuiala decorativa siliconico-silicata
culoare alb, gri, conform fatade.

Izolarea termica a plangeului peste ultimul nivel

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Se propune montarea unui strat termoizolant din
polistiren expandat dur clasa Bs2d0, protejat
corespunzator impotriva razelor ultraviolete, la
partea superioara a planseului peste ultimul nivel.
Peste stratul termoizolant se prevede un strat din
placi din fibre lemnoase tip OSB ignifugat, clasa
Bs2d0, pentru ca podul sa fie circulabil. Se va utiliza
polistiren expandat dur,

Pe zona de terasa necirculabila, se va termoizola
planseul de beton de peste etaj/mansarda cu 15 cm
de polistiren expandat dur, protejata cu cu sapa
perlitica si doua straturi de hidroizolatii, ultimul
avand protectie cu ardezie.

Grosimea stratului termoizolant pentru acoperisul
tip sarpanta este de 15 cm.

Se propune montarea unui strat termoizolant din
polistiren expandat dur clasa Bs2d0, protejat
corespunzator impotriva razelor ultraviolete, la partea
superioara a planseului peste ultimul nivel. Peste
stratul termoizolant se prevede un strat din placi din
fibre lemnoase tip 0SB ignifugat, clasa Bs2d0, pentru ca
podul sa fie circulabil. Se va utiliza polistiren expandat
dur avand conductivitatea termica de 2=0,038 W/mkK.

Pe zona de terasa necirculabila, se va termoizola
planseul de beton de peste etaj/mansarda cu 30 em de
polistiren expandat dur, protejata cu sapa perlitica si
doua straturi de hidroizolatii, ultimul avand protectie

cu ardezie.

Grosimea stratului termoizolant pentru acoperisul tip

sarpanta este de 30 cm.

Izolarea termica a planseului peste subsol:

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Se propune executarea unui strat termoizolant pe
suprafata infericara a planseului (la tavanul
subsolului), in varianta: sistem termoizolant realizat

Se propune executarea unui strat termoizolant pe
suprafata infericara a planseului (la tavanul
subsolului), in varianta: sistem termoizolant realizat
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Anexa nr. 2 la Hotararea CJDoljnr. 2024

Indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea cladirilor
publice, situate in str. Corneliu Coposu nr. 107, municipiul Craiova, judetul
Dolj, in vederea cresterii rezistentei si stabilitatii acestora si scaderii
emisiilor de carbon (Corp C2)”

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN DOLJ;

Amplasament : Str. Corneliu Coposu, Nr. 107, Municipiul Craiova, Judetul Dolj

a) Indicatorii maximali, respectiv valoarea obiectivului exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul

general:
Varianta Il (recomandata) Valoarea fara TVA Valoarea cu TVA
(lei) (lei)
Valoarea totala a obiectivului de 2.127.362,05 2.528.200,25
investitii, din care:
- constructii-montaj (C+M) 1.607.937,40 1.913.445,51

b) Indicatorii minimali, respectiv indicatori de performantd — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

Durata perioadei de garantie a lucrdrilor de interventie (ani de la data receptiei la terminarea

lucrarilor): 3 ani.

In urma realizarii investitiei vor rezulta urmatoarele capacitdti functionale si fizice:

Categoria de importanta

Imobilul studiat se incadreaza in categoria C ,,normala”

Clasa de importanta
Clasa de importanta a constructiei este "II"

Indicatori tehnici ai constructiilor propuse:
Regim inaltime :

Suprafata construita

Suprafata desfasurata (S+P)

Hmax =+5,48 m(de la cota =0.00)

Indici urbanistici in incinta :

Suprafata teren —14948.00 mp

Suprafata construita — 3104.39 mp

Suprafata construita desfasurata — 6371.77 mp

POT propus = 20,9%
CUT propus =0,4

S+P
207,00 mp
244,00 mp



c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

® Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire: 95,25 kWh/mp/an.
» Consumul de energie primara totala: 301,27 kwh/mp/an.

» Consum de energie primara totala din surse conventionale: 266.03 kWh/mp/an
» Consum de energie primara totala din surse regenerabile: 35,24 kWh/mp/an

« Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera: 47,64 kgCO2/mp/an

» Reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire: 83,9%
» Reducerea consumului de energie primara totala: 67,5%

* Reducerea Indicelui emisii echivalent CO2: 70,7%

d) Durata estimata a executiei obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 24 luni.
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