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1. SITUATIA EXISTENTA:

Scoala de arte si meserii “Cornetti”a fost fondati in juru activa i astdzi.
Fondatorii acestei scoli au fost Elena si Elefterie Cornetti, car : 4 lor Primiriei
Municipiului Craiova, motivul fiind infiintarea unei scoli de muzicd. At jurul toamnei anului
1911, Scoala de Muzicd "Elefterie si Elena Cornetti" se deschide. La inceput in scoala existau doar
cateva clase aldturi de putinii profesori existenti in acea vreme, pe miisura ce timpul a curs, Scoala de
artd Cornetti si-a dezvoltat aria de acoperire, aceasta avind ca profile aditionale coregrafia, fotografia
chiar $i cinematografia, acest fapt crescAndu-i numirul de elevi. Scoala de arti Cornetti a trecut prin
multe evenimente importante ale Roméniei §i chiar ale lumii. Dupi trecerea prin Primul Razboi
Mondial, Al Doilea Razboi Mondial si chiar prin era comunisti a Roméniei.

In vederea asiguririi confortului termic pentru aceasta locatie, (reprezentata de 2 cladiri:
corpul A care se reabiliteazi cu transformarea podului in mansardi si corpul E, ce se mentine, se
propune:
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- asigurarea necesarului termic a corpului A al clidirii prin pompe de cilduri (ce fac
obiectul proiectului tehnic - instalatii termice-)

- péstrarea centralei termice, reprezentatd de 2 cazane murale, de 24 kw/fiecare in locatia
actuald din parterul corpului E (conform planselor G1, G2), modificAndu-se instalatia de
utilizare exterioard — prin inlocuirea conductei de OL, pozatd pe peretele exterior al corpului A
de cladire, cu o conducta PE 100 SDR 11 ®32 intre punctele D si E, conform schemei
izometrice; iar intre punctele E si F si apoi pana la consumatorii finali conducta fiind conducta
din OL, ®1”, montati pe traseul conductei existente, care se va dezafecta.

Dupi executarea instalatiei de gaze naturale presiune joasi, aceasta va fi supusi probelor de
presiune cu aer comprimat, astfel: la 1 bar pentru proba de rezistenti timp de 1 ori, si la 0,2 bar
pentru proba de etanseitate timp de 24 de ore cu manevrarea armiturilor.

2. SOLUTIA DE ALIMENTARE PROIECTATA:

Se va asigura alimentarea la sistemul de distributie gaze naturale a urmatoarelor aparate de
utilizare:
- cazan incalzire si preparare A.C.M. 24 kw — 2 buc (corp E) di=2,8 m*/ora x 2 buc = 5,6 Nmc/h
- cazan incalzire si preparare A.C.M. 30 kw — 2 buc (corp A) - se desfiinteazi -
- cazan incalzire si preparare A.C.M. 24 kw —1 buc (corp A) - se desfiinteaz -
TOTAL = 35,6 Nmc/h

Centralele termice care deservesc corpul E din incinta rimén alimentate din reteaua de
distributie gaze naturale care este propusa si se relocheze pe fatadele corpului A, in subteran, pe
langd limita de sud a incintei pana la corpul E de unde, printr-o conducts aparents, montati pe
fatadele corpului E, alimenteazd cele 2 centrale termice existente, amplasate intr-un spatiu
amenajat la parterul corpului E. Orientarea acestei inciiperi a centralei termice din corpul E este
spre est.

Cazanele folosite la centrala termica din corpul E, care se mentin, sunt cazane murale, cu
aductiunea de aer proaspét din exteriorul camerei centralei termice. Evacuarea gazelor arse se
face de tip "fortat”, tot in exterior. Instalatia de utilizare gaze proiectatid se va executa conform
planselor G1, G2 si G3. Pentru siguranta in exploatare inciperea celor 2 centrale termice din
corpul E, va fi mentinut in functiune detectorul de gaze cu limita superioari de detectle de 2%,
cu actionare directd asupra electrovanei (electroventilului) aflat pe : ggpalé, in
exteriorul corpului E. # \i‘i ",‘f N\

Aparatele consumatoare de combustibili gazosi cu debit nc i suﬁﬁﬁgﬂﬂ h*p\ ecum
si arzitoarele industriale independente utilizate la aparate mobile/p#t aVéQ& Amordur fl q)‘\;blle

la instalatia de utilizare, cu respectarea unor prevederi. - @ L% v
Se precizeaza cé lucrarile de gaze naturale aferente corpujyrisif, nu facebiectul rgzg¢ntei
investifii. \ v;) DIS ST /2 /
Scurtd descriere a spatiului aferent CT din corpul E (inciperea’ i % .31 noua
NN
conducti pozitionata subteran: \\f) ) _"Lﬂj

Suprafata: S= 19,32 mp

Volumul: V=8SxH=19,32x3,28=63,37 mc

Suprafata vitratd necesara este de: Snec=0,02xV = 0,02 x 63,37=1,27 mp;

Suprafata vitratd existenta este de: Sex =2,20 x 1,74=3,83 mp,

se verificid Sex> Snec;

Priza de aer si grila de ventilatie pentru centrala termici: nu sunt necesare, deoarece
centralele termice sunt cu camera de ardere etangd, de tipul "mural —tub in tub”, atdt admisia aerului
proaspit cit si evacuarea gazelor arse facAndu-se din si spre exteriorul cladirii fortat.

Instalatia de utilizare functioneazi in regim de presiune joasd, presiunea nominali a
arzatoarelor standardizate fiind de 20 mbar.
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Incaperea centralelor termice va fi obligatoriu dotata prin grija beneficiarului UAT Dolj,
dacd nu este, cu un detector de gaze naturale cu limita de sensibilitate de maxim 2% CH, metan
in aer, detector care actioneazi asupra robinetului de inchidere montat pe conducta principala
(electroventil), printr-un cablu MYY 2x0,5 mm?. :

Montarea si punerea in functiune a centralelor termice se ,»-“' 7 c / pesfrectarea
conditiilor tehnice din NTPEE - 2018, Prescriptiilor Tehnice ) '
instructiunilor din documentatia de insotire a aparatelor consu '

Trecerea de la instalatia supraterani la cea subterani i invers se va fact prin in@edlul Ci
de bransament (raiserelor PE-OL (®32 / OL1”). Adancimea de monta}¢*édnductei m&fi la cg
ingropat, reprezintand distanta de la cota generatoarei superioare a con 9 1&1%&@!3%:3{1@5 A
la cota terenului natural (se vor respecta adancimile si distantele de security & deN PEE
precum si tehnologia de realizare: straturile de nisip si compactarea m: kgsttiia, banda
avertizoare si firul trasor, etc.- a se vedea plansa G3).

Intocmit,
Aut. PGIU, ing. Valentin UDROIU

MROIU
DAY TRU-VALENTIN

AUTORIZATIE PGIU
111180050:/19.11.2018 |
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1. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE-INSTALATII INTERIOARE DE UTILIZARE
in documentapa tehnicd se respecti condltule 1mpuse prin Ordinul 89/2018 pentru aplicarea
“Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale”
incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se vor
incadra in prevederile standardardelor SR 6724/1/1995 si SR 6793-86.
La alegerea traseelor pentru conductele de gaze conditiile de sigurantd au prioritate fati
de orice alte conditii.
Conductele se amplaseazd aparent pe cét posibil pe elemente rezistente ale constructiei:
pereti, stalpi, grinzi, plafoane.
Conductele orizontale din instalatiile de utilizare se monteazi:
- la partea superioara a peretilor, deasupra conductelor pentru alte instalatii;
- deasupra usilor si ferestrelor.

Este interzisa:

- montarea conductelor pentru alte instalatii in canalele pentru conductele de gaze
naturale;

- intersectarea canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte
instalatii sau comunicarea cu acestea.

La pétrunderea conductei in interiorul cladirii, prin perete, aceasta va fi protejati in tub
de protectie din PVC sau OL. Se va realiza trecerea prin perete cu o conducti de otel ¢ 17, in tub
de protectie din PVC sau OL cu diametrul Dn 1 1/2” (@ 50 PVC), direct in inciperea unde se
afld centralele termice. Lungimea tubului de protectie va fi de 55 cm. In interiorul tubului de
protecfie nu se admit suduri sau infiletdri. Spatiul rimas liber se va completa cu mastic.
Conducta instalatiei de utilizare montata aerian va fi susfinutd cu bréifiri metalice. Instalatia de
gaze va fi executatd conform planselor GO, G1 si G2, priza de aer nu este necesari, centralele
termice fiind cu tiraj forfat si camerd de ardere ctansd, cu aductiunea aerului si evacuarea
gazelor arse direct din/in exterior.

Obligatoriu trecerea conductelor prin peretele camerei centralei termice se face:

- protejatd in tub de protectie, care se fixeaza rigid si etans de elementele de constructie
s1 depasesc fata finita a acestora cu:

-10 mm la pereti si plafoane;

Capetele tubului de protectie se etangeazi pe conducta instalatiei de utilizare.

Distantele minime intre conductele de gaze naturale si elementele celorlalte instalatii
electrice se incadreaza in prevederile din:

Normativ 17 - pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice.

Este interzisd utilizarea conductelor de gaze pentru orice alte scopuri cum ar fi:

-'legarea la pdmént a altor instalatii;

- agatarea sau rezemarea altor obiecte;

- sustinerea cablurilor si/sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune si curent;

Conductele instalatiilor de utilizare se amplaseaza astfel incat si fie protejate impotriva
degradarii prin:

- lovire directi;

- contactul indelung cu apa;

- radiatie sau conductie termica.

Capetele conductelor instalatiilor de utilizare la care nu sunt legate aparate consumatoare
de combustibili gazosi se inchid obligatoriu cu dopuri din fonti sau otel, etanse, chiar daci
conductele respective sunt previzute cu robinete.

Alegerea si montarea aparatelor consumatoare de combustibil gazosi se face cu
respectarea instructiunilor producitorului si reglementirilor in vigoare.
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Aparatele consumatoare de gaze se racordeazi rigid la instalatia interioarid (cu
exceptia aparatelor cu debit sub 3,0 Nm’/h, care pot avea si racorduri ﬂexnblle

Montarea racordurilor flexibile se face cu respectarea prevederilor Ordinului 89/2018
pentru aplicarea ” Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale”.

Conectarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi direct la conducta de
distributie, fira regulator de presiune, este interzisa.

Montarea robinetelor de inchidere se face cu respectarea prevederilor Ordinului 89/2018
pentru aplicarea ” Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale”

Robinete de inchidere se prevad:

- inaintea fiecdrui contor;

- pe fiecare ramificatie importanti;

- pe fiecare conductd care alimenteazi grupuri de arzitoare montate la aparate, mese de
lucru, laboratoare etc.;

- la baza fiecirei coloane; dac# plasarea robinetelor de la baza coloanelor nu se poate face
in condifii de securitate §i esteticA corespunzitoare, se admite montarea unui singur robinet
pentru un grup de coloane care alimenteazi maxim 24 puncte de consum;

- inaintea fiecdrui aparat consumator de combustibili gazosi.

Numarul robinetelor de inchidere care se monteazi tnaintea fieciirui aparat consumator de
combustibil gazosi sunt stabilite astfel:

- cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi racordate rigid, care nu au robinet
de manevri propriu, doud robinete montate pe conducti;

- cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi racordate prin racord flexibil, care
nu au robinet de manevrd propriu, doud robinete montate pe conducti inaintea racordului
flexibil;

- cazul aparatelor consumatoare de combustibili gazosi care au racord rigid si robinet de
manevra propriu, un robinet;

- cazul aparatelor consumatore de combustibili gazosi care au racord flexibil si robinet de
manevra propriu, un robinet.

In sistemele de alimentare cu gaze naturale se utilizeazi numai echipamente, instalatii,
aparate, produse si procedee care indeplinesc una din urmatoarele conditii:

- poartd marcajul european de conformitate CE ;
- sunt agrementate / certificate tehnic de citre un organ abilitat ;

Tevile care se folosesc in instalatiile de utilizare sunt conform SR —EN 10208-2+AC ;

Se interzice reutilizarea tevilor.

Se interzice utilizarea tevilor sudate longitudinal.

Tuburile de protectie se confectioneaza din otel, polietileni sau alte materiale similare.

2. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE-INSTALATII EXTERIOARE DE UTILIZARE

Traseele refelelor de distributie si instalatiilor de utilizare exterioare sunt, pe cét posibil,
rectilinii.
La stabilirea traseelor refelelor de distributie i instalatiilor de utilizare se acorda prioritate
respectarii conditiilor de siguranti.
Conductele instalatiilor de utilizare exterioare se monteaza:
a) din otel, suprateran / subteran (mai rar);
b) din polietilend, subteran.
Conductele supraterane ale refelelor de distributie si ale instalatiilor de utilizare exterioare se
pot monta, in functie de conditiile locale, pe :
a) peretii exteriori ai cladirilor din cirimida sau beton;
b) garduri stabile din caramida sau beton;
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c) stalpi metalici sau din beton si estacade.

Conductele supraterane ale retelelor de distributie se pot monta, cu respectarea alin. (1), l1a
inaltimi de pana la 6 m de la suprafata solului.

Conductele sopraterane ale retelelor de distributie si ale instalatiilor de utilizare exterioare se
protejeaza Impotriva descércirilor electrice conform reglementirilor specifice.

Pe peretii cladirilor cu risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie, se admite
montarea numai a instalatiei proprii de alimentare cu gaze naturale.

Se interzice:

a) montarea retelelor de distributie i instalatiilor de utilizare din polietilend in soluri
saturate cu produse petroliere sau solventi agresivi pentru acestea;

b) vehicularea prin retelele de distributie si instalatiile de utilizare din polietilena a
gazelor naturale care contin faza lichida rezultatd din condensarea hidrocarburilor grele.
Intrarea in clidiri a bransamentelor sau a instalatiilor de utilizare se realizeazi

suprateran, prin traversarea peretelui exterior al clidirilor; este interzisi intrarea acestora in
pardoseali sau sub pardoseala cladirilor.

In cazuri exceptionale, pentru cladiri la care nu se poate realiza solutia supraterani, intrarea
bransamentelor sau instalatiilor de utilizare in cladiri se realizeaza prin intermediul unui cimin de
aerisire in care se monteazi robinetul de bransament si/sau de incendiu, dupa caz.

Aceasta solutie se permite cu conditia avizarii de citre operatorul SD a tuturor misurilor
suplimentare necesare pentru alimentarea cu gaze naturale in conditii de sigurant3, inclusiv montarea
in incaperea prin care se face alimentarea cu gaze naturale a unui detector a gazelor naturale avind
limita inferioard de detectie de 2% CHy4 in aer si care actioneazi automat asupra robinetului de
inchidere (electroventil) a alimentarii cu gaze naturale.

Este interzisd montarea retelelor de distributie si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale,
indiferent de modul de pozare:

a) in terenuri susceptibile la tasari, alunecri, erodiri etc.;

b) sub constructii de orice categorie;

¢) in tunele si galerii,

d) in canale de orice categorie avind comunicatie directs cu cladiri;

e) la nivel inferior fundatiei cladirilor invecinate, situate la distante de pana la 2 m;
Pentru alimentarea posturilor de reglare situate in firide, bransamentele se pot executa cu iegire

directi in firide.

Este interzisd montarea bransamentelor inzidite in elemente de constructie.

Este interzisa intrarea instalatiilor de utilizare din firidele de bransament direct in interiorul
cladirilor.

fn scopul identificdrii conductelor si bransamentelor din otel, montate suprateran, acestea se
marcheaza din 2 in 2 m cu simbolul: GNPM, GNPR sau GNPJ, dupa caz, in functie de regimul de
presiune.

Retelele de distributie si instalatiile de utilizare subterane se monteazi la adincimea minimi de
montaj de 0,9 m de la generatoarea superioara a acestora sau a tubului de protectie, dupa caz.

La capiatul bransamentului, addncimea minima de montare este de 0,5 m.

La stabilirea adancimii de montare se are in vedere ca temperatura de inghet a solului poate
afecta caracteristicile mecanice ale conductelor din polietilena.

In cazul in care acestea nu pot fi respectate, proiectantul poate reduce adancimea de montare,
cu acordul operatorului SD si cu prevederea unor masuri de protectie suplimentare.

Se interzice montarea refelelor de distributie si instalatiilor de utilizare din polietilens in zone
in care temperatura degajati depaseste temperatura pentru care producitorul tevii din polietilena
garanteazd functionarea in condifii de securitate.

Fundul santului, unde va fi montata conducta, se executa fara denivelri, se curita de pietre, iar
peretii se executd fard asperitati. Fundul santului se acoperi cu un strat de 10-15 cm de nisip de
granulatie 0,3...0,8 mm (ase vedea planga G3). Pozarea conductelor din polietileni se realizeaz
numai dupd ricirea corespunzitoare a imbinarilor sudate. Conductele din polietilena se ageaza serpuit
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in sant §i se acoperd cu un strat de nisip de minimum 10 cm. Dupa stratul de nisip, acoperirea
conductei din polietilena se efectueazi in straturi subtiri, cu pamént maruntit, prin compactare dupd
fiecare strat.

In dreptul rasuflatorilor, conducta se inconjoard pe o lungime de 50 cm cu un strat de nisip gros
de 5...10 cm peste care se adauga un strat de piatra de rau cu granulatia 5...8 mm, gros de 15 cm peste
care se aseazi calota rasuflatorii.

Conductele si bransamentele din polietilena sunt insotite pe intreg traseul de un fir trasor, in
scopul identificdrii traseului si a determinarii integrititii acestora. Firul trasor este un conductor de
cupru monofilar, cu sectiunea minimi de 1,5 mm? cu izolatie corespunzitoare unei tensiuni de
strapungere minimd de 5 kV. Firul trasor se fixeazi de-a lungul generatoarei superioare a conductei
din polietilend, la distante de maxim 4m, cu bandi adeziva. La montarea firului trasor se au in vedere
normele specifice executdrii subterane a retelelor electrice. Capétul firului trasor va fi montat pe
raiserul correspondent conductei.

Deasupra conductelor si brangamentelor montate subteran, pe toata lungimea traseului, la o
inaltime de 30-35 cm de generatoarea superioard a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de
avertizare din materiale plastice de culoare galbend cu o latime minima de 15 cm si inscriptionata
«Gaze naturale - Pericol de explozie».

Intersectia traseelor retelelor de distributie a gazelor naturale cu traseele altor instalatii i
constructii subterane sau supraterane se face cu avizul unitatilor detinatoare si se realizeaza astfel:

a) perpendicular pe axul instalatiei sau lucririi traversate:
b) 1a cel putin 200 mm deasupra celorlalte instalatii.
In cazuri exceptionale, se admit:
a) traversari sub alt unghi, dar nu mai mic de 60°.
b) traverséri in tuburi de protectie.

Alte instalatii subterane, care se realizeazd ulterior retelelor de gaze naturale si care
intersecteaza traseul acestora, se monteazi cel putin la distanta minima admisi conform tabelului
prezentat in plangele G1 - ”Plan instalatie de utilizare gaze naturale ” §i G2 -’Schema
izometricd/Breviar de calcul”.

Rasuflitori, tuburi de protectie, ecrane de etansare

In zone construite, cu densitate mare de constructii subterane, pe retelele de distributie si /sau
pe instalatiile de utilizare exterioare subterane, executate din otel, se monteazi risuflitori ;

a) deasupra fiecarei suduri, dar nu la distante mai mici de 1 m, cu exceptia sudurilor

conductelor din interiorul tuburilor de protectie; in cazul unor suduri la distante mai mici de 1

m, se realizeazi drenaj continuu intre suduri;

b) 1a capetele tuburilor de protectie;
c) la iesirea din paméant a conductelor;
d) la ramificatii ale conductelor si la schimbiri de directie.

Pentru conductele din polietilend, rasuflatorile se monteazi in zone construite, aglomerate cu
diverse instalaii subterane, pe retelele de distributie, respectiv pe instalatiile de utilizare exterioare
subterane astfel:

a) la capetele tuburilor de protectie;

b) la imbinari;

¢) la ramificatii;

d) in alte situatii deosebite evidentiate de proiectant.

In cazul conductelor din otel montate pe trasee fard constructii, pe cAmp, precum si in zone cu
agresivitate redusa si fard instalatii subterane, se previd rasuflitori cu inaltimea de 0,6 m deasupra
solului, la schimbéri de directie si la suduri de pozitie, dar nu la distante mai mici de 50 m.

Distanta intre generatoarea superioard a conductei pe care se monteazi risuflatoarea st fata inferioard a
calotei rasuflatorii este de 150 mm atit pentru conductele din otel cit si pentru conductele din
polietilena.
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Tuburile de protectie montate pe conducte trebuie si depidseascd, in ambele parti, limitele
instalatiei sau constructiei traversate, cu cel putin 0,5 m.

Tuburile de protectie se previd la partea supetioard a capetelor tubului cu orificii §i cu
rasuflitori, iar capetele tubului se etanseaza pe conduct.
Diametrul interior al tubului de protectie se stabileste in functie de diametrul exterior si destinatia
conductei protejate:

a) pentru conducte de distributie:

i) otel: di tub = de cond izolata + 75 mm;
ii) polietilena: di tub = de cond + 100 mm;

b) pentru bransamente:
i) otel: di tub = de cond izolatd + 50 mm;
i1) polietilena: di tub = de cond + 50 mm,;

Grosimea peretilor si materialul din care se confectioneazi tubul de protectie se stabilesc in
functie de sarcinile la care este solicitat tubul.

In situatia prezenta tubul de protectie este din PE cu ®180 mm, si lungimea de circa 1,40 m.

La toate cladirile amplasate in localititi in care exista retele de gaze naturale, indiferent daca
cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, pentru evitarea patrunderii in clidiri a eventualelor
scapari de gaze, se previad masuri de etansare la trecerile instalatiilor de orice utilitate (incalzire, apa,
canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin peretii subterani si prin planseele
subsolurilor cladirilor.

Este interzisa racordarea la SD a cladirilor care nu au asigurate masurile de etansare previzute.

Rezemarea conductelor supraterane

Conductele montate suprateran pe elemente de constructii, pe stilpi sau estacade, se reazema,
in funcfie de diametru, pe brifari sau console confectionate conform cataloagelor de detalii tip pentru
instalatii.

Distantele maxime intre doud reazeme §i tipul reazemelor pentru conducte sunt prezentate in
tabelul urmator:

DISTANTELE MAXIME INTRE REAZEME

Distanta maxima intre Diametrul conductei, Tipul reazemului
reazeme, In m in inch

13,3 | 3/8...1/2 ' Britara B

4,2 _ 3/4 ...1 Bratara |
5,1 1%..1% | Bratara

5,7 2 Consola |
6,1 2% Consola |

6,7 3 Consola

75 4 Consola |
| 8,0 [ 5 Consola

3. EXECUTAREA INSTALATIILOR DE UTILIZARE

Sustinerea conductelor aparente pe elemente de constructii se realizeazi cu bratiri sau
console in functie de diametru la distante de:

- 1,5 - 8,0 m intre punctele de sustinere;

- 20-30 mm intre conducte si elemente de sustinere.

Fixarea de elementele de sustinere se face astfel incét si asigure rezistenta necesard
pentru toatd perioada de functionare.

Imbinarea tevilor negre de otel montate aparent se executa astfel:



7
S.C. GETRIX S.A. S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. CRAIOVA

- fitinguri la diametre pani la 4 inch pentru presiune joasi si redusi;

- sudurd la diametre peste 20 mm (3/4” inch) la orice presiune cu asigurarea
caracteristicilor de sudabilitate;

Se acorda prioritate imbinarilor prin suduri la conducte aparente.

fmbinari prin fitinguri tip olandez sunt admise numai la:

- regulatoare de presiune cu debit mic;

- contoare volumetrice cu membrani;

- aparate consumatoare de gaze, dupa robinetul de siguranti montat pe conducts;

- montarea armiturilor la instalatiile exterioare de utilizare;

- imbindrile prin sudura se executd de sudori autorizati ISCIR, conform reglementarilor in
vigoare.

Este interzisd racirea fortatd a sudurilor.

4. VERIFICARI $I PROBE DE REZISTENTA Si ETANSEITATE

Verificérile de rezistentd si etanseitate ale instalatiei de utilizare se efectueaza de citre
executant pe parcursul realizarii lucrarii.

Probele se efectueaza:

- 1 bar, la rezistenti, timp de o orj;

- 0,2 bar, la etanseitate, timp 24 ore.

La extinderi de instalatii de utilizare conductele se probeazi in aceleasi conditii ca orice
instalatie noua.

Sunt exceptatate derivatiile din instalatiile de utilizare in functiune care nu depisesc
lungimea de 4,0 m, acestea se verifici cu spumi de sdpun.

Verificari si probe de rezistent si etanseitate la presiune a SAGN

Verificdrile de rezistentd si etanseitate la presiune a SD si a instalatiilor de utilizare se
efectueazi de catre executant pe parcursul realizirii lucrarilor.

Probele de rezistentd si etangeitate la presiune a SD si a instalatiilor de utilizare se efectueazi
de citre executant, la terminarea lucririlor in vederea receptiei.

Verificarile si probele de rezistentd si etangeitate la presiune se efectueazi cu:
a) aer comprimat, in retelele de distributie, posturile de reglare sau reglare — miisurare si instalatiile de
utilizare;
b) apé, in statiile de reglare sau reglare-misurare.

Valorile presiunilor sunt conform Ordinului 89/2018 pentru aplicarea ” Normelor tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”

Nr. Categoria instalatiilor si Presiunea pentru verificarea Presiunea pentru |
Crt, treapta de presiune si proba de rezistenta, verificarea si proba
in Pa siin bar de etansare,
L ~ in Pa si in bar
1. Retele de distributie si instalatii
de utilizare subterane:
| L.1. Presiune medic*) 9+10° (9) 6+ 10° (6)
1.2. Presiune redusa 4+10° (4) 2+10°(2)
1.3. Presiune joasa 2+10°(2) 1+10°(1)
2. Statii si posturi de reglare sau reglare-masurare,
avénd in amonte:
2.1. Presiune medie 9+ 10° (9) 6+10° (6)
2.2, Presiune redusi 4+10°(4) 2+10°(2)
3. Instalatii de utilizare supraterane: ,
3.1. Presiune medie 9+10° (9) 6+ 10° (6)
3.2. Presiune redusi 4+10°(4) 2+10°(2)
| 3.3. Presiune joasd _ 1+10° (1) 0,2 +10° (0,2)%*
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Efectuarea verificarilor si probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizeazi la
presiuni conform datelor din tabelul de mai sus, astfel:
a) verificarea la rezistenta se efectueaza pe tronsoane de pana la 500 m si se considera corespunzitoare
daca presiunea se mentine constanti timp de minim 4 ore;
b) proba de verificare la eficacitate se efectueazi pe conductele terminate §i se consideri
corespunzatoare dacd presiunea se mentine constanti timp de 24 de ore.

Timpul de realizare a probei de rezistentd la presiune este de 1 ori, iar pentru proba de
etangeitate la presiune este de 24 de ore.

Verificarile si probele de rezistentd si etangeitate la presiune se efectueazi dupi egalizarea
temperaturii aerului din conducti cu temperatura mediului ambiant.

fn timpul verificarilor s1 probelor nu se admit pierderi de presiune.

Aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate la cos se pun in functiune numai
dupa ce consumatorul prezintd dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificare si curitire a cosurilor de
fum printr-o unitate abilitat3.

5. RECEPTIA TEHNICA $I PUNEREA iN FUNCTIUNE A LUCRARILOR

- PROCEDURA PRIVIND PROIECTAREA VERIFICAREA, EXECUTIA , RECEPTIA
SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIILOR DE UTILIZARE A GAZELOR
NATURALE.

Receptia tehnici a lucririlor

Art. 11 (1) Dupd finalizarea lucrarilor de execufie a instalatiei de utilizare operatorul
economic (OE) are obligatia:

a) de a Intocmi procesul verbal de lucriri ascunse, pentru tronsoanele din instalatia de
utilizare exterioard montate subteran;

b) de a realiza probele de rezistentd si etanseitate ale instalatiei de utilizare, conform
Normelor tehnice probate de citre ANRE;

c) de a intocmi procesul verbal de receptie tehnici a instalatiei de utilizare.

Punerea in functiune a instalatiilor

Operatiile tehnice necesare pentru punerea in functiune a instalatiilor se fac de executant.
Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia OE care a executat instalatia de utilizare, copii
dupd documentele care atestd cd aparatele consumatoare de gaze naturale ce urmeazi a fi
racordate la instalatia de utilizare a gazelor naturale respecta prevederile legislatiei in vigoare.

Art.13 OE care a executat instalatia de utilizare are obligatia ca in termen de 3 zile
lucrétoare de la data intocmirii procesului verbal de receptie tehnici, a instalatiei de utilizare a
gazelor naturale, si solicite in scris operatorului sistemului de distributie (OSD) programarea in
vederea punerii in functiune a acesteia punand la dispozitia OSD procesul verbal de receptie
tehnica.

Art. 14(1) in termen de 3 zile lucritoare de la primirea solicitarii, OSD are obligatia de a
monta mijlocul de masurare fiscald a gazelor naturale si de a efectua punerea in functiune a
instalatiei de utilizare a gazelor naturale.

(2) OSD are dreptul de a refuza punerea in functiune a instalatiei de utilizare in conditiile
In care observa neconformitati ce pot pune in pericol siguranta persoanelor si bunurilor.

3) In situatia prevazutd la alin.(2) OSD are obligatia de a comunica in scris
Beneficiarului motivele care au generat refuzul punerii in functiune a instalatiei.

Art. 15 La data punerii in functiune a instalatiei de utilizare, OSD impreuni cu OE si cu
Beneficiarul intocmesc procesul verbal de punere in functiune a instalatiei de utilizare in
conformitate cu prevederile Anexei nr. 5.

Art. 16 Documentele intocmite se constituie ca anexi la pr01ectu1 tehnic pus la dispozitie
Beneficiarului, in conformitate cu precizirile de la art. 8 alin. (4), prin grija OE care a executat
instalatia de utilizare a gazelor naturale.
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Odata cu punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor naturale, OSD are
obligatia si puni la dispozitia Beneficiarului, in mod gratuit, un exemplar din Instructiunile
pentru utilizarea gazelor naturale.

Operatiile tehnice necesare pentru receptia tehnici a lucrarilor se fac conform legislatiei
in vigoare de executant in prezenta beneficiarului si proiectantului.

Punerea in functiune se face pe baza procesului verbal de receptie tehnicd dupa
incheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Racordarea conductelor noi la instalatia existent3 in functiune se face dupé inchiderea
gazelor.

Operatiile de inchidere, anuntarea abonatilor si redeschiderea se efectueazi de citre
formatia de exploatare a operatorului SD.

Imbinarile care s-au executat dupd proba de presiune, pentru cuplarea noilor instalatii la
cele in functiune, se verifica la presiunea din conducti sau din instalatie.

La punerea in functiune a instalatiei de utilizare se urmareste comportarea regulatoarelor
si aparatelor consumatoare de combustibili gazosi verificAndu-se stabilitatea si aspectul calitativ
al flacérii cu:

- toate arzitoarele consumatoare in functiune;

- un singur arzitor in functiune (cu debit cel mai mic );

- controlul arderii se realizeza folosind aparate pentru analiza gazelor.

6. EXPLOATAREA INSTALATIEI DE UTILIZARE

Exploatarea instalatiei de utilizare pentru consumatorii non-industriali, cu exceptia
verificdrii si a reviziei tehnice periodice, poate fi ficutd de consumatori conform instructiunilor
de utilizare a gazelor naturale primite la punerea in functiune a instalatiei de utilizare a gazelor
naturale sau la cerere.

Verificarea si revizia tehnicd periodici a instalatiei de utilizare se efectueazi de ciitre un
operator economic autorizat de citre ANRE selectat de citre consumator .

Verificarea tehnici a instalatiilor de utilizare se face 1a maxim 2 ani.

Revizia tehnici a instalatiilor de utilizare se face 1a maxim 10 ani.

Remedierile defectiunilor constatate in instalatiile de utilizare si inlocuirea elementelor
defecte sunt obligatia consumatorului si se realizeazi de citre operatori economici autorizati de
ANRE pe cheltuiala consumatorului.

7. MASURI PENTRU SANATATEA SI SECURITATEA iN MUNCA

Conform Legii Protectiei Muncii nr. 319/2006 agentii economici au obligatia si emitd
normele de protectie a muncii specifice activititii.

La executarea lucririlor se va folosi numai personal autorizat cu instruire profesionali
corespunzatoare .

Obligatiile si raspunderile pentru protectia, siguranta si igiena muncii revin:

- conducétorilor locurilor de munci;

- personalului de exploatare;

- consumatorilor.

Conducatorii locurilor de munca sau, dupd caz, delegatii imputerniciti ai acestora, au
obligatia sd asigure, in principal:

- instruirea personalului la fazele §i intervalele stabilite prin legislatia in vigoare,
intocmirea §i semnarea cu personalul instruit a documentelor doveditoare;

- dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru corespunzitor sarcinilor;

- acordarea alimentatiei de protectie §i a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea
imbolnavirilor profesionale;

- verificarea stirii utilajelor, agregatelor, aparatelor si sculelor cu care se lucreazi si
inldturarea sau repararea celor care prezinti defectiuni;
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- masurile organizatorice de protectie, securitate si sanitate in munci, specifice lucrarilor
de gaze naturale,

- formarea §i componenta echipelor de lucru;

- anuntarea consumatorilor inainte de inchiderea / deschiderea gazelor;

- inchiderea §i deschiderea gazelor in SD;

- manipularea buteliilor sub presiune etc.

Personalul de exploatare a sistemului de distributie are urmitoarele obligatii:

- sa participe la toate instructajele in conformitate cu legislatia in vigoare;

- sa poarte echipamentul de lucru si de protectie la locul de munci si si-1 mentina in stare
de curitenie;

- sd nu utilizeze scule, aparate si echipamente defecte;

- sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostintd in cadrul
instructiunilor, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea accidentelor.

Principalele misuri obligatorii in executarea /interventia pentru remedierea defectelor la
instalatiile de utilizare sunt:

- In timpul transportului si manipuldrii buteliilor de oxigen sau de acetilena se iau toate
masurile pentru impiedicarea caderii sau lovirii acestora, fiind interzise deplasarea prin
rostogolire a acestora;

- buteliile sunt purtate de doi lucritori sau deplasate pe cirucioare;

- nu este permisd asezarea buteliilor de oxigen si acetilenii In bitaia razelor de soare sau
in locuri cu temperaturi ridicate;

- manipularea buteliilor de oxigen se face numai de lucritori care au mainile, hainele si
instrumentele de lucru curate, lipsite de urme de materii grase.

In timpul lucrului lucritorii utilizeaza echipament de protectie adecvat.

Pentru lucréri la inaltime se vor folosi schele, podine sau esafoade.

Manevrele necesare exploatarii in conditii de siguranta a instalatiilor de gaze naturale se
efectueazi numai de personalul instruit in acest scop.

Consumatorii non industriali au obligatia sa foloseasci instalatiile de utilizare conform
instructiunilor de utilizare a gazelor naturale primite la punerea in functiune a acestora.

8. MASURI PENTRU APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

La executia si exploatarea instalatiilor de utilizare trebuie respectate prevederile din
legislatia in vigoare, privind apirarea impotriva incendiilor si instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta.

Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaza la loc vizibil si usor accesibil.

Réaspunderea pentru apérarea impotriva incendiilor pe timpul executirii lucririlor revine
conducétorului lucrarii si personalului de executie.

8.1 Respectarea instructiunilor proprii de apdrare impotriva incendiilor specifice activititilor
desfasurate
Conducitorul locului de munca are obligatia sa asigure in principal:
- instruirea personalului la locul de munci;
- verificarea stdrii utilajelor, aparatelor §i sculelor cu care se lucreazi si
inldturarea sau repararea celor care prezinti pericol de incendiu;
- masurile organizatorice de aparare impotriva incendiilor specifice instalatiilor de
gaze naturale;
- formarea si componenta echipelor de lucru;
- dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru;
inchiderea si deschiderea gazelor in SD;
anuntarea consumatorilor inainte de inchiderea/deschiderea gazelor;
manipularea generatoarelor si a buteliilor de acetilena.
Personalul de executie are urméatoarele obligatii:
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1.3. Scurt istoric

Teritoriul orasului Craiova este caracterizat de o bogata Incarcatura istorica. Acesta se afld construit
pe ruinele asezarii geto-dacice Pelendava, ce dateaza din perioada anilor 400-350, localitate mentionata in
harta romana Tabula Peutingeriana, comandati de Imparatul Caracalla si finalizata in anul 255%.
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Pelendava pe harta romand Tabula Peutingeriana (Segment VII)
Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana
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