
                             

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza (DTE), faza studiu de 

fezabilitate completat cu elementele specifice din documentația de avizare a 

lucrărilor de intervenții pentru investitia ”Amenajarea unui centru cultural 

etnografic si educativ in aer liber, de tip muzeu al satului, în comuna 

Cernăteşti” 

 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 19702/ 18.09.2024 al Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, 

rraportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Locală Secretariat - 

Compartimentul Juridic, Administrație Locală nr.19758/18.09.2024, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

  în baza art. 5 alin. (1)  lit. b) pct. (i), art. 9 alin. (4) și alin. (5) din H.G. nr. 

907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare și a art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art. 1.   Se aprobă documentația tehnico – economică - faza (DTE), faza studiu de 

fezabilitate completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor 

de intervenții pentru investitia ”Amenajarea unui centru cultural etnografic si 

educativ in aer liber, de tip muzeu al satului, în comuna Cernăteşti”, conform anexei 

nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

”Amenajarea unui centru cultural etnografic si educativ in aer liber, de tip 

muzeu al satului, în comuna Cernăteşti”, investiţie ce are ca obiectiv înființarea 

unui centru cultural, etnografic și educativ în aer liber, de tip muzeu al satului, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

 

 



 

 

Art. 3. Direcțiile de specialitate ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
 

Nr. ___                                                                 Adoptată la data de _______2024 

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ 

    PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR GENERAL 

                        AL JUDEŢULUI, 

 

DORIN-COSMIN VASILE                  MARIAN-CRISTIAN ŞOVĂILĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                             SE APROBĂ, 

 

D.A.E.D.R.P.F.I. 

                                                                                                           PREŞEDINTE, 

Nr. 19702/ 18.09.2024 

                                                                                                         DORIN-COSMIN VASILE 

          

        

DIRECTOR ECONOMIC,  

 

         MARIAN MECU 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice faza D.A.L.I. 

şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții 

”Amenajarea unui centru cultural, etnografic și educativ în aer liber, de tip muzeu al satului 

tradițional românesc în comuna Cernătești, sat Rasnicu Oghian, județul Dolj” 

 

 

Consiliul Judeţean Dolj va depune spre finantare proiectul ”Amenajarea unui centru cultural, 

etnografic și educativ în aer liber, de tip muzeu al satului tradițional românesc în comuna Cernătești, 

sat Rasnicu Oghian, județul Dolj”, în cadrul Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027–

Prioritatea 7: Dezvoltare teritorială sustenabilă, Obiectiv specific 5.2: Promovarea dezvoltării locale 

integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a 

patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane. 

Proiectul presupune înființarea unui centru cultural, etnografic si educativ in aer liber, de tip muzeu 

al satului, aproape de Craiova, care sa genereze o oferta culturala, sociala si de mediu care sa 

completeze pe cea existenta in mediul urban si in zona rurala a Culelor Brabova si Cernătești, si sa 

transforme județul Dolj intr-un actor de anvergura națională si internațională in ceea ce privește 

oferta cultural-turistica. Aceasta investiție urmează a fi propusa de către parteneriatul UAT Dolj-

UAT Cernătești-Muzeul Olteniei, pentru finanțare in cadrul Priorității 7 a Programului Regional 

Sud-Vest Oltenia. 

Prin urmare, a fost realizata achizitia si incheiat contractul de servicii nr. 64/02.08.2023 de elaborare 

a documentatiilor tehnico-economice (DTE), faza studiu de fezabilitate completat cu elementele 

specifice din documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru investitia ”Amenajarea unui 

centru cultural, etnografic și educativ în aer liber, de tip muzeu al satului tradițional românesc în 

comuna Cernătești, sat Rasnicu Oghian, județul Dolj” cu Asocierea SC D PROIECT SRL-SC 

EXPERT ENERGY SRL-SC Cultural Consulting SRL, prin lider de asociere SC D PROIECT SRL. 

Obiectul de servicii de consultanță tehnica in vederea obtinerii finantarii nerambursabile, consta in: 

• realizarea studiilor de teren,  

• expertiza tehnica,  

• documentatii pentru obtinere Certificat de Urbanism 

• documentatii pentru obtinere avize/acorduri/studii solicitate prin CU, inclusiv pentru 

obtinerea avizului de la mediu; 

• studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata petru 

cresterea performantei energetice 

• raport de audit energetic 



• studiu de fezabilitate 

 

• studii specifice investitiei, incluzand cel putin: planul peisagistic, planul de management al 

colectiilor, planul de marketing, educatiei si comunicare 

• verificare tehnica, prin verificatori atestati 

• analiza DNSH 

In luna martie 2024 Asocierea SC D PROIECT SRL-SC EXPERT ENERGY SRL-SC Cultural 

Consulting SRL, prin lider de asociere SC D PROIECT SRL a transmis documentatia conform 

contract, aceasta fiind adaptata, la solicitarea Beneficiarului, la specificatiile Ghidului Solicitantului 

pentru Prioritatea 7: Dezvoltare teritorială sustenabilă, Obiectiv specific 5.2: Promovarea 

dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a 

culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în alte zone decât cele urbane, 

forma in consultare publica.  

Aceasta documentatie a fost receptionata in data de 23.08.2024 conform PV receptie nr.18043. 

 

Indicatorii tehnico – economici ai investiției si descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată 

prin proiect sunt prezentate în anexa la prezentul referat. 

 

Conform scenariului recomandat, valoarea totală a obiectivului de investiții este de 

14.561.680,86 lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M) 12.062.895,13 lei fără TVA. 

 

Documentaţia a fost elaborata în conformitate cu H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanţate din fonduri publice, fiind anexa la prezentul referat. 

 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, „Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de 

investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum 

și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de 

autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.” 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

    

   DIRECTOR EXECUTIV,             Intocmit,   

                                                                 

      Daniela Băluţă                                                                   Emilia Nicu 

          

Anca Combei 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Compartimentul Juridic, Administraţie Locală       

Nr.19829/19.09.2024                                     

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza 

(DTE) faza studiu de fezabilitate completat cu elementele specifice din documentația de 

avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția  ,, Amenajarea unui centru cultural 

etnografic și educativ în aer liber, de tip muzeu al satului, în comuna Cernătești,, 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Compartimentul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnico-economice faza (DTE) faza studiu de fezabilitate 

completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

pentru investiția  ,, Amenajarea unui centru cultural etnografic și educativ în aer liber, de 

tip muzeu al satului, în comuna Cernătești , propus de Președintele Consiliului Județean 

Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea statului de funcții pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Dolj. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect 

de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

-art.5 alin.(1) lit. b) pct.(i), art.9 alin.(4)  și alin.(5) din H.G. nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

-art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind  finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

Compartimentului juridic: nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic avizează 

FAVORABIL. 

 

Întocmit 

Consilier Juridic 

Mioara-Veronica Manea 























































elementelor rupte / deteriorate în Ɵmpul demontării (de ex., cosoroaba B14 ruptă, bucată 
marcată X01)   

- cu cretă foresƟeră sau vopsea a tuturor elementelor din piatră sau metal 
relevante în procesul de reconstrucție   

Caietul de șanƟer – notarea riguroasă a întregului proces, urmărind releveul construcției 
vernaculare:   

- idenƟficarea elementelor contrucƟve alogene (idenƟficarea unor elemente 
refolosite din alte construcții, elemente deteriorate înlocuite cu materiale din alte epoci istorice)   

- transformări structurale, morfologice sau funcționale ale construcției vizibile 
doar în faza de demontare (recomparƟmentări, exƟnderi etc.)   

- starea de conservare a materialelor rezultate din demontare, cu notarea atentă 
a degradărilor observate (atacuri biologice, degradări mecanice, funcționale, accidente, incendii 
anterioare), marcarea grafică a acestora după masurări exacte, prelevarea de probe fizice, 
ambalarea si eƟchetarea acestora   

Documentarea fotografică / video / grafică a tuturor detaliilor care au devenit accesibile 
numai în faza de demontare – martori indispensabili în etapa de reconstrucție   

Demontarea și transferul construcțiilor etnografice: operațiile specifice de demontare a 
monumentelor etnografice, cât și operațiile de încărcare și descărcare în și din mijloace de transport 
a elementelor rezultate ca urmare demontării.  

  
Resurse umane   

- muzeograf – care a realizat cercetarea de teren, cu o bună înțelegere a 
fenomenului ilustrat și o bună cunoașterea a tehnicilor construcƟve locale, a bazelor conservării 
și restaurării, responsabil cu coordonarea întrugului șamƟer, cu urmărirea documentației 
tehnice și notarea riguroasă a elementelor în caietul de șanƟer.   

- echipa de meșteri – ideal formată din minim un meșter local care cunoaște 
tehnicile de construcție specifice și minim unul dintre restauratorii care vor parƟcipa la 
reconstrucție  - conservator - pentru stabilirea stării de conservare,   

- desenator tehnic /conductor arhitect pentru realizarea documentaţiei desenate   
- fotograf / videograf pentru realizarea documentării foto /video   
- personal necalificat pentru manipulări și transporturi manuale (inclusiv 

localnici)   
  

Resurse materiale   
- Echipamente de lucru și unelte: scripeţi, cricuri, funii, jgheaburi, răngi, leviere, 

topoare, toporele, cleşƟ, dălţi, ciocane, chei de diferite Ɵpuri şi mărimi, fixe, tubulare.   
- Echipament de protecție: căşƟ de protecţie, salopete, mănuşi, măşƟ pentru praf, 

ochelari de protecţie, centuri de siguranţă   
- Materiale și consumabile de protecție: Prelate, folii, chingi, pene, distanțiere, 

europaleți, carton ondulat, cuƟi, containere sau recipiente pentru deșeuri, pungi pentru 
prelevarea de probe/ mostre   

- Mijloace de transport: după caz, în funcție de natura terenului și starea 
infrastructurii ruƟere, pot consta inclusiv din căruțe sau atelaje tradiționale. Transportul până la 
unitatea muzeală se va realiza în autospeciale conform gabaritului materialelor rezultate din 
demontare.   



Procedura de demontare   
AcƟvitatea de demontare se realizează de sus în jos, începând cu învelitoarea şi conƟnuând cu 
şarpanta, planșeele, tencuielile, structura pereţilor, sistemele de încălzire şi preparare a hranei, 
binalele, pardoselile, scările, elemente ornamentale, soclurile, se va urmării recuperarea şi păstrarea 
integrităţii tuturor elementelor desfăcute.   
Lucrările de desfacere a monumentelor de arhitectură populară, se efectuează alegând metoda cea 
mai adecvată pentru păstrarea integrităţii elementelor demontate urmărindu-se salvarea şi 
recuperarea unei canƟtăţi cât mai mari din materialul original, asƞel se va executa respectând cu 
stricteţe succesiunea operaţiilor, de sus în jos, începând cu învelitoarea şi terminând cu soclul.   
În Ɵmpul executării lucrărilor de desfacere a monumentelor etnografice, dacă starea structurii o 
impune, pentru a evita eventuale accidente, surpări, prăbuşiri, se vor executa operaţii provizorii de 
consolidare şi stabilizare, precum şi lucrări de organizarea şanƟerului, montarea şi demontarea de 
elemente de susţinere şi schele, protecţia împotriva intemperiilor, se vor lua măsuri de tehnica şi 
securitatea muncii privind lucrul la înălţime, se va avea în vedere evacuarea aglomerării de deşeuri.  
Lucrările de demontare se încep numai după realizarea măsurătorilor, a planşelor desenate, baterea 
plăcuţelor de idenƟficare şi transcrierea lor pe fiecare element în parte din planuri, vederi, secţiuni.   

Etape:   
- desfacerea învelitorilor, din lemn, țiglă, tablă, paie sau stuf, în cazul învelitorilor din ţiglă 

se vor confecţiona şi monta un sistem de jgheaburi, urmărindu-se prin aceasta recuperarea unei cât 
mai mari canƟtăţi de ţiglă, în cazul învelitorilor din şiţă sau şindrilă se vor păstra mostre pentru 
ilustrarea esenţei, formei, Ɵpului şi modului de batere; în cazul învelitorilor din tablă se vor păstra 
mostre pentru ilustrarea materialului, Ɵpului și modului de fălțuire.   

- desfacerea elementelor de şarpantă, căpriori, cleşƟ, pane, popi, contravântuiri, se va 
urmării desfacerea responsabilă a căpriorilor, prin scoaterea cuielor de lemn, asƞel încât să nu se 
degradeze îmbinările de coamă şi de streşină; după desfacere elementele de şarpantă vor fii coborâte 
cu grijă cu ajutorul frânghiilor, a scripeţilor şi aşezaţi la distanţă de monument pentru a se evita 
prăfuirea, strivirea, acoperirea cu moloz şi deşeuri;  

- desfacerea elementelor de plafoane, a tavanelor, grinzi şi scândură;   
- desfacerea tencuielilor, ocazie cu care se va urmări Ɵpul de cercuială, cu nuiele sau şipci, 

pentru evitarea atât acoperirea şi degradarea unor elemente construcƟve precum şi a unor accidente 
prin prăbuşire, se va îndepărta de pe pardoseli molozul rezultat în exteriorul construcţiei;   

- desfacerea elementelor care formează structura pereţilor, trebuie executată cu atenţie, 
profesionalism şi seriozitate, prin demontarea piesă cu piesă, în ordine, fără a fi degradate îmbinările 
bârnelor, popilor, contrafişelor, prin ridicare, nu prin smulgere, răsucire sau balansare; în cazul 
structurilor din zidărie, cărămida se va desface pe rânduri, sub nici o formă nu este admisă împingerea 
pereţilor, cărămida va fii curăţată la sol în exteriorul perimetrului construcţiei;   

- după demontarea pereților portanți și îndepărtarea părților vizibile ale soculului, se fac 
sondaje pentru stabilirea tehnicilor și materialelor cu care a fost construită fundația, vor fi realizate 
măsurători, fotografii și notări în caietul de șanƟer.   

- pot fi prelevate probe pentru analiza ulterioară, în laborator, pentru: tencuieli și 
zugrăveli, mortare, lianți organici; dar și pentru elemente din lemn care prezintă atacuri biologice, în 
special fungice, pentru stabilirea ulterioară a celor mai potrivite trantamente și metode de conservare 
curaƟvă. Fiecare probă prelevată va fi ambalată și eƟchetată, fotografiată și notată în caietul de șanƟer.   

- elementele care prezintă degradări în proporţie de mai puţin de 50 %, degradări care 
urmează să fie înlocuite în momentul reconstruirii monumentului, vor fi fotografiate pe poziţie, vor fi 
măsurate, esenţele, dimensiunile, plăcuţa de idenƟficare cu serie şi număr, vor fi notate în caietul de 



şanƟer, vor fi protejate (ambalare, consolidare) pentru a se evita accentuarea degradărilor în Ɵmpul 
manipulărilor şi a transportului.   

- elementele care prezintă degradări în proporţie de mai mult de 50 %, care datorită stării 
avansate de degradare, care prezintă pierderi importante de material ( exemplu: tălpi, căpriori, grinzi, 
etc) care nu pot fi manipulate şi transportate, vor fi măsurate şi fotografiate pe poziţie, esenţele, 
dimensiunile, poziţia, plăcuţa de idenƟficare cu serie şi număr, vor fi notate în caietul de şanƟer.   

- notaţiile privind starea de conservare, esenţele, dimensiunile, forma, poziţia şi plăcuţa 
de idenƟficare cu serie şi număr, sunt necesare în momentul reconstrucţiei monumentului pentru 
întocmirea cât mai reală a necesarului de materiale şi implicit a devizului esƟmaƟv de lucrare.   

- Toate elementele construcƟve rezultate ca urmare a demontării monumentelor 
etnografice, vor fi încărcate în mijloace de transport opƟme în cea ce priveşte dimensiunile de gabarit 
şi tonajul, în principal se va urmări ca lungimea remorcii să corespundă cu lungimea elementelor care 
urmează sa fie transportate.   

- Este interzisă transportarea elementelor în exteriorul vehiculului, atât pentru a evita 
ruperea elementelor în consolă cât și pentru siguranța circulației   

Depozitarea materialelor rezultate din demontare: operații specifice depozitării materialelor 
lemnoase în sƟve compacte și protejate   

Pentru a evita contaminarea monumentelor din zona expozițională în aer liber, elementele 
structurale vor fi descărcate într-o zona de caranƟnă desemnată la marginea muzeului, prin operaţii 
specifice de manipulare manuală piesă cu piesă şi transport manual, nu prin basculare sau târâre.  

Toate elementele din lemn vor fi depozitate, pe suporți din lemn asƞel încât să nu intre în 
contact direct cu solul și în același Ɵmp să fie aerisite, în sƟve stabile şi protejate cu prelate 
impermeabile.  
  
  
  

Dosarul organizării interiorului:   
Interiorul fiecărei construcții / ansablu strămutat va fi tratat ca o micro expoziție temporară în 

cadrul expoziției de bază reprezentată de ansamblul muzeului în aer liber. Se va realiza în baza unei 
cercetări bibliografice și de teren amănunțită în localitatea de origine a construcției / ansamblului 
strămutat.  

  
Cercetarea  din teren a propus  idenƟficarea, transferul şi reconstrucţia, acolo unde starea 

de conservare o va permite, a acestor gospodării, din care unele vor fi reconstruite, iar altele vor fi 
strămutate din locația existentă.  

  



  
 Harta localizare gospodarii  
  

Județul Dolj  
  

1. Gospodarie de crucer cu magazin – localitatea Salcia Compusă 
din:   
DJ1 – Casa – 76,22 mp  
Invelitoare – tablă fălțuită  
Structură – paiantă  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  
  

     



  
DJ1A – bucătarie de vară – 28,35 mp  
Învelitoare – țiglă presată  
Structură – paiantă  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  

  
  
DJ1B – pătul cu cămară – 56,25 mp  
Invelitoare – tablă fălțuită  
Structură – lemn  
Soclu – stâlpi de piatră cu liant de pământ și var  

  
  
  
GRĂDINĂ – 1102 mp   
Și în acest caz, în viitorul muzeu gospodăria va avea o curte generoasă, unde peisajul specific 
va fi respectat. O mică grădină de legume va fi amplasată în spatele bucătăriei de vară, unde 
vor fi plantate roșii, ardei, vinete, ceapă, praz și usturoi. În proximitate vor fi 3-4 rânduri de 
cartofi și fasole. Via va fi pusă pe 3 rânduri și una pe colțul casei mari. În fața casei va fi un dud, 
iar ceilalți pomi frucƟferi, 2 pruni, 2 meri și 2 peri în funcție de restul configurației. Un nuc va 
fi plantat în fața coșarului, în spațiul dintre acesta și sistemul de împrejmuire. Pe latura lungă 
a casei de locuit, lângă soclu, va fi amenajat spațiul pentru arbușƟi ornamentali, trandafiri, 
liliac și Mâna Maicii Domnului. Aleile de acces în curte și către anexele gospodăriei vor fi din 
piatră locală așezată pe un pat de nisip.  



  
ÎMPREJMUIRE – 147 ml   
Sistemul de împrejmuire va fi din uluci din lemn de brad, bătute verƟcal pentru partea 
orientată spre drum și din nuiele împleƟte în partea din spate. PorƟța și poarta de acces vor fi 
acoperite cu un acoperiș în două ape. Va fi folosit lemnul de stejar pentru stâlpi și cosoroabă, 
par pentru foile porții și porƟței din lemn de brad.  
  

2. Gospodarie de rotar, dulgher,  tamplar – satul Tiu   
DJ2 – Casă – 61,80 mp  
Invelitoare – țiglă presată  
Structură – paiantă  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  
  

  
  
DJ2A – Bucătarie de vară – 20,70 mp  
Învelitoare – țiglă presată  
Structură – lemn  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  

  

    
  

DJ2B – Grajd cu fânar – 13,25 mp  
Învelitoare – țiglă presată  



Structură – lemn  
Soclu – piloți de lemn  
  

  
  
DJ2C – Cămară - 11,18 mp  
Învelitoare – tablă fălțuită  
Structură – lemn  
Soclu – piloți de lemn  
  

  
  
DJ2D – Pătul - 21 mp  
Învelitoare – tablă fălțuită  
Structură – lemn  
Soclu – piloți de lemn  
  



  
  
GRĂDINĂ – 1043 mp   
Curtea gospodăriei, și în acest caz, va fi generoasă. Amplasarea anexelor va reflecta 
parƟcularitatea așezărilor din jurul culelor olteneșƟ, accentul vizual căzând pe casa de locuit. 
În imediata apropiere a casei de locuit avem bucătăria de vară, iar în spatele acesteia vom avea 
grădina de legume și zarzavaturi, arbușƟi ornamentali, vița de vie. Pomi frucƟferi vor fi plantați 
pe laturile sistemului de împrejmuire, în fața casei, spre aleea principală fiind obligatoriu un 
nuc, apoi în linie 2 meri, un păr și un cireș. Pe laturile laterale plantăm peri și pruni iar pe latura 
din spate 1-2 nuci și frasinii existenți la locație.   
  
În cazul de față, fântâna de curte era elementul peisagisƟc care rupea ritmul construcƟv și 
asigura un echilibru în curte. Fântâna era cu roată și gură mică, era înconjurată de un gărduleț 
din lemn cu moƟve decoraƟve în partea de sus a lătețurilor. Lângă fântână era troaca pentru 
adăparea animalelor, banca de odihnă și de așezat găleata și câteva plante ornamentale.  
  
ÎMPREJMUIRE – 133 ml   
Anexele gospodăriei vor fi amplasate paralel cu latura laterală a sistemului de împrejmuire, 
fiind o conƟnuitate construcƟvă cu funcțiuni separate. Accesul se realiza din curtea principală, 
de aici rezultând lipsa unor spații speciale pentru grădina de flori, legume sau alte plante 
culƟvate în zonă.  
  

3. Gospodarie de agricultor legumicultor – localitatea Bistreț  
DJ3 – Casa - 93 mp  
Învelitoare – țiglă presată  
Structură – zidărie  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  
  



  
  
DJ3A – Coșer - 25 mp  
Învelitoare – țiglă solzi  
Structură – lemn  
Soclu – stâlpi de piatră țesută cu liant de pământ și var  
  

  
  
DJ3B – Atelier – 13,50 mp  
Învelitoare - tulpini de floarea soarelui și porumb  
Structură: amestec de pământ cu pleavă și bălegar pe structură de spărtură de lemn Soclu 
– piatră țesută cu liant de pământ și var  



  
  
 GRĂDINĂ – 1482 mp   
Zona Bistreț este cunoscută pentru agricultura intensă bazată pe legumicultură, zarzavaturi și 
pomi frucƟferi, dacă vorbim despre curtea casei și terenul aferent din interiorul comunei, dar 
restul terenului din extravilan era culƟvat cu cereale, porumb și cartofi. Propunerea noastră, 
pentru amenajarea curții gospodăriei, va reflecta situația existentă in situ, documentată în 
cercetările de la fața locului.  
Asƞel propunem o grădină de legume și zarzavaturi, un spațiu desƟnat arbușƟlor tehnici 
(măturariță), un spațiu desƟnat arbușƟlor frucƟferi, zona pentru plante aromaƟce și pentru 
ceaiuri și spațiul pentru arbușƟi ornamentali și flori.  
Grădina de legume va avea minim 10 mp, și vor fi plantate roșii cu par, roșii mici pe jos, ardei 
gras și capia, ardei iute, câteva straturi de ceapă, praz și usturoi. Vor fi intercalate ca amplasare, 
fiind delimitate de gălbenele și domnișori. Zarzavaturile vor avea un alt spațiu unde vor fi 
culƟvate varză, morcovi, pătrunjel, păstârnac și dovlecei amestecați cu dovleac galben. Vor fi 
plantați pomi frucƟferi, paralel cu gardul, prun, zarzăn, cais și piersic.  
O suprafață de minim 20 mp va fi folosită pentru plantarea cartofilor și a fasolei pe par și fără 
par, iar în imediata apropiere vor fi loturile pentru arbușƟi frucƟferi, predominând zmeurul, 
agrișele și coacăzele.   
Cele două zone for fi delimitate de cărarea de pământ, bătătorită și de 2 peri și un prun. Pe 
latura lungă grădinii vor fi plantați 1 nuc, 1 gutui, 2-3 pruni și 2 meri. Se impune ca spațiul mai 
sus descris să fie în spatele casei, unde va fi și anexa gospodăriei (grajdul cu atelier). În fața 
casei va fi grădina de plante aromaƟce și de flori (domnișori, crizanteme, gălbenele, trompete, 
dalii și plante cățărătoare pe gard). Lângă fântână va fi plantat un nuc sau un cireș. Zonele vor 
fi delimitate în plan, iar rândurile de flori vor fi perpendiculare pe fațada principală a casei.  
  
ÎMPREJMUIRE – 163 ml   
Sistemul de împrejmuire va fi din lemn de esențe diferite. Pentru stâlpi se va folosi lemnul de 
stejar iar pentru ulucile bătute verƟcal lemnul de brad, stejar sau arin, partea superioară a 
ulucii fiind rotunjită pentru zona din spatele gospodăriei și laterale, iar pentru fațada cu 
modele existente in situ și în documentația de cercetare.  
  

4. Gospodărie urbană de țesător – localitatea Segarcea  
DJ4 – Casă – 62,50 mp  
Învelitoare - tablă fălțuită  



Structură - mixtă de zidărie de cărămidă și pământ  
Soclu – zidărie de cărămidă și pământ  
  

  
  
DJ4A – Grajd – 48 mp  

  
   GRĂDINĂ – 536 mp  

Vorbind despre o gospodărie specifică urbanului mic, conectată la rutele comerciale din sudul 
Țării, cu influențe vădite în interbelic de casa regală a României, spațiul curții era mai mic decât 
a unei gospodării din mediul rural.  
Asƞel, fațada îngustă era paralelă cu drumul principal, în fața casei fiind plantat un smochin, 1 
măr, 1 păr și 3-4 rânduri de viță de vie locală, înƟnsă pe sârmă. Spațiul de acces în casă, calea 
de la poartă spre scările de acces era încadrată de rânduri de flori(domnișori, gălbenele, 
trompete) și un liliac sau mâna Maicii Domnului. În spatele curții vor fi plantați 3 pruni și un 
cais, arbușƟ sau copaci tehnici-ornamentali fiind frasinul.  

  
ÎMPREJMUIRE – 104 ml   
Sistemul de împrejmuire va fi din lemn de stejar și brad, sau pin cu stâlpi verƟcali și uluci bătute 
pe orizontală. Va avea poartă și porƟță simplă.  

  
5. DJ5 – Biserica – 98 mp - sat Fântânele  

Învelitoare - tablă fălțuită  
Structură - lemn  
Soclu – zidărie de piatră țesută cu liant de pământ și var  



  
  
DJ5A - Clopotniță - 8 mp  
Învelitoare - șiță  
Structură – lemn  
  
GRĂDINĂ – 774 mp  
  
ÎMPREJMUIRE – 123 ml   
  

6. DJ6 - Bordei - 20 mp  
Învelitoare - nutreț  
Structură – lemn  
  
GRĂDINĂ – 493 mp  
  
ÎMPREJMUIRE – 94 ml   

  
  
  

Județul Mehedinți  
  

1. Gospodărie de dulgher șindrilar (minerit) - localitatea NegoeșƟ 
Compusă din:  MH1 – Casă – 66,35 mp  
Învelitoare – siță  
Structură – paiantă  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  
  



  
MH1A – Cămară/Pimniță cu 2 încăperi și fânar  - 52,52 mp  
Învelitoare – țiglă presată  
Structură – lemn  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  

  

  
  
GRĂDINĂ – 726 mp   
În fața gardului de la stradă va fi amenajată, pe toată lungimea gardului de fațadă o grădină cu 
flori lată de maxim 1 m, unde vor fi plantate flori locale, gălbenele, domnișori, dalii și alte soiuri 
din zonă de proveniență. Între gardul de fațadă și peretele casei vor fi plantați un dud, un gutui, 
2-3 arbușƟ ornamentali și aceleași Ɵpuri de flori ca în grădina din fața gardului.  
Grădina de legume va avea următorul Ɵpar:  
- Pe latura lungă vor fi culƟvați cartofi, 3-4 rânduri, fasole oloagă, fasole cu par, 2 straturi 
de ceapă și unul de usturoi.   
- Pe latura scurtă vor fi culƟvați ardei, vinete, roșii mari și mici, plante aromaƟce, și 
rădăcinoase.   
- În proximitatea anexei se va planta un nuc, iar pe laturile grădinii, înspre gard, 2 meri, 2 
peri și 2 cireși. Pruni vor fi plantați pe latura îngustă a gardului, paralel cu acesta.  
  
ÎMPREJMUIRE – 123 ml  
Sistemul de împrejmuire va fi din lemn de stejar atât pentru stâlpi cât și pentru uluci. Vom 
stabili în viitoarele cercetări de teren, forma ulucilor în partea superioară. Poarta și porƟța sunt 



monumentale, acoperite cu o structură în două ape cu învelitoarea din șindrilă. Elementele de 
structură vor fi decorate cu moƟve geometrice specifice zonei etnografice. Element 
suplimentar, cu o abordare parƟculară, va fi fântâna de vecinătate , cu un sistem de 
împrejmuire și de acces și spațiile de odihnă și de depozitare a instrumentarului de cărat apa.  
  

2. Gospodarie de Apicultor (Preot) – localitatea Turtaba (Isverna) Compusă 
din:  
MH2 – Casă – 71,61 mp  
Învelitoare – țiglă presată  
Structură – lemn  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  
  

  
  
MH2A – Grajd – 22,50 mp  
Învelitoare – țiglă presată  
Structură – lemn  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  
  

  



  
MH2B – Magazie - 20 mp  
Învelitoare – țiglă presată  
Structură – lemn  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  

  
  
GRĂDINĂ – 544 mp   
În cazul de față, amenajarea peisagisƟcă a spațiului interior al gospodăriei va ține cont de 
uƟlitatea și apartenența casei în trecut. A aparținut unui preot care era și învățătorul satului, 
fiind dintr-o familie de condiție bună. Se va evidenția influența urbană în ceea ce privește 
spațialitatea grădinilor, mai ales a arbușƟlor ornamentali, salcâmul japonez fiind prezent în 
curtea gospodăriei. În același Ɵmp o serie de arbușƟ ornamentali vor fi amplasați pe latura 
lungă a gardului dinspre aleea principală. Prezența trandafirilor este obligatorie, la fel a 
leandrului și a liliacului.  
Va fi amenajată o grădină mică de legume și câteva rânduri de viță de vie. În fața casei va fi 
amplasată o bancă cu spătar.   
  
ÎMPREJMUIRE – 96 ml   
Sistemul de împrejmuire va fin lemn de stejar/salcâm și brad, cu stâlpi verƟcali din salcâm, 
rotunzi, uluci verƟcale cu rotunjire în partea superioară. Poarta și porƟța vor fi acoperite, iar 
stâlpii și cosoroaba din structură vor fi ornamentați cu moƟve geometrice și antropomorfe.  

  
3. MH3 - Conac din piatra – 40,80 mp – satul Siroca   

Învelitoare – tablă fălțuită  
Structură – piatră țesută cu liant de pământ și var  
Soclu – piatră țesută cu liant de pământ și var  
  



  
  

4. MH4 - Moară – 6,50 mp - localitatea Podeni  
Învelitoare – șiță  
Structură – lemn  
  

  
  

  
  

Județul Olt  
  

1. Gospodarie de olar – localitatea Oboga  
OT1 – Casă – 36,30 mp  
Învelitoare - țiglă presată  
Structură - lemn  
Soclu - piatră țesută cu liant de pământ și var  
  



  
  
OT1A – Grajd  - 13 mp  
Învelitoare - țiglă presată  
Structură - paiantă  
Soclu - piatră țesută cu liant de pământ și var  
  

  
  
OT1B – Coteț porci și găini  - 4,65 mp  
Învelitoare - țiglă presată  
Structură - lemn  
Soclu - piatră țesută cu liant de pământ și var  
  



  
  
GRĂDINĂ – 620 mp  
  
ÎMPREJMUIRE – 98 ml  

  
2. Gospodărie de industrie casnică texƟle – localitatea BărășƟ  

OT2 – Casa - 54 mp  
Învelitoare - tablă fălțuită  
Structură - lemn  
Soclu - piatră țesută cu liant de pământ și var  
  

  
  
OT2A – Grajd, atelier/magazine – 40,50mp  
Învelitoare - tablă fălțuită  
Structură - lemn  
Soclu - piatră țesută cu liant de pământ și var  
  



  
  
GRĂDINĂ – 590 mp  
  
ÎMPREJMUIRE – 104 ml   

  
3. Gospodărie de pescar - zona Orlea Gârcov   

OT3 – Casa - 45 mp  
Învelitoare - țiglă  
Structură - lemn  
Soclu - piatră țesută cu liant de pământ și var  
  
OT3A – Grajd si magazie - 25 mp  
Învelitoare - țiglă  
Structură - lemn  
Soclu - piatră țesută cu liant de pământ și var  
  
GRĂDINĂ – 612 mp  
În cadrul gospodăriei de pescar, vom acorda o atenție spațiului de grădină. Aceasta va fi 
împărțită în grădina de legume, zarzavaturi și pomi frucƟferi și spațiul desƟnat depozitării 
instrumentarului de pescuit, al uscării acestuia și al reparațiilor necesar, sau de ce nu, al 
realizării. Vorbim de vinƟre, plase și alte Ɵpuri de instrumentar de dimensiuni mari.  
Pentru grădina de plante, vom configura spațiul pentru legume, zarzavaturi, plante aromaƟce 
și rădăcinoase cu dispunere pe lungime și lățime, delimitate de alei de pământ. Pomi frucƟferi 
vor fi Caisul, piersicul, prunul părul și mărul, pentru partea din spate, cireșul, dudul și nucul pe 
latura de fațadă.  
  
ÎMPREJMUIRE – 108 ml   
Sistemele de împrejmuire vor fi din nuiele împleƟte pentru gospodăria de pescar, șipci 
verƟcale cu împleƟtură de nuiele în partea superioară pentru gospodăria de olar, iar pentru a 
treia gospodărie stâlpi verƟcali și uluci bătute pe orizontală din lemn de brad sau stejar.  
  

4. OT4 - Roata de irigat - 5 mp - localitatea RusăneşƟ  
Învelitoare - tablă fălțuită  
Structură – lemn  

  



La alegerea gospodăriilor de mai sus s-a ținut cont de descrierea fiecărui Ɵp de construcţie 
tradiţională, prezentată în „Proiect cultural: Muzeul Băniei rurale”, document care face parte din 
caietul de sarcini - tema de proiectare.   

Propunerea de amplasament va respecta planul gospodăriilor in situ, se va propune amenajarea 
curţilor pentru organizarea de diverse acţiuni culturale, educaƟve și de recreere, iar anexele 
gospodăreşƟ vor fi propuse ca amenajare de spaƟi expoziționale. Se vor propune un număr de 4 
gospodării dotate cu instalaţii electrice și sanitare pentru funcţionarea acestora și în sezonul rece:  

• Gospodarie de crucer cu magazin (DJ1) – localitatea Salcia   
• Gospodarie de agricultor legumicultor (DJ3) – localitatea Bistreș   
• Gospodarie de Apicultor (Preot) (MH2) – localitatea Turtaba (Isverna)  • Gospodarie de olar 

(OT1) – localitatea Oboga   
  

În aceste spații vom propune integrarea atât de obiecte tradiţionale cât și a echipamentelor și a 
tehnicii TIC, mulƟmedia și VR.   

Celor 14 ansambluri tradiționale li se vor adauga fântâni, troițe cu funcţionalităţi diferite și alte 
elemente specifice.  

II.        Corpul existent și corpul propus (clădirea administraƟvă)  

Corpul existent - construcţie cu regim parter, cu suprafaţa construită la sol de 164 mp (Anexă 
existentă pe teren)  

Anexa existentă a fost construită în prima jumătate a secolului XX și a fost uƟlizată ca depozit de 
cereale. Infrastructura este realizată din fundații de cărămidă având lățimea de 65-70 cm, topografia 
terenului permițând amplasarea unui demisol parțial ce ocupă aproximaƟv o treime din suprafața 
construită. Datorită colapsului parțial al zidăriei exterioare, s-au putut face câteva observații în privința 
demisolului:  

• din acest spațiu este vizibilă straƟficația dușumelei parterului, a cărei structură este realizată 
din grinzi de lemn (secțiuni rectangulare și circulare intercalate) dispuse pe direcția 
transversală a clădirii;  

• rezemarea intermediară a structurii de lemn a dușumelei parterului este realizată prin 
intermediul unui arc bombat de cărămidă amplasat pe direcția longitudinală a clădirii, 
excentric;  

• structura de zidărie, rămasă aparentă, prezintă în treimea inferioară degradări biologice și 
chimice datorate apelor de infiltrație directă și provenite din capilaritate. De asemenea, în 
această zonă se remarcă erodarea avansată a mortarului de rost, precum și colapsul parțial 
al zonei nașterii arcului.  

Suprastructura este realizată din zidărie de cărămidă cu grosimea de 60 cm, în care sunt 
prevăzute, în partea superioară, goluri pentru venƟlare și două accese pe laturile lungi ale clădirii. 
Structura planșeului și a șarpantei descarcă pe un sistem de stâlpi de lemn cu secțiune pătrată și grinzi 
de lemn dispuse longitudinal. Șarpanta este construită în două ape, în sistem cu două scaune și 
arbaletrieri, având opt lucarne cu învelitoare într-o apă, pentru iluminare, câte patru pe fiecare parte. 
Capetele inferioare ale căpriorilor sunt prevăzute cu decupaje cu rol decoraƟv. Învelitoarea este 
realizată din țigle solzi dublu așezate. Suprastructura prezintă degradări moderate, datorate umidității 
din infiltrații și capilaritate și, totodată, uzurii:  



• exfolieri și erodări ale tencuielilor exterioare în câmpul pereților și la nivelul soculului, 
avansate în anumite zone până la expunerea totală a zidăriei; degradările tencuielilor sunt 
prezente pe mai puțin de 20% din suprafața pereților;  

• Colapsul parțial al zidăriei pe o suprafață de aproximaƟv 2 m2;  
• Deteriorarea punctuală (putrezire) a elementelor șarpantei, datorată neetanșeității 

învelitorii, în special în zona cornișei și a lucarnelor.  
Propunerea de reabilitare și consolidare a construcţiei existente va fi realizată ținând cont de 

recomandările din experƟza tehnică și din auditul energeƟc și/sau din studiul privind posibilitatea 
uƟlizării surselor de energie alternaƟve – după caz, cu  desƟnaţie finală ca spaţiu mulƟfuncţional 
corelat cu parcursul muzeal exterior.  

Clădirea se dorește să rămână cât mai aproape de imaginea autenƟcă, moƟv pentru care nu se 
vor introduce funcțiuni sau alte acƟvități care să-i schimbe caracterul istoric. Deoarece accesul 
publicului în spațiul actualului pod ar presupune consolidări ale structurii și alte intervenții pentru 
asigurarea siguranței în exploatare, fapt care ar duce inevitabil la alterarea imaginii din prezent, se va 
renunța la stratul de călcare alcătuit din dulapi, creând o conexiune viuzală între parter și pod, 
adecvată funcțiunii expoziționale. Totodată, se vor realiza perforații în structura de zidărie de pe latura 
nordică, atât la nivelul parterului, cât și al podului, cu scopul de a realiza conexiunea cu exƟnderea 
propusă. StraƟficația învelitorii va fi modificată, pentru a obține o performanță mai bună a 
ansamblului termo-hidroizolant. Clădirea se va echipa doar cu instalații electrice (iluminat, sonorizare, 
video, VR etc.). Este important de menționat că anexa va deveni spațiu expozițional muzeal, 
păstrându-se forma, materialitatea și planimetria depozitului inițial de cereale, care de data aceasta 
va contribui la expunerea de obiecte de artă populară.  

La această anexă cu caracter istoric se va adăuga un corp nou de clădire cu rol administraƟv 
denumită în conƟnuare: Clădire AdministraƟvă.  

Corp nou propus – CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ este o construcție cu regim parter și mansardă, 
cu suprafață construită de 273 mp  
Construcția va fi realizată din zidărie de cărămidă pe fundație de beton și șarpantă din lemn. 

Învelitoarea propusă adoptă sistemul folosit la clădirea existentă, țigla solzi dublu așezată. Aspectul 
final al clădirii va fi integrat în sƟlul arhitectural tradiţional al întregii invesƟţii și va conține funcțiunile 
administraƟve și de conservare-restaurare aferente muzeului, precum și spațiile de acces și recepție. 
Înspre zona de acces, către sud, clădirea va avea un pridvor, pe toată latura lungă, tratat din punct de 
vedere compozițional și esteƟc pornind de la elemente caracterisƟce arhitecturii vernaculare locale 
(stâlpi de lemn, element de streașină înalt) și care va funcționa ca mecanism de integrare a noii clădiri 
în peisaj, prin dialogul cu vegetația din jur și prin relațiile vizuale stabilite dinspre interior înspre 
celelalte construcții de pe sit: încadrarea unor case, prezența conacului în capul de perspecƟvă al 
pridvorului. La nivelul mansardei se propune o consolă ce va pătrunde în interiorul podului vechii 
anexe, fără a aƟnge structura de lemn existentă. Rolul acesteia este de a oferi o experiență senzorială 
în relație cu spațiul amplu al podului, amplificată prin uƟlizarea noilor tehnologii în demersul 
curatorial. Asƞel, consola, care înaintează pe o treime din lungimea podului, funcționează atât ca 
punct culminant al traseului de vizitare început la parter, cât și ca mecanism de înțelegere a clădirii, 
prin structura acesteia, prin tehnicile construcƟve și prin relațiile pe care le stabilește în cadrul 
ansamblului muzeului, ale cărui elemente vor putea fi percepute prin golurile lucarnelor. Clădirea va 
conține următoarele spații:  

• Acces și recepție muzeu=73,10 mp  
• Atelier conservare / Birou=47,28 mp  



• Circulații=12,42 mp  
• Grupuri sanitare=21,65 mp  
• Birouri la mansardă=49,59 mp  
• Depozitare+Arhivă=14,53 mp  
• Grup sanitare personal (mansardă)=8,39 mp  
  
Dotările minimale aferente acƟvităților de conservare /restaurare sunt următoarele:  
• Masă pliabilă de format mare desƟnată restaurării / acțiunilor de conservare prevenƟve sau 

curaƟve a texƟlelor de format mare, covoare, macate .Principalul său avantaj este capacitatea 
de a se monta ușor și rapid într-o poziție de lucru, de a se strânge ușor și depozita într-un 
spațiu restrâns datorită faptului că se pliază. Pe suprafața de lucru a mesei pot fi ciocănite 
cuie, ace, dibluri, etc. Blatul de lucru este disponibil în următoarele dimensiuni: - (lungime x 
lățime): 1800 x 2000 mm - înălțimea mesei de lucru: 760 mm  Dimensiunile mesei când este 
pliată:  

• lungime 1800 mm,   
• lățime 450 mm,   
• înălțime 1240 mm,   
• greutate 80 kg   
• Cadă de dimensiuni mari folosită în restaurare, pentru spălarea blândă a hârƟei și a 

materialelor texƟle. Principiul lucrării constă în așezarea materialului texƟle murdar, pe un 
grătar de plasƟc din interiorul căzii de spălat, și spălarea delicată a parƟculelor poluante de 
pe suprafața materialelor de arhivă. Pentru scurgeri se folosește un pistol special de 
pulverizare, în care sunt introduse duze înlocuibile cu capacitate diferită de debit. În funcție 
de nevoile operatorului, înălțimea suprafeței de lucru poate fi reglată pe două niveluri. Apa 
contaminată, rezultată din spălarea documentelor se colectează în partea de jos a căzii de 
spălat. După terminarea lucrării sau când zona de colectare este plină, deschideți robinetul 
de evacuare și evacuați apa contaminată într-o găleată sau într-o conductă de scurgere. 
Dimensiune: 912 x 612 x 295 mm. Dimensiunea suprafeței de lucru: 900 x 600 mm;  

• Uscător de mare capacitate cu două zone de raŌuri, pe ambele părți, pentru depozitarea și 
uscarea materialelor de hârƟe; RaŌurile sunt rabatabile (se pot înclina). Pot fi uƟlizate 
ambele zone sau doar o singură zonă pentru uscare. Uscătorul este compact, cu 14 raŌuri de 
depozitare, măsurând 500 x 1000 mm. Greutatea uscătorului: 60 kg. Uscătorul este echipat 
cu roți.   

• Aspirator compact, ușor, mulƟfuncțional, cu control special al puterii de aspirație pentru 
îndepărtarea profesională a prafului din locuri greu accesibile. Ideal pentru uƟlizare atât în 
atelierele de restaurare-conservare, muzee, arhive, dar și în biblioteci. Acest aspirator 
polivalent (aspirație și suflantă) are un regulator electronic de putere cuprins între 20 W și 
1.300 W. Este echipat cu un sistem de filtrare maximă datorită filtrului „HEPA”, care reține 
99,97% din parƟculele de praf, spori de mucegai, bacterii și acarieni. Filtrul HEPA trebuie 
schimbat în fiecare an atunci când este uƟlizat în condiții normale;   

• Masă de lucru cu înălțime reglabilă. Masă de lucru stabilă și elegantă, cu reglare electrică a 
înălțimii. Cadru din oțel vopsit în câmp electrostaƟc, gri praf RAL 7037. Piciorul mesei are 
lungime x lățime 680 x 88 mm. Operarea cu 2 taste, pentru ridicarea și coborârea mesei, 
reduce riscul de blocare. Viteză de ridicare 17 mm/secundă (fără sarcină). Conectare 100 – 
240 V / 50 – 60 Hz. Blat de lucru cu grosime de 40 mm, acoperit cu material laminat la înaltă 
presiune (HPL), cu grosime de 1,5 mm. Suprafață solidă și rezistentă la abraziune. Rezistent 



împotriva lichidelor și multor substanțe chimice. Miez masiv din lemn. Cant ABS. Capacitate 
portantă staƟcă max. 350 kg. Interval de reglare a înălțimii între 680 și 1165 mm;  

• Lampă cu lupă (lenƟlă de mărire), esteƟcă și modernă, Ɵp 2U, cu tub fluorescent compact 
de 9W/4000K (lumină de zi). Brațul mobil (85 cm) este prevăzut cu un suport Euro standard. 
Mărire: 3 dioptrii, 13 x18 cm. Poate fi furnizată și cu 2 tuburi fluorescente UV-A sau cu unul 
alb și unul UV-A, (cu două întrerupătoare) și cu un suport cu roƟ;   

• Cărucior cu banc de lucru, capacitate portantă 150 kg: Construcție stabilă, sudată din țevi 
de oțel. Polițe din plăci fibrolemnoase cu strat melaminat, gri, Foarte manevrabil cu 4 roți Ø 
roții 125 mm, 2 roți pivotante cu frână dublă, cu anvelope care nu deteriorează pardoselile și 
nu lasă urme, nu produc nicio urmă de abraziune în zona de uƟlizare;  

• Dezumidificator: este necesar un aparat de foarte bună calitate, eficient, silențios în Ɵmpul 
uƟlizării, potrivit pentru spații de până la 80 mp, cu higrostat reglabil care controlează 
permanent umiditatea relaƟvă în încăpere, și când nu sunteți prezenți. Capacitatea maximă 
de dezumidificare este de 24 litri/zi și debit de aer recirculat de 300 m³/h. Filtrul de aer 
integrat și demontabil combate înmulțirea bacteriilor și filtrează scamele și praful. Este ușor 
de manevrat datorită roților și a mânerului. Este dotat cu o lumină de averƟzare care indică 
dacă rezervorul de apă este plin și protecție automată de preaplin care se deconectează când 
rezervorul de apă este plin. Compresor alternaƟv, montat pe amorƟzoare de vibrații. 
Evaporator: SerpenƟna de evaporare este formată din tuburi netede din aluminiu (asigură un 
randament ridicat al dezumidificatorului, reducând semnificaƟv consumul de energie). 
Condensator: serpenƟna este realizată din țevi de cuăru și aripioare de aluminiu, 
dimensiunea mare a aripioarelor condensatorului asigură rezistența la praf, viața îndelungată 
și întreținerea ușoară a mașinii. Cu dublă evacuare a condensului (rezervor și record furtun). 
Funcții: uscare rapidă a clădirilor noi sau inundate, a beciurilor, depozitelor, bibliotecilor, 
muzeelor, arhivelor;   

• Banc de lucru pentru tâmplarie (gama profesională) construit din lemn de fag si tratat in 
intregime cu ulei de cea mai buna calitate. VersaƟlitatea bancului de lucru SCANDI PLUS 1425, 
este asigurata de gama de accesorii disponibila. Blatul bancului de lucru este din fag solid, cu 
rand dublu de gauri pentru pinii de fixare si gauri pe picioarele caprei. Dotat cu dulap 
depozitare si sertare. Placa, realizată din lemn masiv de fag, este concepută pentru încărcări 
mari. Baza din lemn de fag laminat garantează o stabilitate și o rigiditate maxima. Datorită 
celor 2 dimensiuni, acest banc este potrivit și pentru ateliere mari și pentru spații de lucru 
restrânse. Acest model are un raŌ deschis pentru depozitarea sculelor, care poate fi folosit și 
pentru material. De asemenea, canalele de-a lungul laturii din spate pot fi uƟlizate pentru 
depozitarea sculelor sau a materialelor și sunt potrivite și pentru curățarea rapidă a blaturilor. 
Datorită pre-găuririi dispoziƟvelor de fixare, banca este potrivită pentru persoanele stângace 
și dreptace;  

• Datalogger capacitate mare de memorare, înregistratorul memorează până la 1 milion valori 
măsurate - afişaj mare pentru ciƟrea fără probleme a datelor măsurate,2 canale înregistrator 
pentru temperatură şi umiditate cu senzor de umiditate extern (NTC/ senzor capaciƟv pentru 
umiditate), include dispoziƟv de fixare pe perete, siguranţă, baterie şi protocol de calibrare.  

  
Spațiul exterior, pavat cu cărămidă amplasată pe cant, format de configurația în L a celor două 

corpuri de clădire va putea fi folosit atât ca spațiu amplu de primire, cât și ca plaƞormă pentru 
evenimente. Datorită declivității terenului, se vor prevedea lucrări de terasare și sprijinire, executate 
din zidărie de piatră, pentru a permite integrarea în contextul natural.  



  
NOTĂ: Conacul Săulescu nu face obiectul acestui studiu de fezabilitate  

  
III.        Zona de parcare, zona de evenimente (zona de târg) și zona de camping  
  
Zonele menţionate vor fi asƞel proiectate încat să permită accesul liber al publicului vizitator, 

precum și asigurarea uƟlităţilor necesare funcţiunilor respecƟve. Numărul de uƟlizatori ai zonei de 
târg și de camping este raportat la capacitatea maximă a centrului cultural, 350 de persoane. Coșurile 
de gunoi vor fi amplasate la intrarea în incintă, vor fi desƟnate colectării selecƟve și vor intra în 
atribuțiile gospodăriei comunale. Parcarea va fi amenajată pe o straƟficație de Ɵp dală înierbată și va 
dispune de un număr de 60 de locuri desƟnate autoturismelor. Autocarele vor fi parcate într-o alveolă 
adiacentă drumului de acces, în vecinătatea zonei de târg și acceselor în centrul cultural. Capacitatea 
campingului, amenajat pe spațiul verde, se va limita la un număr de 30 de locuri, conform normelor 
în vigoare. Zona de târg va fi desƟnată evenimentelor culturale și gastronomice și va fi amplasată, de 
asemenea, pe spațiul verde. Orice structuri și intervenții prilejuite de evenimente și realizate în acest 
spațiu vor avea un caracter provizoriu și reversibil, fără impact asupra mediului.  În zona de târg va fi 
prevăzută o construcție în regim parter care să deservească cerințele sanitare și uƟlitare ale 
campingului. Aceasta va fi denumită în conƟnuare: Anexă camping.   

Corp nou propus – ANEXA CAMPING este o contrucție cu regim parter, cu suprafața construită 
de 88,25 mp  

Anexa camping este divizată în trei zone funcționale disƟncte: o zonă de Ɵp bufet, desƟnată, 
totodată, preparării ocazionale minimale, o zonă ce conține spațiile sanitare (grupuri sanitare și 
dușuri) și o zonă tehnică desƟnată echipamentelor de încărcare a vehiculelor electrice. Suprafețele 
uƟle aferente spațiilor sunt următoarele:  

• Zonă bufet=27,00 mp  
• Spațiu dușuri=8,90 mp  
• Grup sanitar femei=9,25 mp  
• Grup sanitar bărbați=9,25 mp  
• Spațiu tehnic electrice=4,50 mp  
Construcția va fi realizată pe fundații de beton, stâlpi de lemn și șarpantă de lemn în patru ape 

și va prelua, de asemenea, ca limbaj arhitectural elementele prispei tradiționale. Soclul va fi realizat 
din piatră țesută cu liant pe bază de pământ și var, iar învelitoarea va fi din țiglă solzi.  

Controlul umidității și al temperaturii  
În spaţiul expoziţional, depozite şi spaţii de păstrare a bunurilor culturale este necesară 

monitorizarea valorilor de temperatură şi umiditate. În această privință, trebuie avut în vedere că, 
pentru un spațiu nou construit, renovat sau restaurat, trebuie să treacă cel puțin 3-6 luni de la 
terminarea lucrărilor, Ɵmp necesar pentru asigurarea stabilizării microclimatului interior   

Se propune instalarea unor Dataloggere pentru monitorizarea îndelungată a condițiilor de 
microclimat, echipamente discrete, cu capacitate mare de memorare, înregistratorul memorează 
până la 1 milion valori măsurate - afişaj mare pentru ciƟrea fără probleme a datelor măsurate, 2 canale 
înregistrator pentru temperatură şi umiditate cu senzor de umiditate extern (NTC/ senzor capaciƟv 
pentru umiditate), include dispoziƟv de fixare pe perete, siguranţă, baterie şi protocol de calibrare. 
Alte soluții sunt montarea temporară a unor dezumificatoare / umidificatoare mobile, instalarea unor 
bariere de protecție între pardoseli / pereți și obiectele etalate în interioarele construcțiilor transferate 
(bucăți de lemn, manșoane de silicon, folii izolatoare din polieƟlenă sau alte materiale neutre din 



punct de vedere chimic, uitlizarea unor finisaje poroase pentru pereţi - absorbţia şi desorbţia vaporilor 
de apă (inclusiv poluanţii).  

  
Controlul radiațiilor UV  
Pentru reducerea radiaţiilor UV în încăperile construcțiilor din muzeul în aer liber se pot obtura 

complet sau parţial a geamurile, sau se poate recurge lamontareape ochiurile de sƟclă a unor filtre, a 
unor perdele din pânză sau a obloanelor. Cel mai indicat, fără a altera caracterul expoziției din 
interiorul monumentelor este uƟlizarea foliei de protecție UV, din poliester, proiectată pentru 
aplicarea pe ferestrele arhivelor, depozitelor, vitrinelor sau a geamurilor. Folia împiedică radiațiile UV 
să pătrundă prin sƟclă, și absoarbe până la 99% din radiațiile UV. Foliile au fost cerƟficate pentru 
uƟlizare pe sƟclă plată și pentru uƟlizare în arhive, săli de expoziții și depozite. Funcționarea foliilor 
este condiționată de montarea corectă a lor.  

Sistemul de securitate  
Măsurile de securitate vor cuprinde:  

- control-acces separat, cartele, camere de luat vederi;  
- alarmă de efracţie/ senzori de mişcare;  
- pentru depozite / atelier conservare acƟvă - acces doar pentru personalul autorizat;  
- pentru expoziţie pavilionară, montarea unor senzori de apropiere;  
- Marcarea / eƟchetarea obiectelor sensibile pentru a evita aƟngerea și manipularea 

necorespunzătoare;  
- Sisteme clasice de securizare a obiectelor expuse (fixarea cu gută transparentă, 

întrecoaserea obiectelor texƟle etc);  
- Limitarea parțială a accesului publicului în încăperile din interioarele ansamblurilor prin 

montarea unor limitatoare discrete;  
- Instruirea corespunzătoare a gesƟonarilor custozi, personalului de supraveghere.   

  

4.1.2. Alei de acces, principale și secundare  
Propunerea de proiectare a aleilor de acces se va realiza pentru asigurarea următoarelor 

obiecƟve principale:  
- Accesibilizarea construcțiilor tradiționale, a Conacului Săulescu și corpului CI în contextul 

unui circuit de vizitare și crearea unui aspect tradițional.  
- Asigurarea accesului pentru echipamentele de intervenție în situații de urgență 

(ambulanțe, autospeciale ISU, etc) și pentru lucrările necesare obiecƟvelor.  
Aleile pietonale se împart pe trei categorii:  

• Alei de acces din piatră cubică cu structură ruƟeră ce va suporta accesul în caz de 
urgență, întreținere și alte evenimente;  























































































                                                                                                                                                                                                 

 

Anexa nr. 2 la Hotărârea CJD nr. _____________ 

 

 

 

I) Descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect 

 

Obiectul investitiei il constituie ”Amenajarea unui centru cultural, etnografic și educativ în aer 

liber, de tip muzeu al satului tradițional românesc în comuna Cernătești, sat Rasnicu Oghian, 

județul Dolj” 

 

Terenul destinat acestei investitii are o suprafață de 31.347 mp, compus din două numere cadastrale 

( NC 32012 în suprafață de 18.739 și NC 31833 în suprafață de 12.608 mp), formate în urma 

dezmembrării de-a lungul timpului din suprafața ansamblului Conacului Săulescu, format din 

clădirea conacului ,parcul și anexa existentă. 

Ansamblul se află în intravilanul satului Rasnicu Oghian, cu acces de pe str. Principală (drumul 

județean) ce străbate localitatea.  

Conacul Săulescu (sau Conacul Generalului Săulescu) nu face parte din prezenta documentație 

(fiind obiectul altei documentații tehnice) și este un reper istoric și cultural, construit în stil 

neoromânesc, întâlnit și la alte conace, zise boierești, de la început de secol XX, în deceniile ce au 

precedat Primul Război Mondial, aparţinând marilor proprietari funciari P. şi G. Săulescu, sau 

locotenentului I. Săulescu. 

Pe terenul propus pentru realizarea investiției se mai păstrează vegetația istoric valoroasă ce a făcut 

parte din parcul conacului, însă starea actuală a acesteia este precară, datorită lipsei toaletării. Se 

remarcă apariția vegetației spontane de dimensiuni mici și medii, care contribuie la impresia de 

ansamblu neîngrijit, intrat într-un stadiu avansat de degradare. Topografia terenului prezintă o 

ușoară declivitate pe direcția est-vest. Pe parcela cu nr.cad. 32012, în afara suprafeței cu plantații 

de arbori, pe aproximativ 5.800 mp, terenul are un caracter neamenajat sau a fost utilizat în trecut 

pentru activități agricole. Înspre drumul principal, pe parcelele învecinate există un teren de sport 

(pe suport sintetic) și un punct de lucru destinat depozitării agregatelor utilizate în construcția de 

drumuri. Acesta din urmă reprezintă, funcțional și vizual, un punct de conflict în relație cu muzeul 

în aer liber ce face obiectul documentației de față. 

Propunerea noastră cu privire la Muzeul Băniei Rurale va conţine următoarele obiecte de 

investiţii: 

 

I.  Construirea și/ sau strămutarea a 14 obiecte de artă și arhitectură tradiţionale din 

judeţele Dolj, Mehedinţi și Olt.  

Strămutarea prevede demontarea construcțiilor etnografice, activitate care se desfăşoară în situ 

(localitatea de provenienţă a monumentului etnografic), în baza documentaţiei de cercetare şi 

achiziţie, a dosarului de monument, care constă în, înserierea elementelor, desfacerea structurilor 

monumentului etnografic. Activitatea se realizează de sus în jos, începând cu învelitoarea şi 

continuând cu şarpanta, tavanele, tencuielile, structura pereţilor, sistemele de încălzire şi preparare 

a hranei, binalele, pardoselile, scările, elemente ornamentale, soclurile, se va urmări recuperarea şi 

păstrarea integrităţii tuturor elementelor desfăcute. 

 

 

II. Corpul existent și corpul propus (clădirea administrativă) 

Corpul existent - construcţie cu regim parter, cu suprafaţa construită la sol de 164 mp (Anexă 

existentă pe teren) 

Propunerea de reabilitare și consolidare a construcţiei existente va fi realizată ținând cont de 

recomandările din expertiza tehnică și din auditul energetic și/sau din studiul privind posibilitatea 



utilizării surselor de energie alternative – după caz, cu  destinaţie finală ca spaţiu multifuncţional 

corelat cu parcursul muzeal exterior. 

Clădirea se dorește să rămână cât mai aproape de imaginea autentică, motiv pentru care nu se vor 

introduce funcțiuni sau alte activități care să-i schimbe caracterul istoric. Deoarece accesul 

publicului în spațiul actualului pod ar presupune consolidări ale structurii și alte intervenții pentru 

asigurarea siguranței în exploatare, fapt care ar duce inevitabil la alterarea imaginii din prezent, se 

va renunța la stratul de călcare alcătuit din dulapi, creând o conexiune viuzală între parter și pod, 

adecvată funcțiunii expoziționale. Totodată, se vor realiza perforații în structura de zidărie de pe 

latura nordică, atât la nivelul parterului, cât și al podului, cu scopul de a realiza conexiunea cu 

extinderea propusă. Stratificația învelitorii va fi modificată, pentru a obține o performanță mai bună 

a ansamblului termo-hidroizolant. Clădirea se va echipa doar cu instalații electrice (iluminat, 

sonorizare, video, VR etc.). Este important de menționat că anexa va deveni spațiu expozițional 

muzeal, păstrându-se forma, materialitatea și planimetria depozitului inițial de cereale, care de data 

aceasta va contribui la expunerea de obiecte de artă populară. 

La această anexă cu caracter istoric se va adăuga un corp nou de clădire cu rol administrativ 

denumită în continuare: Clădire Administrativă. 

 

Corp nou propus – CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ este o construcție cu regim parter și 

mansardă, cu suprafață construită de 273 mp 

Construcția va fi realizată din zidărie de cărămidă pe fundație de beton și șarpantă din lemn. 

Învelitoarea propusă adoptă sistemul folosit la clădirea existentă, țigla solzi dublu așezată. Aspectul 

final al clădirii va fi integrat în stilul arhitectural tradiţional al întregii investiţii și va conține 

funcțiunile administrative și de conservare-restaurare aferente muzeului, precum și spațiile de acces 

și recepție. Înspre zona de acces, către sud, clădirea va avea un pridvor, pe toată latura lungă, tratat 

din punct de vedere compozițional și estetic pornind de la elemente caracteristice arhitecturii 

vernaculare locale (stâlpi de lemn, element de streașină înalt) și care va funcționa ca mecanism de 

integrare a noii clădiri în peisaj, prin dialogul cu vegetația din jur și prin relațiile vizuale stabilite 

dinspre interior înspre celelalte construcții de pe sit: încadrarea unor case, prezența conacului în 

capul de perspectivă al pridvorului. La nivelul mansardei se propune o consolă ce va pătrunde în 

interiorul podului vechii anexe, fără a atinge structura de lemn existentă. Rolul acesteia este de a 

oferi o experiență senzorială în relație cu spațiul amplu al podului, amplificată prin utilizarea noilor 

tehnologii în demersul curatorial. Astfel, consola, care înaintează pe o treime din lungimea podului, 

funcționează atât ca punct culminant al traseului de vizitare început la parter, cât și ca mecanism de 

înțelegere a clădirii, prin structura acesteia, prin tehnicile constructive și prin relațiile pe care le 

stabilește în cadrul ansamblului muzeului, ale cărui elemente vor putea fi percepute prin golurile 

lucarnelor. 

 

Clădirea va conține următoarele spații: 

• Acces și recepție muzeu=73,10 mp 

• Atelier conservare / Birou=47,28 mp 

• Circulații=12,42 mp 

• Grupuri sanitare=21,65 mp 

• Birouri la mansardă=49,59 mp 

• Depozitare+Arhivă=14,53 mp 

• Grup sanitare personal (mansardă)=8,39 mp 

Spațiul exterior, pavat cu cărămidă amplasată pe cant, format de configurația în L a celor două 

corpuri de clădire va putea fi folosit atât ca spațiu amplu de primire, cât și ca platformă pentru 

evenimente. Datorită declivității terenului, se vor prevedea lucrări de terasare și sprijinire, 

executate din zidărie de piatră, pentru a permite integrarea în contextul natural. 

 

NOTĂ: Conacul Săulescu nu face obiectul acestui studiu de fezabilitate 



 

III. Zona de parcare, zona de evenimente (zona de târg) și zona de camping 

Zonele menţionate vor fi astfel proiectate încat să permită accesul liber al publicului vizitator, 

precum și asigurarea utilităţilor necesare funcţiunilor respective. Numărul de utilizatori ai zonei de 

târg și de camping este raportat la capacitatea maximă a centrului cultural, 350 de persoane. Coșurile 

de gunoi vor fi amplasate la intrarea în incintă, vor fi destinate colectării selective și vor intra în 

atribuțiile gospodăriei comunale. Parcarea va fi amenajată pe o stratificație de tip dală înierbată și 

va dispune de un număr de 60 de locuri destinate autoturismelor. Autocarele vor fi parcate într-o 

alveolă adiacentă drumului de acces, în vecinătatea zonei de târg și acceselor în centrul cultural. 

Capacitatea campingului, amenajat pe spațiul verde, se va limita la un număr de 30 de locuri, 

conform normelor în vigoare. Zona de târg va fi destinată evenimentelor culturale și gastronomice 

și va fi amplasată, de asemenea, pe spațiul verde. Orice structuri și intervenții prilejuite de 

evenimente și realizate în acest spațiu vor avea un caracter provizoriu și reversibil, fără impact 

asupra mediului.  În zona de târg va fi prevăzută o construcție în regim parter care să deservească 

cerințele sanitare și utilitare ale campingului. Aceasta va fi denumită în continuare: Anexă camping. 

 

Corp nou propus – ANEXA CAMPING este o contrucție cu regim parter, cu suprafața 

construită de 88,25 mp 

Anexa camping este divizată în trei zone funcționale distincte: o zonă de tip bufet, destinată, 

totodată, preparării ocazionale minimale, o zonă ce conține spațiile sanitare (grupuri sanitare și 

dușuri) și o zonă tehnică destinată echipamentelor de încărcare a vehiculelor electrice. Suprafețele 

utile aferente spațiilor sunt următoarele: 

• Zonă bufet=27,00 mp 

• Spațiu dușuri=8,90 mp 

• Grup sanitar femei=9,25 mp 

• Grup sanitar bărbați=9,25 mp 

• Spațiu tehnic electrice=4,50 mp 

Construcția va fi realizată pe fundații de beton, stâlpi de lemn și șarpantă de lemn în patru ape și 

va prelua, de asemenea, ca limbaj arhitectural elementele prispei tradiționale. Soclul va fi realizat 

din piatră țesută cu liant pe bază de pământ și var, iar învelitoarea va fi din țiglă solzi. 

 

 

Alei de acces, principale și secundare 

Propunerea de proiectare a aleilor de acces se va realiza pentru asigurarea următoarelor obiective 

principale: 

- Accesibilizarea construcțiilor tradiționale, a Conacului Săulescu și corpului CI în contextul unui 

circuit de vizitare și crearea unui aspect tradițional. 

- Asigurarea accesului pentru echipamentele de intervenție în situații de urgență (ambulanțe, 

autospeciale ISU, etc) și pentru lucrările necesare obiectivelor. 

Aleile pietonale se împart pe trei categorii: 

• Alei de acces din piatră cubică cu structură rutieră ce va suporta accesul în caz de urgență, 

întreținere și alte evenimente 

• Alei pietonale realizate din piatră de râu cu lățimi de aprox 1,5 m, destinată rețelei de 

conexiuni între gospodăriile centrului cultural etnografic; 

• Alei pietonale în interiorul gospodăriilor realizate din piatră de râu, ce recompun trasee 

între obiectele muzeale; 

 

 

 

 

 



Amenajări peisagere 

Se va realiza un traseu și se vor propune diferite amenajări peisagere şi arhitecturale: poduri sau 

podeţe, amfiteatre, lucrări de Land art, variaţii de texturi, urmând ca fiecare intervenţie să fie atent 

justificată, argumentând fiecare gest la nivelul conceptului general al intervenţiei. Cu toate acestea 

intervenţiile vor fi punctuale, păstrând un raport judicios între mediul natural şi propunerile 

peisagere. 

 

Locuri de popas 

Locurile de popas propuse se vor amplasa de-a lungul traseului, intrând în logica conceptuală şi 

peisageră a proiectului. Ele vor fi propuse a fi dotate cu bănci sau bănci cu mese, şi după caz,vor 

putea fi acoperite sau neacoperite, în funcție de dorințele beneficiarului. Fiecare loc de popas propus 

va fi dotat cu coş de gunoi. Băncile vor fi realizate din lemn masiv recuperat sau din lemn ecarisat. 

Locurile de popas vor fi dotate cu coşuri de gunoi de lemn (care să permită colectarea selectivă), 

care pot permite şi îmbinări şi prinderi metalice. 

Vegetaţie 

Se va ține cont în studiul de fezabilitate de specificațiile caietului de sarcini și a temei de proiectare, 

cu privire la degajare judicioasă a unor copaci, acolo unde ea este strict necesară, preferându-se 

degajarea vegetației crescute spontan și toaletarea coroanelor la copacii existenți. Se vor propune 

plantări noi de arbuşti unde este necesar cu arbuştii din flora spontană, respecatand caracterul local 

al vegetaţiei sau după caz specii tehnice, aromatice sau fructifere regăsite sau întrebuinţate în 

gospodăriile rurale. 

Se vor păstra toți arborii de pe teren, aceștia având valoare istorică în ansamblul conacului. 

 

SCENARIUL RECOMANDAT  

Conform Memoriu, obiectele de investiție sunt cele menționate în scenariul 1, cu mențiunea că 

scenariul 2 nu prevede realizarea camping-ului, nici construirea anexei aferente acestuia. Se 

refuncționalizează clădirea existentă (hambarul) și se realizează extinderea acesteia printr-un nou 

corp de clădire destinat, în principal, funcțiunilor administrative și celor asociate procesului de 

restaurare / conservare. De asemenea, se vor amplasa cele 14 obiecte muzeale descrise amănunțit 

în scenariul 1. Terenul alocat camping-ului în secenariul 1 poate fi oferit în scenariul 2 zonei de târg 

și evenimente, prin intervenții minimale de amenajare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II) Indicatori tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea unui centru cultural, etnografic și educativ în 

aer liber, de tip muzeu al satului tradițional românesc în comuna Cernătești, sat Rasnicu 

Oghian, județul Dolj” 

 

Beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ; 

 

Amplasament:  

Ansamblul se află în intravilanul satului Rasnicu Oghian, cu acces de pe str. Principală (drumul 

județean) ce străbate localitatea.  

Terenul destinat acestei investitii are o suprafață de 31.347 mp, compus din două numere cadastrale 

( NC 32012 în suprafață de 18.739 și NC 31833 în suprafață de 12.608 mp), formate în urma 

dezmembrării de-a lungul timpului din suprafața ansamblului Conacului Săulescu, format din 

clădirea conacului,parcul și anexa existentă. 

 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu 

TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general; 

 

Varianta I (recomandată) Valoarea fără TVA 

(lei) 

Valoarea cu TVA 

(lei) 

Valoarea totală a obiectivului de investiții 14.561.680,86 17.303.188,78 

din care construcții-montaj (C+M) 12.062.895,13 14.354.845,20 

 

 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care 

să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 

 

Caracteristici tehnice și parametri specifici investiției: 

 

Situația propusă pentru terenul cu CF nr. 31833 

Suprafață teren CF nr 31833 = 12608 mp 

• POT =  7,67% 

• CUT =  0,08 

• S Anexa C2+extindere = 434 mp; 

• S obiecte muzeale = 530 mp; 

S drumuri = 1527 mp; 

S alei pietonale = 1334 mp; 

S spatiu verde = 8783 mp, din care: 

- S dale inierbate = 1145 mp. 

 

Situația propusă pentru terenul cu CF nr. 32012 

Suprafață Teren CF nr 32012 = 18739 mp 

• POT =  3,91% 

• CUT =  0,04 

• S Conac C1 (CF nr.32013) = 167 mp (nu face obiectul proiectului); 



• S obiecte muzeale = 645 mp; 

• S anexa camping = 88 mp; 

S drumuri = 351 mp; 

S alei pietonale = 1680 mp; 

S spatiu verde = 15808 mp, din care: 

 - S parcare dale inierbate = 2597 mp; 

 - S camping = 1828 mp; 

 - S zona targ = 1388 mp. 

 

Situația propusă pentru întregul teren (CF nr. 31833 + CF nr. 32012) 

Suprafață teren CF nr. 31833 + CF nr. 32012 = 31347mp 

• POT =  5,41% 

• CUT =  0,05 

• S constructii existente (Anexa C2+extindere) = 434 mp; 

• S obiecte muzeale / 14 bucati = 1175 mp; 

S anexa camping = 88 mp; 

S drumuri = 1878 mp; 

S alei pietonale = 3014 mp; 

S spatiu verde = 24591 mp. 

 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de 

specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; 

Investiţia are ca obiectiv înființarea unui centru cultural, etnografic și educativ în aer liber, de tip 

muzeu al satului, aproape de Craiova, care va genera o ofertă culturală, socială și de mediu care să 

o completeze pe cea existentă în mediul urban și în zona rurală a Culelor Brabova și Cernătești și 

să transforme judeţul Dolj într-un pol cultural de nivel naţional și internaţional în ceea ce priveşte 

oferta cultural-turistică. Planul și tematica propuse pentru noul muzeu vor evidenţia relaţia 

construcţiilor boiereşti de tip culă cu aşezările rurale, cu meşterii din zonă și cu dezvoltarea 

comunităţilor rurale. 

 

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 

Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 48 luni. 

Durata estimativa de executie a lucrarilor este de 30 luni. 

 

Indicatori tehnici ai construcțiilor propuse: 

 

Construirea și/ sau strămutarea a 14 obiecte de artă și arhitectură tradiţionale din judeţele 

Dolj, Mehedinţi și Olt.  

Corpul existent și corpul propus (clădirea administrativă) 

Corpul existent - construcţie cu regim parter, cu suprafaţa construită la sol de 164 mp (Anexă 

existentă pe teren) - reabilitare și consolidare a construcţiei existente va fi realizată ținând cont de 

recomandările din expertiza tehnică și din auditul energetic și/sau din studiul privind posibilitatea 

utilizării surselor de energie alternative – după caz, cu  destinaţie finală ca spaţiu multifuncţional 

corelat cu parcursul muzeal exterior. 

Corp nou propus – CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ este o construcție cu regim parter și 

mansardă, cu suprafață construită de 273 mp 

Clădirea va conține următoarele spații: 

• Acces și recepție muzeu=73,10 mp 

• Atelier conservare / Birou=47,28 mp 

• Circulații=12,42 mp 

• Grupuri sanitare=21,65 mp 

• Birouri la mansardă=49,59 mp 



• Depozitare+Arhivă=14,53 mp 

• Grup sanitare personal (mansardă)=8,39 mp 

 

Zona de parcare, zona de evenimente (zona de târg) și zona de camping 

Parcarea va fi amenajată pe o stratificație de tip dală înierbată și va dispune de un număr de 60 de 

locuri destinate autoturismelor.  

Autocarele vor fi parcate într-o alveolă adiacentă drumului de acces, în vecinătatea zonei de târg și 

acceselor în centrul cultural.  

Capacitatea campingului, amenajat pe spațiul verde, se va limita la un număr de 30 de locuri, 

conform normelor în vigoare.  

Zona de târg va fi destinată evenimentelor culturale și gastronomice și va fi amplasată, de 

asemenea, pe spațiul verde. 

Anexă camping este o contrucție cu regim parter, cu suprafața construită de 88,25 mp.  

Suprafețele utile aferente spațiilor sunt următoarele: 

• Zonă bufet=27,00 mp 

• Spațiu dușuri=8,90 mp 

• Grup sanitar femei=9,25 mp 

• Grup sanitar bărbați=9,25 mp 

• Spațiu tehnic electrice=4,50 mp 

 

Alei de acces, principale și secundare 

- Accesibilizarea construcțiilor tradiționale, a Conacului Săulescu și corpului CI în contextul unui 

circuit de vizitare și crearea unui aspect tradițional. 

- Asigurarea accesului pentru echipamentele de intervenție în situații de urgență (ambulanțe, 

autospeciale ISU, etc) și pentru lucrările necesare obiectivelor. 

Aleile pietonale se împart pe trei categorii: 

• Alei de acces din piatră cubică cu structură rutieră ce va suporta accesul în caz de urgență, 

întreținere și alte evenimente 

• Alei pietonale realizate din piatră de râu cu lățimi de aprox 1,5 m, destinată rețelei de 

conexiuni între gospodăriile centrului cultural etnografic; 

• Alei pietonale în interiorul gospodăriilor realizate din piatră de râu, ce recompun trasee între 

obiectele muzeale; 

 

Amenajări peisagere 

Se va realiza un traseu și se vor propune diferite amenajări peisagere şi arhitecturale: poduri sau 

podeţe, amfiteatre, lucrări de Land art, variaţii de texturi, urmând ca fiecare intervenţie să fie atent 

justificată, argumentând fiecare gest la nivelul conceptului general al intervenţiei. Cu toate acestea 

intervenţiile vor fi punctuale, păstrând un raport judicios între mediul natural şi propunerile 

peisagere. 

 

Locuri de popas 

Locurile de popas propuse se vor amplasa de-a lungul traseului, intrând în logica conceptuală şi 

peisageră a proiectului. Ele vor fi propuse a fi dotate cu bănci sau bănci cu mese, şi după caz,vor 

putea fi acoperite sau neacoperite, în funcție de dorințele beneficiarului. Fiecare loc de popas propus 

va fi dotat cu coş de gunoi. Băncile vor fi realizate din lemn masiv recuperat sau din lemn ecarisat. 

Locurile de popas vor fi dotate cu coşuri de gunoi de lemn (care să permită colectarea selectivă), 

care pot permite şi îmbinări şi prinderi metalice. 

 

Vegetaţie 

Se va ține cont în studiul de fezabilitate de specificațiile caietului de sarcini și a temei de proiectare, 

cu privire la degajare judicioasă a unor copaci, acolo unde ea este strict necesară, preferându-se 

degajarea vegetației crescute spontan și toaletarea coroanelor la copacii existenți. Se vor propune 

plantări noi de arbuşti unde este necesar cu arbuştii din flora spontană, respecatand caracterul local 

al vegetaţiei sau după caz specii tehnice, aromatice sau fructifere regăsite sau întrebuinţate în 

gospodăriile rurale. 



Se vor păstra toți arborii de pe teren, aceștia având valoare istorică în ansamblul conacului. 

 

Categoria de importanță 

Categoria de importanță: D - conform HG 766 / 97  

 

Clasa de importanță 

Clasa de importanță a construcției este "III"  

 

 




