CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico- economice- faza DALI - pentru
obiectivul de investitii:
»» Cregterea eficientei energetice, a rezistentei si stabilitatii la clddirea publici
Scoala de Arte si Meserii Cornetti, Corp A+E, str. Jietului nr. 19-21 Craiova”

Consiliul Judetean Dolj, intrunit in sedint3 ordinari;

avand in vedere raportul Directiei Tehnice, inregistrat la nr.4276/1 3.03.2017,
prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico — economice — faza DALI, pentru
obiectivul de investitii: ,,Cresterea eficientei energetice, a rezistentei si stabilititii la
clidirea publici Scoala de Arte si Meserii Cornetti, Corp A+E, str. Jietului nr. 19 -

21 Craiova »
in baza art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale,

cu modificérile si completérile ulterioare ;
in temeiul art.91, alin ( 1), lit. b), alin (3) lit. ) si al art. 97, alin (1) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publicd locali, republicat,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd documentatia tehnico - economici — faza DALI - pentru
obiectivul de investitii: ,, Cresterea eficientei energetice, a rezistentei si stabilititii la
cladirea publici Scoala de Arte si Meserii Cornetti, Corp A+E, str. Jietului nr. 19-

21 Craiova”, conform Anexei la prezenta;
Art. 2. Directiile de specialitate ale Consiliului Judetean Dolj vor aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotirari.

Nr.. #7. Adoptati la data de. 30:08. 2047

Contrasemneazi
PRESEDINTE SECRETAR
IONPRKH;ASA GHEORGHF. BARBARASA




CONSILIUL J UDETEAN DOLJ
DIRECTIA TEHNICA De accord,
Nr. 4276/13.03.2017 VICEPRESEDINTE

RAPORT

Aceasta investitie se propune pe un amplasament situat pe strada Jietului la nr.19, in
zona centrald a municipiului Craiova. Terenul in suprafata totald de 3.330,00 mp, este

proprietatea Judetului Dolj.
Pe terenul din strada Jietului la nr.19 se afld mai multe cladiri, dintre care, obiectul

acestei investitii 7l constituie corpurile A si E.

Cele doué corpuri de cladire au fost achizitionate de Consiliul Judetean in anul 2009,
dupa ce acestea au fost retrocedate fostilor proprietari prin legi speciale. Aceasta achizitie a
fost necesard pentru reintregirea proprietatii fati de corpurile existente deja in patrimoniu si
rezolvarea dreptului de servitute a proprietatii.

in prezent, in corpurile A si E functioneaza Scoala de Arte si Meserii ,,Cornetti”.

Pentru imbunétatirea condiiilor in care se desfisoars activitatea specificd institutiei,
precum si pentru cresterea eficientei energetice a acestei clidiri publice, este necesars
executarea unor lucrdri de imbunétatire a izolatiei termice, a sarpantelor si invelitorilor, inclusiv
lucrari de consolidare si extindere a cladirilor, de reabilitare si modernizare a spatiilor si
instalatiilor aferente.

Corpul A este o constructie cu demisol, parter si un etaj partial pe aripa vestica , cu o
structura de rezistenta realizaté din fundatii continue din caramida, pereti portanti din zidarie
de caramida, plangee din boltisoare de caramid4 peste demisol si peste parter, acoperis tip
sarpanta din lemn ecarisat, cu invelitoare din tigld ceramicd solzi simplu asezatd in camp si
partial, pe contur, tabla zincata (de zinc, la origini), cu elemente decorative, pinacluri din tabla
profilata de zinc, jgheaburi si burlane din tabld zincata (de zinc, la origini) ornamentate la
partea superioara cu vazoane bine evidentiate.

Incélzirea corpului A se realizeaza in prezent cu 3 centrale termice proprii: o centrald
termica cu P=24 kW-pentru demisol si doud centrale termice, fiecare cu P=30 kW - pentru
parter si etaj. Radiatoarele sunt din otel.

Cladirea este echipatd si cu alte categorii de instalatii interioare : electrice, sanitare (apa,
canalizare), curenti slabi.

Date tehnice:

Ac corp A =371 ,00 mp

Au corp A, totald = 569,34 mp, din care:
Au demisol = 234,73 mp
Au parter = 282,41 mp
Au etaj partial = 562,20 mp

Corpul E este o constructie cu subsol partial (pivnitd) si parter din caramida cu grosimea
peretilor de 48 si 30 cm, pardoseli reci din beton sau mozaic, pardoseli calde din parchet,
tampléarie din lemn interioara si exterioard, acoperis tip sarpanta de lemn si cu invelitoare din
tigla ceramica solzi.

Incélzirea corpului E se realizeaza in prezent, cu 2 centrale termice proprii, fiecare cu
P=24 kW, cu functionare alternativa. Radiatoarele sunt din otel.

Corpul E este echipat si cu instalatii interioare electrice si sanitare ( ap4, canalizare).

Date tehnice:

Ac =122,00 mp
Au totals = 129,85 mp, din care:
Au pivnita = 37,81 mp



Solutia propusa

La realizarea expertizei tehnice s-a tinut cont de faptul ca imobilul corp A, situat in zona
centrala a municipiului se afla inregistrata pe Lista monumentelor istorice Cod LMI: DJ-1I-m-B-
08022 si reprezinta un obiectiv cu valoare arhitecturala i istorica importanta.

Conform destinatiei, constructia analizatd se incadreazd in clasa de importanta
seismica Il in sensul clasificarii conform Normativ P100-2006 si categoria de importanta ,B".

In ceea ce priveste corpul E, acesta nu este clasificat in Lista monumentelor istorice Si
se incadreaza n clasa de importanta seismica Il in sensul clasificarii conform Normativ P100-
2006 si categoria de importanta ,C”".

Lucrarile de reducere a riscului seismic sunt necesare deoarece clidirile nu satisfac
nivelurile de performantd corespunzétoare obiectivelor stabilite de standardele in vigoare.

Pentru asigurarea unui nivel de protectie antiseismica a constructiilor analizate se impun
lucrari de reabilitari si consolidari de ansamblu, cu mentinerea sistemelor structurale existente,
prin eliminarea cauzelor degradarilor si realizarea conditiilor de durabilitate a interventiilor.

Se propun lucrari de consolidare a elementelor structurale ale constructiilor si
asigurarea elementelor nestructurale, conform expertizei tehnice, lucrari de extindere a
corpului E si de mansardare a podului existent la corpul A si lucréri de eficientizare
energetica conform recomandarilor auditului energetic, respectiv lucréri pentru imbunatatirea
izolatiei termice a cladirilor, a sarpantelor si invelitoarelor, precum si reabilitarea si
modernizarea instalatiilor interioare.

Obiectele analizate in cadrul investitiei sunt:

- Corp A - cu regim de inaltime existent D+P si regim de inaltime propus D+P+M
- Corp E - cu regim de inaltime existent D+P si regim de inaltime propus D+P+M,
la care se adauga o extindere cu cu regim de inaltime P (in varianta 2 —
recomandata de proiectant)

- Cabina poarta - cu regim de inaltime P

- Retele exterioare in incinta (electrice, apa-canalizare, gaze naturale)

- Lucrari exterioare - amenajari de incinta cu alei carosabile/pietonale si spatii

verzi

Descrierea lucrarilor de baza

Varianta recomandata de expertul tehnic (VARIANTA 2):
Aoc nou propus aferent corpurilor A, E si cab. Poarta,totala= 474,00 mp, din care

corp A-Apc propus = 266,00 mp
corp E-Apc propus = 198,00 mp
Cabina poarta:Apc propus = 10,00 mp

Ac total rezultat corpurilor Asi E 604,00 mp, din care

corp A - Ac total = 371,00 mp
corp E - Ac total = 223,00 mp
Cabina poarta: Ac total = 10,00 mp
Anc total rezultat corpurilor A,E si cab. poarta = 1436,00 mp, din care
corp A - Apc total = 1048,00 mp
corp E - Apc total = 378,00 mp
Cabina poarta:Aoc total = 10,00 mp
S trotuare = 52,00 mp
S platforma carosabila/ pietonala = 364,00 mp
S spatii verzi = 90,00 mp

Lucrarile de interventie propuse a se realiza , conform raportului de expertiza tehnica,
constau in:



- La corpul A: regim de inaltime propus D+P+M

- la fatade

- la de

- la pa

- la po

desfacerea si indepértarea straturilor de tencuieli de pe zonele afectate, exceptie
prezentand elementele de ornament nedegradate sau degradate partial;
uscarea i pregétirea zidurilor pentru consolidare — restaurare;

retencuirea peretilor cu mortare speciale pe baza de var hidraulic;

eliminarea igrasiei si umezelii excesive din zidurile afectate

consolidarea fisurilor din ziduri prin decopertarea tencuielilor si realizarea
injectarilor;

refacere elemente decorative si pervazuri deteriorate;

restaurarea treptelor din piatré degradate, la accesul principal in cladire
modificarea treptelor de acces si realizarea unei rampe pentru persoanele cu
handicap locomotor la intrarea secundara de la aripa vestica

refacerea finisajelor la fatade dupa refacerea tencuielilor

repararea, restaurarea tdmplariei exterioare de lemn

refacerea zonelor de streasind deteriorate, refacerea invelitorii conform
materialelor originale ( {igla ceramicd solzi si partial tabld de zinc) si inlocuirea
jgheaburilor si burlanelor din tabla de zinc.

misol

curatirea peretilor, desfacerea si indepartarea straturilor de tencuieli si a
termoizolatiilor montate provizoriu pe latura interioars a peredilor,;

uscarea si pregatirea zidurilor pentru restaurare;

eliminarea igrasiei si umezelii excesive din zidurile afectate prin metode
noninvazive specifice tehnologiilor moderne, ca solutie eficientd pentru
eliminarea igrasei, a umiditatii si uscarea peretilor propunandu-se procedeul
electrofizic care completeaza cu eficient3 solutiile clasice.

realizarea golurilor de ventilatie, desfacerea celor inchise in vederea asigurarii
ventilarii spatiilor, precum si realizarea sliturilor de ventilatie perimetrale la baza
zidurilor;

reconditionarea sau Tnlocuirea conform modelului original a tamplariilor din lemn
degradate si realizarea unora noi cu rezistenta la foc

consolidarea prin injectare a fisurilor din demisol;

curafirea si tratarea anticorozivd a profilelor metalice aparente din structura
plangeului si retencuirea suprafetelor.

rter si etaj partial

desfacerea gi indepdrtarea straturilor de tencuieli de pe zonele afectate;
uscarea gi pregatirea zidurilor pentru restaurare:

consolidarea fisurilor si crapaturilor din pereti prin injectare;

retencuirea peretilor cu mortare speciale pe baza de var hidraulic;
reconditionarea sau inlocuirea conform modelului original a tamplariilor din lemn
si metal degradate;

consolidarea plangeelor peste demisol si etaj partial, zonele fisurate.

noile compartimentari propuse vor fi executate din pereti nestructurali din zid4rie
de caramida de (7,5-10) cm sau din gips-carton.

dul mansardat

izolarea termica i podirea integrala cu doud straturi de dulapi de brad pozitionati
la unghi de 45°, la planseul peste parter;

revizuirea, repararea si inlocuirea elementelor sarpantei (corzi, pane, popi,
ferme) in scopul amenajarii unor spatii in volumetria existentd a podului.
Compartimentarile i tavanele se vor realiza din elemente de constructie ugsoarg
(gipscarton cu rezistenta la foc 60 min).

izolarea termicé cu vata bazalticd de 15 cm intre capriori, placata cu gips carton



intregul material lemnos la vedere va fi tratat ignifug, hidrofug, fungicid si

insecticid.
tamplaria de lemn interioara existenti se va reconditiona sau dupa caz cele grav

deteriorate se vor reface conform cu originalul si se vor prevedea si usi noi in
spiritul celor existente la spatiile nou propuse.

Corpul E - regim de inéltime propus D+P+M, la care se adaugd o extindere cu regim
de inaltime P (in varianta 2 — recomandata de expertul tehnic)

Cladirea nou propusa va avea structura independenta de structura constructiilor (corp
E si zid de sprijin) adiacente si va fi separatd cu rost de dilatatie si antiseismic de
aceasta.

- la fatade

desfacerea si indepartarea straturilor de tencuieli de pe zonele afectate;
uscarea si pregatirea zidurilor pentru consolidare — restaurare;

retencuirea peretilor cu mortare speciale pe baza de var hidraulic;

eliminarea igrasiei si umezelii excesive din zidurile afectate

consolidarea fisurilor din ziduri prin decopertarea tencuielilor si realizarea
injectarilor,;

refacerea zonelor de streasina deteriorate si inlocuirea burlanelor defecte sau
lipsa;

consolidarea zidului de calcan existent prin rezidirea zonelor cu caramizi
desprinse si introducerea centurilor si samburilor din beton armat pentru
rigidizarea structurii zidului;

perete cortina cu geam termopan la extinderea propusé conform propunerii de
arhitectura varianta 1;

tdmplarie din lemn si geam securit la spatiile existente.

- la subsol

curafirea peretilor, desfacerea si indepértarea straturilor de tencuieli:

uscarea gi pregatirea zidurilor pentru restaurare;

eliminarea igrasiei si umezelii excesive din zidurile afectate

realizarea golurilor de ventilatie, desfacerea celor inchise in vederea asigurarii
ventilarii spatiilor, precum si realizarea sliturilor de ventilatie perimetrale la baza
zidurilor;

usi rezistente la foc la depozite

- la parter

desfacerea si indepartarea straturilor de tencuieli de pe zonele afectate:
uscarea gi pregatirea zidurilor pentru restaurare;

consolidarea fisurilor gi crépaturilor din pereti prin injectare;

retencuirea peretilor cu mortare speciale pe baza de var hidraulic:
realizarea extinderii ( compartimentari, tamplarie, instalatii)

- la pod mansardat

indepértarea termoizolatiei dintre elementele structurale ale sarpantei;

izolarea termica si podirea integrald cu doua straturi de dulapi de brad pozitionati
la unghi de 45°;

revizuirea elementelor sarpantei si amenajarea unor spatii utile in volumetria
existenta a podului, cu conditia ca elementele structurale (pane, popi, ferme) sa
nu fie dezafectate sau tdiate. Compartimentarile si tavanele se vor realiza din
elemente de constructie usoara (gipscarton cu rezistenta la foc 60 min).
intregul material lemnos la vedere sau acoperit va fi tratat ignifug, hidrofug,
fungicid si insepticid.

la extindere, tdmplaria exterioara va fi vitrina tip perete cortind, din geam
termopan float (securizat si laminat) si la usile de acces - geam termorezistent

securit
peste sala de spectacole de 35 locuri se realizeazi o teras3 circulabili.

Apele pluviale de la cele doua corpuri de cladire (A si E) vor fi preluate prin jgheaburi si
burlane si vor fi evacuate la canalizare.



Ca urmare a faptului ca pentru anumite activitati si functiuni spatiile sunt insuficiente sau
improprii, se propune mansardarea ambelor corpuri prin amenajarea celor doud poduri
existente, astfel incét aici sa se poata desfasura cursuri si activitati specifice.

De asemenea, se propune crearea de noi spatii educationale prin extinderea corpului
de cladire E, pe latura de est si de nord.

Cladirea nou propusd va avea structura independenta de structura constructiilor (corp
E si zid de sprijin) adiacente si va fi separata cu rost de dilatatie si antiseismic de aceasta.

Interventii functionale corp A

- la subsol - amenajare grup sanitar pe sexe, compartimentare vestiare pentru sala de
balet, amenajarea unei scene pentru mini studio teatru-film

- la parter - amenajare grup sanitar pe sexe pentru elevi, a unui grup sanitar pentru
persoane cu handicap locomotor si modificare acces secundar cu realizarea unei rampe

cu panta de 8%

- la etaj partial - amenajare grup sanitar si compartimentare, o incdpere pentru
decomandare 2 sali de studiu

- amenajarea unei mansarde in pod cu compartimentari usoare pentru spatii de studiu pe
diverse specialitati

Interventii functionale corp E
- la subsol - amenajarea a doud spatii de depozitare si refacere scari acces
- la parter

- extindere cu un corp cu regim de naltime parter (var.2) cu fundatii din b.a., cadre Si

plansee din b.a., inchideri cu zidarie de caramida, cu urmétoarele functlunl
hol/lobby pentru preluarea decomandarii accesului in incaperile de la parter Si
mansarda, sala de spectacole si auditii pentru 35 locuri, casa scarii acces subsol

- compartimentare Tncdpere pentru grup sanitar pe sexe

- compartimentare incdpere pentru centrald termica

- refacere scard acces mansarda, cu trepte corect dimensionate
- amenajare mansarda in pod existent, cu compartimentéri usoare pentru spatii de studiu pe

diverse specialitati

Instalatii electrice

Lucrarile de instalatii electrice necesare sunt:

- alimentarea cu energie electrica si distributia acesteia n cladiri (corpurile A Si
E);

- instalatiile electrice interioare si exterioare pentru forta, iluminat general si de
saguranta evacuare, de prize pentru utilizare generala si termica de calcul;

- instalatia electricd aferenta: ventilatie, climatizare si lncaIZIre,

- instalatia electrica de legare la pamant pentru L.LE. si |.P.T;

- instalatia electrica de protectie impotriva trasnetelor (1.P.T.);

- instalatia electricé de protectie impotriva socurilor electrice;

- madsuri generale de P.M. si P.S.I.

Instalatiile curenti slabi

- Instalatie de voce-date
- Solutia propusa asiguréa o retea deschisa de transmisie de date, posibil de extins s

de reconfigurat ulterior instalarii, care s& asigure transportul de date la un debit de
minim 100 Mbit/sec.
Instalatie de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu

- avand in vedere categoria de importantd ,B”, clddirea se incadreazi in
categoria obiectivelor Tn care este obligatoriu sistem de detectie si avertizare
la incendiu.

- Sistemul de detectie va asigura o acoperire totald. S-a ales solutia utilizarii
unui sistem de detectie adresabil cu doud bucle.Vor fi supravegheate ambele
corpuri de cladire, iar in cabina portarului se va instala un repetor de
evenimente. Sistemul are rolul de a asigura o detectie incipientd a
incendiului, alarmarea manuald si automatd n caz de eveniment,



semnalizarea sonora si vizuald a unei alarme, semnalizarea unui defect si
posibilitatea de comunicare si transmitere la distanta céatre un dispecerat sau
telefonic a aparitiei unui eventual eveniment. Detectorii de fum si temperatura,
declansatoarele manuale si sirenele interioare vor fi de tip adresabil. Instalatia
se va echipa cu sirena exterioard cu autonomie energetica proprie.
Instalatie de securitate-antiefractie - va deservi intregul spatiu util al obiectivului, in
ambele corpuri de cladire
- centrala de efractie (instalata in incaperea cu destinatia birou director - parter
Corp A si va fi protejatd cu contact de sabotaj al capacului) la care se
conecteaza circuitele de detectie si cele de semnalizare. Centrala de efractie
semnalizeaza starea de alarmare:
- local, opto-acustic, prin intermediul sirenelor de interior si a sirenei de
exterior
- la persoanele sau autorititile desemnate de beneficiar, folosind
transmisia pe linie telefonicd PSTN sau prin GSM.
Instalatie de securitate - video-supraveghere - asigura supravegherea video a
activitatii in interior prin intermediul a 13 camere de luat vederi si la exterior prin
intermediul a 3 camere de luat vederi.
Instalatii incalzire, climatizare, ventilatie
in vederea respectdrii cerintelor fundamentale de economie de energie, pentru cele
doua corpuri de cladire (A si E) au fost prevazute:
- 3 pompe de caldura aer/apa cu puterea termica de 23 kW ce vor asigura
incélzirea si climatizarea corpului A
- 2 pompe de calduré aer/apa cu puterea termica de 23 kW ce vor asigura
incalzirea si climatizarea corpului E
- pentru incélzirea spatiilor ce nu necesitd si climatizare (grupurile sanitare)
si pentru asigurarea de agent termic primar pentru instalatia de producere
a apei calde menajere vor fi mentinute si centralele termice pe gaz
existente (3 centrale de 24 kW in corpul A si 2 centrale de 24 kW in corpul
E).
in fiecare incépere se vor prevedea unitati interioare de tip VRV racordate la pompele
de caldura .
Pentru magazia de la subsolul corpului A si respectiv pentru spatiile de depozitare de la
subsolul corpului E se va realiza cate un sistem de ventilatie cu recuperarea caldurii.

Instalatii sanitare interioare - proiectul cuprinde:

- alimentarea cu apa potabila de la retea;

- instalatia de distributie a apei menajere;

- instalatia de evacuare a apei uzate menajere si condens;

- instalatia de evacuare a apelor pluviale;

- obiectele sanitare si accesoriile;

- izolatiile termice, anticondens, anticorozive si fonice aferente instalatiilor;
- lucrarile de constructii aferente instalatiilor sanitare.

- bransamentele de apa din reteaua publica;

- racordul la canalizarea stradala publica;

Instalatii de hidranti interiori - corp A

- Corpul A va fi prevazut cu instalatii de hidranti interiori. Debitul necesar a fi asigurat
este de 2,1 I/s, iar timpul de functionare al instalatiei este de 60 minute. Se propun
3 hidranti interiori ce se vor monta in nise inzidite.

- Alimentarea cu apa a hidrantilor interiori se va realiza de |a reteaua de apa din incinta
care alimenteaza corpul A.

Instalatii de hidranti exteriori

- Este necesara echiparea cladirii cu hidranti exteriori conditie asiguratd de prezenta

hidrantilor exteriori ai orasului existenti in apropiere si a celui amplasat in incinta.
Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de cladiri A si E, se face din postul de



transformare PT 754 - 400kVA; 20/0,4 kV, amplasat in incinta obiectivului pana la blocul de
masura si protetie trifazat indirect de 200A montat pe zid corp A. Din BMPTi-200A se
alimenteaza cu energie electrica firidele de bransament FB-A-corp A; FB-E corp E si FB-cp
cabina poarta.

Alimentarea cu apa a celor doua cladiri se va realiza de la reteaua stradala existent3
pe str. Jietului, din caminul apometru aflat la limita de proprietate si care este echipat cu robinet
de concesie si 4 apometre (dintre care 2 pentru corpul A si E).

Canalizarea apelor uzate menajere si pluviale provenite de la cele 2 cladiri, se va
face la reteaua stradala de pe strada Jietului, cu conducte de PVC-KG, prin intermediul
caminelor prefabricate din beton.Canalizarea se va realiza pe o conducta PVC-KG Dn=200, in
lungime de 23m, pastrandu-se racordul actual la reteaua stradala de canalizare.

Instalatie de utilizare gaze naturale presiune joasa
Alimentarea cu gaze a cladirilor A si E se face prin realizarea unei instalatii de utilizare noi,
din bransamentul existent, deoarece la corpul E se relocheaza intr-un alt spatiu, iar la corpul
A - monument istoric, s-a dispus nlocuirea conductei aeriene de pe fatada de alimentare a
centralei termice existente, cu o conducta ingropata in pAmant.

Lucrarile exterioare constau in refacerea trotuarelor, a platformei carosabile sia
spatiilor verzi.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

Valoarea totaléd a investitiei ( fara TVA) 1 7.264,473 mii lei / 1.612,966 mii euro
din care, C+M (fara TVA) : 5.502,747 mii lei / 1.221,802 mii euro

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Capacitati tehnice (varianta 2 recomandats):

Anpc totala corp A: 1048,00 mp
Apc totala corp E: 378,00 mp
Aopc totala cabina poarta: 10,00 mp
S trotuare : 52,00 mp
S platforma carosabila/ pietonala: 364,00 mp
S spatii verzi: 90,00 mp

in conformitate cu prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi a c&ror
finantare se asigura integral sau in completare din bugetul local, se aprobi de autoritatea

deliberativa, respectiv Consiliul Judetean.
Avand in vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Judetean Dolj,

documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitie mentionat.
Anexam alaturat proiectul de hotarare.

DIRECTOR EXECUTLY, SEF SERVICIU TEHNIC,
AURELIA DARAC ELEONORA BRAICA
intocmit,

Simona Florea

e
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Anexa la Hotirirea m.%'l/ WOl

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVEN TII
cuprinzéind principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii

»» Cresterea eficientei energetice, a rezistentei si stabilititii la clidirea publici
Scoala de Arte si Meserii Cornetti, Corp A+E, str. Jietului nr. 19-21 Craiova”

Valoarea totali a investitiei ( fird TVA): 7.264,473 mii lei / 1.612,966 mii euro
din care, C+M (fird TVA) : 5.502,747 mii lei / 1.221,802 mii euro

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Capacititi tehnice (varianta 2 recomandati):

Apc totala corp A: 1048,00 mp
Anpc totala corp E: 378,00 mp
Apc totala cabini poarti: 10,00 mp
S trotuare : 52,00 mp

S platforma carosabila/ pietonala: 364,00 mp
S spatii verzi: 90,00 mp



